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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji i nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanego z wykonaniem robot zewnetrznych sanitarnych na zewnatrz
budynku stacji przy realizacji zadania pod nazwa Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody
Sieprawki gm. Jastkow.
Zamawiajacy : Gmina Jastkow tel. 81 50 22 901
Biuro projektowe sporzadzajace dokumentacje : Proinstal s.c. ZP-UB Lublin
ul. Nateczowska 25 tel. 512 472 081

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
zakres robot przedstawia si¢ nastepujaco:
- wykonaniem rob6t zewnetrznych sanitarnych na zewnatrz budynku stacji przy
realizacji zadania pod nazwa Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody Sieprawki.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Roboty zwigzane z przebudowg wykonywane powinny by¢ w okresie najkorzystniejszym tj. wystgpowania
temperatur zewnetrznych dodatnich (okres wiosny, lata lub jesieni). Pozwoli to podja¢ decyzje w sprawie
rozwigzania dostawy wody dla mieszkancow w okresie przebudowy technologii wewnetrznej- czy bedzie
mozliwe przekierowanie dostawy wody z wodociagdw potaczonych sasiednich ( Plouszowice ,0zaréw)?
czy bedzie konieczno$¢ wykonania prowizorycznej hydroforni na zewnatrz budynku hydroforni Sieprawki?
To bedzie wuzaleznione od zapotrzebowania na wod¢e w danym okresie przebudowy
technologicznej. Wykonawca w ofercie musi przeanalizowaé te dwa rdézne rozwiazania i ujaé
ewentualny koszt budowy hydroforni prowizorycznej w w ofercie.

Teren, na ktorym prowadzone beda roboty jest to dziatka bedaca w posiadaniu inwestora tj. Urzedu
Gminy Jastkéw — nr dz. 64/1 w Kol. Sieprawki. Rozpoczgcie robdt przebudowy stacji wymaga uzgodnienia
z Urzgdem Gminy w Jastkowie
1.5 Organizacja robot , przekazanie placu budowy

Organizacja robdt powinna zapewnia¢ wykonanie robot zgodne wymaganiami
dokumentacji budowlanej a tym samym ST, oraz zapewnienie ukonczenia robot w terminie
umownym przy zapewnieniu bezpieczenstwa przy realizacji zadan . Teren prowadzonych
robdt powinien by¢ rozpoznany przez Wykonawce przed postgpowaniem przetargowym i
przyjeciem robot do wykonania.

Wszelkie roszczenia wynikajace z braku rozpoznania terenu przez Wykonawce nie beda przez
Inwestora uwzgledniane.

Przekazanie placu budowy odby¢ powinno si¢ w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od

dnia podpisania umowy. W protokoéle przekazania budowy beda spisane ustalenia

dotyczace interesow stron.

Roboty powinny by¢ wykonywane w kolejnosciach ustalonych przez wykonawce robot.
Kolejnos¢ robdt moze by¢ ostatecznie podyktowana zapisem w umowie z inwestorem:



1.6 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Na trasie prowadzonych robot znajduja si¢ rurociagi miedzyobiektowe wody, Sciekow
sanitarnych, wod poptucznych i kable energetyczne. Wszystkie media w ziemi stanowig
wlasnos¢ eksploatatora wodociagu tj. Gminy Jastkow.

Wykonawca wszystkie uzgodnienia w zakresie dotyczacym medidw na stacji bedzie
prowadzit z ustanowionym przedstawicielem Gminy Jastkow.

W wypadku uszkodzenia przez wykonawce¢ niewytaczonych a wykorzystywanych mediow
lub urzadzen naprawa i koszt lezy po jego stronie.

Wykonawca zapewnia dostawe wody dla odbiorcow wodociaggu w okresie prowadzenia robot
technologicznych.

1.7 Ochrona Srodowiska

W czasie wykonywania robot $rodki powodujace zagrozenie dla srodowiska nie beda
uzywane lub gdy ich uzycie bedzie konieczne beda zabezpieczone przed skazeniem
srodowiska. Przyktadem moze by¢ rozlanie przez osoby wykonujace roboty materiatow
palnych lub izolujacych. W takich wypadkach materialy te nalezy zebra¢ z
powierzchni i utylizowa¢. Wszelkie odpady poprodukcyjne i opakowania Wykonawca
pozbiera i wywiezie na wysypisko $mieci lub zagospodaruje w inny sposob nie degradujacy
srodowiska.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Kierownik budowy zatrudniony przez wykonawce - na podstawie informacji z zakresu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w projekcie oraz innych przestanek zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r Dz.U.nr 120 z 2003 r poz. 1126,
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia , ktéry powinien by¢ przedstawiony
pracownikom innym uczestnikom procesu inwestycyjnego.

1.9 Ogrodzenie terenu prowadzonych robdét.

Roboty prowadzone sg zabezpieczone istniejacym ogrodzeniem terenu. Nie ma potrzeby wykonywania
dodatkowego ogrodzenia. Poniewaz ogrodzenie z siatki bedzie wymieniane roboty zwigzane z wymiang
powinny by¢ dokonane jako ostatni etap przebudowy
1.10. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca korzystajacy z drog w poblizu budowy nie moze narusza¢ ich nawierzchni
oraz ich struktur. W wypadku zniszczenia powierzchni utwardzonych wykonawca ma
obowigzek odtworzenia tych nawierzchni.

1.11 Nazwy i kody: grup robdt, klas robot i kategorii robot

45 231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdéw
odprowadzenia Sciekow.

1.12 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

okresleniami wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach , aktach prawnych i
literaturze techniczne;j.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robo6t zwigzanych z budowa wodociggu musza
spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia lub inne
dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci zastosowania . Wbudowanie tych materiatow
powinno odbywac si¢ za zgoda inwestora lub zatrudnionego przez niego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2 Wymagania dotyczace transportu , warunkow dostaw, skladowania i kontroli jakoSci materialow i
wyrobow.

Wykonawca robot wszystkie niezbedne do wykonania materiaty dostarcza na placu
budowy i magazynuje na koszt wlasny, zapewniajac transport wlasny, badz wydzierzawiony.
Odpowiedzialno$¢ za wlasciwos¢ sktadowania materiatéw 1 zabezpieczenie przed kradzieza spoczywa na
wykonawcy . Najwlasciwszym jest dostarczanie materialow bezposrednio do wbudowania.

2.3. Materialy do wykonania zadania

Materiatami gléwnymi stosowanymi przy wykonywaniu zadania wg zasad
niniejszej specyfikacji sa:
Rurociagi ci$nieniowe ssawne i spustowe do wody na terenie stacji
- rury do wody materiat PE 80 SDR11 PN 12,5 wymiar 110x10x12000mm
125/11,4x12000 mm
225/20,5x12000 mm
- kréciec kohierzowy ( tuleja) PESO typ dhugi d=110mm, d=125 mm, d=225 mm
- kolana (tuki 45°) typ dtugi PE80 d=110mm, d=125 mm, d=225 mm
- mufy elektrooporowe PESO  d=110 mmm , d=125 mm d=225 mm
- ztaczki GEBO Unisolid (zeliwo) jednokotnierzowe dn=125 mm i dn=100 mm
- zasuwy zeliwne kotnierzowe fig.002 lub réwnowazne d=200 mm i d=100 mm na
cisnienie 1.6 MPa migkkouszczelniane.
- skrzynki zeliwne z pokrywa nie mniejsza jak 12 cm.
- klucze stalowe w obudowie z tworzywa sztucznego
- stupki znacznikowe beton B25 zawibrowany wzmocnione stalg fi 6 mm dt. 1m
tabliczki znacznikowe z tworzywa sztucznego.
- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego lub szarego na cis$nienie 1.6 MPa
- sruby 1 nakretki ze stali nierdzewnej
Ujecia wody S11 S2
- rury stalowe tloczne kolnierzowe dn=80 mm ocynkowane.
- wlazy - produkcja na zamowienie- ze stali nierdzewnej 1 mm o $rednicy wewnetrznej
d= 600 mm lub kwadratowe 600x600 mm, ocieplone warstwg pianki polieretanowej z
zamknigciem na kiodke.
- pompa glebinowa o wydajnosci 35-75 m3/h przy h=53-21 m H20 z silnikiem 11 kW o
$rednicy nie przekraczajacej 22 cm.
- rurki depresyjne z PE40
- kostka brukowa 6¢cm
- wodomierz kolanowy d=80 mm
- zawory zwrotne kotnierzowe zeliwne poziomy d=80 mm
- zasuwy kolnierzowe zeliwne na ci$nienie d=80 mm 1,6 MPa z zamknigciem migkkim.
- wlazy na studniach ze stali nierdzewnej d=600 mm lub kwadratowe 600x600 mm ( ocieplony w
ptaszczu z blachy nierdzewnej warstwa pianki poliuretanowej, styropianu lub wetny mineralnej
twardej min 3 cm), zamykany na ktodke.



- farba nawierzchniowa do metalu z certyfikatem PZH do stosowania dla malowania elementow
majacych styczno$¢ z woda do picia.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskuja akceptacji inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego
powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Przewiduje si¢ zastosowanie wariantowe urzadzen i materiatéw na wniosek
wykonawcy z zastrzezeniem, ze ich jakos$¢ 1 parametry sg praktycznie tozsame i1 nie odbiegaja od
projektowanych. Wykonawca w takim wypadku powiadomi inwestora lub inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanej zmianie. W wypadku zaj$cia takich okolicznos$ci nalezy
w dzienniku budowy dokona¢ odpowiednich wpiséw akceptacyjnych przez autora projektu, inwestora lub
inspektora nadzoru . Wprowadzajacy zmiany powinien takze dokona¢ odpowiedniego urealnienia projektu
co do wprowadzonych zmian z akceptacja projektanta.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak
réwniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonawczych

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robot ziemnych

Koparko - spycharka kotowa / 0.25 - 0,4 0 m3/,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarka ptytowa,
sprzet hydrauliczny do montazu rur i montazu pomp gtebinowych,
zuraw samochodowy 5-6 t.

3.3 Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet dla celow
montazowych rurociagu.

e samochod dostawczy do 0,9 ton,
samochdd skrzyniowy 5 —10 ton,
sprzet hydrauliczny do montazu rur i montazu pomp glebinowych,
przyczepa dtuzycowa 10 t
zuraw samochodowy 5-6 t.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjolnalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transport.



Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania obowiazujace w Polsce przepiséw o ruchu drogowym,
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég pracownikom na terenie budowy. Ponadto musza zapewnic
dostarczenie materialdéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej ich jakosci.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych .

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ w
wigzkach lub mocowane w inny sposob.

e np. samochod skrzyniowy 5-10 t

4.3.Transport zasuw, kluczy, ksztaltek zeliwnych,skrzynek ulicznych, tulei PE, kolnierze ,zaworow ,
manometrow, kabli OGL i sterujacych i innych drobnych materialow

Materiaty te moge by¢ transportowane ré6znymi $rodkami transportowymi
e moze by¢ samochod cigzarowy lub dostawczy

4.3. Transport pracownikow

Do transportu pracownikow wykonawca powinien zapewni¢ §rodek transportowy do przewozu ludzi
zarejestrowany dla tego celu, badz §rodek transportowy dostawczy z kabing do przewozu ludzi.

e np. tzw. bus kazdej marki

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej , zapewnieniem odpowiedniej jakos$ci i
poleceniami inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana
zgodnie z warunkami technicznymi COBRTI INSTAL Warszawa.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt montazowych wykonawca (z pomocg wynajetego przez niego geodety)
dokona wytyczenia tras projektowanych rurociggdéw i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkdéw krawedziowych.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ koparko-koparka kotowa o poj. tyzki 0.25 - 0,4 m3 ,jako szerokoprzestrzenne
o nachyleniu skarp 1:0,6 w ca 90 %, wykonane mechanicznie pozostate 10% wykonane powinny by¢
recznie s3 to wykopy 1 dokopy. W miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywac tylko recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony przez wykonawce obok
wykopu .Warstwa humusu powinna by¢ oddzielona mechanicznie i po zasypaniu wykopow ponownie
nasypana w celu przywrdcenia warstwy urodzajnej. Minimalna szeroko$¢ wykopu wykonywanego rgcznie
w wypadku nie wykonywania rozkopu w $wietle bezwzglednie wykonywanej obudowy powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica przewodu. Dno wykopu powinno by¢
réwne dla przewodu wodociggowego . Z uwagi, ze trasie wystepuje grunt gliniasto- ilasty nie przewiduje si¢
wykonywania warstw podsypkowych z piachu.

5.4. Roboty montazowe



Wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem tego zadania powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej. Stosowane materialy powinny mie¢ niezbedne atesty wzglednie aprobaty techniczne. Materialy
stosowane dla budowy rurociggéw wodociggowych maja mie¢ dopuszczenie do stosowania wydane przez
Panstwowy Zaklad Higieny.

5.4.1. Ukladanie rurociagow

Rurociagi przed utozeniem i po utozeniu powinny by¢ wytyczone i zainwetaryzowane przez geodete
uprawnionego na koszt wykonawcy robot. Inwentaryzacja w trzech egzemplarzach powinna by¢ przekazana
przez wykonawce inwestorowi w dniu odbioru koncowego robot.

Rurociagi z PE 1aczone sg na kielich z uszczelka gumowa wargowa, nalezy uktada¢ na przygotowanym
réwnym zgodnie z wytyczong osig rurociggu. W potaczeniach z armaturg zeliwng potaczenia powinny by¢
na kohierze z uszczelkg gumowag ptaska skrecone §rubami nierdzewnymi.

Uszczelki taczonych rur powinny by¢ bezwzglednie wykonane z materiatdéw syntetycznych np.EPDM
(kauczuk etylenowo - propylenowy) lub réwnowaznik.

Przewody z PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 - 30°C jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢.

5.4.2. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypywania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Materialem zasypowym dla przewodu wodociggowego jest urobek wykopow
zageszczany warstwami co 40 cm ubijakiem po obu stronach przewodu. Gérne warstwy gruntu dopuszcza
si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ nie mniejszy niz 0, 90 na dziatkach, w strefach utwardzanych nie mniej niz 0,99 .

5.4.3. Roboty montazowe w studniach

Roboty demontazowe i montazowe agregatow pompowych w studniach powinny by¢ wykonane w
terminach zapewniajacych ciggla dostawe wody dla odbiorcéw, zachowania wyjatkowej ostroznosci
starannosci oraz przestrzegania przepisow BHP.

Wilazy z blachy nierdzewnej d=600 mm lub 600x600 mm z ociepleniem (styropian, welna mineralna twarda.
Pianka poliuretanowa min 3-5 cm) do studni ustawi¢ na zaprawie cementowe;.

Obudowy studni wewnatrz wymagaja wymalowania farbami wapiennymi. Armatur¢ pomalowa¢ farbami
podktadowa i nawierzchniowa do metalu.

5.4.4. Roboty zwiazane z wykonaniem opaski przy studniach i zbiornikach retencyjnych

Przy studniach wykona¢ opaske z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15
cm w korycie wykopanym sposobem rgcznym o szeroko$ci 1 m. Spoiny wypehi¢ piaskiem. Podobnie
wykona¢ opaske z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15 cm w korycie
wykonanym sposobem recznym wokot zbiornikdw.

5.4.5. Roboty zwiazane z oczyszczeniem zbiornikow wyréwnawczych i odstojnikéw popluczyn.
Zbiorniki wyrOwnawcze nalezy oczysci¢ z osadu, krory nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadow. wymienié
kosz ssawny i konstrukcje sterowania poziomami wlaczen 1 wylaczen. Zbiornik po oczyszczeniu i montazu
w/w elementow wymy¢ dwukrotnie myjka cisnieniowa.

Zbiorniki popluczyn oczysci¢ z osadow zelaza i wywiez¢ np. wozem asenizacyjnym na wysypisko
odpadow.

5.4.6. Roboty zwigzane z malowaniem zbiornikow

Zbiorniki na zewnatrz ptaszcz 1 konstrukcje wtazowe oraz dach nalezy oczys$ci¢ mechanicznie ze zluszczen
a nastgpnie pomalowa¢ w kolorze niebieskim dwukrotnie farbg nawierzchniowa do metalu z certyfikatem
PZH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Kontrola, badania i odbior rob6t budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za nadzor wlasny umozliwiajacy petna kontrolg robot 1 zapewni
odpowiedni system umozliwiajacy kontrolg przez osoby i organy upowaznione do prowadzenia kontroli i
badan materiatow 1 wyrobdw na tej budowie w celu osiaggniecia efektow wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg i specyfikacja techniczng .

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robdét.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e okreslenie stanu obiektéw majacych bezposredni kontakt z prowadzonymi robotami .
e ustalenie metod wykonywania wykopow,
e ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
e ustalenie koniecznych zgtoszen z podaniem terminu rozpoczgcia robot.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z
czestotliwoscig zaakceptowang przez nadzor w oparciu o normy
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:
a/ dla rurociggow

sprawdzenie osi wytyczenia zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
wymiardw projekcie z doktadnoscig do 0.5 m

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie materiatow i elementow do budowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez wytworcg,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopu przed osunigciem si¢ skarp i zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnos$ci i wilgotnosci,
badanie odchylenia osi przewodu i jego zaglgbienia

badanie zastosowanie zlgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie szczelnosci - proby ci$nieniowej sieci wodociggowej

badanie przebiegu ptukania sieci i dezynfekc;ji.

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 10 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz o 0,5m.

stopien zageszczenia zasypki wykopow w dziatkach nie mniejszy niz Js 0,90 w placach
utwardzanych 0,99.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego —jest 1 m
Obiektu remontowanego lub budowlanego 1 kpl.

8.0DBIOR ROBOT



8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbior robot nastepowac bedzie po zgltoszeniu inwestorowi lub inspektorowi nadzoru przez wykonawce
gotowosci do odbioru.
Roboty uznajg si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z wykonaniem sieci a mianowicie:
e roboty ziemne
przygotowanie wykopow ich zabezpieczenia 1 wyprofilowania dna.
roboty montazowe wykonania rurociaggow,
wykonanie izolacji,
proby szczelnosci przewoddw zbiornikow, zasypianie 1 zaggszczanie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac wykonawca zgtasza ich zakonczenie na piSmie
inwestorowi . Fakt ten poparty jest wpisem do dziennika budowy poparty przez inwestora lub inspektora
nadzoru . W ciaggu 14 dni inwestor dokonuje odbioru koncowego powotujac komisje odbiorowa przy udziale
wykonawcy.
Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru koncowego (polegajacego na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych) a takze
poprawy dokumentacji w razie wprowadzenia zmian,

e zgromadzeniu dokumentoéw atestow i aprobat uzytych materiatow, badan wytrzymatosciowych
laboratoryjnych

e badania préb szczelnosci przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i zbiornikow.

e inwentaryzacji geodezyjnej

e dziennika budowy z wpisami koncowymi i O$wiadczeniem kierownika budowy.

Wyniki prowadzonych badah w trakcie odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu .

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci beda:
- warunki zawarte w umowie wykonawczej inwestycji pomiedzy inwestorem a wykonawcg .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY

1. PN-86/B — 02480 Podtoze pod rurociagi
2 PN-87B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna

3.PN-88/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.



4 PN-B-10736. Roboty ziemne.

5 PN-B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetonowe.
6.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

Warunki techniczne COBRTI INSTAL wykonania i odbioru :
- sieci wodociggowych — zeszyt 3

Warunki techniczne COBRTI INSTAL wykonania i odbioru :
- robot bud- montazowych - zeszyt 6



