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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:
Wykonaniem przebudowy (modernizacii) stacji uzdatniania wodp&wki, w Kol. Sieprawki,
gm. Jastkow.

Wymagania ogoine podano w STWIORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji robdt wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB obejmuja;
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1. B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkéw

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:
Wykonaniem przebudowy (modernizacji) stacji uzdatniania wodpgawki, w Kol. Sieprawki,
gm. Jastkow.
Inwestor: Gmina Jastkow, ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna, 21-002 Jastkow

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym
przy realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3._Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmujg roboty budowlane zwigzane z

wykonaniem przebudowy (modernizacji) stacji uzdatniania wo@p&wki w Kol. Sieprawki,
gm. Jastkow

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

- wygrodzic i zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac,

- rozebrac istniejgcy osprzet stacji uzdatniania wody przeznaczony do rozbiorki - zgodnie z
czescig branzowa,

- zdemontowacC skrzydta drzwiowe, wyku¢ oscieznice i obsadzi¢ nowe z zalozeniem
nadprozy,

- sku¢ odpadajgce tynki, rozebra¢ posadzki do poziomu gruntu, rozebrac sciany kanatow,

- rozebra¢ istniejgce wywietrzaki, uszkodzone pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej do
warstwy zelbetowej stropu, wykonac¢ komin ponad dach 60 cm z czapka zelbetowg, utozy¢
izolacje cieplng z wetny mineralnej twardej gr. 20 cm, wykonaC pokrycie z papy
termozgrzewalnej, z uzyciem izoklinbw w narozach, z wykonaniem obrobek z papy
termozgrzewalnej i blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, zamontowac¢ wywietrzaki,
otynkowac, ociepli¢ i pomalowac¢ komin,

- wykona¢ prace branzowe wg pozostatej czesci dokumentaciji,

- wykona¢ podsypke wyréwnujgca z piasku ok. 8 cm, wykonac¢ niezbedne wykopy pod kanaty
i fundamenty pod zbiorniki, wykonac¢ $cianki kanatow z cegly gr. 12 cm, zbrojone, wykonac
podkiad betonowy gr. 10 cm z betonu B-10, utozy¢ izolacje z folii polietylenowej na zakiad,
utozy¢ styropian gr. 10 cm, folie polietylenowag na zaktad, wykona¢ posadzke zbrojong gr. 8
cm (z wykonaniem spadkéw do kratek odptywowych), wykona¢ fundamenty pod zbiorniki
utozy¢ gres min. V kl. antyposlizgowosci, ze spadkami w kierunku kratek odptywowych,

- wykona¢ tynki wewnetrzne, utozy¢ glazure w pom. WC, chlorowni, stacji uzdatniania wody
do wys. 2,1 m, tynki wewnetrzne pomalowa¢ farbami lateksowymi w kolorze biatym,

- wykona¢ opaske wokot budynku, naprawi¢ elewacje uzupetniajgc styropian, siatke, tynk z
pomalowaniem elewacji w kolorze istniejgcym, wykona¢ daszek nad wejsciem do stacji i
chlorowni,

- wykonac dojscia, utwardzenie terenu dziatki w planowanym zakresie,

- Wykona¢ naprawy uszkodzonych nawierzchni chodnikéw, doj$¢ i dojazdow,

- wymieni¢ ogrodzenie wokot terenu dziatki z brama i furtka,

- usung¢ i zutylizowa¢ materiaty z rozbiérki,

- wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych prac i zaktualizowa¢ mape zasadniczg.

Doktadniej pomocniczo zakres prac opisany zostat w przedmiarze rob6t. Projekt okre$la zakres prac do
wykonania, przedmiar pomocniczo precyzuje zakres iloSciowy oraz zaktadang technologie wykonania robét.
Wykonawca podczas opracowywania wyceny winien przewidziec caty zakres prac potrzebnych do wykonania
inwestycji a wszelkie niejasno$ci wyjasni¢ w formie zapytania w trakcie trwania postepowania przetargowego —
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zgodnie z zaleceniami SIWZ.

14. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowaé
nastepujaco:
e Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkgcji.
¢ Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz  z
wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne dojednoznacznego
okre$lenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementow stanowigce integralng cze$¢ Kontraktu.
»  Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowe;j
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen
i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

— Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o potnocy.

— Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

—  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuije sie okresowych wyliczen i zestawier wykonanych
robo6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw i rob6t.
9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami.
10. Odbiér - ocena robét wykonanych przez Wykonawce.
11.  Odpowiednia /bliska/ zgodnos$¢- zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.
— Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego.
— Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowlg.
— Pozwolenie na budowe - zezwolenie wiasciwych organdéw administracji panstwowej na wykonanie robét.
— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
— Przedmiar robét - cze$¢ sktadowa dokumentaciji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét.
— Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.
10. Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB - zbiér obowigzujacych
wytycznych i wymagarn okre$lajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady odbioréw i
podstawy ptatnoéci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu,
stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.
21. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.
22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robot na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.
23. Zadanie budowlane - cze$ciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng cato$¢ budowlang,
konstrukeyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer



KB1 - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
15.1.1.  Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz w dwéch egzemplarzach:
- dokumentacje projektowa
- plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania
- dokumentacje geodezyjng zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nie zbedne do wytyczenia budowli i
wszystkich jej elementow
1.5.2. Obowigzki Wykonawcy
10. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementdéw w planie i
poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chroni¢ je przed uszkodzeniem.
1. Wykonawca opracowuije i przedktada do akceptacji Inwestorowi:
- kompleksowy program realizacji rob6t
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.
152.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w zadowalajgcym
stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koricowego.
W miare postepu robot teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw,
konstrukciji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
1.5.24. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca:
- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym.
- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.
- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.
1.5.2.5. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W
szczegolnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu
- mozliwo$ci powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu
15.2.6. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbedne kroki w celu  zabezpieczenia
instalacji i urzadzeh podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
152.7. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie socjalne.
15.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke na wykonanymi robotami, przygotowanymi
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru
koricowego robdt.
1529. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci publicznejlub prywatnej.
15210. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe wtadze konserwatorskie oraz przerwaé roboty do
czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszcza¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych.




2. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami

okreslonymi w STWIORB i opracowanym przez \Wykonawce programem zapewnienia jakosci /PZJ/,
zaakceptowanym przez Inwestora.
2.1. Materiaty muszg pochodzi¢ ze Zrédet zaakceptowanych przez Inwestora.

Jesli materialy sg roznej jako$ci z danego zrodta nalezy zmieni¢ zrodto zaopatrzenia.
22. Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich

zgodnos¢ z STWIORB przed wykonaniem badar jakoSci.
Materiaty oparte o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wrasciwosci z wymaganiami STWIORB to takie materiaty zostang
odrzucone.
2.3. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw w sposéb

zapewniajgcy ich jakos¢ i przydatnos¢ do robdt.
2.3.1. Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug asortymentéw i zroédet dostaw z zachowaniem wymogéw
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek.
2.3.2. Materiaty, ktérych jakos¢ zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwo$¢ pod
wzgledem jakoSci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwac.
3. Sprzet
Dobor sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jako$¢ robét okre$long w
dokumentacji projektowej i STWIORB. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na dobdr sprzetu do:

- wytwarzania betonéw

- zageszczania i wyréwnywania powierzchni betonéw
4. Transport
Dobér srodkdw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ szczeg6ing uwage
nalezy zwréci¢ na dobdr Srodkéw do:
4.1. Transportu mieszanki betonowej.

W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia sie sktadnikédw mieszanki betonowej. Stosowaé
nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu ograniczy¢ do minimum.
4. 2. Do przewozu lepikow, $rodkéw chemicznych, paliw , cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju fadunku.
4.3. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska
zezwolenie wtadz na uzycie pojazddéw o ponadnormatywnym obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to
poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWiORB dla poszczegélnych rodzajoéw robdt wyszczegdlnionych w rachunku ilo$ciowym i z
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i
pomiarow oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i

zabezpieczenia nastepujacych dokumentow budowy:

- dziennika budowy

- ksiegi obmiarow

- dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw

- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych

- protokotoéw odbioru robét
Pomiary i wyniki badar musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
akceptowane Inwestora.
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5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecig wtasciwego organu administracji panstwowej zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca, i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw
wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje. Prawo do
dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez:
- przedstawicielom paristwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywanych rob6t budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.

5.1.2. Rozliczenie robét — zgodnie z Umowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jako$ci robot

Za jako$C zastosowanych materiatdbw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu
zapewnienia jako$ci /PZJ/, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, STWIORB i poleceniami
Inwestora. W szczegdInosci program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
- opis organizacji wykonania robét w tym: terminy, sposéb prowadzenia rob6t, organizacje ruchu na
budowie, zasady bezpieczeristwa robot.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych oraz
opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe.
- wykaz Srodkow transportu
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$C wykonania poszczegoinych
elementow robét
- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robét.
- opis postepowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do obowigzkow
Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materiatow miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatow odpowiedniej jakosci, przestrzeganie takich
warunkéw transportu i przechowywania materiatw, ktére zagwarantujq zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do planowanych robét, okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby mogta by¢
zapewniona rytmiczno$¢ robdt,
- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatéw. Ogéine wymagania dotyczace
kontroli jakosci materiatdéw, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.
10. Koszty badan kontrolnych jako$ci ponosi Wykonawca robét.
1. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badar zostang uznane przez Inwestora
za niewiarogodne, to moze on zazada¢ powtorzenia badan.
Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sie potwierdzg i spetnig wymagania STWIORB, to
koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
7. Obmiar robét
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilo$ci wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar robét obejmuje
roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.
Roboty podane sg w jednostkach wedtug STWIORB.
Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢é wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
7.3.  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.
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74. Obmiar robot ziemnych powinien byé wykonany metoda pomiaru przekrojéw poprzecznych.
- m®wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.
- m3 nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

7.5. Obmiary innych robét przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWIORB.
8. Odbiér robét
Odbidr robét jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce.
8.1. Podziat odbiorow
8.1.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to koncowa ocena ilo$ci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.
8.1.2.  Odbior czesciowy
Jest to ocena iloSci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony, odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.
8.1.3. Odbidr koncowy
Jest to ocena iloSci i jakoSci catosci wykonanych robét, wehodzacych w zakres zadania budowlanego.
8.14. Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robo6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robot
82.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru korcowego
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg i STWIORB

- dziennik budowy i ksiege obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych

- atesty jako$ciowe wbudowanych elementow i materiatow

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawczg

- operat geodezyjny
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji rob6t

- date rozpoczecia i zakoriczenia robdt
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robdt
8.3.1. Podstawgdo oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacig projektowa i STWIORB
sg badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoficzeniu robét oraz ogledziny podczas
dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez Laboratorium,
obstuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.
1. Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi
kompletny operat.
2. Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci operatu kalkulacyjnego
potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.
8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ zakoriczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan i pomiaréw wymienionych w
p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.
. Jezeli komisja stwierdza, ze jakosS¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentaciji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancii, lecz nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploataciji obiektu, to dokonuije sie potracen jak za wady trwate.

. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii
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projektowej i STWIORB, to wytacza te roboty z odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt — zgodnie z Umowg miedzy Inwestorem a Wykonawcg — ryczattem. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy prawidtowa wycena robdt uwzgledniajaca wykonanie catosci zamdwienia wraz ze wszelkimi robotami
towarzyszacymi, przygotowawczymi itp.

Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmowac wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.



2. B.0L.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiérki
KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza;

-Rozbidrki

- Rozbidrka pokrycia z blachy, papy, warstw do no$nej powierzchni ptyt dachowych.

14. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w STWIORB B.00.00. Wymagania ogolne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora.

2.  Materialy

Dla robot rozbiérkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

3.  Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robo6t

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robot rozbiorkowych zgodnie z - ustaleniami - rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych, z dn. 28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr. 13 z
10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2 Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw,
oczysci¢, i skladowac.

6.  Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét podano w punktach 5.1 do 5.3.

T. Obmiar robét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiorki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materiatéw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wedtug zasad ujetych w
STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z Wymaganiami ogoéinymi,
10. Uwagi szczegotowe

10.1 Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.2  llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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3.  B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

11 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych.
12. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

13. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wehodza;

B.02.01.00.  Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01.  Zasypanie wykopow gruntem ztozonym na odkiad.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB B.00.00.00. Wymagania ogdlne.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, STWIORB
i poleceniami Inwestora.

2, Materiaty

- Do wykonania robét wg. B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

- Do zasypywania wykopéw wg. B.02.02.00

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie (bezposrednio przy istniejacym budynku) lub mechanicznie(w odlegtosci
powyzej 2m od $cian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1.  Wykopy wg. B.02.01.00

5.1.1.  Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu Wykonawca sprawdza zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych..

5.12. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2.  Zasypkiwg. B.02.03.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

» Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.
* Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
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budowlanych i $mieci.

* Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych
0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0.40 m - przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0.95 wg. proby normalnej
Proctora.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy  uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1)  Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg. B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg,

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

6.2. Zasypki wg. B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposab i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa; B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypki - [m3]

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych wedtug zasad ujetych w
STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z Wymaganiami ogoéinymi.
10. Uwagi szczegotowe

Przydatnos$¢ gruntdéw z wykopow do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonaniu wykopow.

1. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-02480 -  Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 -  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne
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4, B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00

PODBETONY

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

j.2.  Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1,3.  Zakres robét objetych STWIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. B.04.01.00
Betony konstrukcyjne. B.04.02.00 Podbetony.

j 4.  OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB B.00.00.00 ,WWymagania ogélne".

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robét podano w STWIORB
B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2, Materiaty.

2.1.  Skladniki mieszanki betonowej. (1) ~ Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkdw
mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacii
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$c¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0.6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania  kruszywa
nieaktywnego do 0.9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
0) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
* oznaczenie
* nazwa wytworni i miejscowosci
*masa worka z cementem
* data wysyiki
* termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow. d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-86/B-04320

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inwestora.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
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normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-
88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu,
g)  Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach

otwartych,
po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne S$wiadectwo jakosci
powinno byé przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej fatwe
rozroznienie.
h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 -  Cement portlandzki szybkotwardniejacy.
(2)  Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-06711. z tym ze marka kruszywa nie powinna

by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6
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10.

1.

4.1.

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Wymagania ogéine wg PN-88/B-06250".
Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. B10  z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%,
20/10=20%, 0/2=30%
Sprzet.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).
Transport.
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. (1) Srodki do

transportu betonu

*  Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane  mieszalnikami samochodowymi (tzw
gruszkami)

*  llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C°30 minut przy
temperaturze otoczenia +30C°

Wykonanie robot

Zalecenia ogolne.

5.2.

*  Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251
*  Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1) Dozowanie

sktadnikow:

*  Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia;
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacii

*  Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

2) Mieszanie skfadnikdw

* Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
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* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0.75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawacé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do
wysokosci 8.0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o gruboéci do 40
cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosSci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0.65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$é 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyti charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnlonych zZ projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

(7 Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

(8) Pobranie probek i badanie.
* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych

przewidzianych  normg  PN-88/B-06250  oraz gromadzenie, przechowywanie i
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okazywanie Inwestorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
STWIORB oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych,

badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
] Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C , jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

2 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15MPa.

* Uzyskanie wytrzymato$ci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OoC w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
54  Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 12godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzié jq
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75/C-
04630.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)  Okres pielegnacii

* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci  manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5  Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzehni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
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* pekniecia sg niedopuszczaine,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac

wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.;. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajagce nierowno$ci  wyrdwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymaC rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow.

wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

*

5.6.

Wykonanie podbetonu.

10.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nodnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg;

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukgji.

B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu

Odbior robét.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
ujetych w STWiIORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

Podstawa ptatnosci.

Ptatno$¢ zgodnie z Wymaganiami ogoinymi.

Przepisy zwigzane.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.

PN-88/B-03000 Cement portlandzki.

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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5. B. 12.00.00 POSADZKI
1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B. 12.01.00 Posadzki wtasciwe.
B. 12.01.01 Samopoziomujgca, cienkowarstwowa warstwa wyrownujaca
B. 12.01.02 Posadzka z ptytek podiogowych gresowych
B. 12.01.03 Posadzka z ptytek podiogowych ceramicznych terakotowych
B. 12.01.04 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogéine".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora.
2, Materialy.
2.1. Podlewki samopoziomujace
Nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki posiadajgce niezbedne atesty ITB i dopuszczenia PZH. Podlewki te
mozna stosowac na podktadzie z oczyszczonego betonu.
2.2. Zaprawa klejaca do ptytek gresowych i terakotowych - elastyczna
Nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki posiadajace niezbedne atesty ITB i dopuszczenia PZH. Mozna je
stosowac na podfoze stabilne, suche, mocne, wolne od zanieczyszczen, warstw stabo wigzanych i
nieodpornych na dziatanie wody lub ostabiajacych wigzanie (tuszcze, bitumy, kurz, pyty,, kleje, resztki farb i
zapraw), podtoze nalezy naprawi¢ i wyréwnac.
2.3. Wyroby ceramiczne.
2.3.1. Plytki **** Gresy wg PN-4/B-12032

Wiasciwosci:
- barwa wg wzorca producenta
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- fugoodporno$¢ nie mniej niz 90 %
- twardo$¢ wg skali Mohsa 8
- Scieralnos¢ V klasa Scieralno$ci

Ptytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc¢ i szeroko$é +-1.5mm
grubos¢ +-0.5mm
krzywizna 1.0 mm

Na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
**** plytki podfogowe terakotowe: Wtasciwosci:

- barwa . wg wzorca producenta
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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2.3.2.  Materialy pomocnicze:
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121 lub fugi wskazane przez producenta
plytek.

2.3.3. Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m?2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe
i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukacych sie oraz napis "Wyrob dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

2.34. Transport:
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok.5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na Srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

2.3.5.  Skladowanie:

Ptytki sktadowaC w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ skladowania
do 1.8 m.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zalecanego przez Producenta.
4, Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci
5. Wykonanie robot.
5.1. Samopoziomuj gca warstwa wyréwnuj gca.
* Wylewke nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta, oraz warunkami
okre$lonymi w aprobacie technicznej ITB.
* Podtoze musi by¢ suche, wolne od zanieczyszczen
¥ Wieksze powierzchnie powinny by¢ podzielone na dziatki robocze o powierzchnido
12 m2
¥ Wszelkie szczeliny dylatacyjne odtworzy¢ w nawierzchni
* W czasie wykonywania zachowa¢ warunki BHP okre$lone w aprobacie technicznej
5.2. Posadzki i cokoliki z ptytek ceramicznych
* Ptytki powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrdwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza.
* Podtoze wykona¢ wg punktu 5.1.
¥ Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
¥ Elementy posadzkowe powinny by¢é posegregowane wediug wymiardw, gatunkow i
odcieni barwy.
¥ Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.
¥ Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz
2mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataci.
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1. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m?. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w STWiIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogoine".
8.1, Odbior materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4  Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiardw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;

- badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig Imm,
a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc¢.

Wg postanowieft Umowy.
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6. ST-45223100-7/ KONSTRUKCJE STALOWE

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
prac wyszczegdlnionych w warunkach ogélnych ST.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robhot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
stalowych i obejmujg roboty zwigzane z obrébkg elementdw i ich potaczeniem.

Projektowane konstrukcje stalowe:

- nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu

1.4.2. Aprobata Techniczna - obowigzujaca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane wbudowywane
na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych jednostkg upowazniong do ich wydawania jest Instytuty
Badawcze

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inzyniera. Przed
przystapieniem do realizacji rob6ét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wtasnym kosztem i staraniem oraz
przedstawienia do akceptacji Inzyniera n/w dokumentacji wykonawczej:

Rysunki warsztatowe opracowane z uwzglednieniem podniesienia wykonawczego okre$lonego w czesci rysunkowe;
Dokumentaciji Projektowej. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscig do 1 mm.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizaciji budowy oraz sprzet przewidziany do zastosowania
przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu, technologii montazu
oraz projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowac
catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukcii.

Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacjg Projektowa, obejmujacy:
- metody przygotowania powierzchni z oddzielnym uwzglednieniem stykéw montazowych i fozysk,

- warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zardwno w wytwérni jak i po zmontowaniu konstrukcii,

- uwzgledniajgc zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykow montazowych w trakcie montazu,

- technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytwdrni oraz na placu budowy, z uwzglednieniem
roznic w zabezpieczeniu poszczegolnych elementoéw konstrukcii,

- naprawy uszkodzen powtok w czasie montazu i zabezpieczenia stykow montazowych,

- szczegOty techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegoinych elementow konstrukgji,
szczegolnie przy dylatacjach i innych elementach wymagajacych wigkszej starannosci,

- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli,

- zestawienie materiatow i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na czes¢ dotyczacg

wykonania konstrukcji i czes¢ dotyczacg montazu.

2, MATERIALY

21. Akceptowanie uzytych materiatow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, ktorych dostawcy posiadajg Aprobaty Techniczne.
2.2.  Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inzyniera je$li posiadajg Aprobate
Techniczna.

2.2.2. Tryb postepowania przy dostawach stali

Stal dostarczana na budowe powinna:

- mieC trwate ocechowania, mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek ze znakami,
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- spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych: dla ceownikdw i dwuteownikow.

2.3. Laczniki i materiaty spawalnicze

Spetnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

dla $rub pasowanych, dla nakretek do $rub, dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka, dla podktadek
pod $ruby, dla $rub montazowych, dla elektrod, dia drutdéw

spawalniczych.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed
korozjg i w sposéb umozliwiajacy segregacje na poszczegoine asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy
przechowywac ponad podfoga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty
spawalnicze

przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia,
czy urzadzenia dzwigowe posiadaja wazne Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na
zadanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie
powinno odbywacé sie w obecno$ci przedstawiciela Inzyniera.

4, TRANSPORT

41. Transport od dostawcy i skladowanie stali konstrukcyjnej u wytwércy

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substanciji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywaé wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadac oznaczenia i cechy, ktore musza by¢ zachowane w catym procesie
wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobdw nalezy przenie$¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.
4.2. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogty by¢
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiermnych naprezen, deformaciji lub uszkodzen. Zalecane jest
transportowanie konstrukciji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na fatwos¢ ich uszkodzenia
szczegOlnie chronione musza by¢ elementy stykow montazowych.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukciji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy
wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowigce
potaczenia musza by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w migjscu zamocowania przy pomocy $rub
montazowych. Elementy drobno wymiarowe takie jak Sruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny by¢
przewozone w zamknietych pojemnikach. Przewozone elementy powinny byé zatadowane w ten sposéb, aby nie
przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056.

Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiardw skrajni lub dopuszczalnych
ciezaréw pojazdéw nalezy uzyskac zgode DODP i Zarzadow Drogowych w miastach prezydenckich, przez ktérych
tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwdj przewozacy czesci nadwymiarowe konstrukcji powinien by¢ oznakowany i
poprzedzony przez oznakowany samochod pilotujacy.

4.3.  Odbiér konstrukcji po roztadunku

Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie umowy na:

- wytworzenie konstrukgji,

- montaz konstrukcji na miejscu budowy,

z réznymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukcji po
roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktdre bedg uzyte na
miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytaczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancii.

44. Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg zatozonej
w Dokumentaciji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt.
2.4.2.8.12.8. PN-89/S-10050. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytwérca
przedstawia Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze
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zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywa¢ bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wytwérca
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledow technicznych. Po
zakoniczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnos$ci przedstawiciela Inzyniera.

Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢)
zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonanie konstrukcji w Wytworni

5.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej
lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl.2, przy czym rozroznia sig: - wymiary
przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu, warunkujace
prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma
konstrukcyjnego znaczenia.

5.1.2. Dopuszczalne odchyiki od linii prostej

Dopuszczalne odchytki prostosci elementéw (pretow Sciskanych, paséw Sciskanych) od podpory do podpory lub od
wezta do wezta stezen wynosza 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm. Dla elementow rozcigganych odchytki
mogg by¢ dwukrotnie wigksze.

5.1.3. Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktdw przekroju)
wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm.

5.1.4. Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie oczyszczenia i
oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow stykowanych.

5.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysytka

Elementy konstrukcji musza by¢ przed wysytkg zabezpieczone. Wykonanie czynnosci zwigzanych z
zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok ochronnych powinno by¢ przewidziane w
mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcii.

5.2.  Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1. Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukgji i udostepnienie go Wytwoércy,
by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukeji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje
na placu budowy nalezy uktadac zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych
faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy jg uktadac na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien
zapewnic: jej stateczno$¢ i nieodksztatcalno$é, dobre przewietrzenie elementdw konstrukcyjnych, dobrg widoczno$é
oznakowania elementéw sktadowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych, $niegu,
zanieczyszczen itp. W miare mozliwo$ci nalezy dazy¢ do tego aby elementy byty sktadowane w pozycji takiej jak w
konstrukcjach, podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu
niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajace stateczno$¢ i wytrzymatosc.

5.2.2. Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujacy
jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw musza by¢ podnoszone przy uzyciu
odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak
przeszkod na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementow powstate w czasie transportu wewnetrznego muszg by¢ ocenione przez Inzyniera i
w razie koniecznosci element musi by¢ zastapiony nowym na koszt Wykonawcy robét

5.2.3. Wykonanie potaczen tymczasowych

Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie
technologii spawania, a szczegdlinie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotno$ci oraz ostoniecia od wiatréw.

5.2.4. Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

6.1.1.1.1.1 Polaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jesli
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wigczajac w to spoiny szczepne) musi
by¢ to zaakceptowane przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentac;i
Projektowej uchwytow montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera. Inzynier moze
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zazada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w
temperaturach powyzej 5 °C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jg spawacza
jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Koricowe badania spoin
powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania spoin polegajg na
ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych. Koszty badan radiograficznych i ultradzwigkowych ponosi
Wykonawca, a wykonywaé je moga jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera. Badania, potwierdzajace
jakos¢ robot spawalniczych, prowadzi¢ nalezy wedtug PN-89/S-10050 p. 3.2.8. i p. 3.2.9. Wytworca zobowigzany jest
gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramdw i protokotdw i przekazaé jg Inzynierowi podczas
odbioru ostatecznego konstrukgji.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuije sie
wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacej przed korozjg z wytaczeniem ostatniej (2) warstwy nawierzchniowej. Po
ukoniczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy dokorczy¢ zgodnie z Ogélng Specyfikacja.

5.2.6. Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania analizy obliczeniowej stanow montazowych

konstrukcji stalowej. Rowniez Wykonawca moze zmieni¢ sposob montazu, z tym, iz musi przedstawic projekt do
zatwierdzenia u Projektanta i Inzyniera.

Rusztowania do montazu powinny by¢ zaprojektowane i obliczone na sity wynikajace z projektu montazu konstrukcii
ustroju niosacego. Zaakceptowany przez Inzyniera i projektanta konstrukcji projekt rusztowan nie moze by¢ bez ich
zgody zmieniany.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujace odchytki:

- w rozstawie szeregdw pali lub jarzm £5 % rozstawu,

- W wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej £5 % wysoko$ci jarzm, lecz nie wigcej niz 5 cm,

- W rozstawie poprzecznie i podtuznie pomostu £5 cm.

5.2.7. BHP i ochrona Srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepiséw.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

6.2.  Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw cze$ciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu sie z programem wytwarzania konstrukcji i
programem montazu. Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptacji programéw. Sposéb i zakres odbioréw
czesciowych opisane sg w pkt. 5. niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 11 (tona) wykonanych konstrukcji stalowych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacjq, Dokumentacjg Projektowa i
poleceniami Inzyniera.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 11 konstrukcji obejmuije:

- roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatéw

- przygotowanie konstrukcji stalowej

- pasowanie

- wstepny montaz

- montaz konstrukcji stalowej

- naprawa uszkodzen

- zabezpieczenie antykorozyjne

- odbiory i testy zgodnie z pkt. 6 ST
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

PN-EN ISO 7089:2002 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

PN-EN ISO 4759-1:2002  Tolerancje cze$ci ztacznych. Cz. 1: Sruby, wkrety dwustronne i nakretki. Klasa
doktadnosci A, Bi C.

PN-EN ISO 4759-3:2002  Tolerancje cze$ci ztacznych. Cz. 3: Podktadki okragte do $rub,

wkretow i nakretek. Klasy doktadnosciAi C.

PN-EN ISO 7091:2002 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

PN ISO 10485:1996 Badania nakretek obcigzeniem probnym na stozku.

PN EN 1493:1998 Czesci ztaczne. Nieciagtosci powierzchni. Nakretki.

PN EN 26157-1:1998 Czesci zZtaczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogdlnego
stosowania.

PN EN 26157-3:1998 Czesci zlaczne. Nieciagtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne

specjalnego stosowania.

PN-EN ISO 898-1:2001 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali
weglowej i stopowej. Sruby i $ruby dwustronne.

PN-EN ISO 898-6:2002  Wtasnos$ci mechaniczne cze$ci ztacznych. Cze$¢ 6. Nakretki z
okre$lonym obcigzeniem prébnym. Gwint drobnozwojny.

PN-EN 24016:1998 Sruby z them szesciokatnym. Klasa doktadnosci C.

PN-EN 28765:1999 Sruby z tbem szesciokatnym z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Klasa
dokfadnosci Ai B.

PN-EN 24014:1999 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci A i B.

PN -EN 24015:1999 Sruby z tbem szesciokatnym i trzpieniem zmniejszonym ($r. trzpienia = ér. podziatowej).
Klasa doktadnosci B.

PN-EN 24032:1999 Nakretki szesciokatne. Odmiana 1. Klasa doktadnosci Ai B.

PN-EN 24034:1999 Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C.

PN-EN 28673:1999 Nakretki szesciokatne. Odmiana 1, z gwintem metrycznym

drobnozwojnym. Klasa doktadno$ci A i B.

PN-EN 24035:1999 Nakretki szesciokatne niskie (ze Scigciem). Klasa doktadnosci A iB.
PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.

PN-61 /M-82331 Sruby pasowane z them szeéciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.

PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.
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7. ST-45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt murowych
wykonywanych podczas realizacji prac wyszczegolnionych w wymaganiach ogéinych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania:

- $cian grubosci 6,0 cm, 8,0 cm, 12 cm i 24,0 cm z betonu komorkowego

- §cian i kominéw z cegly ceramicznej petnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
,Wymagania Ogdlne".

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Robhét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ,Wymagania Ogoélne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéline

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,WWymagania Ogoine".

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Cegta petna

Nalezy stosowaé cegte ceramiczna, petng, klasy 15 MPa.

2.2.2. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowej dla $cian nosnych i fundamentowych - marki 5 MPa,
dla $cianek dziatowych cementowo - wapiennej marki 3 MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
14503. Do osadzania nadprozy w istniejacych $cianach stosowaé zaprawe cementowg, zgodng z normg PN-B-
14504

2.2.3. Bloczki z gazobetonu

Stosowac bloczki z gazobetonu odmiany 500 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,11 W/mKi
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 3,0 MPa do murowania na cienkie spoiny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogdlne".

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,\WWymagania Ogéine".

4.2. Wymagania szczegétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy (zwtaszcza prefabrykowane nadproza zelbetowe) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materialy do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdlIne warunki wykonania Robot

OgoIne warunki wykonania Rob6t podano w ,Wymagania Ogéine".

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Murowanie $cian
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Sciany murowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa umieszczajac w okreslonych miejscach nadproza. Sciany
winny odpowiada¢ wymogom normy PN-B-10020. Nalezy je wykonywac z zachowaniem prawidtowosci wigzania,
grubosci spoin | wymaganej geometrii. Sciany nowe winny by¢ taczone z istniejacymi na wykuwane strzepia lub
taczniki metalowe wg Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykonanie przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Rohét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania Ogéine".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu Robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowa i
wymaganiami ST. W szczegolno$ci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu Technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

OgolIne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogéine".

llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentaciji Technicznej i pomiaru w

terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] dla nowych $cian wraz z nadprozami, $cianek i obudéw,
metr [m] dla pojedynczych przewodéw wentylacyjnych.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Robot podano w ,Wymagania Ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ,Wymagania Ogélne".

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

9.2.1. w przypadku $cian:

- dostawe materiatow,

- wytyczenie $cian,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian,

- 0sadzenie nadprozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

9.2.2. w przypadku przewodéw wentylacyjnych:

- dostawe materiatow,

wytyczenie przewodow,

- udroznienia przewodow,

- obudowania przewodow wentylacyjnych,

- przykrycie przewodow czapami,

- o0sadzenie rewizji,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komaérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykia.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement murarski 15.

PN-B-3 0005 Cement hutniczy 25.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-B-30003 Cenient murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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8. B.05.00 - TYNKI | OKLADZINY
B.1 1.01.00 Tynki
B.1 1.02.00 Okfadziny $cienne wewnetrzne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiorg tynkéw wewnetrznych,
zewnetrznych a takze oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych, zewnetrznych i oktadzin Sciennych wewnetrznych.

B.11.00.00 TYNKI | OKLADZINY

B.11.01.00 Tynki

B.11.01.01 Tynki zwykte kat. IlI

B. 11.01.02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, mozaikowego

B.I 1.01.03 Gtadzie gipsowe

B. 11.02.00 Okfadziny $cienne wewnetrzne

B.1 1.02.01 Ptytki ceramiczne Scienne i podiogowe

1.4.  Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWIORB B.00.00.00. ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie dotyczace robét podano w STWIORB B.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2, Materialy.

21.  Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.  Piasek

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- $rednioziarnisty
2.23. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie
po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.
¥ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
¥ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stospwa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

*

*

*
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24. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego.

Wyprawa tynkarska mineralna powinna mie¢ nastepujace wtasciwosci:

po wyschnieciu powinna tworzy¢ warstwe przepuszczalng dla pary wodnej i hydrofobowa,
powinna sie charakteryzowac duza odporno$cig na czynniki atmosferyczne, mycie, itp.,
powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne,

czas gotowosci do pracy ok. 1,5 h,

czas otwarty pracy ok. 20 min,

przyczepnos¢ min. 0.6 MPa,

odpornos¢ na temperatury od -30°C do +60°C,

opor dyfuzyjny max. 2 m.

2.5. Masa szpachlowa do wykonania gtadzi gipsowych.

Masa szpachlowa powinna spetnia¢ takie warunki aby uzyska¢ powierzchnie o duzej gtadkosci, stanowigca dobre
podtoze pod malowanie. Przy tym powinna by¢:

plastyczna podczas naktadania,

tatwa w szlifowaniu,

przyczepna do podtoza min. 0,50 Mpa,

temperatura przygotowania i temp. podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

2.6.  Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:

- gatunek | 80 %

- gatunek 175 %

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robdt.

5.1.  Ogolne zasady wykonywania tynkdw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakorficzone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.
C) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2. __ Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii
tiustych. Plamy z substancii ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkdw cienkowarstwowych

Tynk mineralny nalezy naktada¢ na przygotowane podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstata powierzchnie fakturuje sie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.
Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonno$ci podioza, temp. otoczenia i
konsystencji zaprawy. Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej
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partii przed naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Czas wysychania
tynku zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2-6 tygodni od zakoriczenia tynkowania.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajq z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.4. Wykonywanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie rownomiernie na powierzchnig, najlepiej za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase trzeba sukcesywnie wygtadza¢. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usunaé¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwartej pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz
zapewni¢ wlasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.

Malowanie mozna rozpocza¢ po -wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieficzalnymi, wykonang
gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby, lub rozcienczona farba.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.5.  Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu

. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw o odcieni barwy

. Temperatura powietrz wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé

wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci taty
dwumetrowej

. Ptytki mocowa¢ do podtoza zaprawg elastyczng na podtodze oraz na warstwie hydroizolacji z ptynnej
folii.

6. Kontrola jakosci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m2. 1l0$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1.  Odbior podioza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.  Odbidr tynkdw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej - nie wieksze niz 4mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 3mm na Im i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego- nie wigksze niz 4mm na Im i og6tem nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp. ).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- wykonanie tynkdw,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczna przy wykonaniu robot zwigzanych z pracami wyszczegdlnionymi w Wymaganiach ogoinych niniejsze;
Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpomego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) farbg emulsyjng lateksowa i silikatowa,
zewnetrznego (wystawionego na bezpos$rednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) elewacji farbg
fasadowa silikatowa,
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbioréw.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
0 wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkow
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozciericzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suche;j,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja rob6t malarskich
Dokumentacije robét malarskich stanowia;
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzn. zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
protokoty odbiordw cze$ciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,
specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sig na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
sposoby wykonania powtok malarskich,
kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okrelonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow
1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac:
: farby dyspersyjne
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
: zywicznych rozcieficzalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne
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lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowacé:
farby dyspersyjne
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odeW|adance wymaganiom normy
farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg
: farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdéw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogé6ine" Kod CPV 45000000-
7,pkt 3
Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywanla rob6t malarskich nalezy stosowacé:
szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki,
: mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,
: agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
4, TRANSPORT
1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
2. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.
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Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy lub zaleceniami
producenta.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowe] (gniazdka, wytaczniki
itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
oszkleniu okien, je$li nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowne;
normy . Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktdra wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

|Lp. | |Rodzaj farby | Najwieksza
wilgotnos¢ podtoza,
w % masy
1 ||Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg ||4
|2 ”Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych ”3
|3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci |6
suchych mieszanek rozcierczalnych wodg lub w postaci ciekle

|4 ||| Farby na spoiwach mineralno-organicznych |||4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.
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Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.3.3. Tynki zwykte
2. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-1:2009. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).
3. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
4. Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.
5. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
1. Tynki pocienione powinny spetia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
2. Podioza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotno$ci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate techniczna.
3. Podioza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.
4.  Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartoci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktdre w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskle nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
38



zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt.
54.2.
5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
bez uszkodzen, prze$witow podtoza, Sladéw pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,
bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego poditoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcieficzalnych wodg
Powtoki te powinny by¢:
odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i $ladow pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sig chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podioza. Nie
dopuszcza sig w tego rodzaju powtokach:
1. spekan,
2. {uszczenia sig powlok,
3. odstawania powtok od podtoza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,
nie scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
nie mie¢ $ladow pedzla,
w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
. by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:
1. na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw

tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
2. chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
3. odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,
4. Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylega¢ do podtoza,
mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

el
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10. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7,
pkt 6
11. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i woudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-EN 771-1:2011, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan stosownej normy, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,
podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
elementéw metalowych - czystos$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w odpowiedniej normie.
Roéwno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w stosownej normie.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢
prébke podioza i okre$li¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa,.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatéw
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
: skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwalty, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,
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b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady plesni,
Zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg
projektowa, ST i instrukcjami producentdw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegélno$ci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawcze)j,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badarn powtok malarskich w czasie odbioru robot:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem naciete;
powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
na podfozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.
Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.
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Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

|Lp. |||Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb do catej powierzchni $ciany lub sufitu |||Wspc')’rczynnik |
ol [l |
01 [|do 10% 1,10
02 |[[[do 20% 1,20
03 [|do 40% 1,40
04 [|ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wytogéw o$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjna powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng
powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych
$rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich
W szczegolnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okres$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczego6towych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz.
14KNNR 2.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Roboty uwaza sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie parametry i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne
1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9
2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Rozliczenie robdt - wg postanowien Umowy.
8.1.1.1.1.1 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.
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B.10.00 - 45260000 POKRYCIE DACHU TRAPEZOW A, OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét zwigzanych ze
zmiang pokry¢ dachowych, obrébkami blacharskimi oraz wymiang rynien i rur spustowych przy wykonaniu robot
zwiazanych z wykonaniem robét okreslonych w Wymaganiach ogéinych Specyfikacii.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajgcymi ponad dach budynku:
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 1.4.
1.5. 0gélne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa powlekana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.gruboéci
0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Blachy trapezowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.
2.2.4. Rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. min. 0,6 mm.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania rohét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4
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4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tfadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugo$¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢
robGt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaC nastepujace wymagania ogoine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwno$¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace zalecen:

- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Samono$ne wyroby z blachy stalowej z powtokami o profilu dachdwkowym powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samono$nych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuije sie na zaktad lub na
rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia
wysokg temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni
blach,

- blachodachdwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretow samonawiercajgcych do fat drewnianych lub
metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy
tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety
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powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny byé mocowane w co drugiej fali, w co drugim
rzedzie dachdwek, za$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej
naktadajacej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza.
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca
sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek,
zaginajac do géry dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa.
5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej oraz ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o konieczno$ci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkdw wyzszych w odlegto$ci mniejszej
niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.5.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢é zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.5.9. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny byc¢:

a)  wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b)  taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c)  mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.10.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a)  wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
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b)  taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40
mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugo$ci,

c)  mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$é
kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inzyniera
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3.  Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inzyniera:

a)  wodniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b)  w odniesieniu do wlasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakofczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie

sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,

PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z

wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne.

b)  Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatow

i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robét - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie

urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dlarobét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llosé robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robo6t - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o diugosci 3 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzanag powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3.  Ogélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnos$ci wykonania pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

a)
b)
c)
d)

46



b)  dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podioza oraz poszczegélnych

warstw lub fragmentow pokrycia,

c)  zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktdre powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i korcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacig,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

- wprzypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4.  Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkdw lub zwojéw od linii
prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasdw usztywniajacych.

8.5.  Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, komindw, wietrznikow, wtazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogga by¢
montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6.  Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawieraé:

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

1. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.  Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysoko$ci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy,
naroznikow facznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw
sztucznych tacznie z

przycieciem plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych,
gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2, Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtfozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych
na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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9. B.07.00 -45233260-9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STB-3) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg opasek wokdt budynkow i chodnikow przy realizacji zadania opisanego w
Wymaganiach ogoinych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t drogowych i obejmujg,
wykonanie: odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podfoza, ustawienie obrzezy betonowych, warstwa odsaczajaca z piasku, podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem, nawierzchni z kostki brukowej betonowej zatozenia trawnikow

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;
2.1.  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokos$ci owych,

2.2.  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

2.3.  wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

2.4.  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

2.5.  zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Koryto

Zakres robot obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza gruntowego
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3.3. Obrzeza betonowe

Zakres robét obejmuje ustawienie obrzezy.

1.3.4. Warstwa odsaczajaca z piasku

Zakres robdt obejmuje wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku.

1.3.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Zakres robdt obejmuje wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

1.3.6. Nawierzchni z kostki brukowe;j.

Zakres robét obejmuje wykonanie nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego, placéw i opasek z kostki brukowej
betonowe;j.

1.3.7. Zatozenie trawnikow

Zakres robdt obejmuje zaktadanie i pielegnacje trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

8.7.  Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki.

8.8.  Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

8.9.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

8.10. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji.

8.11.  Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwg.
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8.12.  Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podane zostaty w STB 1

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktdéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokany.

8.1.  Koryto

Nie wystepuja.

8.2.  Obrzeza betonowe

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy sa:

6.2.  obrzeza betonowe,

6.3.  piasek na podsypke i do zapraw,

6.4.  cement do podsypkii zapraw,

6.5. woda,

6.6.  materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci. Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, dtugos¢ min. 5¢cm wigksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownej normy, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003/AC:2004[23].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012 [26].

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [27].

2.2.4. Warstwa odsaczajaca

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej sa;

a) piaski,

b) Zwir i mieszanka,

2.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

CEMENT

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012 [26].

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé
za zgodaq Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.
KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac piaski.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow kruszyw.

WODA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
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powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [37]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymato$ci na
Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic
potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [38], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy C4.

Tablica C4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy

Lp. | Rodzaj warstwy w konstrukcii Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek | Wskaznik
nawierzchni drogowej nasyconych wodg mrozoodporno$ci
Podbudowa dla drég o kat. ruchu | Po 7 dniach 0d0,6do1,5
KR1 (2,5MPa) Po 28 dniach 0d1,0do 1,6

2.2.6. Na wierzchni z kostki brukowej betonowej Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubo$ci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci £ 3 mm,

na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos$é na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1:2003/Ap1:2004.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezel:
- probka nie wykazuje pekniec,
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- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralnoé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 powinna wynosié nie wiecej niz
4 mm.

2.2.7. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.8. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktdrej zostata wyprodukowana, zdoIno$¢ kietkowania.

2.2.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w STB 1

3.2. Sprzet do wykonania robot

3.2.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
(15)  teodolity lub tachimetry,

(16)  niwelatory,

(17)  dalmierze,

(18)  tyczki,

(19) faty,

(20)  tadmy stalowe, szpilki.

3.2.2. Sprzet do wykonywania koryta

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

6.1.  rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

6.2.  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

6.3.  walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

3.2.3. Sprzet do wykonywania obrzezy

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.

3.2.4. Sprzet do warstwy odsaczajacej

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

5.1.  rowniarek,

5.2.  walcdw statycznych,

5.3.  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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3.2.5. Sprzet do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w mieszarkach
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

5.2.  mieszarek stacjonarnych,

5.3.  ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

5.4.  walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

5.5.  zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

3.2.6. Sprzet do nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

3.2.7. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

(1) glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

(2) watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

(3) kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

(4) sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STB 1.

4.2. Transport sprzetu i materiatléw do pomiaréw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.3. Transport materiatdow do wykonywania koryta

Transport materiatow nie wystepuje.

4.4. Transport materiatow do wykonywania obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gdrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej
warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.5. Transport materiatdw do wykonywania warstwy odsaczajacej

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.6. Transport materiatdw do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z odpowienig norma.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

4.7. Transport materiatdw do nawierzchni z kostki brukowej betonowej

53



Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STB 1.

5.2. Zasady wykonywania prac

5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

5.2.2. Zasady wykonywania koryta

Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaC w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolno$ci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
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uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.2.3. Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i normami.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z norma.

tawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w
korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami norm, przy czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

Zasady ustawiania obrzezy

Swiatto (odlegtosé gomej powierzchni chodnika) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie obrzezy powinno by¢ zgodne z wytycznymi i normami.

Ustawienie obrzeza na tawie betonowej

Ustawianie obrzeza na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci S5cm
po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szeroko$ci lcm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawag cementowo-
piaskowa,

przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.2.4. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Warstwy odcinajgca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu rowniarki, z
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zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapic¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
nakfadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug obowigzujacej normy.

UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w
czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ wczesnie;
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podiozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one Scisle
linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna
odpowiadac grubo$ci warstwy rieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie
sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubo$¢
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢
przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
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Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosic: - 15¢cm o
Rm=2,5MPa -jezdnia.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi€ przy uzyciu
walcdw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST,

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.
Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie warstwa piasku i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacii
mogaq by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgoda Inzyniera.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe lub ulepszone
podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub
ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robét. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

5.2.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [44].

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi wyze;.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodne
z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Podsypka

Nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowa.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.7. TRAWNIKI

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

a) teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

b) przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm -jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3 cm),

C) przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

d) teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e) ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

f) przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

a) siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

h) okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzes$nia,

i) na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

) na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

k) po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i

stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

1) mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

5.4 pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
5.5 nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

5.6 ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac
pierwszg potowe pazdziernika),

5.7 koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysiane;
trawy,

5.8 chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach roku:
2.2.1. wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

2.2.2. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

2.2.3. ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 1.
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6.2. Kontrola jakosci prac

6.2.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonywania koryta

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

Nieréwno$ci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma.
Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug odpowiedniej normy. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Kontrola jakos$ci ustawienia obrzezy betonowych

Badania obrzezy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji. Nalezy
sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu nalezy sprawdzac:

2.1.  dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ Icm na kazde 100m
ustawionego obrzeza,

2.2.  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny od niwelety projektowanej, ktdre wynosi +
lcm na kazde 100m ustawionego obrzeza,

2.3.  rownos¢ gbérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekraczaé lcm,

24.  doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokose.

6.2.4. Kontrola jakosci warstwy odsaczajacej

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentaciji projektowe;j z tolerancjg+1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg stosownej normy nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

6.2.5. Kontrola jakosci podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptagji.
Grubos¢ warstwy najezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi.

Grubos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.
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W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg odpowiedniej normy.

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwo$ci powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwno$ci nie powinny przekraczac:

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 0,5 %.
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +
1cm, -2 cm.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Grubos¢ podbudowy podtoza nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.6. Kontrola jakosci nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacijg projektowa i
odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

53 pomierzenie szerokosci spoin,

5.4  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

5.5  sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

5.6  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréownosci podtuzne

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg % 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
tlem.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

9.1.1.1.1.1 Grubos$é podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej
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niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
6.2.7. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
*  0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
« okre$lenia ilosci zanieczyszczen (w mP),
» pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
* wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
* iloSci rozrzuconego kompostu,
* prawidtowego uwatowania terenu,
» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
* gestoSci zasiewu nasion,
» prawidiowej czestotliwo$ci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
»  okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
» dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
» prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),
. obecno$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STB 1.
7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Jednostka obmiarowa prac pomiarowych
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzone;j trasy w terenie.
7.2.2. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem koryta
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
7.2.3. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z wykonaniem obrzezy
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
7.2.4. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z warstwa odsaczajaca
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy odsaczajace;.
7.2.5. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.
7.2.6. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z nawierzchnig z kostki brukowej betonowe;j
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
7.2.7. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z nawierzchnia z zaktadaniem trawnikow
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni trawnikdw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robot podano w STB 1.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 1.
7.1.  Wg postanowiert Umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. |Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. | Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979
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3. |Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

4. |Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
5. |Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979
6. |Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

7. |Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

54.1  PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

54.2 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

5.4.3 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
5.4.4  PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem (brak normy PN-EN)

545

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
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10. ST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych przegréd zewnetrznych podczas wykonywania prac wyszczegoinionych w Wymaganiach ogéinych
Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robhot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad:

- ocieplenia wetng mineralng lub styropianem scian zewnetrznych

- ocieplania $cian fundamentowych wodoodpornymi ptytami izolacyjnymi

- ocieplenia $cian cokotowych ptytami styropianowymi

- izolacji cieplnej stropu poddasza, stropodachéw i daszkéw z wetny mineralne;

- izolacji stropodachéw wentylowanych z granulatu z wetny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu poszczegolnych izolacji nalezy przestrzegac technologii okreslonych w dokumentach dostawcow
poszczegoinych systemow.

Przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych metoda lekka z wetny mineralnej nalezy przestrzegac zasad
podanych w Instrukciji ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow
,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Piyty z welny mineralnej powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w  normie PN-B23116:1997 -
wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.

Ocieplenie przegrod zewnetrznych wykonaé w technologii BSO, lub innej spetniajacej ponizsze wymagania.

- sciany zewnetrzne piwnic - wodoodporne ptyty izolacyjne gr 8cm na gteboko$¢ minimum [,0m ponizej poziomu
terenu(w czesci podziemnej), z wykoriczeniem tynkiem fakturowy zywicznym

- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — styropian fasadowy gr. 15cm,

- strop poddasza - z wetny mineralnej gr. 30cm na folii paroizolacyjnej (w krokwiach), z wiatroizolacjg

Mozna uzy¢ innych materiatéw o ile majg parametry nie gorsze niz wskazane w projekcie i specyfikacii.

Warunki techniczne dla filcow, mat i ptyt z welny mineralnej Tablica 1
Wtasciwosci |Wymagania badania wg

Filce IMaty  [Piyty typu
W]

|a) Gestose, kg/m 3 |dla wyrobow o ro < 60 kg/m 3 +15%  [PN-B-
dla wyrobéw o rg > 60 kg/m 3 £10%  [04631:1982 (PN-
|b) Zawartos¢ wilgoci'), % (m/m), nie wiecej 1,5 82/B-04631)
c) Zawarto$¢ substancii organicznych, % (m/m), nie |2 B b |
wiecej niz
|d) Wspotczynnik przewodzenia ciepla w temperaturze [0,036 0,039 0,042 0,045 .64
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10 °C, W/(mK), warto$¢ deklarowana lecz nie wieksza
niz klasa 36 klasa 39 klasa 42 klasa 45

[PN-B-04631:1982
(PN-82/B-04631)

e) Wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do  |nie normalizuje sie |2
powierzchni, kPa, nie mniej niz

f) Scisliwoéc, %, pod obcigzeniem 2 kPa 4 kPanie  |nie normalizuje sie I8 |
wiecej niz

g) Nasigkliwo$¢ woda metodg czesciowego 3000 |1 000

.65 |

zanurzenia, g/m2, nie wiecej niz

h) 2)pogtosowy wspdtczynnik pochtaniania dzwieku  fod 0,1 do 0,6 0,7 od

od 0,1do0,80,8 ‘PN-B-02155:1983 |

niezapalny

(przy grubosci 50 mm) w pasmie czestotliwosci: 0,6 do 0,8 od 0,6 do 0,8 (PN-83/B-02155)
0dl00Hzdo500Hz, od 630 Hz do 2000 Hz, nie mniej niz

od 2500 Hz do 6300 Hz

i) Strumien emisji, mg/(m2h), nie wiekszy niz: - fenolu - (50 100 |2.6.6 |
formaldehydu

j) Klasyfikacja ogniowa Wyrob (bez okfadziny) co najmniej PN-B-02862:1993 |

Zawarto$¢ wilgoci dotyczy wilgoci sorpeyjnej. Wytacznie dla materiatéw przeznaczonych do izolacji akustycznych.

Wymagania fizyczne i chemiczne Tabela 2

|wymagania Gatunek
1 li

a) Masa objetosciowa (gestosé pozorna), kg/m®, przy nhc.ifizeniu 0 09. [100 [120
kGlem (7. kN/m Y nie wieksza niz
b) Zawarto$¢ czesci nierozwioknionych o wymiarach t>owvzei 0.2 mm. [20 25 |
% wae.. nie wiecei niz
c) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze +20°C, 0,034 (0,040) |0,038 (0,044) |
kcal/mh®C f W/m°C) nie wigkszy niz
d) Grubosé wiokien, |*m, nie wieksza niz 10 |
e) Zawarto$¢ wilgoci, %, wag., nie wiecej niz 1,0
f) Zawarto$¢ substancji organicznych, % wag., nie wiecej 1,0
g) Temperatura spiekania wtokien, °C, nie mniejsza niz 700
h) Zawarto$c¢ siarki catkowitej, % wag., nie wiecej niz 1,0
i) Wspotczynnik kwasowosci (MP), nie mnigjszy niz 1,2
Odchytki wymiarowe
Tabela 3
|wyroby |Odchy’fki wymiarowe Badania wg |

Dlugosc, % ISzerokos¢,  [Grubosé,

n/

|Fi|ce |+ nie ogranicza +1,5 +10 PN-B-

sie -2,0 -5 04631:1982 (PN-
| Maty [ nie ogranicza  [+1,5 +5 82/B-04631)

sie -2,0
|Pyty W |+2,0 l+1,5 |+5 |
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typu
o | s

2.3. Woda

Do przygotowania kleju i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-
32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Zaprawy klejace do przymocowywania ptyt z wetny mineralnej do Scian murowanych

Do przymocowywania ptyt z wetny minerainej stosuje si¢ miedzy zaprawy klejace.

Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta na opakowaniach.

2.5. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Do zwigkszenia odporno$ci na sity udarowe i przeciwdziatania skutkom naprezen mechanicznych i termicznych
stosuje sie miedzy innymi nastepujace siatki z widkna szklanego tkany wykonane z c- glass, lub e - glass i

powlekane zywicg polipropylenowg 0 masie co najmnie; 1459/m2,

2.5.1. minimalne wiasciwosci fizyczno-mechaniczne siatki z wiokna szklanego

- rodzaj splotu: gazejski

- masa powierzchniowa co najmniej: 145 g/m2

wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm +/-5 %

- dtugos¢: 50m +/- 5 %

- szeroko$¢: 1,0 m +/-5 %

nasaczenie zywicg: 18 - 20 %

- sita zrywajaca: 1500(N/50mm)

2.6. Podktad tynkarski

Do wyréwnania nasigkliwosci podtoza i zwigkszenia hydrofobowos$ci oraz przyczepnosci tynku do zaprawy zbrojace;
stosuje sie, miedzy innymi, podktad tynkarski.

2.7. Tynk mineralny

Do zwigkszenia walordw ochronno-dekoracyjnych stosuje sie, miedzy innymi, tynk mineralny.
2.7.1. Minimalne dane techniczne tynku mineralnego

Proporcje suchej mieszanki do wody ok. 0,25 -* 0,30 1 wody na 1 kg zaprawy
Gotowos¢ zaprawy do pracy po 10 min

Wykonywanie robét na $cianie w temperaturze f 5°C + +25°C

Odpornos$¢ na temperatury -30°C + +60°C

Zywotnos¢é robocza 1,5 godziny

Zuzycie masy tynkarskiej 2 - 2,5 kg/im? przy grubosci 1 mm
Przechowywanie szczelnie zamkniete opakowania w suchym miejscu
Przydatno$¢ do uzycia 6 miesiecy od daty produkcii

UWAGA!

W przypadku zastosowania na elewacji Tynku Mineralnego, zabrania sie naktadania go z r6znych partii, poniewaz
mogq wystapi¢ przebarwienia tynku.
Jedna partie wyrobu stanowi materiat posiadajacy te sama naniesiong trwale ceche:
-data produkcji
-zmiana robocza
Przy zakupie towaru odbiorca musi bezwzglednie zwréci¢ uwage na w/w oznakowanie partii.
3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2.  Sprzet do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych
Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplen Scian zewnetrznych, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z rusztowan zewnetrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 4
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4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt z wetny mineralnej
Ptyty powinny byé pakowane w paczkach w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 5
5.2.  Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg z ptyt z wetny mineralnej
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.
Ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka mokra z ptyt z wetny mineralnej nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
mie$ci si¢ w granicach od 60 do 80%. nie wykonywac robot przy silnym wietrze lub nastonecznieniu
5.3. Montaz okfadzin z plyt z wetny mineralnej na $cianach murowanych
5.3.1. Mocowanie plyt za pomoca zaprawy klejacej
Elementami wigzacymi ptyte z wetny ze $ciang a rownocze$nie zapewniajaca jej sztywno$¢, sg placki z zaprawy
klejowej
5.3.2. Przygotowanie podtoza:
- podtoze powinno by¢ wyremontowane, twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
- przed przystapieniem do montazu ptyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z
plackéw zaprawy, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
- dla podtoza nienasiakliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.
5.3.3. Mocowanie plyt z wetny mineralnej na plackach z zaprawy klejowej
Powierzchnie Sciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomoca szczotek lub wody pod
duzym ci$nieniem. Stare, silnie chtongce podtoza pokrywamy specjalnym $rodkiem gruntujacym. Elementy elewacji
(zaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczeciem robét ociepleniowych. Zwracamy szczegolng uwage na
zachowanie odpowiedniej odlegto$ci zakoriczen obrdbki blacharskiej od powierzchni elewacii, ktore umozliwi
prawidtowe odprowadzanie wod opadowych.
Przed przystapieniem do przyklejania ptyt z wetny mineralnej na wysoko$ci min. 40 cm od poziomu terenu
montujemy listwe cokotowg z kapinosem.
Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkdw na 1 m.b).Plyte do przyklejenia uktada sie
strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania w celu zagruntowania wetny zaprawa klejowa.
Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu w rozstawach od 30 do 35 cm oraz na catym obwodzie piyty.
Ptyty przyklejamy mijankowo metodg punktowo-krawedziowa.
Przy krawedziach ptyt klej nanosimy w sposéb ciagty wewnatrz ptyty w formie plackow. Plyte z naniesionymi
plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie plyty, czyli dosungé jg do krawedzi
juz zamontowanej plyty. Nastepnie doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej piyty z
wczes$niej zamontowang ptyta. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegac do siebie swoimi dtuzszymi
krawedziami.
5.3.4. Mocowanie plyt tacznikami
W zaleznosci od rodzaju podtoza stosujemy dwa rodzaje kotkéw ze stalowym trzpieniem 0 8 mm o tbie plastikowym i
koszulce z talerzykiem 0 60 mm:
- struktury porowate (beton komérkowy, YTONG), pustaki (cegta kratowka, UNI MAX, POROTHERM) - faczniki
wkrecane,
- podioze z cegly ceramicznej petnej, cegly silikatowej, betonu - faczniki whijane.
Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gtebokos$¢ zakotkowania powinna wynosié:
- w betonie i cegle petnej: 5 cm,
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- w cegle kratdwce, betonie komérkowym: 8-9 cm.

Otwory w betonie komérkowym wykonujemy wiertarkg bezudarowa.

Dodatkowo mocujemy ptyty z wetny facznikami mechanicznymi w uktadach

a> 5 cm dla Sciany betonowej a > 10 cm dla Sciany murowane;

5.3.5. Naktadanie zaprawy zbrojacej i siatki z wiokna szklanego

Przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach okiennych,
a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z widkna szklanego. W narozach budynku oraz na
krawedziach otwordw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne.

Zaprawe zbrojgca naktadamy przy pomocy pacy zebatej 10x10 mm, a nastepnie zatapiamy w niej siatke z widkna
szklanego Na potaczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o szeroko$ci minimum 10 cm i tak jg zatapiamy, aby nie
byta widoczna spod zaprawy zbrojgcej. Na narozach budynku, o$ciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke
naokoto 10 cm. W miejscach zaktadéw siatki mocniej $ciggamy warstwe zaprawy zbrojacej (nieco mniejsza grubosé
zaprawy).

5.3.6. Naktadanie powtoki koficowej z tynku mineralnego

W normalnych warunkach pogodowych po 1 - 2 dniach przystepujemy do naktadania podktadu tynkarskiego
(zaprawe zbrojaca jednokrotnie malujemy watkiem). Wykonujemy powtoke koricowa, naktadajac tynk mineralny przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej metoda ,mokre na mokre", pamigtajac o wykonywaniu tych samych ruchoéw w celu
wyeliminowania réznic faktury naktadanego tynku. Wyschniety tynk (po 7 dniach) malujemy farbg silikonowa, lub
silikatowa (farby te sg paroprzepuszczalne i odporne na zabrudzenia).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt z wetny mineralnej powinna by¢ zgodna instrukcja ITB 321
,Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej w budownictwie"

W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:

—  rownos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasigkliwose,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan plyt z wetny mineralnej i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogéine" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza do stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw
w stanie surowym.

Z powierzchni ocieplen nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m.

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplen okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentaciji projektowe] wielkosci obmiarowe
okre$la sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogoine" pkt 8

8.2. Odbiér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z wetny
mineralnej. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢
woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,
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c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

f. prawidtowo$¢ zatopienia siatki zbrojacej

g. prawidtowo$¢ warstwy licowej tynku mineralnego( przebarwienia, nieréwno$ci)

h. grubos$¢ warstwy izolacji termicznej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,\WWymagania ogélne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a

Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m?2 powierzchni izolacji termicznych
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« dla wszystkich technologii czynno$ci przygotowawcze:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,
+ dla wykonania ocieplen z wetny mineralnej:
- przygotowanie zaprawy klejacej,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- kotkowanie ptyt z wetny mineralnej
+ dla zbrojenia siatka z widkna szklanego:
- przygotowanie zaprawy klejacej,
- naniesienie zaprawy klejacej paca zebatq
- przyklejenie siatki
- naniesienie zaprawy klejacej i jej wyrownanie
* dla podkfadu:
- przygotowanie podktadu tynkarskiego,
- naniesienie podkfadu tynkarskiego jednokrotnie watkiem
+ dla naniesienia warstwy z tynku mineralnego i wykonczenia:
- przygotowanie tynku mineralnego i farby,
- naniesienie tynku mineralnego przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej
- zatarcie tynku
- dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg silikonowa wg kolorystyki elewacji
+ dla izolacji termicznej dachdéw i stropodachéw:
- przygotowanie materiatow,

- UtoZenie warstwy izolacyjne;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. ,Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" — tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.
2. PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspdiczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".
3. PN-B-02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".
4. PN-82/B-02402 ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach" lub § 134, ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
5. PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".
6. PN-ISO 9052-1:1994/Apl: 1999 ,Akustyka. Okreslenie sztywno$ci dynamicznej. Materialy stosowane w
ptywajacych podiogach w budynkach mieszkalnych".
7. PN-EN ISO 717-1:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych".
8. PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementdéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekoéw uderzeniowych".
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9. PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

[zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania".

10.  PN-93/B-02862/Azl :1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania

niepalno$ci materiatéw budowlanych”.

1. PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja".

12. PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania".
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1. ST-B 04 WYKONANIE OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na stupkach stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot jak nizej:

Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

Osadzenie stupkow .

Montaz siatki stalowej ocynkowane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,\Wymagania ogélne” pkt 2.
- stupki stalowe z rury fi 51 mm dt.2,2 m

- stupki narozne z profili stalowych zamknigtych 100x100x4mm dt.2,5 m (bramowe)

- siatka z drutu stalowego gr. 3,2 mm ocynkowanego o wysoko$ci 1,5m.

- brama stalowa ocynkowana wys. 1,5 m szer. 5,0 m ze stupkami,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do wykonania ogrodzenia.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle,
dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,\WWymagania ogéine” pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Siatke metalowa nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Stupki stalowe przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajac je przed mechanicznymi
uszkodzeniami. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych

wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu

palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg

tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej 0 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlegtosci po
2,5 m i w takich odlegto$ciach wykonac doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
5.3. Ustawienie stupkéw
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Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki zagtebi¢ na odcinku 1,1m i doktadnie
obetonowac¢ do poziomu terenu betonem B15.

Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod
katem okoto od 30 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciaggowego. Stupki
koricowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.4. Rozpiecie siatki ogrodzeniowe;j

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

Siatka powinna by¢ rozpieta na wysoko$ci do 15 cm nad terenem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ,\WWymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi w celu
akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢:

a) zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza; -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.

b) badania w czasie wykonywania robot

¢) badania materiatow w czasie wykonywania robé6t

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan materiatéw dla tych
robot. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

6.1 W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.2,

poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.3,

e) prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia, zgodnie z punktem 5.4 w tym:

-wysoko$¢ ogrodzenia,

- naprezenie siatki,

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia,
wytaczajac bramy i furtki.

8. ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena 1 m ogrodzenia obejmuije:

— ztozenie stupkow koto planowanego ogrodzenia,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—_— = =
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- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukciji ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnosg,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badar i pomiardw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogéline wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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B-22.12.00 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacimgrznej (SzSTWiOR)gswymagania dotyece wykonania i

odbioru robot zwjzanych z wykonaniem pokrycia dachéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SzSTWIOR)ostamokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani

realizacji rob6t zwizanych z pracami wyszczegélnionymi w WymaganiacBl@gh.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem pokéy

dachowych

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. "Wykonanie pokky dachowych pap termozgrzewalp 1.4.2 Wykonanie drobnych napraw pokrycia

dachowego

1.4.3. Pozostale okilenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami

podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne"

1.5. Ogélne wymagania dotyce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyce materiatow

Ogélne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST 00.00.00 ,Wymagania

0go6lne"

2.2. Stosowane materiaty do pokrycia papowego
PAPA PODKELADOWA krycia o parametrach - widknina jgsitrowa , asfalt modyfikowany elastomerem SBS ,
reakcja na ogieklasa E , odporrig nascinanie zaktad poprzeczny i podhy 700 N/50 mm i SOON/50 mm ,
odpornd¢ na oddzieranie zaktad poprzeczny i padip 125 N/50mm i 125 N/50mm , gkos¢ w niskiej
temperaturze - niedopuszczalne powstawagiaipé w temperaturze wkszej lub réwnej minus 25° C
gruba¢ min. 4,2 mm lub rownowana

PAPA WIERZCHNIEGO krycia o parametraeh- wtdknina poliestrowa , asfalt modyfikowany elastoera
SBS, reakcja na ogieklasa E , odporrié nascinanie zaktad poprzeczny i podhy 700 N/50 mm i 800N/50
mm , odporné na oddzieranie zaktad poprzeczny i padiu125 N/50mm i 125 N/50mm , gjkos¢ w niskiej
temperaturze - niedopuszczalne powstawagiipé w temperaturze wkszej lub réwnej minus 25° C .
gruba¢ min. 5,6 mm lub réwnowana Papa na obrdbki o parametrach jak nawierzchnlastavy dociskowe
do mocowania obrébek z papy
Klej bitumiczny, kominki wentylacyjnesrednicy 160 mm. warstwy pokrywczej tzokliny wykomarze
styropianu oklejanego papub z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10x10 c

3. SPRET

3.1.0g6Ine wymagania dotygz sprztu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" 3.piZ$ do

wykonania pokrycia z papy

Roboty mana wykona recznie tub przy gyciu specjalistycznych nagdzi. Np. palnik gazowy na propan-butan

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00 , Wymaganianajol

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na

jakos¢é wykonywanych rob6t i na wéaiwosci przewa:onych materiatow.

4.2.1. Transport papy - krytymsrodkami transportu w pozycji stmjej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed

przewracaniem sii uszkodzeniem..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST 00.0M\@@nagania ogdIné’

5.2.  Wykonanie drobnych napraw pokrycia z papy

Zerwanie cgsci wszystkich warstwy papy. Odspojeniagicherze naley naci¢ ,na krzyz", wywinaé i osuszy, a
nastpnie zgrza Faldy i zgrubienia nalsy $cia¢ i wyrowna. W przypadku rozlegtych uszkodz@ap. nalgy je
wycia¢ az do podiaa, po czym wklei taty z nowych pap. W ten sposob przygotogvaowierzchng zgruntowa
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preparatem gruntggym. Potacie dachowe najewydtuzy¢ o 30 cm przy pomocy ptyty OSB aecznej grubéci 50
mm (2x 2,5 cm) na wspornikach o wygi 30 cm.

5.3 Obrébka kominasciany

Pierwszym krokiem przy wykonywaniu obrébek kominédciany jest przygotowanie podia. Powierzchnia, w
ktéra ma by wgrzana papa, musi bywolna od piasku, ttustych plam i innych zanieczgsa. Maksymalna
wilgotnos¢ podiaza betonowego, ktéra zapewni odpowiedpizyczepné¢ wgrzanej papy, nie nie przekroczg
6% Tak przygotowane podie betonowe naly zagruntowd preparatem gruntyfym i pozostawi do
przeschnjcia Monta papy do podiza mae nasipi¢c dopiero po catkowitym przeschwiu zagruntowanej
powierzchni. Zgruntowanie powierzchni stanowizakymczasow ochrore powierzchni przed wnikaniem do niej
wody opadowej. Na potaci dachowej nglegrza pag podktadowy (bez jej wywijania na ptaszczyzny pionowe) i
zamontowa w narau s$ciany (komina) tréjktny klin styropianowy oklejony pappodktadowy lub z wetny
mineralnej. Nagpnie na potaci dachowejstianie naley zgrza pas papy podktadowej. Kolgjrczynndgcig jest
zgrzanie papy nawierzchniowej na potaci dachu (vgwijania na ptaszczyzny pionowe). Ngstie pasy papy
nawierzchniowej naley zgrz& na potfaci dachowejscianie. Na ogniomurach nalezamontowé ptyte OSB gr. 25
mm na kotki w ostonie metalowej w celu mohntzbrébek blacharskich wraz ze wspornikami o wysil5 cm.
Koncowa czynndgcia jest monta listwy dociskowej i uszczelnienie jej pokenia zeciam (kominem) przy ayciu
masy trwale plastyczne;.

5.4 Pokrycie potaci papgermozgrzewalf

5.4.1 Wymagania ogd6ine
Przed przysipieniem do prac nalg dokon@& pomiaréw potaci dachowej sprawdzioziom}' osadzenia wpustow
dachowych, wielk& spadkéw dachu oraz o przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjrozplanowéa
roztozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni dadlskazane jest wykonanie pedznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy.
Prace z syciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze nie ¥8zej nz: 0°C
Nie nalery prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchninda@odczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
5.4.2 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewghapy
Roboty dekarskie rozpoczynas 99d osadzenia dybli rynhakéw a zekod ws¢pnego wykonania obrobek detali
dachowych (ogni 0 muréw, kominow) z zastosowaniepyzgrzewalnej podktadowe;.
Papy nalgy uktada pasami rownolegtymi do okapu.
Przed utéeniem papy nale/ ja rozwimé w miejscu, w ktérym é&dzie zgrzewana, a naphie po przymiarce (z
uwzgkdnieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przgpi zwing¢ ja z dwoch kacéw dosrodka. Miejsca
zakladow na utbonym wczéniej pasie papy (z ktérymdzona ledzie rozwijana rolka) nakly podgrza palnikiem i
przecagna¢ szpachellk w celu wtopienia posypki na calej szerébiozaktadu (12-15 cm) Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem pgaltoraz spodniej warstwy papy do momentu zauwalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomign rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tzynnd¢,
cofajac sk przed rozwijan rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerakd,5-1,0 cm na
catej dtugdci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojaw¢ Samoistnie wzdtu brzegu rolki, nalgy docismé
zakfad, uywajac watka dociskowego z silikonawrolka Sile docisku rolki do papy natg tak dobré, aby pojawit
sie wyplyw masy azgdanej szerokii. Arkusze papy naly taczy¢ ze sol na zaklady:

- podiuzny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm. Zaktady natewykonywa® ze szczegOln starannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu naley sprawdzt prawidtowdé wykonania zgrzewdw. Miejscale zgrzane naley podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleWyptywy masy asfaltowej mima posypé posypk w kolorze
porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W posgéinych warstwach arkusze papy powinny byzesunjte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno padky jak i poprzeczne) nie pokrywahesAby unikmé zgrubied
papy na zaktadach, zaleca girzycicie naranikéw uktadanych paséw papyzigych na spodzie zaktadu pod
katem 45° 6. KONTROLA JAKSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jalad robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne"
6.2. Badania przed przypteniem do robét
Przed rozpoagiem prac naley zapozné si¢ z zaleceniami producenta systendaile ich przestrzega
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Kontrola midzyoperacyjna pokiypapowych polega na bigcym sprawdzeniu zgodia wykonanych przez
z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. BMILAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00/@nagania ogdlne"
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego pokrycia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00/0@dmagania ogoélne”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST | wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

. podtaza .jakaci zastosowanych materiatéw

° doktadndci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne'
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 pokrycia dachowego

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarezemterialdw « wykonanie
czynndci ujetych w p 5

10. Przepisy zvwzane:

. PN-EN 13707 Papa asfaltowa podktadowa na witéknprieeszywanej « PN-B-
02361:t1999 Pochylenia pofaci dachowych
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