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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg (modernizacjg) stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg techniczng w m.
Sieprawki, gm. Jastkow. Powyzsza Specyfikacja Techniczna obejmuje urzadzenia technologiczne i instalacje
wewnetrzne branzy sanitarnej. Stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych na wykonanie robot.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robdt i kosztorysem $lepym, projektem
budowlano-wykonawczym i projektami branzowymi oraz przepisami i PN z zakresu realizacji robot ziemnych i
montazowych sieci wodociggowych, linii energetycznych i instalacji elektrycznych wraz z budowg i montazem
rozdzielni zasilajaco - sterowniczych, budowg i montazem urzadzen do przepompowywania wody, robotami
budowlanymi w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej.

1.1. Nazwy i kody
Majac na wzgledzie Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (DU WEL 340 z 16.12.2002r. z p6zniejszymi zmianami) gdzie :
- pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);
- pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy (XXXX0000-Y);
- pierwsze pie¢ cyfr okre$la kategorie (XXXXX000-Y),
Okre$la sie w zakresie planowanych rob6t budowlanych :
Grupy Robot:
45.1. Przygotowanie terenu pod budowe.
45.2. Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci: inzynieria lgdowa i wodna.
45.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasy Robot:
45.11. Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
45.21. Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lagdowa i wodna.
45.23. Roboty w zakresie budowy linii energetycznych i rurociggéw wodociggowych.
45.31. Linie energetyczne i rozdzielnie.
Kategorie Robot:
45112100-6: Kopanie rowdw.
45232150-8: Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wodly.

45232153-9: Roboty budowlane w zakresie wiez wodnych — zbiorniki wyréwnawcze,
45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45311000-0: Roboty w zakresie przewodéw instalaciji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.



1.2. Bledy i opuszczenia

Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie robdt ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca
winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu Dokumentow Powykonawczych i Robét wechodzacych w zakres
Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory w porozumieniu z Inwestorem i Autorami Projektu dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecigq organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonanych
odbiorow, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, ktdre
obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawarte] z
Zamawiajacym

Certyfikat zgodnoS$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okreslong norma.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej i innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
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Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdInego jakie majq spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze
odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,o0dbior koricowy”.

Przedmiar robdot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamédwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okres$lenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od
1.05.2004r.

Odpowiednia zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancjami nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyki i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
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Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Decyzji Komisji Europejskiej, zwigzane z
budowg modernizacjg stacji uzdatniania wody wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania
(rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komisji Europejskiej, wynikajace z warunku
gospodarno$ci  Srodkami finansowymi przez Zamawiajacego, polegajace na uktadaniu innych sieci i
infrastruktury, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, wnoszeniu opfat, itp., rozliczane z
Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
oraz miejsca rozbiorki nasypdw, watdw lub hatd ziemnych.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania zasypdw lub
wywieziona na sktadowisko i zutylizowana.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych.

Wysokos$¢é nasypu lub gtebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie RC ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Odkfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu, utylizacja - ostateczna stabilizacja
odpaddw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

Skifadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roélinnej z
wykop6w, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce.

Plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypukiosci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-72/8932-01
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
s=Pa/Pds

Gdzie:

Pq- gesto$¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

Pgs - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).



Wskaznik réznoziarnistosci -

wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okre$lona wg wzoru:

U=deo/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu,(mm),

d1o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch $rodowisk (uktadéw). Izolacje dzieli
sie na: elektryczna, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z gruntem przed
wilgocia.

Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany stykajace sig z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.
Izolacja pozioma scian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej w
dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego,
papy smotowej na lepiku, zabezpieczajacg budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wodly i
wilgoca.

Izolacja akustyczna (dzwiekochtonna) - jest to rozwigzanie, ktdre zabezpiecza wnetrze przed
przedostawaniem sie niepozadanych dzwiekow z zewnatrz - obniza lub ttumi hatasy. Skuteczna izolacja
wymaga stosowania specjalnych materiatow, ktére odpowiednio zamontowane i dobrane petnig funkcje bariery
dzwiekoszczelne. System - zbior elementéw wyrdznionych ze wzgledu na zachodzace migdzy nimi powigzania.
Izolacja epoksydowa - jeden z rodzajow izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje sie zywice
epoksydowe lub kompozyty zywic epoksydowych. Charakteryzuje sie odporno$cig na dziatanie wielu substancji
chemicznych, np. roztworéw kwasdw organicznych i nieorganicznych (z wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i
octowego), roztworéw wodorotlenkdw i soli nieorganicznych, olejow, paliw silnikowych.

Sie¢ wodociggowa - ukiad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania
wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przyfacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w
obiekcie.
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Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidiowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Zestaw hydroforowy - stuzy do podawania wody do sieci wodociggowej i stabilizacji w niej ciSnienia na
okre$lonym poziomie. Sktada sie z pomp podigczonych rownolegle oraz uktadu zawordw i kolektorow, uktadu
sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - stuzg do rozprowadzania wody w obrebie stacji wodociggowej. W skfad
wchodzg rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinajaca, konstrukcje wsporcze i ewentualne
izolacje.

Aerator - urzadzenie stosowane do zmieszania uzdatnianej wody z powietrzem. W sktad wchodzi zbiornik
wypetniony specjalnymi ksztattkami oraz orurowanie i armatura odcinajaca.

Filtr - urzadzenie cisnieniowe wypetnione materiatem filtracyjnym uzdatniajacym wode.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) - gromadzi wode dla pokrycia nieréwnomiernosci rozbioréw dobowych
oraz zapewnia potrzeby p.poz.

System kanalizacyjny - sieC rurociggdw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekow iflub wod opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacii.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile ciezko$ci, a przewody
sq projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekdw.

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Rura ochronna - rura PE lub stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z droga, ciekiem
wodnym lub inng przeszkoda terenowa.

Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura PE dla wykonania przejScia pod istniejacg drogg lub ciekiem
wodnym bez wykonania wykopu.

Zgrzewanie - metoda spajania, przy ktdrej potaczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodia, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie tgczenia.

Zgrzewalno$¢é - podatno$¢ materiatu do taczenia za pomocq zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Zlacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

Komora - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury.
Hydrofornia, pompownia wody - obiekt inzynierski wyposazony w zesp6t urzadzen technicznych
przeznaczonych do ttoczenia wody (zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne)
przeznaczone do przepompowania wody z poziomu nizszego na wyzszy.

Instalacja pompowa - uktad ztozony z pomp, rurociggow i armatury,
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Wydajnos¢ pompowni - objetoSciowe natezenie przeptywu wody tloczonej na wyzszy poziom, wyrazona w

m3/h lub w I/s.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M 01600.

2. Wymagania ogdlne

2.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

o Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robot

e  Przedmiar robot

e Dokumentacje Techniczng

Wykonawca ma réwniez prawo wgladu do Projektu Budowlanego.

Wykonawcy, po przyznaniu mu Kontraktu, przekazane zostang przez Zamawiajacego nhastepujace
Dokumentacje Projektowe:

e Projekt budowlany stacji uzdatniania wody — branza budowlana

o Projekt budowlany stacji uzdatniania wody — branza technologiczno-instalacyjna

e Projekt budowlany stacji uzdatniania wody — branza elektryczna

2.2. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji
Technicznej pierwszenstwo posiadajg zapisy Dokumentacji Techniczne;.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacq jako$¢ wykonanej roboty, to takie materiaty i roboty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a

ponowne ich wykonanie obcigzy Wykonawce.

2.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje

Projektowg i ST.
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2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu. Przyjmuje sie, Ze koszty te sq wigczone w cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

2.5. Materialy i sprzet do realizacji robét

Materiaty stosowane do wykonania przebudowy stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturg techniczng
majace bezposredni kontakt z wodg do picia, winny posiadac atesty zdrowotne odpowiednich wtadz sanitarnych.
Ponadto na podstawie artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. oraz Ustawy o Badaniach i
Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw, na wyroby przemystowe i
budowlane zastosowane przy budowie wymagane sg certyfikaty.

Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawnosci jest
wymagane w dokumentach tego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. W przypadku braku ustalen, co do typow
sprzetu w Dokumentach Kontraktowych, sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ akceptowany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6. Stosowanie sie¢ Wykonawcy do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane
sq konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy i sprzet oraz roboty bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Wykonawce obowigzuje 3-letni okres gwarancji od terminu zakoriczenia inwestycji.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi i kable. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich zabezpieczenia w czasie realizacji robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne podczas robét.
Ponadto Wykonawca przed wejéciem na grunt zapewni wtadciwg i z odpowiednim wyprzedzeniem

informacje dla wtascicieli dziatek, na ktorych bedq realizowane roboty.

2.8. Zaplecze budowy

2.8.1. Lokalizacja zaplecza budowy
Gtowne zaplecze budowy stanowi teren w miejscowosci Kolonia Sieprawki na dziatce nr 61/4
stanowigcej wtasno$¢ Gminy Jastkow.

Dojazd na teren budowy bedzie sie odbywat bezposrednio z utwardzonej drogi powiatowe;.

2.8.2. Charakterystyka terenu zaplecza budowy

Zaplecze budowy zlokalizowane jest bezposrednio przy drodze powiatowe;.

Zaopatrzenie w energie elektryczng odbywac sie bedzie przez istniejace przytacze energetyczne.
Zaopatrzenie w wode - z istniejgcego ujecia wody, za pomocg pompy gtebinowe;.

Teren zaplecza to utwardzona ogrodzona dziatka o powierzchni 4350,0 m?2.

2.9. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykonac, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na
czas wykonywania robot. Szczegoty wykonania tej tablicy uzgodni Wykonawca z Instytucjg Kontraktujaca.

Tablica informacyjna dotyczaca budowy winna by¢ wykonana wedtug obowigzujacych przepiséw prawa
budowlanego.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca wykona i zamontuje w widocznym miejscu na $cianie budynku

stacji wodociggowej tablice pamigtkowa. Wymiary, treS¢ i materiat tablicy okres$li Instytucja Kontraktujaca.

2.10. Dokumenty i czynnos$ci wymagane od Wykonawcy

2.10.1. Przed rozpoczeciem robét
o harmonogram robot,
. harmonogram pracy sprzetu,
o plan zaplecza budowy,
° program bezpieczenstwa,

o uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia robot wynikajace z odpowiednich przepisow
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2.10.2. W czasie trwania robot

obstuga geodezyjna,

o rysunki wykonawcze

o uzgodnienia,

° aprobata materiatow,

o raporty z kontroli, prob i odbiorow,

o tygodniowe /miesieczne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.10.3. Po zakonczeniu robot
o inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze
o préby wody,
o Swiadectwa odbioru wstepnego,
o Swiadectwa odbioru koncowego.
Prace wymienione w punktach 2.10.1. do 2.10.3. ST Wykonawca zrealizuje wtasnym staraniem i na

wiasny koszt.

2.11. Cykl realizacji

Zakonczenie wykonania catosci robot przewiduje sie Na Koniec .........cooovvviveieeniiiinnne,

3. Budynek stacji uzdatniania wody (SUW)

Stacja uzdatniania wody to zespot obiektéw stuzacych do pozyskiwania wody z ujecia, jej uzdatnianie,
gromadzenie w zbiornikach wyrownawczych i ttoczenie w odpowiedniej jakosci, ilosci i pod wiadciwym
ci$nieniem do sieci zewnetrznej wodociagowej. W celu uzyskania parametréw wody wymaganych przepisami
prawa i doprowadzenie jej do odbiorcow konieczne jest wykonanie przebudowy infrastruktury towarzyszacej:

e przewoddw technologicznych wodociggowych i kanalizacyjnych
e demontaz istniejgcych urzadzen technologicznych w budynku hydroforni

e montaz nowego orurowania i urzadzen technologicznych w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody

3.1. Blok odzelaziaczy

Na podstawie sprawozdan z badan probek wody surowej ze studni S1iS2 woda z ujecia nie odpowiada
wymogom fizyko-chemicznym okre$lonym w Rozporzadzeniu [7]. Ze wzgledu na zawarto$¢ zelaza, manganu
oraz metnosci bedacych znacznie powyzej dopuszczalnych warto$ci, woda bedzie uzdatniana na filtrach

ci$nieniowych pospiesznych zamknietych wedtug BN- 73/ 6212-13 [25]
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3.1.1. Wymagania ogdlne dla filtrow ciSnieniowych pospiesznych zamknietych

Filtry cisnieniowe pospieszne zamkniete DN 1400 sktadajg sie z:

e zbiornika ciSnieniowego stalowego w wykonaniu specjalnym, stojacego

e odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ 1.12G 17,

e Zzioza filtracyjnego zgodnie z opisem w projekcie budowlanym

e 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami pneumatycznymi oraz sygnalizacjq
potozenia on/off,

e orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewne;

e drenazu rurowego ze stali nierdzewnej ze szczelinami o wielkoSci nie wiekszej niz 0,25 mm,

o  konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami

e niezbednych przewodéw elastycznych

e spustu

Zbiorniki filtrow cisnieniowych pospiesznych zamknietych powinny by¢ wykonane  zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami Urzedu Dozoru Technicznego. Wewnatrz powierzchnia zbiornikow winna
byC pokryta powtokg ochronng nie wptywajacg na zmiane jakosci wody. Zewnetrzna powierzchnia zbiornikow
winna by¢ pokryta powtokg antykorozyjna.

Cisnienie robocze w filtrach ciSnieniowych pospiesznych zamknietych nie moze przekroczy¢é 0,6MPa.
Ci$nienie wytworzone przez pompe zamontowang w studni gtebinowej nie przekroczy ci$nienia roboczego
dopuszczalnego dla filtréw.

Zbiorniki filtrdw ci$nieniowych po$piesznych zamknietych (odzelaziacze) zlokalizowane bedg w hali
technologicznej stanowigcej oddzielne pomieszczenie budynku stacji uzdatniania wody (SUW). Zamontowane
zostang na fundamentach betonowych na réwni z posadzka bez statego przytwierdzania do podtoza.

Warstwa filtracyjna powinna by¢ uktadana rownomiernie na catej powierzchni filtrow warstwami grubosci
20 do 25cm sypanymi do wody wypetniajacej zbiornik na wysoko$¢ poszczegoinej uktadanej warstwy. Liczba
kolejnych cykli sypania i ptukania powinna odpowiada¢ liczbie poszczegolnych warstw 20, 25cm w catej
warstwie filtracyjnej.

Wysokos¢ warstwy filtracyjnej winna wynosi¢ 1,50m. Materiat tej warstwy to zloze kwarcowe i
kwarcowo-katalityczne o uziarnieniu wedtug dokumentaciji technicznej. Po utozeniu czesci warstwy najwyzszej
nalezy sprawdzi¢ migzszo$¢ catoSci. Z powyzszych czynnosci sporzadzi¢ protokot zasypania ztoza.

Warstwe filtracyjng uktada sie na warstwie podtrzymujacej o granulacji wedtug dokumentacji technicznej
ze Zwiru.

Materiat na warstwe podtrzymujaca kwalifikuje sie do uzycia jesli odpowiada wymogom BN- 73/6212- 13
[25] oraz ma ksztatt ziaren w przyblizeniu kulisty. Warstwe podtrzymujaca nalezy uktada¢ na wode w 3 kolejnych
cyklach sypania i ptukania. Kazdorazowo po utozeniu kolejnej frakcji nalezy sprawdzi¢ migzszos¢ warstwy z
warunkami projektowymi. Warstwe bezposrednio stykajacq sie z uktadem drenazowym nalezy uktadac recznie
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ze szczegblng staranno$cig, aby nie uszkodzi¢ uktadu drenazowego. Z powyzszych czynno$ci nalezy

sporzadzi¢ protokot zasypania warstwy podtrzymujace;.

3.1.2. Skrzynka pomiarowo - kontrolna
Skrzynka pomiarowo — kontrolna z przelewem Thomsona, o wymiarach 0,5*0,8m i wysoko$ci 0,7m,
trzykomorowa, do mierzenia intensywno$ci ptukania ztoza, winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej. Otwor

odptywowy dn 160. Przyjeta wysoko$¢ trojkata przelewowego 0,325m.

3.1.3. Przewody i armatura

Wszystkie rurociggi technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 10088-1.

Odcinki montazowe (przytaczenie kré¢ca wody surowej, krdéca wody na zbiornik, kro¢ca ssawnego i
ttocznego zestawu hydroforowego) wykonaé z ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1. Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane metodg TIG na gtowicy orbitalnej z mozliwoscig wydruku
parametrow wykonania spoin.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw do wykonania rurociggéw technologicznych i ksztattek, innych
niz stal nierdzewna. Zastosowanie innego materiatu powodowatoby konieczno$¢ ponownego przeliczenia
hydrauliki uktadu technologicznego. Wynika to ze znacznych réznic w oporach miejscowych i liniowych a takze
Srednic  wewnetrznych przewoddw technologicznych wykonanych z roznych materiatéw. Diugos¢
poszczegolnych odcinkdw - wedtug dokumentacji technicznej. Po wykonanym montazu, orurowanie poddaé
probie wodnej na cisnienie réwne 1,5 krotnemu cisnieniu roboczemu czyli 1,0 MPa. W ciggu 30 min manometr
nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia.

Rurociggi z tworzyw sztucznych z PVC wedtug PN-EN 14524-2:2002 [14A] oraz ksztattki wedtug PN-EN
1452-3:2002 [14B] wraz z zaworami i wyposazeniem pomocniczym wedtug PN EN 1452-4:2002 [14C] . Zawory
przelotowe czerpalne ze ztaczkq do weza gwintowane wedtug PN- 75/M- 75208 [26].

Zawdr odpowietrzajacy na cisnienie do 0,6 MPa. Manometry M100R o zakresie 0-1 MPa z kurkiem
manometrycznym.

Uktad rurociggdw i armatury, powinien zapewni¢ w trybie catkowicie automatycznym prawidtowo$¢
przebiegu poszczegdlnych procesdw technologicznych uzdatniania wody, obejmujacych:

- aeracje i proces filtracji w trybie uzdatniania

- odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajace proces wzruszania zioza
powietrzem

- wzruszanie ztoza filtracyjnego sprezonym powietrzem

- ptukanie ztoza filtracyjnego wodg

- stabilizacje ztoza ze spustem pierwszego filtratu

- powrét do procesu w trybie uzdatniania
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3.1.4. Malowanie zbiornikéw i orurowania

Po zakoriczeniu robdt montazowych przewody oznakowa¢ naklejonymi strzatkami w nastepujacych kolorach:
- przewody wody uzdatnionej - kolor niebieski

- przewody wody surowej - kolor zielony

- przewody powietrza - kolor btekitny

- przewody wody do ptukania - kolor ciemnozielony

- przewody wody ptucznej - kolor jasnobrgzowy

Przy wykonywaniu bloku odzelaziaczy nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5].

3.2. Blok sprezarki
Do prawidtowego dziatania stacji uzdatniania wody potrzebne jest sprezone powietrze niezbedne do

napowietrzania wody surowej oraz ptukania ztoza filtracyjnego filtréw ci$nieniowych pospiesznych.

3.2.1. Sprezarka
Sprezarka o wydajnosci 15md3/h przy cisnieniu 1,1MPa ze zbiornikiem o pojemnosci 0,215m?3, winna
by¢ zamontowana w hali technologicznej SUW i potaczona przewodami elastycznymi (lub PVC) z rozdzielaczem

sprezonego powietrza (rozdzielnig pneumatyczng).

3.2.2. Rozdzielacz sprezonego powietrza (rozdzielnia pneumatyczna)

Szafa pneumatyczna stanowi zestaw armatury i urzadzen potgczonych ztgczkami, zamknietych w
oszklonej szafce i stuzacych do redukcji i rozdziatu sprezonego powietrza dostarczanego ze sprezarki do
aeratora oraz zasilania sitownikdéw sterujgcych pracg przepustnic w uktadzie automatycznej pracy stacii

uzdatniania wody.

3.2.3. Uzbrojenie rurociagu rozdzielacza sprezonego powietrza

Rurociag rozdzielacza sprezonego powietrza, winien by¢ wyposazony w zawér bezpieczenstwa dn 20
sprezynowy o wydajnosci sprezarki i cisnieniu do 0,6 MPa oraz manometr tarczowy M100 z kurkiem
manometrycznym dn 15.

W dolnej cze$ci rozdzielacza zamontowany bedzie kréciec dn 20 z kurkiem spustowym.

3.2.4. Uzbrojenie rozdzielacza sprezonego powietrza (rozdzielni pneumatycznej)
Rozdzielnia pneumatyczna skfada sie z nastepujacych urzadzen:
- szafki oszklonej

- odwadniacza z kré¢cami
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- regulator cisnienia z odwadniaczem i odolejaczem z manometrem
- zaworu magnetycznego

- zaworu regulacyjnego

- rotametru

- manometru tarczowego z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym
- rozdzielacza sprezonego powietrza

- czujnika cisnienia powietrza zasilajacego sitowniki

- zaworu odcinajgcego kulowego

- zaworu zwrotnego

Przy wykonywaniu bloku sprezarki nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5].

3.3. Blok chloratora
Chlorator zamontowany winien by¢ w oddzielnym pomieszczeniu chlorowni dla dozowania $rodka

dezynfekujacego do wody.

3.3.1. Chlorator

Urzadzenie dozujace $rodek dezynfekujacy (3% podchloryn sodu) o wydajnosci 150g NaOCI I/h
zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Rurocigg ttoczny wykonany winien by¢ z rur PCV klejonych dn 20. Klejenie rurociggu winno by¢
wykonane wedtug instrukcji producenta.

Przy wykonywaniu bloku chloratora nalezy przestrzega¢ przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy

zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5].

3.3.2. Zbiornik neutralizatora

Kanat odprowadzajacy $cieki z chlorowni wykonany bedzie z rur PVC-U DN160. Scieki kierowane beda
do istniejgcego zbiornika bezodptywowego DN1200. Zgromadzony rozlany roztwor podchlorynu neutralizowac
tiosiarczanem sodu.

Przy wykonywaniu kanatu $ciekowego i zbiornika neutralizatora nalezy przestrzega¢ przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [3].

3.4. Zbiornik mieszacza wodno - powietrznego
Gtownym elementem zestawu aeracji jest mieszacz wodno—powietrzny (aerator) wypetniony ztozem z

pierscieniami oraz wymuszonym przeptywem powietrza. Zbiornik mieszacza wodno-powietrznego DN 1200
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wypetnionego zlozem z pier§cieniami, stuzy do intensywnego napowietrzania wody ze studni, przed wttoczeniem
jej na zloze odzelaziajace i odmanganiajace.
Zbiornik mieszacza powinien by¢ wykonany zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego. Wewnetrzne powierzchnie zbiornika winny by¢ pokryte powtokg ochronng nie wptywajaca
na zmiane jakosci wody. Zewnetrzna powierzchnia zbiornika winna by¢ pokryta powtokg antykorozyjna.
Cisnienie robocze zbiornika nie moze by¢ mniejsze niz 0,6 MPa. Zbiornik zamontowany winien by¢ na
fundamencie betonowym o wymiarach 1,0*1,0m bez przytwierdzenia.
Uktad zestawu napowietrzajacego sktada sie z nastepujacych elementéw:
- Aeratora cisnieniowego z stali nierdzewnej typ 304 o Srednicy D=1200 mm. Powloka zewnetrzna aeratora
zabezpieczona podktadowg farbg epoksydowg dwusktadnikowg o grubo$ci min 200 pm oraz emalig
nawierzchniowg — poliuretan o grubosci min. 60 um odporna na UV. Powierzchnie wewnetrzne pokryte zywicg
poliestrowg z atestami PZH do kontaktu z wodq pitng
- Odpowietrznika typu 1.12G 17,
- Ztoza w postaci pierscieni VSP,
- 2 przepustnic z napedami recznymi,
- Orurowania — rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej; Kotnierze aluminiowe; Sruby, podktadki, nakretki: ze stali
ocynkowanej,
- Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej,
- Niezbednych przewodoéw elastycznych,
- Manometru,
- Zaworu bezpieczenstwa,

- Zawordw czerpalnych.

3.5. Zestaw pomp Il stopnia
Zestaw pompowy o wydajnosci Q=100m3/h przy podnoszeniu H=50 st. wody powinien by¢
zamontowany na ramie konstrukcyjnej. Przed i za zestawem winny by¢ zamontowane faczniki gumowo-

kotnierzowe amortyzujace.

3.6. Pompa ptuczna

Pompa ptuczna o wydajnosci 83,0 m3h przy podnoszeniu 0,11-012 MPa do ptukania ztoza zbiornikdw
filtracyjnych zamontowana winna by¢ na wspdlnej konstrukcji wsporczej wraz z zestawem hydroforowo-
pompowym pomp 11°.

Przed pompg zamontowana bedzie przepustnica zaporowa, a za pompg przepustnica zaporowa i
zwrotna, wchodzace w sktad zestawu. Ponadto zamontowane zostang przed i za pompg elastyczne taczniki

gumowo — kotnierzowe amortyzujace.
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3.7. Wodomierze i przeptywomierze

Do pomiaru ilosci wody ptyngcej do sieci wodociggowej przyjeto wodomierz MWN NKO DN 125. Woda
surowa, za filtrami oraz zuzywana w procesie ptukania filtrow jest rejestrowana poprzez przeptywomierze DN
100.

3.8. Przewody i armatura

Rurociagi przy przejsciu przez $ciany montowac w tulei ochronne;.

3.9. Bloki podporowe

Kolana ze stopa przy wyjSciu przewodow z budynku winny by¢ oparte na bloku podporowym o
wymiarach 0,5%0,5%0,3m z betonu B10.

Przy  wykonywaniu bloku wyposazenia technologicznego nalezy przestrzega¢ przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5].

3.10 Instalacje wewnetrzne SUW

Budynek SUW bedzie wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng i wentylacji.

3.10.1. Instalacja wodociagowa

Do pomieszczenia chlorowni i do pomieszczen sanitarnych doprowadzona bedzie woda uzdatniona
rurociggiem DN25 wykonanym z rur stalowych ocynkowanych wg PN 79/H-74393 lub PP. Rurociag podtaczony
bedzie do przewodu wysokiego cisnienia DN 110 (do sieci) za zestawem hydroforowym. W pomieszczeniu
sanitarnym i w chlorowni pod umywalkg zamontowac elektryczny podgrzewacz wody.

Uzbrojeniem instalacji bedg zawory przelotowe wedtug PN-74/M-75224 [28] i czerpalne ze ztaczkg do
weza wedtug PN-75/M-75208 [26].

Przewody przy przejciu przez Sciany montowa¢ w tulei ochronne;j.

Po wykonaniu, rob6t montazowych instalacje podda¢ prébie na ci$nienie. Wszelkie roboty instalacyjno —
montazowe przy instalacji wodociggowej wykona¢ wedtug PN- 81/B-10700/00 [32] i PN81/B- 10700/02 [31].

3.10.2. Instalacja kanalizacyjna

Wykopy o $cianach pionowych z odeskowaniem w gruncie kategorii Ill pod przewody kanalizacyjne
podposadzkowe wykonane winny by¢ recznie. Szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,9m, gteboko$¢ do 1,5m.

Instalacja kanalizacyjna w wykopach wykonana bedzie z rur PCV 160, PCV 110, PVC 200 tgczonych na
kielichy i uszczelki gumowe.

Do wszystkich odbiornikow kanalizacyjnych wykona¢ podejscia z rur PCV faczonych na kielichy i

uszczelki. Na kazdym podejsciu winno by¢ zamontowane zamkniecie wodne.
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Instalacja na $cianach wykonana bedzie z rur PCV 110 o takiej samej technologii tgczenia. Pion
kanalizacyjny zakonczony winien by¢ zaworem napowietrzajagco — odpowietrzajagcym dn 100. Na pionach
zainstalowac réwniez czyszczaki kanalizacyjne dn 100 taczone kielichem z uszczelkg gumowa. Przewody przy

przejsciu przez Sciany wykonac w tulei ochronne;.

Odbidr Sciekow i wod zuzytych odbywac sie bedzie przez:
e umywalki pojedyncze fajansowe PN- 89/M-75178 /01 [36]
o ustep pojedynczy z ptuczkg wedtug PN- 84/B- 75701 [32]
e wpusty podtogowe PVC dn 100 wedtug PN- 86/H- 74083 [33]
Wszelkie roboty zwigzane z montazem instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN- 81/B- 10700 /00
[29] i PN- 81/B-10700/01 [30]

3.10.3. Instalacja wentylaciji

W pomieszczeniu technologicznym projektuje sie 3 wywietrzaki cylindryczne dachowe typu A @200 z
mozliwo$cig regulacji. W drzwiach nalezy przewidzie¢ nawietrzaki rowniez z mozliwoscig regulacii.

W pomieszczeniu gospodarczym i w sterowni rowniez przewiduje sie montaz 1 wywietrzaka dachowego
typu A @200.

Ze uwagi na duzg wilgotno$¢ panujacg podczas procesu ttoczenia wody projektuje sie zastosowanie 2
kondensacyjnych osuszaczy powietrza w celu ochrony urzadzen przed korozjg i zawilgoceniem.

W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie wentylacje mechaniczng w postaci wentylatora osiowego
@100 oraz 1 wywietrzaka cylindrycznego dachowego @160. Wymagane jest zastosowanie wentylatora
umozliwiajacego 5-krotng wymiane powietrza na godzine.

W pomieszczeniu WC przewidziano wywietrzak cylindryczny @160 na podstawie dachowe;j.

4. Odbiory robét

Badania przy odbiorze przewodow zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory sktadajg
sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po
zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN- 92/B- 10735 [38]

4.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,02m.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno

przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych £0,01m,
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e zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

e zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podfoza
naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

e zbadaniu szczelno$ci przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoSci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedfozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czesSciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego — czesciowego.

Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, wodociggowego zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

4.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajq na:

e zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protokotdw odbioru szczelno$ci oraz wynikdw stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem odbiordéw technicznych
cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjq geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktdrego przekazuje sie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wykonany przewdd sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

5. Przepisy i normy.

ST w réznych miejscach powotuje sie na Ustawy, Rozporzadzenia i Polskie Normy.
Nalezy traktowac je jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem robét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi wymaganiami

zawartymi w ST.
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bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw nr 129/97)

[3] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiorkowych
(Dziennik Ustaw nr 13/72)
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[9] PN-92/B- 01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

[10] PN-81/B- 03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie

[11] PN- 86/B- 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia terenu na przewodach wodociggowych

[12] PN- B- 10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

[13] PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
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Stale odporne na korozje. Gatunki.

Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

Wodomierze — Terminologia

Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

Zabudowa zestawow wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych
taczniki zeliwne gwintowane

Zwory wyptywowe ze ztaczkg do weza

Wodomierze z pionowg 0sig wirnika

Zwory przelotowe

Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania |
badania przy odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania |
badania przy odbiorze — Instalacja kanalizacyjna

Instalacja wewnetrzna wodociggowa i kanalizacyjna — Wymagania |
badania przy odbiorze — Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow — Zbiorniki
sptukujace z tworzyw sztucznych

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej — Wopusty $ciekowe
piwniczne

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane

Baterie umywalkowe

Syfon do umywalki

Syfon do zlewu

Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze

Studzienki kanalizacyjne

Wtazy kanatowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Roboty murowe z cegty — Wymagania i badania

Beton zwykly

Rusztowania drewniane

Prefabrykaty budowlane z betonu

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego
Kruszywa mineralne do betonu

Cementy portlandzkie



[49] PN- 80/B- 01800
PN- 82/B- 01801
[50] PN- 91/B- 02020
[51] PN- 64/B- 02850
[52] PN- 63/B- 06251
[53] PN- 81/B- 06254
[54] PN- 69/B- 10023
[55] PN- 70/B- 10100
[56] PN- 62/B- 10144
[57] PN- 69/B- 10260
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[66] PN- B- 04452
[67] PN- 68/B- 06050

[68] BN- 77/8931-12
[69] PN- 81/B- 03150/01-03
[70] BN- 86/- 8971- 08

[71] PN- 72/8932- 01

[72] BN-78/6114-32

[73] PN-80/C-89205
[74] PN-80/H-74219
[75] BN-68/6353-03
[76] BN-87/6774-04
[77] BN-74/3233-17

24

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie
betonu i Zzelbetu
Ochrona cieplna budynkow — Wymagania i obliczenia
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
Roboty betonowe i Zelbetowe — Wymagania
Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonow
Roboty murowe zespolone
Roboty tynkowe — Wymagania i badania przy odbiorze
Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j
|Izolacje bitumiczne
Zaprawy cementowe
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
Beton hydrotechniczny
Konstrukcje murowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe Zzelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie
Konstrukcje wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych - Wymagania
Grunty budowlane — Okreslenia symbole — Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane — Badania probek gruntu
Grunty budowlane - Badania polowe
Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych
Prefabrykaty budowlane z betonu — Kregi betonowe i zelbetowe
Grunt zasypowy
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania.
Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe



