Fundament pod zbiornik 1,3x1,3 m 1:20
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Brama WJaZdowa 1 50 Brama wjazdowa wys. 1,5 m z furtka:
- stupki z profila zamknietego 100x100x4mm zaslepionego u gory I 150 I
- fundament stupkéw 60x70x120 cm /| /|

- wypetienie z profila zamknietego 25x25x3mm,

- rama z profila 80x80x4 mm,

- elementy stalowe ocynkowane

- zamknigcie na klucz, rygiel mocujgcy w podiozu,

- wszystkie profile zaslepione u gory (zabezpieczone przed
gromadzeniem sig wody)
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| Ogordzenie z siatki wys. 1,5 m: A _
- ohapki & i 50 Proinstal s.c. ZP-UB
- fundament stupkéw 30x30x80 cm 20-701 Lublin, ul. Nateczowska 25
- wypetnienie z siatki $limakowej, $r. drutu min. 3,2 mm, Inwestor . . . Faza
oczka max. 45x45 mm, ocynkowana, ,Gr,nma Jastkow, ul. Chmlek?wa 3, PB
- wszystkie stupki zaslepione u gory (zabezpieczone przed Panienszczyzna, 21-002 Jastkdw
= =t gromadzeniem sig wody) Temat Przebudowa (modernizacja) stacji Data
- dot iedzy stupkami cokét z obrzeza 30x8
olemm migdzy Sipiami coicol z obreeza e em uzdatniania wody w Sieprawkach, gm. Jastkow [ 10.2015 .
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Schemat ogrodzenia 1:50 upr. bud. 573/Lb/77 B-08
Szt mngr inz. Piotr Jozefczuk Podpis
upr. bud. LUB/0240/POOK/08




