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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

dla przebudowy i modernizaciji stacji uzdatnianiadwav Sieprawkach, gm. Jastkow

Inwestor: Gmina Jastkow,

ul. Chmielowa 3, Paniészczyzna, 21-002 Jastkow

Obiekt: Stacja uzdatniania wody w Sieprawkach, gm.Jastkow, dz. Nr 61/4

1.1

1.2.

obr. 21 Kol. Sieprawki

CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.200®z(U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych z dn.
28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlan§@z. U. Nr 13, poz. 91)

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Zakres robot:

wygrodzi i zabezpiecz§teren prowadzenia prac,

rozebra istniepcy osprzt stacji uzdatniania wody przeznaczony do rozbi6rki
zgodnie z cgscig brarnzowa,

zdemontowa skrzydta drzwiowe, wyké oscieznice i obsadzi nowe z zateeniem
nadpray,

sku¢ odpadajce tynki, rozebra posadzki do poziomu gruntu, rozebréciany
kanatow,

rozebra istniegce wywietrzaki, uszkodzone pokrycie dachu z papytzgrzewalnej
do warstwyzelbetowej stropu, wykortakomin ponad dach 60 cm z czapielbetova,
utozy¢ izolacg cieplm z wetny mineralnej twardej gr. 20 cm, wykdnpokrycie z
papy termozgrzewalnej, zzyciem izoklindbw w nareach, z wykonaniem obrobek z
papy termozgrzewalnej i blachy stalowej ocynkowapejwlekanej, zamontowa
wywietrzaki, otynkowd, ociepli i pomalowa komin,

wykona prace bramowe wg pozostatej ¢gci dokumentacii,

wykona podsypk wyréwnupca z piasku ok. 8 cm, wykokaniezlzdne wykopy pod
kanaty i fundamenty pod zbiorniki, wykofi@cianki kanatow z cegty gr. 12 cm,
zbrojone, wykoné podktad betonowy gr. 10 cm z betonu B-10,zyoizolacg z folii
polietylenowej na zaktad, utg¢ styropian gr. 10 cm, fajipolietylenowg na zaktad,
wykona& posadzk zbrojory gr. 8 cm (z wykonaniem spadkéw do kratek
odptywowych), wykon& fundamenty pod zbiorniki uky¢é gres min. V ki
antypalizgowaosci, ze spadkami w kierunku kratek odptywowych,

wykong tynki wewretrzne, utay¢ glazug w pom. WC, chlorowni, stacji uzdatniania
wody do wys. 2,1 m, tynki wewitrzne pomalowa farbami lateksowymi w kolorze
biatym,

wykona opask wokot budynku, naprawielewac uzupetniagc styropian, siatk
tynk z pomalowaniem elewacji w kolorze istagym, wykon& daszek nad wegiem
do stacji i chlorowni,

wykona dojscia, utwardzenie terenu dziatki w planowanym zakres

Wykona naprawy uszkodzonych nawierzchni chodnikéwséogojazdow,

wymienic ogrodzenie wokoét terenu dziatki z braurfurtka,



« usumny i zutylizowat materiaty z rozbiorki,
- wykon& inwentaryzagj geodezyjs wykonanych prac i zaktualizo@wamap
zasadnicz.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatlce Nr 61/4 w Sieprawkach znajdsg nastpujace obiekty:
1. budynek stacji uzdatniania wody,
2. ogrodzenie terenu
3. istniepca infrastruktura techniczna
4. dojscia i dojazdy.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy mogce stwarzazagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia dla ludzi podczas realizacji

zadania s

- teren dziatki — ze wzgtlu na obecni@ pojazdéw samochodowych, maszyn budowlanych,
» urzadzenia energetyczne nadziemne i podziemne,

praca na wysoki

prace sprgu zmechanizowanego

prace montzowe

inne uradzenia podziemne

ulice dojazdowe.

1.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZA S
WYSTAPIENIA

» obstuga sprgu mechanicznego
sktadowanie materiatow, wyrobow i udzen
praca na wysoki,
praca z maszynami i wdzeniami technicznymi na placu budowy
porazenie pgdem elektrycznym
potracenie pracownika lub osoby postronnej sfgm mechanicznym
pochwycenie kaczyn przez nag urzdzen
uderzenie spadggym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

1.6. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH
Wobec powyszego nalgy zwrdcic pracownikom przed przygtieniem do robét na
prawidiowe, zgodne z instrukcji przepisami BHP wykonywanie elementow robot,
opr&nienie ze sprgtu i urzzdzen budowlanych pomieszcaenajdujcych seé ponizej dachu i
nie przebywanie tam pracownikéw i innych oséb padcrozbidrki. Procedury okilajace
zasady bezpiecznej pracy zawargews przepisach, ktére pracownicy i ich przedai maja
obowigzek zn& i stosowé. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimis@@adczeniami
inspekcji BHP. Kade przedsibiorstwo wykonawcze ma oboaziek posiadania i stosowania
instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiam@ikfpieczéstwa.
Pracownicy przed przygtieniem do realizacji rob6t powinni prééjszkolenie wsfpne:
- w godzinach pracy i trwagge co najmniej 6 godzin;
- obejmujce instrukta ogélny i instrukta szczegotowy na stanowisku roboczym.
Podczas instrukta wstpnego nalgy zaznajomt pracownika z :
« zasadami i przepisami bhp;
« podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i @gutami pracy;
« zasadami udzielania pierwszej pomocy



« szczegOlnymi zasadami i przepisami bhp
Instruktaz wskpny zrealizowany d&dzie przez instruktora szkoleniowego z

odpowiednimi kwalifikacjami;

Za prawidiows realizacg instruktau wsepnego na stanowisku roboczym
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przed dopuszriem pracownika do pracy oséte
zaznajomi on go ze stanowiskiem pracy, charaktgegyo przysztej pracy, rodzajem prac
wykonywanych przez brygadze szczegdlnymi zasadami bhp, ktére ohaujy na danym
stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikéw do brygady mamaej naley speiné nastpujace
warunki:

« W brygadach monimwych nie mana zatrudnid@ kobiet i pracownikéw
miodocianych. Wiek monggstéw powinien wynosiod 18 do 55 lat, a stan fizyczny i
psychiczny dobry. Powinni przechodzioni badania kontrolne w okresach
potrocznych.

« Montazystami nie mog by¢ ludzie chorzy na padacgk z dolegliwgciami
btednikowymi, odczuwajcy lek przestrzeni, krétkowzroczni, o ztym stuchu, cieqy
na dolegliwdci serca, reumatyczne lub artretyczne.

- Kategorycznie zabroniona jest praca pozgpu alkoholu.

« Pracownik nowo przyty lub przeniesiony do grupy mottavej powinien po
odbyciu szkolenia wgpnego wykonywa prag pod nadzorem pracownika brygady,
ktory ma petne kwalifikacje, w ggu co najmniej dwoch tygodni.

Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:

Przy pracach montawych wystpuja nastpujace zagraenia mechaniczne: upadki z
wysokaici, zgniecenia, przegtia, otarcia, pdizgniccia.

Zasady pospowania w przypadku wypadku:
o Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsqaadiu. Na czas transportu
rannego poza strezagraomng nalery przerwa roboty montaowe.
o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czgniygiowych;
o Wezwanie pomocy.
o Udzielenie pierwszej pomocy.
Uwaga!

Jezeli wystgpity urazy gtowy pacjenta nalery poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezledne. Nieprawidiowe czynndéci ratownicze mog doprowadzié do
uszkodzenia rdzenia kegowego, a tym samym parahu.

Po usunjciu zagraenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagnoia mana wznowt
prace budowlane.

Koniecznd¢ stosowania przez pracownikowrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczafych przed skutkami zagren:

- Odziez robocza montaystow powinna sktadasie z jednoczsciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietamikawow i spodni, dobrze dopasowanego i nigpkijacego ruchéw,
hetmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z elvaimi sznurowanymi powgj kostek i

nieslizgajaca si¢, elastycza podeszw zapewniajca wyczuwalnd¢ terenu oraz trwatych ,
dostatecznie elastycznyctkawic piciopalcowych.

1.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBK A EWAKUACJE NA WYPADEK



POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

e sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zaggéenia na danym
stanowisku pracy, bezwzgidne przestrzeganie przepiséw BHP.
wykonanie planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodaroma
zapewnienie i uradzenie pomieszcaesocjalnych i sanitarnych na czas budowy
ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgllu na mazliwos¢ wystapienia zagrazenia zdrowia
lub zycia ludzkiego

- udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukdjBHP dotyczacych:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrageniami wypadkowymi, obstugi maszyn i uragdzen
technicznych, posgépowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i udZelania pierwszej
pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagruie spadania z wysod@ przedmiotow
powinna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposOb wiemiajacy dostp
osobom postronnym. Strefa ta nie zaovynos¢ mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej mog
spadé przedmioty, lecz nie mniej hi6,0 m. Przdgia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny Byzabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypgukoc
budowy musi b§ ogrodzony, rozwieszone musiay¢ tablice ostrzegawcze.
W ogodlnie dosfpnym miejscu naley umiesci¢ apteczk pierwszej pomocy oraz paghizny
Sprzt gasniczy.
Na tablicy budowy winny bywypisane numery telefonéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewrsprawn i skuteczg komunikacg, a materiaty
budowlane skladowane w taki sposob, by nie néarawdéb tam przebywagych na
przypadkowe urazy.
Bezpdredni nadzor nad bezpiedmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowizkOw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu Wwydprowadzi do
powstania bezpoednich zagrgen dlazycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przyyra

- niewlaciwa ogoblna organizacja pracy

« niewlaciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

« niewlaciwy stan czynnika materialnego

« niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materialowe czynnika materialnego

« niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego

1.8. Wytyczne dla kierownika budowy.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:
- organizowd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamnpibczéstwa i
higieny pracy
dba o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmgje z
przeznaczeniem
- organizowd, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobamawadowymi i innymi
chorobami zwizanymi z warunkamirodowiska pracy
- dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego



Pracownicy zatrudnieni na budowie powinnthyyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie roboczeSrodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zslia i
bezpieczastwa uytkownikow tych srodkow powinny zapewnéa wystarczajca ochrorg
przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z wysokm, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku, stuchu).

Opracowat:

mgr inz. Piotr J6zefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08



