Opis techniczny
do istniegcego zagospodarowania
terenu dziatki Nr 61/4 w Sieprawkach, gm. Jastkow

Inwestor: Gmina Jastkow,
ul. Chmielowa 3, Paniészczyzna, 21-002 Jastkow

Obiekt: Stacja uzdatniania wody w Sieprawkach, gm.Jastkéw, dz. Nr 61/4
obr. 21 Kol. Sieprawki

1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wizja lokalna, pomiary z natury,

Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych
Polskie Normy budowlane

arwnE

2.Cel i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernaaibiektow stacji uzdatniania wody
w Sieprawkach, gm. Jastkow.
Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu:
« utwardzeniu cgci terenu dziakki,
« niezlednej wymianie cgsici instalacji zewntrznych (sanitarnych, elektrycznych)
« wymiany ogrodzenia wokot dziatki wraz z branvjazdows,
« remontu, przebudowy i modernizacji budynku stazflatniania wody
« uporzdkowanie terenu budowy.

Teren dziatki Nr 61/4 w Sieprawkach nieyew strefie ochrony konserwatorskie;.

Dane o istnigjcych i przewidywanych cechach zaged dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywunmoalowisko przyrodnicze.

Informacije dotyczace bezpieczéstwa i zdrowia uzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostata infojanaiot. bezpieczestwa i ochrony
zdrowia wytkownikdéw — w dalszej ggci opracowania.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpietsteva i zdrowia aytkownikow.

Wplyw _eksploatacji_gornicze] na dziallk lub teren zamierzenia budowlanego — nie
wystepuje.

3.Dane ogdlne — opis stanu istniej acego

Teren dziatki Nr 61/4 w Sieprawkach jest ogrodzadg. dzialce znajdgjsie budynek stacji
uzdatniania wody, dégia, istniegce uradzenia technologiczne. Dzialka przylega od strony
wschodniej do sadu na zabudowanej dzialce dz. /2, Gl zachodniej do zabudowanej
dziatki nr 61/3 i od strony pétnocnej do pél uprawwh (dz. Nr 61/3), od strony potudniowej
do drogi asfaltowej , z ktorej dziatka posiada wlj@édz. Nr 187).

Na dzialce znajdyjsie przylacza elektroenergetyczne i wodne.




4.0pis zagospodarowania terenu

4.1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania p  rzestrzennego

W wyniku przeprowadzenia niniejszej inwestycji npzewiduje s} zmiany sposobu
uzytkowania terenu dziatki.

4.2.0bstuga komunikacyjna dziatki
Dojazd do dziatki zapewniony jest wjazdem szer. ddhlicy od strony potudniowej.
4.3. Projektowane obiekty

Nie projektuje sj nowych obiektéw na terenie dziaiki.
Prowadzone prace nie spowagugwickszenia powierzchni zabudowy anizytkowe]
budynku, jego wysoki ani jego przeznaczenia.

4.3.Adaptacje, rozbiorki i przebudowy

Projektuje s} w brarry budowlaney:

- wymiare pokrycia i ocieplenia stropu stacji,

- wymiare zbyt krétkich nadpray nad otworami drzwiowymi,

- prace remontowe wewtrizne w budynku zwzane z pracami modernizacyjnymi,
- wymiare istniegcego ogrodzenia wokot terenu dziatki z beainfurtka,

- czesciowe utwardzenie terenu dziaitki.

4.5.Zielen
Teren dziatki pokryty jest tragv Miejscami wystpuja krzewy oraz mtode drzewa owocowe.

4.7.Projektowane prace elektryczne i sanitarne
Wg czsci brarzowych.

4.8.Utwardzenie terenu dziatki
Projektuje s} utwardzenie agci terenu dziatki Nr 61/4.

4.9. Odwodnienie
Odwodnienie dachu budynku oraz pozostatych obiekt@@zostaje jak obecnie — na teren
zielony dziafki.

4.10. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu dziatki Nr 61/4 - 4351 m2.
Wymiary - ok. 93 m x 46,17 m.

Obwod - 278,4 m.

Wymiary istn. budynku - 17,87 m x 6,85 m, wys. 488
Powierzchnia zabudowy budynku — 122,41 m2
Powierzchnia gytkowa budynku - 93,4 m2
utwardzenia — dojazd - 546 m2, ¢log - 46,95 m2.



4.11. Informacje dodatkowe

Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkdwe znajduje si w strefie ochrony
konserwatorskiej ani nie podlega ochronie na poedstaustalé@ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren mewegranicach obszaréw chronionych.
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zmiatanu wod gruntowych ani kierunku
odptywu wody w gruncie.

Dane o istnigjcych i przewidywanych cechach zaged dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow:

- w wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacjzgisudowywanego i modernizowanego
obiektu nie przewiduje sijego negatywnego wptywu rseodowisko przyrodnicze.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dzigtkub teren zamierzenia budowlanego — nie wysje.
W obiekcie nie ma pomieszazeagraonych wybuchem.
Informacje dotycgce bezpieczestwa i zdrowia uytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostata infojanaiot. bezpieczestwa i ochrony
zdrowia wytkownikdéw — w dalszej ggci opracowania.

5.0chrona_srodowiska

Planowana inwestycja nie powoduje naruszenia uladdrzeniowych drzew, nie
wprowadzaj zakiécé w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemgieby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Zastosowane materialty musposiada odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieézséva B,
atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobathmézne zgodne z Polskimi Normami i
prawem budowlanym. yte materiaty, farby i lakiery mugzposiada atesty do stosowania
w budynkach #yteczndci publiczne;.

Na terenie inwestycji oraz obiektach nie przewidue skladowania materiatow
niebezpiecznych, palnych ani wybuchowych.

Inwestor zobowgzany jest uwzgldni¢ ochrore srodowiska na obszarze prowadzenia prac (w
szczegOlnéci ochrore gleby, zieleni).

6.Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod e

Nie planuje s zmiany istniegcego poziomu zabezpieczenia ppo

Dostp do dziatki i budynku stacji uzdatniania wody z2ap@ny od strony potudniowej z
bezpdrednio z drogi asfaltowej wjazdem utwardzonym orgwardzeniami na terenie
dziafki.




Czes¢ opisowa projektu budowlanego

1.1.Przeznaczenie budynku

Istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody w Sieprawkaam, dastkéw, jest budynkiem
mieszcacym st w kategorii budynkow inwentarskich. Nie przechogvuge w nim
materiatéw tatwopalnych. Nie wygiuje tu zagreenie wybuchem.

Dane liczbowe:

Kubatura — 477 m3,

Wymiary istn. budynku - 17,87 m x 6,85 m, wys. 488
Powierzchnia zabudowy budynku — 122,41 m2
Powierzchnia gytkowa budynku - 93,4 m2.

Zestawienie powierzchni:

Lp. | Pomieszczenie powierzchnia posadzka
1 Przedsionek 4,81 Gres
2 Sterownia 5,83 Gres
3 Pom. gosp. 3,45 Gres
4 Chlorownia 3,75 Gres
WC 2,65 Gres
Pom. stacji uzdatniania wody 72,91 Gres
Razem: 93,40

1.2. Istniej gce rozwi gzania konstrukcyjne

Istniepcy budynek wykonany jest w technologii tradycyjneurowany. Sciany
konstrukcyjne z bloczkow betonu komorkowego, wetrana gr. 38, ocieplona stryropianem
12 cm, malowany farbami elewacyjnymi, tynk mineyalslystemowy. Przekryty stropem
prefabrykowanym ptytowymzelbetowym. Obrobki z blachy stalowej ocynkowanepch
jednospadowy. Pokrycie z papy termozgrzewalnejztiahgie cementowej. Budynek posiada
rynny i rury spustowe. Opaska odwadgea uszkodzona, z ptytek betonowych.

Wystepuja przecieki z dachu i zawilgocenia. Okna PCW.

Niezbezdna jest naprawa pokrycia dachowego i wymiana @ioteeplnej stropu.

Ocena stanu technicznego oraz warunkow posadowienia

Podczas oghbzin nie stwierdzono uszkodrzewskazugcych na zly stan fundamentow.
Istniegca tawa o szerokei min. 40 cm spetnia warunki &wosci dla planowanej
przebudowy budynku.

Budynek w obecnym stanie technicznym nadajelsiwykonania planowanej przebudowy.

Projektuje s§ wymiare drzwi z wymian zbyt krotkich nadpray, poszerzeniem otworow
drzwiowych do wymaganych warunkami technicznymi,ieptenie stropu, wykonanie
nowego pokrycia dachowego wraz z obrébkami, wymiaszkodzonych posadzek wraz z
podtazem, wykonanie nowego wykozeniascian i podtdg, dostosowanie pomieszczin
wymogow modernizowanego osptz budynku staciji.



1.3.Rozbiorki

Projektuje s} rozebranie istnigcego uszkodzonego pokrycia dachowego z papy dy piyt
zelbetonowej stropu, wraz z warstwami wyznagaani spadki, obrobkami blacharskimi.
Rozebré posadzki w wskazanych pomieszczeniach do warstptg. Skd odpadajce
tynki wewretrzne. Wyrowné posadzki w remontowanych pomieszczeniach.

1.4.Dach i obrobki blacharskie

Oczyszczony strop zagruntodvgruntem asfaltowym. Wykoidabgraniczenie izolacji cieplnej
stropu z cegty ceramicznej petnej. ¥ izolacg z welny mineralnej twardej gr. 25 cm, o
parametrach - wspoétczynniwzewodzenia cieptaD = 0,040 W/mK Klasyfikacja ogniowa
Al. Nad wejciem gtdbwnym wykoné& daszek jednospadowy, konstrukcji stalowej, pokryty
blachy trapezow powlekanm - wg czsci rysunkowej. Konstrukej zakotwt w $cianie
kotwami chemicznymi lubgtznikami kotwionymi po wewgtrznej stronieciany.

Pokrycie dachowe — papa termozgrzewalna.

Obrobki blacharskie — z blachy ocynkowanej powleamn. min. 0,6 mm.

Przegcia przez dach (komin, wywiewki, wywietrzaki) obrélmbrébkami blacharskimi.
Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej stalowejmgin. 0,6 mmsr. 15 cm mocowane co
max. 50 cm.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej stejogr. min. 0,6 mmér. 12 cm w
kolorze niebieskim.

1.5. Sciany i kominy

W pomieszczeniu chlorowni wykoé&omin z trzema kanatami wentylacyjnymi obstugpy
chlorowng (2 kanaty) i przylegte WC (jeden kanal) z cegtyrameicznej peilnej na
fundamencie betonowym z betonu B-15. Komin wymurowad dach na wys. 60 cm.
Wykona czapk zelbetows gr. 7 cm, ze spadkami, zbroppsiatky z pretow fi 6 mm o oczku
10x10 cm. Boczki czapki pokéyobrobly z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6 mm z
wykonaniem kapinoska. Czaplpokry pap termozgrzewalp nawierzchniow gr. min. 5,2
mm z wywingciem papy na obrékkblacharsk boczkoéw czapki.

Wyloty kratek ponad dachem zabezpiecgiatky ocynkowan szer. min. 30 cm w ramkach z
blachy ocynkowanej na dyblach z haczykiem, druksmin. 1,5 mm, oczka max. 10x10 mm
(zabezpieczenie przed ptactwem).

1.6. Nadpro za

Nad drzwiami wejciowymi do stacji i chlorowni wymienizbyt krétkie nadprza na 3 | 180
PN db. 2,9 m. Nad drzwiami technicznymi ze wzyl na zbyt male oparcie belek
nadpraowych réwnie wymieni nadpraa na 3 | 180 PN dt. 2,5 m. Pod oparciem belek na
scianach wykonapoduszki betonowe grub. min. 10 cm.

1.7. Stolarka

Projektuje s w oknach zamontowanawiewniki higrosterowane 5-29 m3/h kompletne, z
okapnikami zewegtrznymi.

Wymienic istniepce drzwi ze skuciem tynku na drzwi o szerai@rzegcia 90x200 cm. W
drzwiach do WC zamontow&kratke nawiewry dotem.

Drzwi zewretrzne wzmocnione, stalowe, ocieplone, z zamkiemwhdadke, klamky, w
kategorii antywtamaniowdei C.

Wewmgtrz - wreki podokienne wytay¢ glazug lub utazy¢é podokiennik z konglomeratu
marmurowego gr. 2 cm w kolorze szarym.

Wymieniapc nadpraa w pierwszej kolejnixi stniepce nadprea najpierw wykid z jednej
strony i obsad#i 1180 PN, podmurow® wykon& poduszki betonowe dla oparcia belek na



scianie, nasfpnie rozku istniegce nadprée z drugiej stronyciany, obsadZipozostate belki
1180 PN, belki skgci¢ srubami M14. Oszpatdowapodmurowd, osiatkowa, otynkowé.

1.10. Izolacje
Projektuje s wykonanie wymiany izolacji cieplnej stropu z wetmgineralnej o wsp.
przewodzenia ciepta max.zol. = 0,04 W/m2K - zgodnie z pkt. 1.4.

1.11. Ogrodzenie

Projektuje s¢ wykonanie wymiany istniegego ogrodzenia z siatki ocynkowanej,
uszkodzonej, na stupkacklbetowych i stalowych zgkownika, na ogrodzenie wys. 1,5 m, z
siatki ocynkowanej gr. min. 3,2 mm, oczka siatkixmébx45 mm, na stupkach z rury
ocynkowanefr. min. 50 mm, grscianki min. 3 mm, w rozstawie co 2,5 m, zlepkami.
Dotem cokot z np. obrze 8x30 cm. Projektuje giwymiare bramy na now, rozwiern,
dwuskrzydtovg, szer. 5,0 m, wys. 1,5 m, na stupkach 100x100x4 wgncz:$ci rysunkowej,
wraz z furtly. Rama z profila 80x80x4 mm, wypetnienie z pro#bx25x3 mm, co 10 cm.
Zamknkcie na zamek, z dodatkowym ryglem. Wszystkie eldgpnarcynkowane. Przy
skrajnych stupkach mocowadkosy usztywniagce.

1.12. Utwardzenia

Projektuje s} wykonanie utwardzenia terenu dziatki nr 61/4 kesbetonow gr. 6 cm
(dojscie) oraz tluczniem - wg rys nr 1. Wokét budynku kepa opask odwadniajca

z kostki betonowej gr. 6 cm szer. 80 cm ogranigzairzezem betonowym 8x30 cm. Spadek
opaski 2% od budynku.

Warstwy konstrukcyjne:

— grunt rodzimy

— podbudowa z piasku stabilizowanego cementem oFsMPa — 10 cm

— podsypka z grysu — 3 cm

— kostka betonowa wibroprasowana 6 cm ograniczbneegem betonowym 8x30 cm (szara).

Wymagany minimalny wskaik zag:szczenia pod chodnik — 1s>0,97.

Pochylenie poprzeczne déf 2%. Pochylenie wzdime — (max.) 6%.

Plac manewrowy przy budynku stacji i émp do niego od bramy wykorytowaustawé
krawezniki drogowe 15x30 cm, wysypatuczniem warstwa 20 cm z zgggczeniem.
Odwodnienie miejsc utwardzonych — poprzez spadétyzne i poprzeczne na tereny zielone
dziatki. W celu réwnomiernego sptywu wod w poprzatodnika obrzza po obu stronach
1 cm ponkej poziomu chodnika

1.13. Ochrona przed hatasem, drganiami, promieniowa  niem, zaktdceniami
elektrycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
Zagrazenie tymi czynnikami nie wyspuje.

1.14. Dostosowanie formy architektonicznej obiektu do krajobrazu i otaczaj acej
go zabudowy
Bez zmian.



1.15. Wplyw obiektu na wykorzystanie  srodowiska, a tak ze na zdrowie ludzi i
otoczenie

Zapotrzebowanie na jakdi ilos¢ wody, a tym samym na sposob i jakedprowadzania
sciekow - ze wzgjdu na brak @iglej pracy ludzkiej - nie wyspuje.

Mozliwos¢ szkodliwego wptywu odpadéw (w tym tak zanieczyszchegazowych, ptynnych,
pytowych, jak rownie zapachowych), ich ik& i rodzaj - nie wysipuije.

Czynniki negatywnie wptywage na organizmyywe (hatas, wibracje, ewentualne
promieniowanie, pole magnetyczne lub inne zaki&@enhie wys¢puja.

Oddziatywanie na istnigga zieleh, powierzchng ziemi, warunki wodne igsiadupce obiekty
budowlane - brak.

Przyjte w opracowaniu projektowym rozyziania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaj (zgodnie z przepisami szczegotowymi) lub eliminegynniki magce negatywny
wptyw nasrodowisko, organizmyywe i otoczenie.

Zakres oddzialywania planowanej inwestycji ograaisig do terenu dziafki.

1.16. Parametry cieplne przegrdd

Stropodach

Zestawienie materiatéw

Nr |Nazwa materiatu A b d R
1 [Tynklub gtad Z cementowo-wapienna 0/820 25.00 1.50 0.018
2 papatermozgrzewalna 2 warstwy 0.180 5000.00 0.50 0.028
3 Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160) 0.040 1.30 | 20.00 5.000
4 Paroizolacja - folia polietylenowa 0,3 mm 0.180 1.20 0.03 0.002
5 Beton zwk}. z krusz. kam.(2400) 1.700 150.00 15.00 0.088
6 [Tynk lub gtad Z cementowo-wapienna 0/820 25.00 1.50 0.018
Suma oporow IR = 5.154
A [WI(m K)] - wspétczynnik przewodzenia ciepta
5[g/(10000 MmihHPa)] - wspotczynnik przepuszczania pary wodne;j
d [cm] - grubo $¢ warstwy
R [(m 2[K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Strona wewnetrzna

Dot

Gira

Strona zewnetrzna

& dlem]




Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewn etrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn etrz budynku T o =-20.0

Wyznaczenie temperatury wewn etrznej
Pomieszczenie wewn  etrzne: Hale spr ezarek, pompownie.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, =8.0 °C

Wspotczynnik przenikania ciepta

Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegr ody:
na powierzchni wewn etrznej
m*. K
R.; = 0.100
na powierzchni zewn etrznej
R.. = 0.040 -

Opor catkowity
R =R g+ ZR +R & =

=0.100 + 0.018 + 0.028 + 5.000 + 0.002 + O .088 + 0.018 + 0.040 =

m?. K
= 5.294

2

m*. K
R =R:. = 5.294
W

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrod e

1
U= —=20.189
R

m?.

U=0.189 W/m 2]

Wykres rozkfadu ci $nie rn na grubo $ci przegrody

F[hPa],
Pz[hPa]

| i0.z Cignienie pary nasycongj

4.7 —H Cignienie czastkowe pary
. 0.9 —f 1.1
Gdra Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna 1cﬁ5 20 4 15 11 5 dlem] Dt
hul T T

Wykres rozktadu temperatur na grubo §ci przegrody

°C



T[]

74 g9 &5

Tw = 8.0

Gdra Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna Dat
19.5 -19.7 19, Gy
Tz = -20.0
lcﬁﬁ d[cm]
hul
Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo $ci warstw
Temperatura punktu rosy poni zej zera
Przegroda 2 - Sciana zewn. istn.
Zestawienie materiatow
Nr |Nazwa materiatu A b d R
1 [Tynk mineralny - ziarno 1,5 mm 1.000 166.67 0.15 0.002
2 Farba gruntuj aca 1.000 833.33 0.03 0.000
3 Zaprawa klej aca 1.000 75.00 0.40 0.004
4 Styropian(15-40) 0.040 80.00 12.00 3.000
5 Zaprawa klej aca 1.000 50.00 0.50 0.005
6 Preparat gruntuj acy 1.000 400.00 0.01 0.000
7 Mur z betonu komork.(800) 0.380 10.00 38.00 1.000
8 [Tynk cementowo-wapienny 0.820 25.00 1.50 0.018
Suma oporéw IR = 4.029
A [W/(m K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
5[g/(10000 mihHPa)] - wspétczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo $¢ warstwy
R [(m 2[K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Strona zewnetrzna
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Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewn etrznej
Numer strefy klimatycznej: 4.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn etrzbudynku T  .=-22.0

Wyznaczenie temperatury wewn etrznej
Pomieszczenie wewn  etrzne: Hale spr ezarek, pompownie.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, =80 °C

Wspéiczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta ha powierzchniach przegr ody:

na powierzchni wewn etrznej

m?. K
R.; = 0.130

na powierzchni zewn etrznej

m?. K
R.. = 0.040

Opor catkowity
R =R s+ 2R +R & =

=0.130 + 0.002 + 0.000 + 0.004 + 3.000 + 0O .005 + 0.000 + 1.000 +
0.018 + 0.040 =

2

= 4.199

R =R, = 4.199
Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrod e

1
U= = 0.238
R

m-.

U=0.238 [W/m 2]

Wykres rozkfadu ci $nie rn na grubo $ci przegrody
P[hPa], 't
3 g \; N ]
Ps[hPa] ‘R?\c' 92‘3\0\0\\ I l4 — 10.1 Cignienie pary nasyconej
S o\\\"‘O\ \‘*o\ 1
i iy
Strefa wykraplania 'a?c. N o\o ‘a?c. N 3 \\oo

= D% L= RS o \
Ptaszczyzna kondensacji R °\‘*‘o

4.5 Cignienie czastkowe pary
°‘°\°‘ \ °\°‘ \ °\°‘

" @ B?c.\ @ B?c.\ @
0.0 z o?d\n\:\ Dd\n\; \o?d\n
ﬁh ‘"a.ﬁﬁ ‘"a.ﬁﬁ \

0.0

Strona zewnetrzna 12 D&S 38 11.5 dlem]  Strona wewnetrzna
m T
52.6

Wykres rozktadu temperatur na grubo §ci przegrody

°C



\ Y Tw = 8.0
7.1 5.9 -‘-} 0\% 0\%2\\0?\%

O\ oé:_\ ;“"0\ O\::\ \:U b a‘
\‘a?c, \\ooo \B OO;‘&\B\OO
0 cee -0e 0 a\‘,:afﬁ\,:af“‘ ?
N NP N‘g & °\P N
\3“9 \‘°°\3‘° e \3“9

p o\%o\oi‘?\oo\o%‘?\o
0\ "'Ef-‘ \"‘0\ "'Ef-‘ \"‘0\‘3 \‘
Strona zewnetrzna \‘a?c. W \‘a?c. W \‘a?c. Strona wewnetrzna
EX o\d\o o\d\% o\d\o
&S o\\\"“?\ o\\\"“?\ o\\ 1
\‘g‘:' \ \‘g‘:' \ \‘g‘:'

-21.7 -21.7 =21, °\o\%°\o\%°\o\%
2R RN NS
Tz = -20.0
12 D&S 38 11.5 dlem]
bl T
52.6
Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo sci warstw
Temperatura punktu rosy poni zej zera

2.0pis planowanych zmian i zakres rob6t

Projektuje s} wykonanie poriszych robot.
Zakres robot:

« wygrodzi i zabezpieczgteren prowadzenia prac,

- rozebr& istniegcy osprzt stacji uzdatniania wody przeznaczony do rozbiorki
zgodnie z cgscig brarzowa,

« zdemontowa skrzydta drzwiowe, wykél oscieznice i obsadzi nowe z zalgeniem
nadpray,

+ skt odpadajce tynki, rozebra posadzki do poziomu gruntu, rozebraciany
kanatow,

« rozebr& istniegce wywietrzaki, uszkodzone pokrycie dachu z papytzgrzewalnej
do warstwyzelbetowej stropu, wykortakomin ponad dach 60 cm z czapielbetova,
utozy¢ izolacg cieplm z welny mineralnej twardej gr. 20 cm, wyk@énpokrycie z
papy termozgrzewalnej, zzyciem izoklindbw w nareach, z wykonaniem obrobek z
papy termozgrzewalnej i blachy stalowej ocynkowapejwlekanej, zamontowa
wywietrzaki, otynkowd, ociepli i pomalowa komin,

« wykon& prace bramowe wg pozostate] ¢Zci dokumentacii,

« wykon& podsypk wyréwnupgca z piasku ok. 8 cm, wykokaniezlzdne wykopy pod
kanaty i fundamenty pod zbiorniki, wykofi@cianki kanatow z ceglty gr. 12 cm,
zbrojone, wykona podkiad betonowy gr. 10 cm z betonu B-10zyoizolacg z folii
polietylenowej na zaktad, utg¢ styropian gr. 10 cm, fajipolietylenovs na zaktad,
wykona& posadzk zbrojory gr. 8 cm (z wykonaniem spadkow do kratek
odptywowych), wykoné& fundamenty pod zbiorniki uky¢ gres min. V Kkl
antypalizgowaosci, ze spadkami w kierunku kratek odptywowych,

« wykon& tynki wewretrzne, utay¢ glazug w pom. WC, chlorowni, stacji uzdatniania
wody do wys. 2,1 m, tynki wewitrzne pomalowa farbami lateksowymi w kolorze
biatym,



- wykon& opask woko6t budynku, naprawielewacg uzupetniagc styropian, siatk
tynk z pomalowaniem elewacji w kolorze ista@ym, wykona daszek nad wgjiem
do stacji i chlorowni,

- wykon& dojscia, utwardzenie terenu dziatki w planowanym zakres

«  Wykona naprawy uszkodzonych nawierzchni chodnikowgséogpojazdow,

« wymienit ogrodzenie wokot terenu dziatki z brairfurtka,

« usumny i zutylizowat materiaty z rozbiorki,

- wykon& inwentaryzagj geodezyjs wykonanych prac i zaktualizo@wamap
zasadnicz.

UWAGA — niezbedna jest wizja lokalna w celu okrélenia drogi dojazdowej i ustalenia
wielkosci i rodzaju sprzetu, ktory mogtby z niej korzysta¢.

Doktadniej pomocniczo zakres prac opisany zostapraedmiarze robét. Projekt okfa
zakres prac do wykonania, przedmiar pomochjgaryzuje zakres ifgiowy oraz zaktadan
technologé wykonania rob6t. Wykonawca podczas opracowywanigcewy winien
przewidzi€ caty zakres prac potrzebnych do wykonania inwgiseyavszelkie niejasriwi
wyjasni¢c w formie zapytania w trakcie trwania pgsbwania przetargowego — zgodnie z
zaleceniami SIWZ.

3. Ochrona przeciwpo zarowa

Istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody znajduje rsa dziatlce Nr 61/4 w Sieprawkach,
gm. Jastkow. Posiada istrjey wjazd z drogi asfaltowe].

Budynek stanowi odbng, samodzielg strek pazarowg o powierzchni 93,4 m2.

Budynek stacji wykonany jest w klasie E (budynelednej kondygnacji nadziemnej, PM)
odporndci pozarowej z elementami nierozprzestrzegigimi ognia (NRO).

Istniejgcy budynek usytuowany jest w odleggo

- sciamg potudniowg — ok. 46 m od granicy dziafki

- sciarg zachodrg — ok. 13 m od granicy dziatki, najbsizy budynek ok. 20,7 m od
naraza budynku stacji,

- $ciamg potnocry — zwrocony jest w kierunku pét uprawnych, w odibdgi ok. 27,8 m
do granicy dziatki,

- sciamg wschodm — w odlegtdci 26,3 m od granicy dziatki.

Podstawowa charakterystyka budynku

Budynek zaplecza jest jednokondygnacyjnym, niepedigzonym, budynkiem niskim,

0 wysokaci maksymalnej 6,1 m, zostat zakwalifikowany dodgatrii zagraenia ludzi PM o
maksymalnej gstasci obchzenia ogniowego ponej 500 MJ/m2, jako budynek o klasie
odporngci pozarowej E z elementami NRO.

Dla klasy E co do odpordoi ogniowej elementow budowlanych budynku - nievstasic
wymaga.

Elementy budynkuasnierozprzestrzeniage ognia (NRO).

Do wykonczenie witrza ani trwatego jego wypogenia nie projektuje simateriatow
tatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu termiogoey bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Do wykonanie prac projektujegsstosowanie materiatow niepalnych, niekagch i
nieodpadajcych pod wptywem ognia.

Projektuje s monta znakow (piktograméw) wskaziygych wygcie ewakuacyjne
(naklejane), znaki bezpiearsgwa naklejane mocowane nad drzwiamiseigwymi.
Projektuje s} oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — oprawy z modutamwaryjnymi 2h




zgodnie z dokumentagcglektryczm oraz czscig rysunkov.

Wszystkie ayte materiaty powinny hy niepalne lub trudnozapalne oraz myugmwsiada
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3. Uwaagi ko ncowe

- Wszystkie roboty budowlane i budowlano — mantae naley wykona& zgodnie

z projektem technicznym, sztwbudowlan, warunkami technicznymi wykonania robot oraz
zaleceniami producentow materiatdbw budowlanych padzorem kierownika robot. Zmiany
i odstpstwa od powygszych warunkow wymagajzgody projektanta. Wszelkie wymiary
nalezy sprawdzt¢ przed wykonaniem z natury.

- Wykonawca do realizacji robot zoba@any jest zastosowavytagcznie materiaty i wyroby
budowlane posiadage wymagane atesty§wiadectwa jakéci oraz zadczy¢ ww. dokumenty
do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

- Elementy drewniane zyte do wykonania inwestycji winny Byzabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych np. przez domanie lakierobejg do wymalowa
zewrgtrznych.

- Elementy stalowe zabezpiec¢zantykorozyjnie i nawierzchniowo np. przez maloveafairky
podkiadovg antykorozyja i min. 2x farta nawierzchniow.

- Wymiary przed zamawianiem wszelkich elementovzinidne wymiary sprawdzii pobra

Z natury.

Opracowat:

inz. Eugeniusz Joézefczuk
upr. bud. 573/Lb/77



