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[ —
: : I : woda pruczna DN 125 : | : okt : 18. QOdstojnik poptuczyn - istniejacy
! 17.1, 17.2| Studnie gtebinowe S1, S2 - istniejgce
J e ~ L ___________ J L __________ - _) 16.2 Zbiornik wody uzdatnionej nr 2 - istniejgcy
16.1 Zbiornik wody uzdatnionej nr 1 - istniejacy
\/ 15. Zawor bezpieczenstwa SYR 1/2" - projektowany
14.1, 14.2| Zbiornik przeciwuderzeniowy - projektowany
LIJ 13. Rozdzielnia pneumatyczna - projektowana
12 Rozdzielnia zestawu hydroforowego (wg dok. DTR)
' - projektowana
% % 11. Rozdzielnia technologiczna (wg dok. DTR) - proj.
l 10. Rozdzielnia gtéwna (wg dok. DTR) - projektowana
1 v - 9.1,9.2 Skrzynia kontrolno-pomiarowa - projektowana
2W 1 N W2 8. Zestaw chloratora - projektowany
= 7. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 - proj.
@ | 6. Wodomierz MWN DN125 NKO - projektowany
| s Zestaw hydroforowy ZH-CR/MP 5.20.5B/5,5kW+
V=100 m?3 Ve=100 m3 ' ) pompa ptuczna TP100-130/4/4,0kW - projektowany
1 [ : 4. Zestaw sprezarki - projektowany
] | 3. Zestaw dmuchawy DIC-K05 TD 4kW - projektowany
}é\ | @ : gé’ gi’ Zestaw filtracyjny FIC/104/6126 - projektowany
= ' 1. Zestaw aeracji AIC1200 - projektowany
T
Lp. Element:
L - Proinstal s.c. Zakiad Projektowo-Ustugowy Budownictwa
11, 21, 31, 41 - PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA SUROWA DN 65 | yomrmwesa 2ot Lublin ul. Naleczowska 25____
12, 22, 32, 42 - PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPLUCZYNY DN 125 | Przebudowa (modernizaca) Stacji Uzdatniania |Gmina Jastkow
13, 23, 33, 43 - PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: SPUST 1 FILTRATU DN 65 Wody Sieprawki, gm. Jastkow (dz. nr 61/4) 21-002 Jastkw
. aza opr.:
14, 24, 34, 44 - PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRZE DN 65 Osifgj; wzdatniania wody Sieprawki, gm. Jastkéw Proj. Bud.-Wyk.
15, 25, 35, 45 - PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIONA DN 65 T S Sf')@t'a: R
16, 26, 36, 46 - PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA PLUCZNA DN 125 " Schemat technologiczn 10.2015
Funkcja: Imie i nazwisko Upr. bud. nr Branza| Podpis: Nr rysunku
Projektowat: | inz. Arkadiusz Malik |LUB/0048/PWQS/08| sanit.
Sprawdzit: | mgr inz. Iwona Zak 390/Lb/2001 | sanit. 3T




