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Schemat technologiczny

mgr inż. Iwona Żak 390/Lb/2001
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POPŁUCZYNY
POWIETRZE

WODA PŁUCZNA
WODA UZDATNIONA

PODCHLORYN SODU

SCHEMAT  TECHNOLOGICZNY  STACJI  UZDATNIANIA  WODY

  SIEPRAWKI, gm. JASTKÓW

11, 21, 31, 41  - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  WODA SUROWA       
12, 22, 32, 42 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  POPŁUCZYNY            
13, 23, 33, 43  - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  SPUST 1 FILTRATU    
14, 24, 34, 44  - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  POWIETRZE               
15, 25, 35, 45  - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  WODA UZDATNIONA  
16, 26, 36, 46  - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  WODA PŁUCZNA
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Element:Lp.

Zestaw filtracyjny FIC/104/6126 - projektowany

Zestaw dmuchawy DIC-K05 TD 4kW - projektowany

2.1, 2.2, 
2.3, 2.4

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.1, 9.2

10.

11.

12.

Skrzynia kontrolno-pomiarowa - projektowana

13.

14.1, 14.2

15.

Zestaw hydroforowy ZH-CR/MP 5.20.5B/5,5kW+
pompa płuczna TP100-130/4/4,0kW - projektowany

Rozdzielnia pneumatyczna - projektowana

Zawór bezpieczeństwa SYR 1/2" - projektowany

Zbiornik przeciwuderzeniowy - projektowany

Zestaw sprężarki - projektowany

Wodomierz MWN DN125 NKO - projektowany

Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 - proj.

16.1

Zestaw chloratora - projektowany

16.2

Zbiornik wody uzdatnionej nr 1 - istniejący

Odstojnik popłuczyn - istniejący

1. Zestaw aeracji AIC1200 - projektowany

17.1, 17.2 Studnie głębinowe S1, S2 - istniejące

Zbiornik wody uzdatnionej nr 2 - istniejący

18.

Rozdzielnia główna (wg dok. DTR) - projektowana

Rozdzielnia technologiczna (wg dok. DTR) - proj.

Rozdzielnia zestawu hydroforowego (wg dok. DTR)
 - projektowana
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powietrze DN 65


