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WIDOK  Z  GÓRY

SCHEMAT  ZABUDOWY  MANOMETRU W GŁOWICY
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OBEJŚCIE  AWARYJNE  
DO  CHLOROWANIA

Płyta stropowa 
Przekrój B-B

Kit asfaltowy

Beton

Sznur smołowany

Zawór zwrotny Ø80 PN 16

Asfalt

400

DN 600

Właz do urządzeń sanitarnych Ø600
 
z izolacją termiczną - stal 
kwasoodporna

Rura wywiewna stalowa Ø100, H=800mm 

Pokrywa betonowa gr. 200mm

100cm

180260180580

Zabudowa manometru

Wodomierz studzienny
typ MK-NKO DN80, 
qp=40,0m³/h

Zasuwa kołnierzowa 
 Ø80, PN 16

Króciec  jednokołnierzowy
Ø80, L=800mm

h=
70

0m
m

Szczelne przejście przez ścianę istniejącą - 
tuleja Ø159x4,5mm, L=0,25, rura stalowa

rura Ø88,9 (3") 
st.oc. kołnierzowa

Korek z otworem na kabel

Głowica studzienna

Korek z obrzeżem

Trójnik nakrętny równoprzelotowy

Kolanko nakrętno-wkrętne równoprzelotowe
Rura instalacyjna

h
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00

m
m

A A
Drabinka

Zawór czerpalny ze złączką do węża

Manometr typ MB-100 z kurkiem

Ruszt z prętów stalowych

GÓRNA KRAWĘDŹ  POMPY GŁĘBINOWEJ 
TYP GBC.5.03. N=11 kW 
Q=36m³/h, H=32,0 m sł. wody

głębokość studni podstawowej wg dok. hydrogeologicznej-61,0m

- 15m

- 38,5 
m

ŚREDNICA POMPY Ø196 mmŚREDNICA POMPY Ø196 mmŚREDNICA POMPY Ø196 mmŚREDNICA POMPY Ø196 mm

Zawór napowietrzająco-
odpowietrzający PN16

~
17

0

207,34

Rura PE 80 DN110
SDR 11 (PN 12,5) Zwężka dwukołnierzowa

FFR PN16 Ø100/Ø80

Ruszt z prętów stalowych

Kurek manometryczny

Manometr typ MB-100 z kurkiem

Zawór czerpalny ze złączką do     
węża

rura Ø457mm (18" )

otwór "bosy" Ø355mm

korek iłowy

- 9,8 
m

PRZEKRÓJ A-A

 ZMIANA WYPOSAŻENIA STUDNI S1 i S2

PRZEKRÓJ B-B

207,10

rura depresyjna PE40 )

statyczne  zwierciadło  
wody

Kostka betonowa 6 cm 

- 14m  Montaż Cluwo - suchobieg

OGŁ
Cluwo

UWAGA!

W studniach S1 i S2 wymianie podlega wszystko oprócz 

obudowy i pokrywy studni, głowicy i samej konstrukcji 

studni

-10,2 m dynamiczne zwierciadło  wody

rura Ø355mm (14" )

Głębokość studni awaryjnej 61 m

 3x4 mm2

Drabina metalowa


