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1.Podstawa opracowania .

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy zawartej z Gming
Jastkow na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy
stacji uzdatniania wody Sieprawki w branzach budowlano-konstrukcyjne;,
technologiczno — sanitarnej 1 elektryczne;.

2.Materialy wyjsciowe.

Do opracowania projektu wykorzystano nast¢pujace materiaty wyjsciowe :

- mapy dla celow projektowych w skali 1:500;

- istniejgcg dokumentacj¢ dotyczacg pozwolenia wodno prawnego ujecia;

- wizj¢ lokalng 1 sporzadzong inwentaryzacje budowlang 1 technologiczng obiektu;
- obowigzujace zarzadzenia 1 wytyczne projektowe;

3. Ogolne zalozenia inwestycji .

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w
celu doprowadzenia jej do wymogdw wspotczesnych w  technologii
umozliwiajace] produkcje wody o odpowiedniej jakosci dla celow spozywczych.
Obecny stan techniczny stacji odbiega od stawianych warunkéw energetycznych 1
technologicznych dla tego typu obiektow. Urzadzenia na stacji nie pozwalaja na
produkcje wody o odpowiedniej jakosci jakie obowigzuja Unii Europejskie;.
Rurociagi stare ulegaja awariom w wyniku korozji 1 rozszczelniania si¢. Budynek
jest czesciowo wyremontowany tj. ocieplone sg Sciany budynku, wykonany tynk
mineralny na ociepleniu. Zly stan dotyczy dachu, (z przeciekami 1
nieodpowiednio ocieplonego) otworéw drzwiowych, obrobek blacharskich,
posadzki tynkéw wewnetrznych. Wykonawca robot w  okresie remontu ma
obowigzek utrzyma¢ dostawe wody w zwigzku na powyzsze konieczne jest
zmontowanie prowizoryczne] hydroforni na zewnatrz budynku lub pozyskanie
wody (z polaczonych wodociggdéw) ze stacji wodociggowej w Plouszowicach 1
Ozarowie. Roboty zwigzane z wymiang urzadzen 1 rurociggéw technologicznych
prowadzone powinny by¢ w okresie o temperaturach dodatnich, lecz wskazane jest

aby nie byt to okres wzmozonego rozbioru wody w lecie.



4. Opis obiektow na dzialce Stacji Uzdatniania Wody.

a/ budynek stacji

Budynek zostanie catkowicie wyremontowany 1 ocieplony. Zostanie ocieplony
stropodach warstwg twardej welny mineralnej 1 przykryty papa termozgrzewalna.
W budynku zostang wymienione drzwi wewnetrzne 1 zewngtrzne. Drzwi
zewnetrzne bedg stalowe antywlamaniowe ocieplone . Posadzki wykonane beda z
terakoty a $ciany wylozone glazurg. Ogrzewanie budynku (sporadycznie
wlaczane) bedzie elektryczne ( grzejniki elektryczne) a awaryjne ogrzewanie
projektuje si¢ za pomoca grzejnikow gazowych na gaz propan-butan.

b/zbiorniki retencyjne wody stalowe naziemne pojemnosci 100m3- sztuk 2.
Zbiorniki naziemne stalowe ocieplone naziemne s3 w stanie dobrym, wymagaja
konserwacji polegajacej na oczyszczeniu ich z osadéw zelaza. Oczysci¢
mechanicznie ze zluszczen nalezy réwniez zewnetrzne powierzchnie ptaszczy
bocznych 1 dachow zbiornikow oraz konstrukcji drabin 1 wlazoéw a nastgpnie
pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowa do metalu w kolorze niebieskim.
Farby uzyte do malowania powinny mie¢ atesty PZH zezwalajace na malowanie
elementéw majacych kontakt z woda do picia . Zbiorniki wymagaja wykonania
opaski szerokos$ci 0,6 m z kostki betonowej grubosci 6 cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej 15 cm. W zbiornikach nalezy wymieni¢ kosze ssawne 1
uktad sterujacych ptywakow.

¢/ studnie S11i S2

Na stacji uzdatniania wybudowane sg dwie studnie . Obudowy studni sg w stanie
do$¢ dobrym. Obudowy studni wymagaja malowania w $rodku 1 wymiany
wlazow. Wszystkie elementy uzbrojenia otworu studziennego oprocz glowic
wymagaja wymiany z uwagi na dlugi czas eksploatacji przekraczajacy dla
wiekszosci elementow ponad dwudziestu lat. Dotyczy to rurociggdw tlocznych,
rur depresyjnych, zasuw, zaworéw zwrotnych i wodomierzy. Wymieni¢ nalezy
manometry 1 zawory dla pobierania probek wody, wymieni¢ nalezy kable

zasilajacy OGL, Cluwa, oraz agregaty pompowe majace  dlugi resurs



eksploatacyjny. Obudowy studni nalezy obrukowac (pasem 1 m -woko6t obudowy)
kostka betonowa grubosci 6 cm na podsypce piaskowo-cementowe]

d/ odstojnik wod poplucznych

Odstojnik wod poptucznych sktadajacy si¢ z 6 zbiornikow w ksztalcie studni
betonowych z kregéw d=1600 mm spetnia warunki dla sedymentacji zwigzkoéw
zelazawych 1 pozostaje bez zmian.

Zbiorniki wymagaja oczyszczenia z osadow co jest przewidziane w kosztach
zadania.

e/ zbiornik bezodplywowy Sciekow sanitarnych (szambo)

Zbiornik stan dobry nie podlega przebudowie.

f/ Zbiornik bezodplywowy sciekow z chlorowni

Zbiornika na Scieki z zawartoscig chloru stan dobry i nie podlega przebudowie.

5.Przebudowa rurociagow zewnetrznych miedzyobiektowych .

Rurociagi stare miedzyobiektowe wody tloczne i ssace wykonane sg obecnie
z rur stalowych . Rury te po dwudziestu latach eksploatacji ulegly korozji 1 ulegaja
awariom. W zwigzku na powyzsze zostang wymienione wszystkie na rurociagi z
materiatu PE 80 SDR 11 PN12,5. Dotyczy to rurociggdw ttocznych 1 ssgcych
uktadanych w ziemi. Wymienione zostang rurociagi stalowe w ziemi na rurociggi
z PE110/10mm dlugosci 28 m; PE125/11,4 mm dtugo$ci 40m; PE225/20,5 mm
dhugosci 45 m.Wymieniane rurociagi ttoczne w studniach nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych z kolnierzami na gwint dn=80 mm. Dopuszcza si¢
wykonanie z rur stalowych czarnych z kotnierzami przyspawanymi 1
ocynkowanymi w galwanizerni. Rurociaggi przelewowe zbiornikow istniejgcych
oraz rurociagi kanalizacji spustowej 1 wod poplucznych z rur PVC sg w stanie
dobrym 1 pozostaja bez wymiany. Rurociagi z rur PE taczy¢ przez zgrzewanie
doczotowe lub elektroztgczki .Polaczenia z armaturg wykonywac jako
kolierzowe stosujac zgrzewane tuleje z kotnierzami luznymi. Na rurociggach
miedzyobiektowych z rur PE stosowa¢ zasuwy na cisnienie 1,6 MPa z
zamknieciem migkkim .Przewody uktada¢ na gltebokosciach wg rzednych
podanych na rysunkach profilow. Przykrycie rurociggdw ttocznych 1 ssgcych



ziemig powinno wynosi¢ co najmniej 1,6 m. W wypadku gdy przykrycie to bedzie
mniejsze nalezy rurocigg ociepli¢ warstwa keramzytu 20-30 cm okrytego folig .

6.Skrzyzowanie rurociagow z istniejacym uzbrojeniem .

Na trasie wymienianych rurociggéw beda skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem w postaci rurociggow 1 kabli. Rurociggi nowe nalezy uktada¢ w
miejscach starych stalowych likwidowanych , natomiast rurociaggi pozostajace do
dalszej eksploatacji nalezy omija¢ zgodnie ze stanem obecnie istniejacym ,
dotyczy to tylko rur kanalizacyjnych. Skrzyzowanie rurociggu ttocznego od studni
z istniejacym kablem energetycznym w ziemi wymaga jego odkrycia i

prowadzenia robot z nalezyta ostroznoscig .

7.Warunki geochetniczne.

Dzialka , na ktorej prowadzona bedzie przebudowa jest uksztaltowana jest z
matym spadkiem w kierunku péinocno-zachodnim . Rzegdne terenu ksztattuja sie
na poziomie rze¢dnej 208,50-206,50 m npm. Glebokos¢ posadowienia rurociggow
waha si¢ od 1,6 m do 1.8 m ponizej poziomu terenu.

Rurociagi posadowione beda na gruntach rodzimych . Na podstawie wczesnie]
wykonywanych wykopow do tej glgbokosci w przekroju wykopu  beda
wystepowaé grunty zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na catym
obszarze prowadzonych robot wystepuja czwartorzedowe utwory w formie pytow
gliniastych a na wierzchu grunty humusowe. Grunty gliniaste beda stanowi¢ dobre
podtoze do bezposredniego posadowienia rur.

Dla sporzadzenia kosztorysu robot ziemnych kwalifikuje si¢ do zaliczenia w 80%
gruntow kat III 120% kat [111

Grunt kat. I 1 [T — wystepuje w gornej warstwie, zawiera grunty prochnicze
(humus), siegajace do giebokosci 30 - 50 cm

Grunt kat. IIl - zawierajacy pyty gliniaste , zalegajace do
glebokosci 3,5 m ponizej .p.t.

Woda gruntowa na terenie prowadzonych rob6t do gitebokosci 3,0 m .
nie wystepuje.



Whioski
Na terenie projektowanego wodociggu wystepuja warunki gruntowo-wodne ,

pozwalajace na bezposrednie posadowienie rurociggow

8. Roboty demontazowe i ziemne.

Roboty demontazowe polega¢ bgdg na rozbidrce uzbrojenia podziemnego w
postaci rur stalowych, elementéw uzbrojenia w obudowach studni i zbiornikéw
wyrownawczych oraz umocnien wokot obudow studni i zbiornikow. W studniach
rozbiodrce podlegac¢ bedg wiazy studni, wykona¢ nalezy demontaz agregatow
pompowych, rur ttocznych zawordéw, wodomierzy , zaworow zwrotnych , rur
depresyjnych, manometrow ,zaworow czerpalnych . Nie przewiduje si¢ demontazu
kabli wylaczanych z eksploatacji w ziemi.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem rurociggéw wykonac¢ sposobem
mechanicznym w 80% 1 sposobem recznym w 20% w wykopach z rozkopem lub
umocnionych szalunkiem.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe w postaci odpadéw materiatow budowlanych,

rur , urzadzen armatury wykonawca wywiezie na miejsce wskazane przez
inwestora lub za zezwoleniem inwestora wg wlasnego uznania na wysypisko 1
sktad ztomu.

9.Stan prawny .

Roboty prowadzone beda tylko 1 wylacznie na dzialce nr 64/1 w Kol. Sieprawki
bedacej wlasnoscig Gminy Jastkow.

10. Uwagi koncowe —obszar oddzialywania zadania na dzialki sasiednie

e Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ z eksploatatorem wodociggu t;.
Urzedem Gminy w Jastkowie sposob zachowania ciggtosci pracy wodociagu.

e Trasy aktualnie czynnych rurociggow i kabli w ziemi nalezy
zainwentaryzowac¢ po wykonaniu.
e/Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151,
200, 443, 528, 774, 1165, 1265) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1
Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554) obszar
projektowanego zadania w zakresie prac instalacyjnych branzy sanitarnej

zwigzanych z przebudowa ujecia wody nie oddzialuje na dziatki sgsiednie 1 nie




spowoduje wykluczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen
budowlanych. Oddzialywanie przez projektowany obiekt w zakresie

przestaniania i zacieniania nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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CZESC OPISOWA

niniejszg informacj¢ opracowano dla potrzeb sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas realizacji zadania pn. : Przebudowa (modernizacja)
stacji uzdatniania wody Sieprawki gm. Jastkow - czegsS¢ sanitarna — rurociagi
wodociggowe migdzyobiektowe 1 roboty remontowe studni 1 zbiornikow
wyrownawczych.

1.Podstawa opracowania

1. Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowy (modernizacji) stacji
uzdatniania wody Sieprawki — cze$¢ sanitarna -rurociggi wodociggowe
migdzyobiektowe 1 roboty remontowe studni i zbiornikow wyrownawczych.

2. Uzgodnienia branzowe

2. Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeglélnych obiektow.

Opracowana dokumentacja budowlana przewiduje wykonanie rurociggdéw
wodociggéw w ziemi z rur PE110,PE 125,PE160 1 PE225 oraz robot remontowych
studni glebinowych 1 zbiornikow retencyjnych wody .

Roboty realizowane beda w kolejnosci :

- przygotowanie prowizorycznego uktadu zaopatrzenia mieszkancéw w wode
w okresie modernizacji lub dokonania przetaczen.

- wytyczenie trasy wykonywanych rurociagow,

- wytyczenie miejsc przebiegu infrastruktury istniejacej i odkopanie ich w
sasiedztwie prowadzonych robot,

- rozebranie umocnien 1 powierzchni utwardzonych wraz z przekuciami

- roboty ziemne -wykonanie wykopow mechanicznych 1 recznych z
rozkopem lub obustronnie umocnionych szalunkiem,

- wykonanie rob6t demontazowych studni i zbiornikéw,

- utozenie rur w gotowych wykopach wraz z armaturg 1 potaczenie ich z
obiektami,

- wymiana agregatow pompowych w studniach wraz z catos$cig armatury,

- proby szczelnosci ,

- zasypanie wykopOow z zageszczeniem,

- oczyszczenie zbiornikéw poptuczyn 1 zbiornikdéw retencyjnych z osadow
zwigzkow zelaza,

- malowanie zbiornikéw retencyjnych,

- wykonanie opasek studni 1 zbiornikéw z kostki,

- rozruch obiektu po wykonaniu calosci zadania.
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3. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanych.

Na terenie projektowanych rurociggéw istniejg obiekty zagospodarowania
stacji uzdatniania wody tj. budynek technologiczny stacji , dwie studnie
glebinowe, zbiorniki retencyjne wody 100 m3 sztuk dwa, odstojnik poptuczyn
sktadajacy si¢ z szesciu zbiornikow poptuczyn d=1600 mm.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Najwigksze zagrozenia wystepuje przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
tj. kablami energetycznymi w ziemi. Wykopy w obrebie skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem powinny by¢ wykonywane z nalezytg ostroznoscia 1
wlasciwym zabezpieczeniem.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych , podczas
realizacji robot robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce ich wystapienia

Podczas realizacji robdt duze zagrozenie stwarzajg dla ludzi wykopy,

ktore moga ulec zasypaniu w wypadku nie zabezpieczenia skarp.Wykopy
wykonywac¢ nalezy z rozkopem. W wypadku braku rozkopu dla zabezpieczenia
wykopow wasko przestrzennych mozna uzy¢ wyprasek z nastawnymi rozporami
lub bali drewnianych sosnowych 12-14 cm kl I 1 desek 32 mm rozporami z zerdzi
10-12 cm. Podczas wykonywania robot ziemnych mozna ulec porazeniu pradem,
w wypadku gdy nie bedg zachowane warunki bhp przez pracownikow stykajacymi
si¢ z kablami energetycznymi w ziemi 1 urzadzeniami pradu niskiego napigcia.
W ziemi sg prowadzone rurociggi wodociggowe, przerwanie ich moze prowadzic¢
do osuwania si¢ skarp wykopow. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z z kazdym
uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie. Duze zagrozenie stwarza¢ bedg prace
zwigzane z demontazem agregatdéw pompowych lub ich ponownym montazem.
Podczas wykonywania tych prac nalezy mie¢ sprawny sprzet ( zuraw )
odpowiednie $ciski dla podtrzymywania rur .Nalezy zwija¢ lub rozwija¢ kabel
ukladany w zwoj. Zagrozeniem jest tez praca na wysokoSciach podczas
wykonywania prac konserwatorskich 1 malarskich zbiornikow wyréwnawczych.
Czas 1 miejsce wystgpienia zagrozen jest to okres 1 obszar prowadzenia robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed przystagpieniem do ich realizacji powinien
opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r Dz. Ust. 120 z 2003 r.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z dokumentacjg budowlang a tym samym z
zakresem wykonywanych robot 1 terenem budowy, warunkami niebezpiecznymi 1
w wypadku ich wystgpienia z zasadami przeciwdziatania , powiadamiania o

zagrozeniu. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu BHP przy pracach
1



budowlanych z udzialem robot ziemnych. Ponadto zatloga powinna by¢ tak
dobrana aby w sktadzie byt zawsze pracownik do§wiadczony.

7.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym

zapewniajacvch bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prowadzenie wykopdow pod rurociggi wymaga :

wygrodzenia i zabezpieczenia wykopow w wypadku pozostawiania na

okres dluzszy niz dzien roboczy w wypadku rozbiorki istniejgcego
ogrodzenia stacji;

materialy budowlane tatwopalne sktadowa¢ w miejscach zabezpieczonych
przed dostepem osob trzecich;

nie nalezy dopuszcza¢ do uzycia materialow bez atestow szkodliwych dla
ludzi 1 zwierzat;

nie dopuszcza¢ do wykonywania prac przez personel nie przeszkolony,
pracownicy pracujacy w wykopach powinni mie¢ mozliwos¢ ich dogodnego
opuszczania 1 wchodzenia za pomocg drabinek

pracownicy pracujacy na wysokosciach powinni mie¢ zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwu nalezy stosowac si¢ do wskazan wg

punktow powyzej opracowanej informacji bioz . Przy pracach zwigzanych z
kontaktem z pradem nalezy uzywac ubioréw ochronnych takich jak rgkawice
gumowe, buty gumowe. Sprzet uzywany przy pracach ziemnych i montazowych
powinien by¢ sprawny technicznie dotyczy to koparek, spycharek, zurawi,
samochoddw itd.
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