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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.60.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z Przebudowg drogi
wewnetrznej polozonej na dziaikach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na
odeinku od km 0+000,00 do km 0+53,55

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obj¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
D 00.00.00 Wymagania ogoine
D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
D 01.02.04 Rozbidrki elementéw drog, ogrodzei, przepustow i inne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
D 02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach kat. 11
D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. 111
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzgdze podziemnych
D 03.04.01 Studnie chlonne
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placéw i chodnikow
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Scickow
D 08.01.01b Ustawienie krawgznikéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia naleZy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla drogewa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkows
(droga) albo jego cze$é stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca
cato$é techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie
drogowym.
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzgey do notowania zdarzeni i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania poleceft i inngj korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg i projcktantem.
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do rachu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie,

Konstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ki6ra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

Ksigika obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, siuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespé! warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzent od ruchu na

podloZe gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezes w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni,

d} Podbudowa - dolna czgsé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obeiazen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$é podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni,
Moze ona sktadaé sig¢ z jednej lub dwéch warstw.

1) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spelniajgca, obok funkeji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawierad warstwe mrozoochronng, odsgczajacs lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kt6rej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsgczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajgeej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos§¢ - zgodno$é wykonywanych robot z dopuszczonymi toleranciami, a jesli

przedzial tolerancji nie zostal okrelony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowa¢ teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy wrzadzed chronigeych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgsé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpicczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukeji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania,

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni,

Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera projektu, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istnigjgcego polgczenia,

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzqdzen technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgsc dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakeie jako tworzgce czgsé terenu budowy.

Zadanie budewlane - czes¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigea odrgbng cato$é konmstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5, Ogélne wymagania dotyczjce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami InZyniera.

1.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspolrzedne punktoéw gléwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgeym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowiq przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonaweza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawecy,
— Wrykonawcy; wykaz zawierajgey spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg 1 ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w chotby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cale] dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogblnych” (,,0gélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bigdow lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosei, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowg § SST.

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SST begdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziafu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beds w petni zgodne z dokumentacig projektows fub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione inmymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modemizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem®)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét,

Przed przystapicniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢é na biezaco aktualizowany przez Wykonaweg. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji rachu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasic wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegaweze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosei w dzieri i w nocy tych zapdr i znakow, dla kiérych
Jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez InZzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z InZynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony
w ceng kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe wrzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niczbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b nzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez InZyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez InZyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenn budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwogei dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia tub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2} $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowsa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach,

Materialy latwopalne bgda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszezone do nzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
$rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonezeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycic tych materiatéw od wiaéciwych organéw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bgdacych whascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i wrzadzef w
czasie frwania budowy.

Wykonawea zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokamentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do teren6w z zabudowa mieszkaniowsg, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodno$ci dia mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wlascicielami nieruchomosei i dotyczacych korzystania z wlasnodci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczeli naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inzyniera. InZynier moze polecié, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszezone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.
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1.5.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11, Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia vzywane do
robdt od daty rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za preestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagant prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciagly bgdzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

£.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé
majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywal postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez InzZyniera. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanyini
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonaweg i przedlozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14, Wykopaliska

Na calym obszarze objetym inwestycja, w przypadku stwierdzenia wystepowania obiektéw
archeologicznych, wystgpowania nawarstwieni kulturowych, reliktéw zabudowy i zabytkéw ruchomych prace
nalezy wstrzymaé w celu przeprowadzenia badan wykopaliskowych. Prace zwiazane z inwestycja nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Nadzér nalezy powierzyé uprawnionemu specjaliscie
archeologowi. Wykonawea w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do wykonania odkrywek,
zapewnienia nadzoru archeologicznego i pokrycia kosztéw ewentualnych prac wykopaliskowych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beds uwazane za wlasno$é Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego poleceniami, Jezeli w
wyniku tych polecefi wystapig opéinienia w robotach, Inzynier po uzgodnienin z Zamawiajacym 1
Wykonaweg ustali wydluzenie czasu wykonania robét,
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2. MATERIALY
2.1, Zrédla uzyskania materialéw

Co pajmnicj na dziesigé dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi szezegolowe informacje dotyczace
proponowanego 7rédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan 1aboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego #rédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
tego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.,

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wladcicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze Zrédel miejscowych wigczajae w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacii Zrédla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacy raporty z badat
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekeji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacii, organdéw administracji pafstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materialéw
pochodzacych ze Zrodel migjscowych.

Wykonawea ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenic budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagah umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbic terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, 7e uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera.

Eksploatacja #rédel materialoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2,3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiczione z terenu budowy 1
zlozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robot, niz te dia kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera,

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materialy, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgdq one uzyte do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwoséci i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania materialéw begda zlokalizowane w obrgbic terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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2.6. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwornie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi, muszg byé spelnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bgdzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérmi, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji roboét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ]
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalef w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera,

Sprzet bedgcy wihasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoscei do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzgt jak rOwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST preewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ poZniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw,

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych, Srodki
transportu nie spelniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjy projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcee oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki
badafi naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreSlonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawea jest zobowigzany opracowaé i przedstawic do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakodci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony spostb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacia projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg&é ogolng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

~ wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementéw
robot,

— system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesé szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilogé $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utraty ich wlasciwosci w czasie transportu,

~ sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdze, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialoéw, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszezeg6inych elementéw robot,

— sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSei robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajge personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkic urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badai materialow oraz robot.

Przed zatwicrdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodé 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroii jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wamg legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeit laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badas, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigeia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badait materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobicrane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera,
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawee usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera,

6.5. Raporty z badah

Wykonawea bgdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki bada (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzone przez Inzyniera

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w mieiscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujge weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawceg, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodnodé materialow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badaii kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Badania te bgdg prowadzone na koszt Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badafi niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
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catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7, Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia:

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczes;

2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyréb zostal wyprodukowany na terenie Polski

- wzgodzie z istniejaca Polskg Norma a producent zalaezyl deklaracje zgodnosci z t3 norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang
aprobaty techniczng, a producent zataczyl deklaracje zgodnodci z t3 aprobaty,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zalaczy! deklaracjg zgodnoéci z tg aprobatg,

b. wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

c. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla kiérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydal specjaine o$wiadczenie o zgodnodci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze byé modyfikowany bez utraty wazno$ei dokumentéw dopuszczajgcych do whudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla tego wyrobu.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sy wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jei cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawceg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

~ date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoliczenia poszezegblnych elementow robot,

— przebieg robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbiordow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania
robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig. -
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
tub zaj¢ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nic jest
jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecefi Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera,

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robat,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonmije Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inzynicra o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w $iepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukeji InZyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera,
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7.2. Zasady okreslania iloSci rob6t i materialow

Diugoéci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6inionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowe].

Jesli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bgda wyliczone w m’ jako
diugosé pomnoZona przez $redni przekréj.

Tlodei, kiore maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgdq zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych to Wykonawcea bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Waszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposaZenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokladnodci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanyeh powierzehni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu, koficowermy,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemit.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbi6ér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanic ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postgpu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$é danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z
dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér cze¢Sciowy, koficowy

Odbidr czgsciowy, konicowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru
czgsciowego, koficowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier,

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosct, jakoscei i wartosei.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzic stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokument6w, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badafi i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowsy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeiniajgcych w
warstwie $cieralne) lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakodé wykonywanych robét w poszezegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokél odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowsg podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczei laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t wzupelniajgcych wyznaczy komisia.

o
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8.5. Odbibér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbi6r ostateczny rob6t”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia ogdlne

Podstawq platmosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstaws platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonaweg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okrestone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowag:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

~ warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

~ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Koszty posrednie obejmujg: place personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu jednostki
gospodarcze], koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wody, lgcznosei itp.), koszty biezacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robdt (w tym objazdéw, przejazdéw i organizaci ruchu), wydatki na BHP i P-poz., naleznosci
za uslugi obce na rzecz budowy, naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét itp.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne D 06.80.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagain warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie waranki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i erganizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instylucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukejg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymezasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 §wiatel,

(b)utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(2) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D #1.01.01a (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJH POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z Przebudows drogi
wewnetrznej polozonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowo$ci Marysin, gmina Jastkéw na
odecinku od km 0+000,00 do km §+53,55 i obejmuja:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie drdg i jei elementoéw w
tym obsluga geodezyjna inwestycji wraz 2z wykonaniem niwelet warstw konstrukeyjnych nawierzchni
oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Odrodku Geodezyjnym
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych — zalozenie poziomej i wysokosciowe] geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niczbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia dokumentacii projektowej.

Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

Reper — zasadniczy clement znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktorego
wysoko$¢ jest wyznaczona.

Znak geodezyjny — znak z trwalego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obslugi budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza ~ pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1 .4.

1.5, Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D 00.00.00
»Wymagania ogoine” p. 2.
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2.2, Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, shipki betonowe albo rury metalowe diugosci okolo 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zalamania frasy
powinny mieé $rednicg 0,15 + 0,20 m i dlugos¢ 1,5+ 1,7 m,

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 + 0,08 m i
dlugoéci okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istniejace) nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dlugosci 0,04 + 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okolo 0,50 m i przekrdj prostokatuy.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robdt, nalezy stosowaé pale drewniane
érednicy 0,15 + 0,20 m i diugodei 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1[51iG-2 [6].

3.SPRZET
3.1. Ogbine wymagania dotyczgce sprzgfu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D 00.00.00 . Wymagania ogélne” p. 3.
3.2, Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzgt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— tadmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiomiki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych dokladnosci pomiaréw.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnogci pomiaru.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 4.
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 . Wymagania ogblne” p. 5.
5.2, Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca robot geodezyjnych powinien:
— zapozna si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczgce sposobu wykonania prac,
— zapoznaé si¢ z dokumentacjg projektowa,
— zebraé informacje o rodzaju i Stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowsg drogi,
- zapoznaé sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadzi¢ wywiad szczegolowy w terenie.
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5.4, Odtworzenie trasy drogi | punktéw wysokesSciowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami i wytyczaymi
GUGIK [3+10].

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacjg i wspotrzgdne punkiéw gléwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niczbedne do szezegdlowego wytyczenia robét,

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia,

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawea powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreélone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z 1zeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig
si¢ od rzednych okreélonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rz¢dnych terenu podanych w dokumentacii
projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanic powiadomienia InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawece.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczef powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczefi
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokoéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granicy robét ziemnych. Maksymalna odleglosé pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Wykonawea powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi
wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od Jjego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszgcych, Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktow, repery robocze nalezy zalozyé w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklnczajacy
osiadanie, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperdw roboczych nalezy okreslaé z takg dokladnoscig, aby $redni biad niwelacji po
wyrownaniu byl mnigjszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacj¢ podwding w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;.
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5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okre§lonej w dokumentacji projektowej.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.,

Dopuszczaine odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe]
nie moze by¢ wicksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoseig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w p. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robdt.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaskceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odleglo$é miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projekiowa.

5.4.5. Wyznaczenie polozenia obicktéw mostowych

Dia kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczyc€ jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajgeych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosei przyczétkow i filaréw
mostow 1 wiaduktow.
W przypadku mostdw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiednigj
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Polozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokladno$cia okreslong w punkcie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj¢ geodezyjng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukeji 0-3 [4] z podzialem
na:
1. akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcey,
2. dokumentacje techniczna przeznaczong dla Zamawiajacego,
3. dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograticznej.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ppkeie 3 oraz formg dokumentéw nalezy
uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacj¢ t¢ nalezy okazaé
Zamawiajgcemu do weladu.

5.5. Pomiar pewykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1. Zebranie materialéw i informacjt

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z zakresem opracowania i uzyskaé od Zamawiajgcego instrukcje
dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiarow powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z ofrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informagji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej
i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o tym Zamawiajacego.

Przy analizic zebranych materialow 1 informacji nalezy ustalic:
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— Kklasy i dokladnosci istnigjgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

~ rodzaje ukladow wspélrzednych i pozioméw odniesienia,

— zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow istniejace;
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacja opiséw topograficzaych,
zbadanie wizur pomigedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci
uzupelnienia Jub zaprojektowania osnowy poziomej 111 klasy oraz osnowy pomiarowej.

Nastgpnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowe, a nastepnic wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 [8] GUGIK, mierzac wszystkie elementy tredci mapy zasadniczej
oraz tre$¢ dodatkowg obejmujaca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilometraz drég, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obickty mostowe z rz¢dnymi wlotu i wylotu, §wiatlem i skrajnia, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podzialem na
trwale i nietrwale, rowy, studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne elementy
wedlug wymaganin Zamawiajacego.,

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprz¢tu komputerowego. Whiesienie pomierzonej
treSci na mapg zasadnicza oraz mapg katastralng nalezy wykonaé metodg klasyezng (kartowaniem i
kresleniem rgcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtdrnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupelni¢ o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktu, ta samg technika z jaka zostala wykonana mapa (numeryczng wzglednie
analogows).

Dokumentacjg geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukeji 0-3
[4], z podzialem na: akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczna
przeznaczong dla Zamawiajacego i dokumentacje techniczng przeznaczona dla ofrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Sposob skompletowania i forme dokumentacii dla osrodka dokumentacji nalezy
uzgodni¢ z oSrodkiem oraz ustalié¢ czy t¢ dokumentacjg nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowaé dla Zamawiajacego nastepujace

materialy:

— sprawozdanie techniczne,

— wt6rnik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkows trescia, ktéra wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazow wspélrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspdhzednych punktow granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokoléw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

- kopie opisow topograficznych,

- kopie szkicéw polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana
jest numerycznie,

~ inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogblne” p. 6.
Kontrola jako$ci prac pomiarowych powinna obejmowaé:

— wewnetrzng kontrolg prowadzong przez Wykonawceg rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewniaé
mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidlowosci mogacych
mie¢ wplyw na kolejne etapy robot,

— kontrolg prowadzong przez stuzbg nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogblnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 3,

—» sporzadzenie przez Wykonaweg robdt geodezyjnych protokoht z wewnetrznej kontroli robot.
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Kontrole nalezy prowadzi¢ wediug ogéinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie 2z wymaganiami podanymi w punkcie 5.43.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 7.
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robdt zwiazanych z
wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D 060.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robot nastepuje na podstawie protokolu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej
dla Zamawiajacego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obegjmuje:

~ zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materialow,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeii,

— zakup i dostarczenie materialow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z wiascicielami nieruchomosci,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wylyczeniem dodatkowych przekrojéw,

~ wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie iat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

~ prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedlug wymagan
dokumentacii technicznej,

— koszty o$rodkow geodezyjnych.

9.3, Sposdb rozliczenia robét tymezasowyceh i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegblowe specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogdine

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami) [Instrukcje 1 wytyczne techniczne bylego Gléwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii}:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne)

. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

o
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Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

S WS

26
Przebudowa drogi wewngtrznej polozonej na dziatkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w migjscowosei Marysin, gmina Jastkéw na odeinku od

km 0+000,00 do km 04-53,55




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02 (CPV 45112210-0) ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania S8T

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z Przebudowy drogi
wewngetrznej polozonej na dziatkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na
odcinku od km 0+000,08 do km 0+53,55 i obejmujg:

. Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosei do 15 cm wraz Z wywozem.
1.4. Okreflenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ., Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania detyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogéolne wymagania dotyczqce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzet de zdjecia humusn

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— réwniarki,
~ spycharki,
— Jopaty, szpadle i inny sprzgt do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogblne” p. 4. Zasady
transportu humusu — wedlug SST > 62.00.01 .Roboty ziemne”.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w micjscach dokopoéw i w innych migjscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszezony z hunusu.
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5.2. Zdjgcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdj¢ta z przeznaczeniem do pozZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosei okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
dokumentacji lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidiowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczestwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych migjscach
okre$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp,) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera, wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach, Miejsca skladowania humusu powinny byé
przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogélne” p. 6.
Sprawdzenie jako$ei robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolae zasady obmiarn robét podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogdlne” p. 7.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni zdjetego huniusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.06.00 » Wymagania ogdlne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSC1

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 06.00.00 »Wymagania og6lne” p. 9.
Cena I m? wykonania robét obejmuje:
— zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhuz drogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN,
PRZEPUSTOW I INNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg clementow drég, ogrodzen i przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z Przebudows drogi
wewnetrznej polozonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkow na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+53,55 i obejmuja:

- Rozebranie ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych o fundamencie betonowym.
1.4. Okre§lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogblne” p. 1.4
1.5. Ogdlne wymagania detyczace rob6t
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST 1D 00.00.00 ~Wymagania ogdlne” p. 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczjce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D 00.00.00
Wymagania ogoline” p. 2.
3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2, Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— adowarki,

— surawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
~ zrywarki,

— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogoblne wymagania dotyczqee transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p. 4.
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4.2. Transport materialéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég i ogrodzen obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektows lub wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze polecié Wykonawcy sporzadzenie dokumentacii inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, w
ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtémego wykorzystania (okreslone w p. 1.3.) powinny by¢
usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscig
Wykonawcey, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w dokumentacii projektowej fub wskazane przez
InZzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ustaleniami staja sie wlasnoscis Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidree elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé¢ tymeczasowo zabezpieczone, W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig¢ w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtémego wykorzystania,

Zageszczenie gruntu wypehniajgcego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rebot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog jest:
— dla podbudowy i warstwy mrozoochronnej - m2 (metr kwadratowy),
— dla nawierzchni bitumicznej — m2 (metr kwadratowy),
— dla nawierzchni z kostki betonowej - m2 (metr kwadratowy),
— dla nawierzchni z plytek betonowych — m2 (metr kwadratowy),
— dla umocnienia z plyt azurowych - m2 (metr kwadratowy)
— dla kraweznika — m (metr),
~ dla obrzezy - m (metr),
— dla warstwy filtracyjnej - m2 (metr kwadratowy),
— dla geowlékniny - m2 (metr kwadratowy),
— dla wpustu deszczowego - szt. (sztuka).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogolne” p. 8.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) a) dla rozbiodrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbi6rki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materialow z rozbibrki,
— wyréwnanie podloza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki warstw podbudowy:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,
~ wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
c) dla rozbiérki nawierzehni z kostki betonowej, plytek betonowych i umocnien z plyt azurowych:
— reczne wyjecie plyt azurowych, plyt betonowych i kostki betonowej,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z uloZeniem na
poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbiorki krawgznikéw, obrzezy:
— odkopanie krawgznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,
- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,
~ wyréwnanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
e) dlarozbiorki wpustu deszczowego:
~ odkopanie wpustu deszczowego wraz z wyj¢ciem i oczyszezeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystgpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02,00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SS8T

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z Przebudows drogi
wewnetrznej poloZonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+53,55 i obejmuja:

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz 2 transporiem urobku na nasyp na odi. do 1
km (teren robét) — wg SST D 02.01.01,

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. TI-IV wraz z transportem urobku na odklad
(zagospodarowanie nadmiara urobku przez Wykonawecg) - w tym roboty ziemne pod studnie chtonne
wraz z pelnym deskowaniem i podparciem wykopow szerokoprzestrzennych o gh. do 4,0 m - wg 88T
D 02.01.01,

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenow zieleni w wykopie — grunt kat. HI —
wg SST D 02.01.01,

- Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. T1-111 pozyskanego z wykopu na terenie budowy
przez Wykonawcg wraz z formowaniem i zageszczaniem - wg SST D 02.03.01,

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenow zieleni w nasypie — grunt kat. 111 - wg
SST D 02.03.01.

1.4, Okre§lenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncic lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosei i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Wysoko§¢ nasypu lub glghokosé¢ wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robét drogowych.

Odklad - miejsce whudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

j =P
pds
gdzie:
pe - gesto$é objetosciowa szkieletu zaggszczonego grunty, (Mg/m?),
pis - maksymalna gesto$é objgtosciowa szkieletn gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, okreslona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], Mg/m?).

Wskaznik réinoziarnisto§ei - wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalno§é gruntow niespoistych, okreslona wg
WZOru:
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le
gdzie:
de - Srednica oczek sita, przez kiére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez kiére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p, 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce rohét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogblne” p. 1.5.
2. MATERJALY (GRUNTY)
2.1, Ogoélne wymagania dotyczyce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 2.

2.2, Podzial gruntéw

Podstawg podziatu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
Jak réwniez pod wzgledem wysadzinowoséci podano w PN-S-02205 »Drogi samochodowe. Roboty ziemne,
Wymagania i badania”

Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosei do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2.

2.3, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymaluym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera,

Jezeli grunty przydatne, vzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia réwnowaznej objetodci gruntéw przydatnych ze zrédel wiasnych, zaakceptowanych przez
InZyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajgcegoe, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosei.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 » Wymagania ogélne” p. 3.
3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawea przystepujacy do wykonania robdt ziemmych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:
~ odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pnewmatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),
Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyine itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyezace transportu

1

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogdlne” p. 4.
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4.2, Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglodci transportu. Wydajnos¢
§rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglo$ci transportu ponad wartosel zatwierdzone nic moze byé podstawg roszczei
Wykonawcey, dotyczgeych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST I 00.00.00 ., Wymagania ogoine” p. 5.
5.2, Dokladnos$é wykonania wykepow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robét ziemnych nie moze przekraczac
+ 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic si¢ od szerokodci projektowanej o wigcej niz £10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nieréwnodci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczaé 10 cm przy pomiarze tata 3-metrows, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace
rownosei, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warnnki terenowe, wykonad
urzadzenia, kiére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za f¢ czynnosci,
jak rOwniez za dowieziony grunt,

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych, Nalezy uwzgledni¢ ewentuainy wplyw
kolejnogci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagai
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robét ziemnych.

Zrodta wody, odsloniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 . Wymagania ogdine” p. 6.
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6.2, Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnodci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w p. 5 oraz z dokumentacjg projektowa,
Szezegolng uwage nalezy zwrécié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wechodzgce w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robét okrestono w punkcie 6 SST D
02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwod¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwoé¢ badan i pomiarow

I | Pomiar szerokosci korpusu
zigmnego Pomiar ta§mg, szablonem, lata o dtugosci 3m i

2 | Pomiar szerokosci dna rowéw | poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

3 | Pomiar rzgdnych powierzchni | prostych, w punktach gléwnych fuku, co 100 m na lukach

korpusu ziemnego 0R2100mco 50 mnatukacho R < 100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
5 | Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowy

8 |Badanie zaggszezenia gruntu | Wskaznik zaggszezenia okre$la¢ dla kazde] ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niZ raz na kazde 500 m?® nasypu

6.3.2, Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rdznié sig od szerokoéci projektowanej o wigcej niz +10 cm.
6.3.3. Rzegdne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemmnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3
cm lub +1 cm,

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosei
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie mogg przekraczad 3 cm.
6.3.6. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ +10 cm.

6.3.7. Spadek podtuiny korony korpusu
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Spadek podluzny powierzehni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 ¢cm lub
+1 cm.

6.3.8. Zageszczenie grunty

Wskaznik zaggszezenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny
z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Je§li materialy nie spelniajace wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymien je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 ib
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, InZynier moze uznaé wade za nie majacg zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgeen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ., Wymagania ogolne” p. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Zakres czynnosci objetych cena jednostkows podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska’/nika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych (I-V kategorii).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych §ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z Przebudows drogi
wewnetrznej poloZonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosei Marysin, gmina Jastkow na
odcinku od km 9+006,00 do km 0+53,55 i obejmuja:

- Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat. 1II-IV wraz z transporterm urobku na nasyp na odl. do
1 km (teren robot),

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transportem urobku na odklad
(zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykonaweg) - w tym roboty ziemne pod studnie chionne
wraz z pelnym deskowaniem i podparciem wykopow szerokoprzestrzennych o gl. do 4,0 m,

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenow zieleni w wykopie — grunt kat, TIL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okredlenia zostaly podane w SST D 02.00.01 p. 1.4,
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Og6!ne wymagania dotyczace robot podano w SST D 02.00.01 p. 1.5
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntow i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Podziat gruntéw pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D 02.00.01 p. 3.
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okresiono w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D 02.00.01 p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w  calym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzei, wynikaj acych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem,

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajaé go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej
projektowanych rzgduych robét ziemnych,

5.2. Wymagania dotyczgce zageszezenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelniad
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I,
Goma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosei I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartoSci wskaZnika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia, Mozliwe do zastosowania $rodki,
o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubogé warstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra,

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych tg czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktore
nie spowodujg uszkodzef powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzefi powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
W niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szezegolng uwage nalezy
Zwrocic na;
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,
d) dokladnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoficzenie),
e) vageszezenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagarn okreslonych w punkcie 5.2,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D 02.00.01 p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu,
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D 02.00.01 p. 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9,2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp fub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszezenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacjg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepis6w zwigzanych podano w SST D (2.00.01 p. 10,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.93.01 (CPV 45111600-8) WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robdt obj¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z Przebudews drogi
wewngtrznej polozonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na
odcinku od km 0+000,00 de km 0+53,55 i obejmuja:

- Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. TI-1IT pozyskanego z wykopu na terenie budowy
przez Wykonawce wraz z formowaniem 1 zageszczaniem,
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenow zieleni w nasypie — grunt kat. IIL.

1.4. Okreflenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5, Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
'2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST
D 02.00.01 p. 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spelniaé wymagania okreslone w PN-
S-02205 :1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatno$é gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-8-02205 :1998 [4].

Przeznaczenic

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypdw
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz granty
kamieniste, zwietrzelinows,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospolki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziamiste, naturaine i
famane

4, Piaski glintaste z
domieszky frakeji zwitowo-
kamieniste] {morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci Uz15

5. Zuzle wielkopiceowe i
inne metalurgiczne z¢
starych zwaléw (powyiej 5
lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawariosei frakeji lowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

2. Zwietrzeliny § numosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszezyste | pyly

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypelnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

- gdy bedg whudowane w
migjsca suche lub zabezpicczone
od wod gruntowych i
powicrzchniowych

4. Piaski prochnicamne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
prochaicznych

- do nasypdw nie wyZszych niz
3 m, zabezpieczonyeh przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o we.
< 35%

- w migjscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzle,
ghiny zwigzle | gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy plynnosci wi od 35 do
60%

- do nasyp6w nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem fub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosei frakeji ilowej
ponad 2%

- gdy zwierciadio wody
gruntowej znajduje sig na
glebokodci wigkszej od
kapilamnosci biernej gruntu
podioza

8, Zuzle wielkopiecowe & inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 fat)

- 0 ograniczonej podatnosei na
rozpad - laczne straty masy do
5%

9. ltctupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypeinione materialem
drebnoziamistym

10. Popioly lome i mieszaniny
popiolowo-uzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sa izolowanc od
wody

Na géme
warstwy na-
Sypow w
strefie
praemar-
zania

1. Zwiry i pospélki

2. Piaski grubo i drednio-
ziarniste

3. Holupki przywgglowe
przepalone zawicrajgce
mnigj niz 15% ziam mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziamnieniu odpowiadajg-
cym pospélkom lub zwirom

1. Zwiry i pospolki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszezyste i pyly

4. Gliny o granicy phynnosci
mricjszel niz 35%

5. Mieszaniny popiolowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamieane gliniaste
o zawartosci frakeji ilowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntdw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drebmoziamiste i nicrozpado-
we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziamiste

- o wskazniku nosnosci w210

W wykopach
i migjscach
zerowych do
glebokosci
przcmarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy 53 ulepszane spoiwami
{cementem, wapnem,
aktywnymi popiolami itp.)

3. SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w SST D 02.00.01 p. 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszezajacego

Przy doborze sprzgtu zaggszczajycego nalezy uwzgledniaé zakres robét oraz rodzaj gruntu. Sprzet do

zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoéine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 02.00.01 p. 5.
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawcg, musi
by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu tub dokopu powinno byé tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszezanie
gruntu na jak najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mieé¢ ksztalt poszerzonych rowéw przyleglych do
korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane roéwnolegle do osi drogi, po jednej fub obu jej stronach.

5.2.2, Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pidmie przez Inzyniera.
Glebokosé na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcg grunty
nieprzydatne powinny byé wbudowane z powrotem w migjscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wigczone do obmiary robot 1 oplacone przez Zamawiajacego tylko wowcezas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego splywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakoficzeniu jego eksploatacji powinny byé tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacjg wedlug
odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1, Przygotowanie podioza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu mnalezy w obrebie jego podstawy zakofczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D 01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dia
zabezpieczenia przed zsuwaniem sig nasypu, wykonaé w zboczu stopnic o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okolo 4% * 1% i szerokosci 0d 1,0do2,5m.

5.3.1.2, Zageszczenie gruntu i noénosé w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
strefie podloza nasypu, do giebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia
jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggécié poditoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo speinione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreSlone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezpoérednie zaggszezanie podloza, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika Zageszezenia.

Tablica 3. Minimalne wartoéci wskaznika zaggszczenia dia podioza nasypéw do giebokodci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasyp’y'o Minimalna warto$¢ I; dla:
wysokosci, m
do2 0,95
ponad 2 0,95
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Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru
witdrnego modulu odksztalcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3, Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gleboko$é, co najmiej
15 em, w celu poprawy jej powiazania z podstawsa nasypu.

5.3.2. Wyb6r gruntdéw i materialéw do wykonania nasypéow

Wybér gruntéw i materiatléw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3, Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projekiowej, z uwzglednieniem ewentuainych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosei od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednigj.

¢) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosdci
na calej szerokodci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gdrne
warstwy nasypu,

d) Warstwy gruntu przepuszezalnego nalezy wbudowywad poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszezalnego (0 wspolczynniku Ko< 10 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goma powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Goma warstwe nasypu, o grubodci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszezalnosei Kio 2 6 x10 = m/s i wskazniku réznoziarnistosei U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiolami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukeji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniv podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosei co najmniej 0,5 m powyzej najwyiszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego,

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popioléw lotnych, warstwe pod popiolami, grubosei 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materialéw o duzej przepuszezalnosci, Gérnej powierzchni warstwy popiolu nalezy
nada¢ spadki poprzeczne 4% £1% wedlug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusei¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem,

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemysiowych
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Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemyslowych
powinno odbywa¢ si¢ wediug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostalo okreélone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntoéw kamienistych lub gruboziarmistych odpadéw przemyslowych z
wypelnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztozong warstwe materialow gruboziarnistych o grubodci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy
przykryé warstwg zwiry, pospotki, piasku lub gruntu (materialu) drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzgtem wibracyjnym), wypelnia si¢ wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypow mozna stosowaé skaly oraz odpady przemystowe, ktore s3 miegkkie
(zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1.

b) Wykonywanie nasypdéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemysfowych bez
wypelnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug fej metody powinny by¢ zbudowane =z materialéw
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podloza gruntowego pod nasypem oraz od gomej strefy
nasypu okolo 10-centymetrowg warstwg Zwiru, pospdlki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajgcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spelniajacych warunek:

4dss2Dis 24 dis
gdzie:
dss i dis- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu {mm},
s - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czescei nasypow wykonywane tg metodg nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
¢) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z gruntow kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga rowniez petnié warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do uzycia w tym celu powinny posiadaé aprobatg¢ techniczng, wydang przez uprawniong jednostkg. W
szezegblnosci wymagana jest odpowiednia wyltrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich
przebicie przez ziarna materialu gruboziarnistego oraz odpowiednie wlasciwodci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przyleglych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem si¢ przez:
a) wycigcie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznodci nasypu przez
podparcie go murem Oporowym,

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpic stopnie 0 szerokodei do 1,0
m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wiyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czedcl nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasdciwosciach lub w réznym czasie.

5,3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnoéé gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartodei.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie Z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszezegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakorczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia).

W okresie deszezowym nie nalezy pozostawia nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanic osuszy¢ jej i
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zaggsciC w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé Wykonawcy usunigeie wadliwej
warstwy.

5.3.4. Zaggszezenie gruntu
3.3.4.1. Ogdlne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna byé zaggszezona z zastosowaniem
sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkéw.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2, Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zaggszezonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszcrzajgcej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w p.
5.34.5.

Orientacyjne wartoéei, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zaggszczania podano w p. 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 12 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, 2%
¢} w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2%, —4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslong w
p.6.3.216.3.3,

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zaggszczania

W zaleznodei od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszezenie warstwy nalezy okre$laé za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia,

Kontrolg zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modulu odksztaleenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-$-02205:1998 [4], nalezy stosowaé tylko dia gruntow gruboziamistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia I, wediug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zaggszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerokosci korpusu spefniaé wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4 Minimalne wartodci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa .. . )
nasypu Minimaina wartos¢ I dla:

Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci

0,2 do 1,2 m od powierzchni robot 0,97

ziemnych

Warstwy nasypu na glebokodci od

powierzchni robot ziemnych ponizej 1,2 m: 0,95

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zaggszczenia, przyjmuje sie warto$é wskaznika odksztalcenia g okreslonego zgodnie
z normg PN-5-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia nie powinien byé wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospétek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej wartosci L 21,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci [;<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pylow, glin pylastych, glin zwigztych, iléw -
2,0,

¢) dla gruntdw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospolek gliniastych, pyléw piaszezystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
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d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
¢) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggscic. Jezeli
powtérne zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia, Wykonawca
powinien usungé warstwg i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zaggszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnoSei z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 ninigjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy
zwrocié szezegding uwagg na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznose,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1, Rodzaje badatt i pomiaréw

Sprawdzenie jakodci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre§lonymi w p. 2,3 oraz 5.3 ninigjszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegoing uwagg nalezy zwrécic na:
a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidiowosci wykenania poszezegolnych warstw nasypu,
¢) badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczongj do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego srodia,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m?. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wiasciwoscei:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 11988 [1],

~ zawarto$é czeéei organicznych, wg PN-B-04481:1988 (11,

— wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481:1988 1],

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, Wg PN-B-04481:1988
[11,

— granice plynnosci, wg PN-B-04481:1988 {1],

— kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 {3},

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegblnych warstw nasypu polegaiag na
sprawdzenin:
a) prawidiowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszezaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m? warstwy,
d) nadania spadkéw warsiwom z gruntow spoistych,
¢) przestrzegania ograniczeii dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

49
Przebudowa drogi wewngtrznej polozonej na dziatkach ewid. Nr 99/34 1 102/3 w migjscowosci Marysin, gmina Jastkéw ma odcinku od
km 0+000,00 do km 0+53,55



Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaZnika zaggszczenia I lub stosunku moduléw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w niniejszej SST.
Do biezgcej kontroli zaggszezenia dopuszeza si¢ aparaty izotopowe,

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I, powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modulow odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

— Jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartoscei I,
— Jjeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wiérnego modulu
odksztalcenia.

Wyniki  kontroli zaggszczenia robét Wykonaweca powinien wpisywaé do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztalta nasypu obejmuja kontrolg:

— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokoscei korony korpusu,

Sprawdzenic prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami
dotyczgcymi pochyles: i dokladnosei wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
p- 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosei korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajgca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 02.00.01 p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg jest m® (metr szeécienny).

Objgtos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogélnej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci wykopéw, pomniejszonej o obj¢tos¢é gruntdéw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objgtodci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetosé nasypow bedzie ustalona w metrach szeSeiennych na podstawie obliczed z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruittu po usunigeiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D 02.00.01 p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
~ oznakowanie robot,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zaggszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— odwodnienie terenn robot,
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— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
~ przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w SST D 02.00.01 p. 10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01 (CPV 45231000-5) KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru elementow kanalizacji deszezowej zwigzanej z odwodnieniem korpusu drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z Przebudows drogi
wewnetrznej polozonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 1 102/3 w miejscowesci Marysin, gmina Jastkéw na
odcinku ed km 0+000,00 do km 0+53,55 i obejmujg:

- Wykonanic wpustu ulicznego zeliwnego o wymiarach 150x300x550 mm wraz z korpusem 2z
polietylenu o wysokiej wytrzymatosdci z osadnikiem, korpus na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

- Wykonanie odptywu z rur PP ér. nominainej 160 mm od wpustéw ulicznych wraz z elementami
taczeniowymi, odplyw na podsypce piaskowej gr. 10 cm,

- Wykonanie przykanalikow z rur PP sr, nominalnej 200 mm (polaczenia studni chlonnych),
przykanalik na podsypce piaskowej gr. 10 em.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszezowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych.
Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

Kanat deszezowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych,

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odeinkach prostych.

Wylot §ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Wpust deszezowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza czgé¢ studzienki lub  komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych .
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory a rzgdng spocznika.

Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajaca komorg robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienck rewizyjnych lub komor
kanalizacjyjnych, ummozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizcyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinets a $ciang komory roboczej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej

Do budowy element6w kanalizacji deszczowej stosuje sie nastgpujace materialy:
a) rury PP o srednicy 160 mm, wraz z elementami laczeniowymi,
b) rury PP o drednicy 200 mm, wraz z elementami lagczeniowymi,
¢) wpust uliczny zeliwny o wymiarach 150x300x550 mm wraz z korpusem z polietylenu o wysokiej
wylrzymalosci, z osadnikiem,
d) beton C12/15,
e) piasek.

2.1.1. Wpusty

Whpusty sciekowe wykonywane s3 zgodnie z dokumentacjg projektows i zawieraja nastepujace elementy:
- wpust uliczny
- zwgZka z polietylenu wysokiej wytrzymalosci
- korpu z polietylenu wysokiej wytrzymatosci
- osadnik z polietylenu wysokiej wytrzymaloci
Wpusty sciekowe powinny by¢ posadowione na lawie z betonu klasy C12/15 gr. 15 cm.
Wszystkie poszczegdlne elementy odwodnienia powinny posiadaé Aprobaty techniczne.
Wpusty uliczne Zeliwne powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producenta.

2.1.2, Materialy na podsypke i na lawg

Materialy na podsypke i na fawe
Jesli dokumnentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to stosowaé nastepujace materialy:
a) na podsypke piaskows:
— - piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- - piasek lamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo mial (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na fawe: -
- beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

2.2. Skladowanie
2.2.1 Wpusty

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza si¢ wystawienia skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.
Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przejé¢ miedzy nimi, gwarantujacych
mozliwosci uzycia sprzetu mechanicznego do zaladunku i roziadunku.

2.2.2.Kruszywo

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ si¢ na podiozn réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

2.2.3 Rury

Rury PP nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktérym skladuje sig rury, musi by¢ réwne. Rury mozna skladowaé warstwowo do
wysokodei max 3,2 m. Rury ukiadane swobodnie zaleca sig ukladaé warstwami prostopadlymi wzgledem
siebie. Ukladanie mozna wykonywa¢ z podpérkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi
przemieszezaniu rur. Ksztait podpérek musi by¢ taki, aby nie wystepowal zbyt duzy nacisk na sasiednie
warstwy rur, moggey spowodowaé ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien
przekraczaé 2 lat.

3. SPRZET
3.1. Do robét ziemnych przygotowawezych i wykonczeniowych

Mozna stosowac nastepujacy sprzet:
a) pile do cig¢eia asfaltu i betony,
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b) zuraw budowlany samochodowy o nosnosei 101,
¢} koparki 0,25 - 0,40 m3,
d) spycharke gasienicows 74 KW (100 KM},
e} sprzet do zaggszezania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy,

- walec wibracyjny,
f) specjalistyczny sprzet do uzupehiania nawierzchni.
3.2. Do robdt montazowych

Mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
a) wciggarke reczng 3-5 t,
b) wciggarke mechaniczng z nap¢dem elektrycznym do 1,6 t,
¢} wyciagg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 ¢,
d) samochéd skrzyniowy 5-10 ¢,
e) samochdd samowyladowezy 5-10 1,
f} samochdd beczkowdz 4 1,
g) Zurawie,
h) kociol do gotowania lepiku 50-100 dm3.
Sprzet montazowy i Srodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT
4.1. Rury

Rury PP mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych $rodkach transportu w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Powinny byé ukladane w pozycji poziomej wzdluz Srodka
transporfu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur
gbma warstwa nie moze przewyzszaé §cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukiadaé na podkladach drewnianych, za$ poszczegllne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przeklada¢ materialem wyscidlkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm po
ugnicceniu). Ponadto przy za- i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportu nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2, Wpusty

Wpusty zeliwne moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig
podczas transportu. Jednostki ladunkowe nalezy ukladaé w warstwach w zaleino$ci od $rodka transportu i
wytrzymalo$ci palety. Rozmieszezenie jednostek powinno umozfiwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do
roziadunku.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgey je przed
zanieczyszezeniem, nadmiernym zawilgoceniem oraz wysypanicm.,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.
5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu (lokalizacja studni) powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w tereni¢ za
pomocg kolkéw osinowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawgdziowych. Nalezy ustali¢ stale repery, a w
przypadku niedostatecznej ich ilosci wbhudowaé repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyine).

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowg nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyé¢ $wiatlami). Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed
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mozliwodcig zalania wodg pompowang z wykopu lub z opadéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu
odprowadzajacego wody.

Jedli wykop jest wykonany w jezdniach, nalezy zdjety material usunaé z trasy i zlozy¢ w
zaakceptowanym przez inzyniera miejscu, w sposdb zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z wyrzucang ziemia z wykopu.

Wykop nalezy rozpoczynaé od najnizszego punktu budowanego kanalu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu wykonanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2-5 cm, zaé w gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszych od projektowanego. W
gruntach skalistych dno wykopu powinno znajdowac si¢ 0 10-15 cm gigbiej od projektowanego poziomu dna.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wedhug przekazanego wykonawcy projektu.

W gruntach spoistych bez silnego doplywu wody gruntowej oraz z dala od budynkow mozZna wykonywac
wykopy ze skarpami bez zadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomoca cbudowy drewnianej lub metalowej.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukeji) wedlug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2.Podloza

Podloze pod przykanaliki bedzie stanowila warstwa piasku o grubosci 10 cm wykonana na gruncie
niewysadzinowym (wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy).
5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.1 i 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robodt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy od
najnizszego punktu kanatlu w kierunku przeciwnym do spadku. '

Spadki i gleboko$¢ posadowienia elementéw kanalizacji powinny byé zgodne z dokumentacjy
projektows.

5.3.1L.Wpusty

Wpusty przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni to:

- wpusty uliczne zeliwne o wymiarach 150x300x550 mm wraz z korpusem z polietylenu o wysokigj
wytrzymatosci z osadnikiem
Lokalizacja wpustow powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows.

5.3.2. Przykanaliki

Trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalamaii w planie i w pionie. Spadek przykanalika powinien
byé zgodny z dokumentacja techniczng,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badai nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaly spelnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spehnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacjg projektows,
wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podloza wzmocnionego, materiatow,
wozenia przewodu na podioiu, szezelnodei przewodu na podiozu, szezelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, w-wy ochronnej zasypu, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg.

1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjy projektows polega na poréwnanin wykonywanych badz
wykonanych robét z dokumentacja projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
1 pormiardw.

2. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przd zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkdw bezpieczefistwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopéw.

3. Badania podloza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grumt podloza stanowi
nienaruszonego rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonym w
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[10]. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[11]. PN-87/H-74051/01 Wlazy kanalowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego).

[12]. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasa B,C,D (whazy typu cigzkiego).

[13]. PN-87/H-74051/00 Wlazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

[14]. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03 i-04).

[15]. PN-88/H-744080/04 Skrzynki zcliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

[16]. PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

[17]. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

[18]. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[19]. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[20]. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[21]. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[22]. PN-72/H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

[23]. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

[24]. PN-88/B-04481 Badanie prébek gruntu.

[25]. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

[26]. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna, Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

[27]. Katalogi Budownictwa KB4-4.12.1(6) studzienki polaczeniowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(7) studzienki
przelotowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(8) studzienki spadowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(11} studzienki
écickowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983 r.), KB1-22.2.6(6) krggi betonowe érednicy 50 cm; wysokosei
30 lub 60 cm.

[28]. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez "Transprojekt” Warszawa.

[29]. Wytyczne ekploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych -
opracowane przez B.P.C. WiK "Cewok" i B.P.B.B.O. Miastoprojekt Warszawa zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespdl Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m. st. Warszawy -
sierpien 1984 r.

[30]. Tymezasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur "Wipro® wydana przez
- Centrum Techniki Komunalnej w 1978 1.

[31]. Instrukeja zabezpieczania przed korozjg konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 1.

[32]. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych; czgéé 1T - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1974 r.

[33]. Katalogi Nakladow Rzeczowych nr 3-01 i 2-18.

[34]. Monitor Polski Nr 8 z dn, 10 marca 1983 r., poz. 47 w sprawie ogolnych warunkow o prace projektowe w
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robot i remontow budowlanych.

[35]. Monitor Polski Nr 31 zdn. 31 paZdziernika 1985 . poz. 210 zmieniajaca uchwalg jw.

[36). Monitor Polski Nr 12 z dn. 26 kwietnia 1988 r. poz. 100 zmieniajaca uchwate w sprawie jw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01a (CPV 45232000-2) REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN
PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru regulacji pionowej studzienek dla urzadzen podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszezegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z Przebudows drogi
wewnetrznej potozonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 1 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na
odcinku od km 0+0600,0¢ do km 0+53,55 i obgjmuja:

Zabezpieczenie istniejaeych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi $r. 110 mm,
Zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej gsD40 rurami osfonowymi $r. 150 mm,

- Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi $r. 110 mm,

- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowa wykonang betonem.

1.4, Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub prawidiowej
eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanalow nieprzelazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejgcia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosplawnej.

Wiaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzgdzen podziemnych.

Kratka §ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sig od gory do wpustu ulicznego.

Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawginiku) - urzgdzenie, przez ktdre wody opadowe przedostaja
si¢ w plaszczyznie krawgznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia weiggania, montazu i konserwacji kabli.

Studzienka - komora wodeciagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, Pprzeznaczony do
zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;.

Sie¢ cieplownicza - uklad rurociggéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajaca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych, itp.).

Preizolowana podziemna sieé¢ cieplownicza - uklad rurociagow z rur, ksztaltek i elementéw preizolowanych
ulozonych bezposrednio w gruncie - bez kanatow i jakichkolwiek obudow.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne",
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2. MATERIALY
2,1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D 00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.3. Materialy do wykonania zabezpieczenia kabli

Proponowane materialy do wykonania zabezpieczenia istniejacych kabli teletechnicznych podano w
dokumentacji projektowej i ninicjszej SST. Zabezpieczenie nalezy wykonaé za pomocg rur oslonowych
dwudzielnych typu PE,

Dodatkowo, do zabezpieczenia kabli teletechnicznych nalezy zastosowaé beton klasy C16/20 spelniajgcy
wymagania wg PN-B-06250 [8].

2.4, Materialy do wykonania regulacji pionowej

Do regulacji pionowej studni nalezy uzyé:
a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbiérki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do
ponownego wbudowania,
b} materialy nowe, bedace materiatem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak material
rozbiorkowy
¢) betonu C16/20 wedlug PN-B-06250.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczjce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] p. 3,
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sig mozliwodcig
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:
— pily do cigcia asfaltu i betonu,,
~ miota preumatycznego,
—  sprezarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zageszezarki wibracyinej,
—  sprzgtu pomocniczego (szczotka, lopata, szablon itp.).
Sprzet i drodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie,

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 » Wymagania ogolne” [1] p. 4.
4.2, Transport materizléw

Materialy sypkie i drobne przedmioty moza przewozié dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem,

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do migjsca jej ukladania nie
powinien powodowagé:

- segrepacji sktadnikéw,

~ zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granicg okre$long w wymaganiach technologicznych.

Rury nalezy wlozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sig¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigeej niz 1 m rury wystawalo
poza obrys srodka transportowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania zabezpieczenia

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposob ogélny okresla sposcb przebudowy.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami otrzymanymi od poszczegdinych zarzadcow sieci.

5.1.1. Roboty ziemne,

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowe;.

Szerokosei wykop6w powinny byé zgodne z tablicg 4 nonmy BN-73/8984-035.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania podane w normie BN-73/8984-05.
Sciany wykopéw powinny by¢ pochyle.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem.

5.1,2. Ukladanie rur

Rury oslonowe nalezy zamontowaé wg wymagan ustalonych w instrukcji producenta.

Odleglosci pomigdzy sgsiednimi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy
warstwami od 3 cm. W przypadku ukladania nastgpnych warstw, ulozona warstwe rur nalezy zasypac
piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwna¢ i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Rury ochronne powinny by¢ ukladane na glgbokosci:

— co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drogi,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajgcego.

5.1.3. Zasypywanie

Rury nalezy przysypaé piaskiem lub przesianym gruntem do gruboéci przykrycia nie mniejszej od 5
cin, a nastepnic warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okolo 20 cm. Nastepnie nalezy zasypad
wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubij akami mechanicznymi.

Wykopy powstale po wykonaniu robot zabezpieczajacych elementéw linii powinny by¢ zasypane
zageszczonym gruntem i wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zaggszezenia powinien byé zgodny z
wymaganiami SST D 02.03.01

5.2.Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki (zaworn), obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

— rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stosunku do nawierzchni,

~ wyznaczenie powierzehni podlegajgcej naprawie,
2. wykonanie naprawy

— naprawe studzienki,

— ulozenie nowej nawierzchni,

— ulozenie rur zabezpieczajgcych.

5.3. Raboty przygotowawcze

Rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stosunku do nawierzchni polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

— okreéleniu stanu nawierzchni w bezpo$rednim otoczeniu studzienki,

— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzgdzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly obszar nawierzchni
woko! zapadnietej (zanizonej) studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztalt prostokgtnej figury
geometrycznej.

Okreslenie powierzchni przeznaczongj do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.4. Wykonanie naprawy uszkodzenej studzienki
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji pionowej studzienki, pod

warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

L. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, zaworu itp.) urzadzenia podzienmego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokdl studzienki:

— reczne (dintami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -
z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pila tarczowq i rozebraniem konstrukeji jezdni przy
pomocy miotéw pneumatycznych, dragéw stalowyceh itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czgéei zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka,
kregow podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiaty przydatnego do dalszych robét,

5. szezegélowe rozpoznanie stanu technicznego studzienki lub zaworu i podjgeie koncowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejacych materiat6w,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszezenie gornej czgsei studzienki (np. nasady wpusty,
komina wiazowego) z ew. uzupelnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zanizenia - poziomowanie gornej czgsci komina whazowego, nasady wpustu itp.
przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie
deskowania oraz ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmuiej B-20, wedlug wymiaréw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki Iub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych Ilub nowych
materialéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawa cementows.

W przypadkn znacznych uszkodzen studzienki, wynikajgcych z uszkodzed (zniszczed) korpusu
studzienki, kanatéw, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposdb naprawy nalezy okre$li¢
indywidualnie i wykona¢ ja wedlug odrgbnych ustaler.

5.5. Uloienie nowej nawierzehni

Nowg nawierzchnig, wokél naprawionej studzienki, nalezy wykonaé w sposéb identyczny ze stanem
nawierzchni przyleglej przed rozbiorka.

Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, material otrzymany z rozbiorki, nadajgey sie
do ponownego whudowania. Nowy uzupelniany material powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materialu
starego. Zmiany konstrukeji jezdni moga byé dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegblng uwagg na poprawne jej zageszczenie
wokol komina i kolnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czedci zeliwnych lub
metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien:

— uzyskaC wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrofu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnoscei, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— sprawdzi€ cechy zewngtrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$é oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie robot

e - . Czestotliwosé -
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw qba dan Wartosei dopuszezalne
I | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej . , .
M P P . I raz Niezbgdna powierzchnia
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do wykonania naprawy

2 | Roboty rozbiorkowe I raz Akceptacja nieuszkodzonych
materialéw
3 Szczego]owe rozpozname l‘J.sytuowanla 1 1 raz Akceptacja Inzyniera
decyzja o sposobie regulacji

4 | Zabezpieczenie kabli Ocena ciagla Wgp. 5.

5 | LHozenie nawierzchni Ocena ciggla Wgp. S.

6 |Polozenie studzienki w stosunku do KF?ﬂ.(a Sciekowa ok. 9’5 om

1 1az ponizej, pokrywa studzienki - w

otaczajgcej nawierzchni

poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robé¢

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztatty, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
~ poprawnodé profitu podiuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajgcego splyw powierzchniowy wod.
Kontrola jakodci robét powinna odbywa¢ si¢ w  obecnosci przedstawicieli zakladu
telekomunikacyjnego i energetycznego. Jako$¢ robdt musi uzyskaé akceptacj¢ tych instytucji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka cbmiarows jest:
- 1 szt, (szutka) wykonanej regulacji studzienki lub zaworu,
- 1 m (metr) zabezpicczenia kabli teletechnicznych rurami oslonowymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogélne zasady odbioru robhat

Ogbine zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbidrkowe,
— roboty ziemne,
— regulacja (naprawa) studzienki,
— zatozenie rury oslonowej,
Odbiér tych robédt powinien by¢ zgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 »,Wymagania ogolne” [1}
oraz niniejszej SST.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia kablowej linii rurami ostonowymi i lawa z pianobetonu
obejmuje:
— okreslenie lokalizacji kabla,
— roboty przygotowawcze (wykopy),
— dostarczenie i zmontowanie rur ostonowych,
— zasypanie wykopow z zaggszczeniem,
— wykonanie badan sprawdzajacych,
— koszty nadzoru i odbioru robét przez wlascicieli urzgdzen,
— wykonanie inwentaryzacji urzgdzen teletechnicznych i energetycznych.

Cena regulacji studzienki dla urzadzen podziemnych oraz zaworu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
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- wykonanie rozbidrki nawierzchni i studzienek,

— wykonanie wykopu,

— montaz studzienek z odpowicdnim usytuowaniem wysokosciowym wraz z pielegnacja betonu,
- wykonanie izolacji,

— zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z dokumentacjg projektows i SST,

— odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.04.01 (CPV 45232000-2) STUDNIE CHLONNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem studni chionnych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wyszezegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rebot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z Przebudowy drogi
wewnetrznej polozonej na dzialkach ewid, Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkow na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+53,55 i obejmujg:

- Wykonanie studni chlonnej z kreg6w betonowych DN 1000 mm min. gigbokodci studni 2,5 m wraz z
elementami lqczeniowymi, wykonaniem obsypki i warstw filtracyjnych, owinigciem geowl6kning
separacyjna o wodoprzepuszczalnosei min. 100 Vm2/s, geomembrang gr. 2 mm i przykryciem studni wlazem
zeliwnym (1 kpl obgjmuje wykonanie 1 studni),

1.4. Okreslenia podstawowe

Studnia chionna - wykop jamisty lub studzienka z kregéw, przeznaczona do zbierania wody
powierzchniowej i wehlaniania jej przez podloze gruntowe.

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robaot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Nalezy stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych [11].

2.2. Rodzaje materialéw stosowanych w studniach chlonnych

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu studni chionnych sa:
a) Kregi betonowe DN 1000 mm wraz z elementami Jaczeniowymi oraz szczeblami ztazowymi
b) Wiaz zeliwny klasy C250
¢) geowloknina separacyjna o wodoprzepuszezainodci min. 100 V'm2/s
d) geomembrang gr. 2 mm i materialy do jej przytwierdzenia
e} zwir 50-100 mm
£} tluczed kamienny 0/63 mm

2.3. Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako material filtracyjny, ktérym zasypuje si¢ studni¢ chlonna, stosuje si¢ zwir o frakcjach od 50 do
100 mm wg PN-EN 13043 [4] oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480 [6].

67
Przebudows drogi wewnetrznej polozonej na deiatkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na odeinku od
km 0+000,00 do km 0+53,55



Wskaznik wodoprzepuszezalnosei piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, wg PN-55/B-
04492 {5}.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartogci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2
% masy, wg PN-EN 1744-1 [3].

2.4, Kregi betonowe

Kregi betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08 [10] i
podanym w tablicach 1i 2.

Kregi betonowe powinny byé wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C-20/25.

Kregi przeznaczone na studni¢ do odbioru wody ze studzienek $ciekowych powinny byé typu II” z
gniazdami na stopnie zfazowe).

Powierzchnie kregdw powinny byé gladkie, jednolite, bez rys, peknieé, ubytkéw i rozwarstwien.
Wiracenie cial obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odlamki cegly itp. nalezy traktowaé
jako ubytki betonu o rozmiarach tych wiracen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu
ziacza sg niedopuszezalne.

Tablica 1. Wymiary kregéw betonowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchylki, mm
Srednica wysckos¢ kregu
wewnetrzna ie tonowe ig grubosé $rednicy | wysokosei | grubosci
kregu £ Scianki
1000 1000 100 +8 +5 t3
500
250

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregéw betonowych studni chionnych

Ubytek betonu na powierzchni
$rednica Rysy wloskowate Jednegq e]erpen_tu ‘z-iqcza pozostalej - nie wiecej
skurczowe na - nie wigeej niz . ,
wewngtrzna ) . niz 5 uszkodzen
kregu, mm dm.volnej ‘ 3 nszkodzenia
’ powierzchni o glebokosci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wigkszej niz cm?
1000 nie ogranicza si¢ 12 125

2.5, Geosyntetyki (geowléknina separacyina i geomembrana)

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke.

Geosyntetyk powinien mieé charakterystyk¢ zgodng z aprobatg techniczng oraz wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST. Zaleca sig, aby geosyntetyki byly odporne na dzialanie wilgoci,
promieniowanie sloneczne, starzenie sig, bez rozdaré, dziur i przerw ciagloei, z odpowiednia wytrzymaloscia
na rozcigganie i rozerwanie i odpornoscig na dziatanie mikroorganizméw wystepujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, moga by¢ skladowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chronié pized zamoczeniem wods, zapyleniem i przed
dziataniem storica. Przy skladowaniu geosyntetykéw nalezy przestrzegaé zalecent producentow.

Rolki mogg by¢ wyladowane r¢cznie lub za pomoca zurawi i tadowarek.

Geowldknina separacyjna

Parametry geowlokniny separacyjnej
Masa powierzchniowa 115 g/m2
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Wodoprzepuszczalno$é prostopadia Ah=50 mm 100 Ym**S
Wspolezynnik wodoprzepuszezalnodci 6=2 kPa 2,0 107 m/s
0=20 kPa 1,510 m/s
0=200 kPa 0,5 10° m/s
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie 7,5 kKN/m?’,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyezace sprz¢tu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D 60.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania studni chlonnej

Studnie chlonne moga byé wykonane czgéciowo rgeznie i czgsciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu,
pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:
a) zurawiem samochodowym o udiwigu do 4 t, do ustawiania krggéw studni w gotowym wykopie,
b) innym, jak: kotowrotem do wyciggania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarska, ubijakami
recznymi, sprz¢tem do transportu kregéw i materialéw filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1, OgdIne wymagania dofyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogblne” pkt 4.

4.2, Transport przy wykenywaniu studni chlonnej

Kregi betonowe w czasie transportu powinny by¢ ukiadane, przy zachowaniu warunkéw ukladania jak
przy skladowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gorna warstwa kregdbw nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportowego o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej krggu lub 173 jego wysokosci.

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi  $rodkami transportowymi W  warunkach
zabezpieczajgcych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i nadwietleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczania si¢ w $rodku transportowym, chemikaliami lub tluszezami oraz przedmiotami mogacymi
przebié, rozcigé lub je zanieczydcié, z uwzglednieniem zalecen producenta.

Kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rohot
Ogdblne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,»Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie studni chlonnej z kregow

Ustawienie kregéw w wykopie wykonuje si¢ za pomoca zurawia o udzwigu do 4 t lub innym
sposobem uzgodnionym przez Inzyniera, Nalezy zwraca¢ uwagg na dokiadne ustawienie poszczego6lnych
kregdw ze ztaczami prawidlowo dopasowanymi.

Material filtracyjny nalezy ulozyé w studni w kolejnosci zgodnej z dokumentacja projektows.
Zabezpieczeniu geowidkning separacyjng i geomembrang podlegajg Sciany pionowe oraz spéd wykopu,
zgodnie z dokumentacja projektows (rys. nr 4). Po ustawieniu w pionie elementow studni chionnej nalezy
wykona¢ obsypke studni tluczniem kamiennym 0/63 mm przy zageszczanin warstwami po 25 cm. Za
zageszczong warstwe mozna uznaé tg kidra byla poddana trzykrotnemu przejéciu plyty wibracyjnej o masie
min. 150 kg,

Nasypywanie warstwy obsypki i ich zaggszczanie w poblizu studni nalezy wykonywaé w taki sposcb,
aby ni¢ spowodowaé uszkodzenia kregow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem studni chionnej

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce kregi betonowe i/lub prefabrykaty studni do obrotu
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci itp.) [12],
- wykona¢ badania materialéw filtracyjnych w zakresie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1 [1], zawartosci
zwigzkéw siarki wg PN-EN 13043 [4], wskaznika wodoprzepuszezalnosei piaskow wg PN-B-04492 [5].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej

W czasic wykonywania studni chtonnej nalezy zbadaé:
a) zgodno$¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowa
b) prawidlowo$¢ ulozenia warstw filtracyjnych
¢) poprawno$¢ zasypki wykopu woké! studni z kregéw
d) chlonnos¢ warstwy przepuszezalnej w dnic studni (wizualnie).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa studni chlonnej jest - kpl. (komplet) okreslonego wymiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbieru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chlonnej podlegaja:
- wykonany wykop
ustawione krggi lub prefabrykaty
— zasypana studnia kolejinymi warstwami materiatu filtracyjnego
przymocowana geowldknina i geomembrana

9. PODSTAWA PLATNOSCI

|

9.1, Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 kpl. studni chlonnej obejmuje:
— wyznaczenie studni,
- dostarczenie materialow,
- ulozenie geowlokniny i geomembrany,
— ustawienie studni,
- wypelnienie studni warstwami materialem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczna,
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~ wykonanie zasypki tluczniowej wokol studni wraz z zaggszczeniem,

— rozplantowanie gruntu z wykopu wzdluz krawedzi studni albo odwiezienie gruntu na odklad wraz z
rozplantowaniem,

— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 933- Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
1:2000 ziarnowego. Metoda przesiewania

2. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ci$nieniowej deszczowej i $ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej Zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione witknem szklanym

(GRP}
3. PN-EN 1744- Badania chemicznych whasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna
1:2000
4, PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

do ruchu (Norma do zastosowan przysziosciowych, Tymczasowo nalezy
stosowaé normy: PN-B-11111 [7]1 PN-B-1i112 {8].

5. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaZnika
wodoprzepuszczalnosci

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opis gruntow

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa lamane do nawierzehni drogowych

9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

10.1, Inne dokumenty

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

12. Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1, WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objgtych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z Przebudows drogi
wewnetrznej polozonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosei Marysin, gmina Jastkéw na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+53,55 i obejmuja:

- Koryto wykonywane w gruntach kat. I-IV wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
wykonywanym mechanicznie.

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00.
~Wymagania ogdlne™.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca tobot jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST oraz z poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczjce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2, Sprz¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazac sig
mozliwoécia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

~ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Roboty wedtug niniejszej SST mogg by¢ réwniez wykonywane recznie.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1, Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6bine wymagania dotyczqce transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.
4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w poszezegdinych SST p. 4.
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5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogbine” p. 5.
5.2, Warunki przystgpienia do rebot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezania podloza, jest mozliwe wylacznie za
zgodg InZyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywacé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzehni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez InZyniera. Rozmieszczenie palikéw hib szpilek powinno umozliwiaé
naciggni¢eie sznurkéw Iub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera,

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.4.

3.4. Profilowanie i zageszczanie podioia

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzehni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzgdne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenn przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podioze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagedci€ warstwe do uzyskania wartosci wskaZnika
zaggszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania, Zaggszezanie podloza
nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskainik zageszezenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (1)

Strefa Minimalna wartos¢ Is
korpusu Droga gminna, chodnik i zjazdy
Gérna warstwa o grubodcei 20 cin 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 em od
owierzchni podioza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen piytowych, Nalezy okredli¢
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pierwotny i wtémny modul odksztalcenia podloza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modulu odksztaicenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podezas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosei optymalnej z
tolerancig od -20% do +10%.

5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podiozia

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez InZyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcey, to naprawe wykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robét
Ogblne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta

i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiardéw bada i pomiardw
1 |Szerokos$¢ koryta 10razy na l km
2 [Réwnose podhuzna w przekrojach poprzecznych
3 1 Réwnosc poprzeczna w przekrojach poprzecznych
4 | Spadki poprzeczne w przekrojach poprzeczych
5 | Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w co 50 m w osi jezdni i na jej krawegdziach
planie
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotno$é gruntu rzadziej niz raz na 600 m?
podloza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach giéwnych lukéw poziomych

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokodci projektowanej o wiecej
niz +10 emi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrows latg zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.

Nieréwnodci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O3 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 em.
6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] mie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartodci moduléw odksztalcenia, to
wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna byé wieksza od 2,2,

Wilgotnos¢ w czasie zaggszezania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoéé gruntu
podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez  spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne,

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p. 7.
7.2. Jednestka sbmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. &
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnogei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogélne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m* koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zaggszezenie,
— utrzymanie koryta lub podloza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaii laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
i. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4, BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg
Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02b (CPV 45233000-9) PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego niezwigzanego.

1.2, Zakres stosowania 88T

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wyszezegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza prowadzenia robot zwigzanych z Przebudowg drogi
wewnetrznej polozonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 1 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+53,55 i obeimuja:

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 utrwalonej
mechanicznie, grubosé warstwy po zaggszezeniu 20 cm.

1.4, Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym {(od d=0 do D),
ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drog. Mieszanka niezwigzana moze by€ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztuczaych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria — charakterystyczny poziom wiadciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznodci pomigdzy kategoriami roznych wlasciwosci.

Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recykiingu.

Kruszywo naturalne — kruszywo ze z67 naturainych pochodzenia mineralnego, kiére moze by¢ poddane
wylacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat,
nadziarna zwirowego iub otoczakow.

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysiowego
obejmujacego obrdbke termiczng lub inng modyfikacjg. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdinosei
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerébki materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaly, nadziarno zwirowe,

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ gléwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw Iub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schiadzanie powietrzem
cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chlodzenia moze odbywaé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu
wody. Chlodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuZla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ glownie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego Ca0, Si0a, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sig przez
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powolne schladzanie powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywaé sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

Kategoria ruchu (KR1-KR6) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedlug ,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych”.
Generalna Dyrekeja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997 [22].

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym iub
wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wickszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D
rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowiace mieszank¢ kruszyw grubych i
drobnych, w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm,

Destrukt asfaltowy - material drogowy pochodzacy z frezowania istnigjacych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostal ujednorodniony pod wzglgdem skladu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia duzych kawalkéw mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

Kruszywo slabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podloza ulepszonego, ktore charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu
przed i po 5-krotnym zageszezeniu metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy
sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw slabych decyduje najwicksza réznica wartosci przesiewéw na jedaym
z sit kontrolnych.

Podbudowa - dolna czgé¢ konstrukeji nawierzchni drogi, stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ sig z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére moga byé wykonywane
w kilku warstwach technologicznych.

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzefl z warstw wyzZej lezgcych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podioze.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu.

Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskaznik nosnosci, %

SDV  obszar uziamienia, w ktérym powinna sig¢ miescié krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawce/producenta,

ZKP zakladowa kontrola produkeji.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.4,
L.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogolne” {1], pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materialéw z dokumentacjg projektows

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
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2.2.2. Materialy wchodzgce w skiad mieszanki

Materialami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sg:
~  kruszywo,
—  woda do zraszania kruszywa.

2,2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowaé nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne famane o uziarnieniu 0/31,5 mm,

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.

Mieszanki o gérym wymiarze ziaren (D) wigkszym niz 80 mm nie s3 objete normg PN-EN 13285 [17}
i niniejszg SST.

Tablica 1. Wymagania wedlug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych w warstwie podbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — Kkategoria whasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaZnik,
wsp. — wspdlezynnik, roz. -rozdzial

Wymagania wobec kruszywa do mieszanck niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
zasadniczej pod nawierzchnig drogi obciazonej ruchem kategorii
o Metoda
Wiasciwosé . KR2
kruszywa badania Punkt
ZYV W ui
PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1« 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6, 8; 11,2; 16; 224; 31,55 45; 63 &
4.2 90 mm {zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. Gc80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[5] Ge80, kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat. Ga75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wyg rysunkdw 1+3
Ogpoblne granice i tolerancje uziamienia | PN-EN 4.3.2 Kat. GTc20/15 (i, dla stosunku D/d 22 i sita o
kruszywa grubego na sitach podrednich | 933.1[5] posrednich wymiarach D/1,4 ogdlne granice wynosza
20-70% przechodzacej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziamienia deklarowanego przez producenta
wynosza £15%)
Tolerancje typowego uziamienia kni- PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GTrI0 (Y. procent masy
szywa drobnego i kruszywa o ciaglym | 933-1 [5] przechodzacej preez sito gorne D: 25%, sito D/2: £10%,
nziarnieniu sito 0,063 mm: £3%).Kruszywo o cigglym uziarnieniu:
kat, GTA20 (4. procent masy przechodzacej przez silo
péme D: +5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 44 Kat, Flso (tj. maksymalna wartos¢ wskaznika plaskosci
maksymalne wartodet wskaZnika 933-3 [6} wynosi < 50)
plaskosci
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Skss (ij. maksymalna wartos¢ wskainika ksztatiu
maksymalne wartodci wskaznika 9334 [7] wynosi < 53)
ksztaltu
Kategorie procentowych zawartosci PN-EN 4.5 Kat. Cooss (1. masa ziars przekruszonych lub lamanych
ziaren o powierzehni przekruszonej lub | 933-5 [8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziam calkowicie
lamanych oraz ziaren calkowicie za- zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawartos¢ pylow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. foar (4. masa frakeji przechodzgee] przez sito
grubym” 933-1 [5] 0,063 mm jest > 4)
Zawarto$é pylow w kruszywie drob- PN-EN 4.6 Kat. foaa (4. masa frakeji przechodzacej przez sito
nym'’’ 933-1[5] 0,063 mm jest > 22)
Jakoéé pyldw - 4.7 Wihasciwosé nicbadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanck
Odpornoéé na rozdrabnianie kmuszywa | PN-EN 5.2 Kat. LAso (1j. maksymaina wartosé wspélezynnika Los
grubego 1097-2 (101 Angeles <40 "™
Odpomoéé na $cieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MpeDeklarowana (ti. wspélezynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Gestosé ziaren PN-EN 5.4 Dekiarowana
1097-6, roz.
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7,819 {11]
Nasigkliwos¢ PN-EN 551 Kat, WemNR (3. brak wymagania)
1097-6, roz. | 732 | kat. WA242™"") (4. maksymaina warto$¢ nasiakliwodci
7,8i9[11} <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASnr (tj. brak wymagania)
1744-1]14]
Calkowita zawartosé siarki PN-EN 6.3 Kal. Sxr (fj. brak wymagania)
1744-1[14]
Stalo$¢ objgtosel zuzla stalowniczego PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (1j. pgeznienie < 5 % obietodci). Dotyezy zuzla
1744-1, 10z, | 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 [14] lukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- | PN-EN 6.42, | Brak rozpadu
piecowym kawalkowym 1744-1, p. 2
19.1 [14}
Rozpad zelazawy w zuzlu wieikopieco- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.2[14]
Skiadniki rozpuszezalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancii szkodliwych w stosunku do srodowiska
1744-3 {15] wg odrebnych przepiséw
Zanieczyszozenia - 6.4.4 Brak cial obcych fakich jak drewno, szklo i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyréb koficowy
Zgorzel stoneczna bazalty PN-EN 7.2 Kat, SBLA beddwowsna {tj. wzrost wspdlezynnika Los
1367-3[13] i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozoodpomosé na frakeji  kruszy- | PN-EN 7.3.3 Skaly magmowe i przeobrazone: kat, Fs (1j. zamrazanie-
wa 8/16 mm 1367-1 [12] rozmrazanie < 4% masy), skaly osadowe: kat. Fu,
kruszywa z recyklingu: kat. Fio (Fas***%)
Sklad materialowy - Zal. C | Deklarowany
Tstotne cechy érodowiskowe - Zal. C | Wigkszos¢ substancii nicbezpiecznych okreslonych w
pkt dyrekiywie Rady 76/769%/EWG zazwycza nie
C.3.4 | wystepuje w zrédlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac czy zawartosé
substancii niebezpiecznych nie przekracza wartodei
dopuszezalnych wg odrebnych przepiséw
*)  Laczna zawartodé pylow w mieszance powinna sig micscié w wybranych krzywych granicznych
**) Do warstw padbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KRS5-KR6 dopuszcza sig jedynie kruszywa
charakteryzujace sig¢ odpornodcia na rozdrabnianie LA<35
**¥) W przypadku, gdy wymaganie nic jest spelnione, nalezy sprawdzié mrozoodpornosé
F***) Pod warunkiem, gdy zawario$¢ w mieszanee nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgca skladnikéw wplywajacych szkodliwie
na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczjce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1], pkt 3.
3.2, Sprzgt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwodcig
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjgtej metody robét, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujgce wodg, ktére powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) ukladarki lub réwniarki do rozkiadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszezania mieszanki,
d) zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w migjscach trudno
dostgpnych.
Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawey i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Woda moze byé dostarczana wodociggiem lub przewoZnymi Zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ., Wymagania ogolne” [11, pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania rebot

Spos6b wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalgcznikach,

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek probny,
whudowanie mieszanki,
roboty wykoficzeniowe.

h oo s

3. Robety przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazaf
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacjg robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegblowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usunaé przeszkody utrudniajgce wykonanie robdt,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdt,
~ zgromadzi¢ materialy i sprz¢t potrzebne do rozpoczgeia robot.
Mozna dodatkowo korzysta¢ z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST
D 02.00.00 [3] przy wystepowaniu robdt ziemnych.

5.4, Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.4.1. Postanowienia ogolne

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badaf
faboratoryjnych poszczegdinych skladnikéw i prébki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilo$ci wody. Procedura
projektowa powinna byé oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych
samych skladnikach, z tych samych Zrédel i o takich samych whasciwosciach, jak te ktdre beda stosowane do
wykonania podbudowy zasadnicze;.

Sklad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do
podbudowy zasadniczej, okreSlonych w tablicy 4. Wartodei graniczne i tolerancie zawierajg rozrzut
wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedzial ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz
nieréwnomiernosci warunkéw wykonawezych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zachowanie
jednakowych wiasciwosci, spetniajge wymagania 2 tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie
wymieszane 1 powinny charakteryzowaé sig réwnomierng wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiadaé
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wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z réinych kruszyw, kazdy ze
sktadnikéw musi spelnia¢ wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustalaé sklad mieszanek, WZOIujac si¢ na
przykladach podanych w zataczniku 1.

5.4.2, Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowac nastepujace mieszanki kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4,
odnosnie wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotycza badania materialu po pigciokrotnym zageszezeniu
w aparacie Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [18].

Zawarto$¢ pyléw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okreslana wg PN-EN
933-1 [5], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawarto$é pylow w
mieszance kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowag, po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.
Zawarto$¢ pyléw w takiej mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora powinna réwniez
spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartodci pylow <
0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadnicze;.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedlug PN-EN 933-1 {5} powinna spekniac
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku slabych kruszyw decyduje zawartoéé nadziama w mieszance
kruszyw po pigciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora.

Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawieral sie w obszarze migdzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki. Na
rysunkach 1 pokazano réwniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym powinna sie miescié
krzywa uziarnienia mieszanki ,,S” deklarowana przez dostawce/producenta,

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowaé po
pigciokrotnym zaggszcezeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora
miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 13,
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy zasadniczej

Oprécz wymagaii podanych na rysunku 1, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesigcy spelnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnié
jednorodno$é i cigglo$é uziarnienia mieszanek,

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana
przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka
zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren slabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta
uziarnienia mieszanki po pi¢ciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora
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Mieszanka Por6wnanie z deklarowang przez producenta wartoécig (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % {m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - =8 - + 8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié si¢ w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciaglosci uziarnienia
zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas
badan kontroinych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;
szan- [rbznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
ka, 172 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/224 | 16/31,5
mm o, | max | min, | max | min, | max | min. | max | min. | max | min | max | min. | max min, | max
03157 4 |15 7 120 - - 110 |25} - - 10 | 25 - - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spelnia¢ wymagania wg
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie
wrazliwoéci na mréz (wskaznik SE), dotycza badania materialu po pigciokrotnym zageszezeniu metoda
Proctora wedhig PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszezalnosci zaggszezonej
mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegOlowe rozwigzania nie przewidujg tego.

Zawartoé¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadac wymaganej zawartosci wody w
trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej metod Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [18], w granicach
podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ ma mieszance zageszezonej
metoda Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR
nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyjaé¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczgeymi stosowania w drogownictwie mieszanek
z kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczyé do wyrobow budowlanych, kiére nie oddziatywaja
szkodliwie na $rodowisko. Wickszo$¢é substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywiec Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach
kruszyw w stosunku do kiérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z
pewnych odpad6w przemystowych, zaleca sig zachowanie ostroznosci. Przydatno$é takich kruszyw, jesli jest
to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyska¢ oceng takiej mieszanki przez wlasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienic wymagan wobec mieszanek kruszywa
niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej.
Tablica4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wiasciwosci, wsk. - wskaznik, wsp. — wspolczynnik

Wymagania wobec mieszanck kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig drogi obciazonej ruchem kategorii
K

Wiasciwosé

kruszywa Punkt .
PN- Wymagania
EN
13285
Uziamienie mieszanck 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
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Maksymalna zawartodé pyléw: 4.3.2 Kat. UFs (ti. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm

Kat.UF powinna byt < 9%}

Minimalna zawartosé pyléw: 4,32 Kat, LFxz (tj. brak wymagan)

Kat. LF

Zawartodé nadziama: 433 | Kat. OCsw (fj. procent przechodzacej masy przez sito 14D

Kal.0C powinien wynosi¢ 100%, a przechodzace] przez sito D™ powinien
wynosi¢ 90-99%)

Wymagania wobec uziamienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedlug rys. 1

Wymagania wobec jednorodnosci 4,42 Wg tab. 2

uziarnienia poszczegdlrych partii —
poréwnanie z deklarowang przez

roducents wartoscia (8)
Wymagania wobec jednorodnosci 4.4.2 Wg fab. 3
uziamnienia na sitach kontrelnych ~
16nice w przesiewach

Wrazliwosé na mrdz; wskaznik 4.5 45
piaskowy SE™*), co najmnigj
Odpomos¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LAss (4. wspdlezynnik Los Angeles < 35)

frakeji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyZsza
niz

Odpomeéé na scieranie (dotyczy Beklarowana
frakeji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 {9], kat. Mbpr
Mrozoodpomosé (dotyczy frakeji Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4)
kruszywa 8/16 mmun odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
Wartoéé CBR po zageszezeniu do =80
wskaznika zageszezenia Is=1,0 i
moczenin w wodzie 96 I, co najmniej
Wedoprzepuszezalnosé mieszanki w 4.5 Brak wymagan
warstwie odsgozajacej po zageszezeniu
metody Proctora do wskaznika
zaggszezenia Is=1,0; wsp, filtracji k",
€O najmniej cnys

Zawarto$¢ wody w mieszance 80-100
zageszezanef; % (m/m) wilgotnosci
aptymalnej wg metody Proctora
Inne cechy srodowiskowe 4.5 Wickszod¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrekiywie
Rady 76/768/EWG zazwyczaj nie wystepuje w Zrodiach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartosé substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczainych wg
odrgbnych przepiséw

) Gdy wartosci obliczone z 14D oraz /2 nic s dokladnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyjaé nastepny niZszy wymiar
sita. Jesli D=60 mun nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako wartoéé nadziama,

™ Procentowa zawarto$é ziaren preechodzgeych przez sito D moze byé wigksza niz 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca
powinien zadeklarowaé typowe uziamienie,

") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pigeiokrotnym zageszczeniu metoda Proctora

wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka probnego, to przed rozpoczeciem robodt, w
terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
1. stwierdzenia czy wiasciwy jest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkladania i
Zageszczania,
2, okreslenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
3. okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia wykonywanej warstwy,
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu do migszania,
rozkladania i zaggszczania, jakic beda stosowane do wykonania warstwy.,
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZzyniera.
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Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Podloze pod podbudowe zasadniczy

Podlozem pod podbudowe zasadnicza jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej
powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentaci projektowej. Wszystkie niezbgdne cechy geometryczne
podbudowy pomocniczej powinny umozliwié ufozenie na niej podbudowy zasadniczej.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢ w
mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwérnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciaglosé produkeji zgodng z recepta laboratoryjng.

Ze wzglgdu na konieczno$é zapewnienia mieszance jednorodnodci nie zaleca si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszezegdlnych frakeji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzié zakladowa kontrole produkcji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 {20] zalacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce
nalezy stosowaé si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20]
zatgcznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozscgregowaniu i wysychaniu. Zaleca sig w tym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynig tadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana metody zmechanizowang przy uzyciu zalecangj,
elektronicznie sterowanej, rozkladarki, ktéra wstepnie moze zaggszczad uktadang warstwe kruszywa.
Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekraczaé 20 cm po zagegszezeniu. Jezeli ukiadana konstrukcja sktada sie z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgeie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez InZyniera.

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podezas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnosci powinna zostal osuszona przez
mieszanie 1 napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslona ilogcia wody i réwnomiernic wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszy¢.

Rozécielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé réwniarkg Jub cigzkim szablonem, do spadkow
poprzecznych i pochylen podiuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne wglgbienia.

5.9. Zageszezanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowat
az do osiagnigcia wymaganego w ST wskaznika zaggszezenia.

Warstwe kruszywa niezwiazanego nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si¢ zaggszczad najpierw
walcami ogumionymi, a nastgpnie gladkimi., W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zaggszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszczenie powinno byé rownomierne na calej szerokosci warstwy.

Zaleca sig, aby grubosé zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15
cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.
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5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zaggszczona warstwa, przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bgdzie si¢ odbywal ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11, Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jesli nie przewiduje si¢ ukladania warstwy scieralnej bezposrednio po zageszczeniu podbudowy
zasadniczej mozna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, zaimpregnowaé podbudowe zasadnicza asfaltem
160/220 w ilosci okolo 1,0 kg/m?, albo emulsjg kationowg z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilosci
okolo 5 kg/m®.

5.12. Roboty wykoticzeniowe

Roboty wykoriczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektows, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza
prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
— uzupelnienie zniszczonych w czasie robét istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét,
— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robat

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rebot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt, obejmujace wszystkie wlasciwosci
okresione w tablicy 1 ninigjszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akeeptacji,

6.3. Badania w czasie robdt
Czestotliwos¢ oraz zakres badaii i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robdt Czestotliwosé badah Wartodci dopuszczalne

Lokalizacja i zgodnod¢ granic terenu Wg pktu 5

1 \ . . 1 raz . R .
robét z dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowej

2 {Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg pktu 5.3

Dla kazdej partii kruszywa
3 | Wiasciwosci kruszywa i przy kazdej zmianie Wg tablicy 1
kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 Tazy ha dznenn?j Wg tablicy 4
dzialce roboczej

5 | Wilgotnos¢é mieszanki Jw, Jw,

6 | Zawartos¢ pylow w mieszance Jw, Jw.

7 | Zawartodé nadziarna w mieszance Jw. Jw,
Wrazliwod¢ mieszanki na mrdz,

8 er Jw, Jw.
wskaznik piaskowy

9 | Zawartos¢ wody w mieszance Jw. Tw,
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Wartosé CBR po zaggszczeniu

10 probek

10] mieszanki na 10 000 m? T
11 }Inne wlasciwosci mieszanki Wg ustalenia Inzyniera Jw.
12 | Cechy $rodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera Jw.
13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagla Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki

niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badaii i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych

Lp. ..
pomiarow

Wyszozegblnienie badas i

Minimalna cz¢stotliwosé
badai i pomiaréw

Dopuszczalne odchylki

1 1Szerokosc warstwy

i0razynal km

+10 cm, -5 cm (roznice od
szerokosci projektowej)

2 | Réwnoéé podluina Wg [21] Wg [21]
3 ROwnosé poprzeczna Wg [21] Wg 21}
+ 0,5% (dopuszczaina
4 |Spadki poprzeczne 10 razy na I km tolerancja od spadkow
projektowych)
5 | Rzedne wysokosciowe Wg [21] Wg [21]
6 | Uksztaltowanie osi w planie ” Co 100 m Przesunigeie od osi

projektowanej = 5 cm

w 3 punktach na dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej

Réinice od grubosci
projektowanej £10%

7 {Grubos¢ warstwy

niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudewy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkeie
6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane 1
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu  bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é pedbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodei, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzjg InZyniera, vzupetnione nowym materialem o odpowiednich
whasciwosciach, wyréwnane i ponownie Zaggszezone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubodci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nos$no$¢ podbudowy
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Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1], pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC1
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogblne™ [1],
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnic z recepta,
— dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,
— rozloZenic mieszanki,
— zageszezenie mieszanki,
— utrzymanie warstwy w czasie robdt, ew. impregnacja warstwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badaf,
— uporzgdkowanie terenu robdt i jego otoczenia,
- roboty wykonczeniowe,
— odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera,

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszjce, ktdre s3 niezbgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyine wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomocg wskaZnika plaskosci
7. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wiasciwosdei kruszyw — Oznaczanie ksztaltu
ot
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10.
1§,
12.
13,
i4.
15.
16.
1.

18.

19.

PN-EN 933-5

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3
PN-EN 13242
PN-EN 13285

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

10.3. Inne dokumenty

ziaren — WskaZnik ksztaltu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia Jub tamania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odporno$ci na $cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwoscei kruszyw — Metody
oznaczania odpornosei na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs€ 6.
Oznaczanie gestosci ziarn i nasiakliwosci

Badania wiasciwosci ciepinych i odpornosei kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — Cz¢s¢ 1 Oznaczanie mrozoodpomosci
Badania wiagciwosci cieplnych i odpornodci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czgéé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
slonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wiagciwosci kruszyw — Czgs¢ 3: Przygotowanic
wyciagdw przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane — Wymagania

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czesé 2:
Metody okreslania ggstosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg
Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czest
47: Metody badan dla okreslenia noénoéci, kaliforniiski wskaznik
no$noéci CBR, natychimiastowy wskaznik nosnoscei i pecznienia
liniowego

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzgdzenia nr
102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,

20.
21,

poz. 430)
Katalog typowych ko

nstrukcii nawierzchni podataych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

— Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.61A (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANE] CEMENTEM

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszezegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét ebjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z Przebudows drogi
wewnetrznej polozonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkow na
odeinku od km 0+000,00 do km 0+53,55 i obejmuja:

- Wykonanie podbudowy (warstwy mrozoochronnej) z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2
(piclegnacja piaskiem i woda), gr. w-wy 16 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2, Podloze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu Iub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca
umozliwienie ruchu technologicznego i wiadciwego wykonania nawierzehni. Do warstwy podloza
ulepszonego zalicza si¢ takze warstwe mrozoochronna, odcinajaca i wzmacniajaca, ktére powinny spelniaé
dodatkowe wymagania.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca
przenoszenie obciazen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podioza.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca
przenoszenie obciazen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podloze.

1.4.5. Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze byé naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.6. Kruszywo naturalne — kruszywo ze 216z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢
poddane wylacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wystepujacych w przyrodzie jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakdw.

1.4.7. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrobke termiczng fub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza 8ig¢
w szezegdlnodei kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.8. Kruszywo 2 recyklingu ~ kruszywo powstale w wyniku przerobki materialu zastosowanego uprzednio
w budownictwie.

1.4.9. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaly, nadziarno zwirowe.
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1.4.10. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skiadajace sie gléwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schladzanie powietrzem
cicklego zuzla wielkopiecowego, Proces chlodzenia moze odbywaé sig¢ przy kontrolowanym dodawaniu
wody. Chlodzony powietrzem 2uzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji  hydraulicznej lub
karbonatyzacji.

1.4.11. Kruszywo zuzlowe z 2uzla stalowniczego — kruszywo skladajace sie gléwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaQ, SiO, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez
powolne schiadzanie powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chiodzenia moze odbywaé sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 - KR6) — obcigzenic drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedlug , Katalogu typowych kenstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997 1271

1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d {dolnego) réwnym
lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwaym 0
oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.15. Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.16. Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, skladajgca sie z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposéb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.23. Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,

CBGM mieszanka zwigzana cementem,

CBR kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),

D dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkoci ziaren kruszywa),
D gorny wymiar sita (przy okre$laniu wielkosci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokosci do $rednicy probki.

1.4.24. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00,00 »Wymagania ogélne” {1] pkt 1.4,

L5, Ogdlne wymagania dotyczace rebot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1, Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wyinagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacia projektows i aprobatg techniczng

Materialy do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowej lub ST
wzglgdnie 2 wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.

2.2.2. Materialy wchodzace w skiad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwiazanych cementem sa:
- kruszywo
—  cement,
—  woda zarobowa,
—  ew, dodatki,
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— ew. domieszki,
2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowaé nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
¢) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
dokladnoscig + 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podloza ulepszonego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa do warstw podbudowy i podloza ulepszonego z mieszanek zwigzanych
cementem

Skroty uzyle w tablicy: Kat. — kategoria wlasciwosci, Dekl - deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. - wspolczynnik, roz. -rozdzial

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1{25]1 PN-EN 13242 [19]
g Metoda dla ruchu kategorii KRI +~ KR6
Wiasciwost . - -
kruszywa badania Punkt dia kruszywa Zwigzanego cementem w warstwie
wg PN-EN podioza ulepszonego i odbudowy zasadniczei
13242 padbudowy pomocnicze] podbudowy zasi 1
Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat, Gc80/20, kruszywo drobue: kat. Gr80,
933-1 [6] kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat. Ga75,
Uziamienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 145
Ogdlne granice i tolerancie | PN-EN 432 Kat, GTcNR (i, brak wymagania}
uziamienia kruszywa grube- | 933-1[6]
£o na sitach posrednich
Tolerancje typowego uziar- | PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GTENR (tj. brak wymagania), kruszywo
nienia kruszywa drobnego i | 933-1 [6] o cigglym uziarnieniu: kat, GTANR (3. brak wymagania)
kruszywa o ciaglym vziarnie-
niu
Ksztalt kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Kat. Flpe (4. wsk. plasko- | Kat. Flso (fj. wsk plaskosci
maksymalne warunki wskaz- | 933-37 [7] gci > 50) <50)
nika plaskodci
Kszialt kruszywa grubege — | PN-EN 4.4 Kat. Skpent {t. wsk, ksztaltu | Kat. SIso (1}, wsk. ksztaltu < 55)
maksymalne warlodei wskaz- | 933-47 [8] >55)
nika kszialtu
Kategorie procentowych za- | PN-EN 4.5 Kat. Cur (tj. brak wymagania)
wartodci ziaren o powierz- | 933-5 [9]
chniach przekruszonych Iub
famanych oraz ziaren calko-
wicie zackraglonych w km-
szywie grubym
Zawartosé pylow' ) w kru- | PN-EN 4.6 Kat. foer (ij. masa frakeji przechodzacej przez site 0,063 mm
szywie grubym 933-1[6] iest> 4)
Zawartoé pylow™) w kru- | PN-EN 4.6 Kat. foen (4. masa frakcji przechodzgeej przez sito 0,063 mm
szywie drobnym 933-1 [6] jest>22)
Jakosé pylow - 4.7 Brak wymagan
Odpornosé na rozdrabpianie | PN-EN 5.2 Kat. LAes (1i. wsp. Los | Kat. LAso (j. wsp. Los Angeles
kruszywa grubego 1097-2 [13) Angeles jest < 60} jest < 50)
QOdpomosé na Scieranie PN-EN 5.3 Kat. MpeNR (tj. brak wymagania)
1097-1{12]
Ggstosc ziaren PN-EN 1097- | 5.4 Deklarowana
6,10z. 7,819
[14]
Nasigkliwosé PN-EN 1097- | 5.5 Deklarowana
6,r02. 7,810
[14]
Siarczany rozpuszezalne w | PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASo2 (1. zawartos¢ siarczanéw
kwasie 1744-1 [17] < 0,2%), mzel kawalkowy wielkepiccowy: kat. ASio (4.
zawartosé siarczandw < 1,0%)
Catkowita zawartos¢ siarki PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Swr {tj. brak wymagania), zuzel
1744-1 [17] kawalkowy wictkopiecowy: kat. Sz (fj. zawartos¢é siarki
calkowitej < 2%)
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Skladniki wplywajace na szy- | PN-EN 64.1 Deklarowana
bkost wigzania i twardnienia | 1744-1[17]
mieszanek zwigzanych hy-
draulicznie
Stalos¢ objetosei zuzle sta- | PN-EN 1744- | 6.4.2. [ Kat. Vs (. pecznienie < 5 % objetosci). Dotyczy fuzla z kla-
lowniczego I, 10z, 19.3 1 sycznego pieca tlenowego i elekirycznego pieca fukowego
[17)
Rozpad krizemianowy w zuz- | PN-EN 1744- | 6.4.2. | Brak rozpadu
lu wielkopiec. kawalkowym Lp 191117} | 2
Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 1744- | 6.4.2. | Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym Lpl92[17] 3
Skiadniki rozpuszezalne w | PN-EN 1744- | 6.4.3 Brak substancii szkodliwych dla érodowiska wg odrgbnych
wodzie 31i8] preepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takich jak drewno, szklo i plastik, moggcych
pogerszyé wyrdb koncowy
Zgorzel sloneczna bazalty PN-EN 1367- | 7.2 Kat. 8B4 (1j. wzrost wspolezynnika Los Angeles po gotowaniu
3{16} i PN-EN < 8%)
1097-2 [13]
Nasiakliwoéé PN-EN 1097- | 7.3.2 Kat, W42 {t. maksymalna warto$¢ nasigkliwosdci < 2% masy)
(Jeéli kruszywo nie spehi | 6, roz. 7 [14]
warunku W242, to nalezy zba-
dac jego mrozoodpomosé wg
p. 7.3.3 — wiersz ponizej)
Mrozoodpornodé na kruszy- | PN-EN 1367- §{ 7.3.3 Skaly magmowe i przeobrazo- | Kat. Fs (4. zamrazanie-
wa frakci 8/16 mm (Badanie | 1[15] ne: kat. Fa (4. zamrazanie-roz- | rozmrazanie < 4%)
wykonywane tylko w przypa- mrazanie < 4% masy), skaly
dku, gdy nasigkliwo$é kru- osadowe: kat, Fio, kruszywa z
szywa przekracza WA242) recyklingu: kat. Fio (Fas®**)
Skiad mineralogiczny - Zal. C | Deklarowany
p.C34
Istotne cechy Srodowiskowe - Zal. C | Wigkszod¢ substancii niebezpiecznych okreslonych w
pkt dyrektywic Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w
C34 | Zrédlach kruszywa pochodzeniz mineralnego, Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢
czy zawarlof¢ substancji nicbezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnyeh wg odrebnych przepiséw

*)  Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywa grubego jest badanie wskaznika plaskosct
**)  Laczna zawartoéé pylow w mieszance powinna si¢ mieseié w wybranych krzywych granicenych
*¥*) Pod warunkiem, gdy zawartoéé w mieszance nic przekracza 50% m/m

2.2.4, Cement

Nalezy stosowac¢ cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM ], klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N,
Przechowywanie cementu dostarczonego:

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg — do 10 dni w miejscach zadaszonych na
ofwartym terenie o podlozu twardym i suchym oraz do terminu trwalosci podanego przez producenta w
pomieszezeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement na paletach
magazynuje si¢ z dopuszczalng wysokoscig 3 palet, cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o
liczbie 12 warstw (dla workéw trzywarstwowych),

b) luzem - przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach
przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i wyladowania.

2.2.5. Woda zarcbowa
Woda zarobowa powinna byé zgodna z PN-EN 1008 [11].
2.2.6. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione
w projekcie mieszanki,

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dzialaniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy
lub popidl lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona wymaganiom europejskicj lub krajowej aprobaty
technicznej,

2.2.7. Domieszki
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Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 [10].
Jezeli w mieszance przewiduje si¢ zastosowanie srodkéw przyspieszajacych lub opdzniajgcych
wiazanie, nalezy to uwzglednié przy projektowaniu skladu mieszanki.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczqce sprzgtu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjgtej metody robot, jak:
—  wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,
— przewozne zbiomiki na wodg,
— ukladarki do rozkladania mieszanki lub réwniarki,
— walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
— zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyine do zaggszczania w miejscach
trudno dostepnych.
Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczjce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogolne” p. 4.
4.2. Transport materialéw

Materialy sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszcezeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposdb nie powodujgcy uszkodzeni opakowania. Worki na paletach uklada si¢ po 3
warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada si¢ na plask w wysokoéci do 10 warstw. Cement
luzem przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszezanych podczas
transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Woda moze byé dostarczana wodociggiem lub przewoZnymi zbiornikami wody.

Inne materialy nalezy przewozi¢ w sposob zalecony przez producentéw i dostawcow, nie powodujac
pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogbine zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalaczniku.

Podstawowe czynnoéci przy wykonaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. odcinek probny,

4. wytworzeni¢ i wbudowanie micszanki,
5. roboty wykonczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawic dokumentacji projektowej, ST lub wskazai
Inzyniera:
- ustalié¢ lokalizacjg robdt,
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— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczeglowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usunaé przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy i sprzgt potrzebne do rozpoczecia robét.
Mozna dodatkowo korzysta¢ z SST D-01.00.00 przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-
02.00.00 przy wystepowaniu robot ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczeg6inych skladnikéw i probki materialéw pobrane w obecnodci Inzyniera do wykonania badah
kontrolnych przez Inzyniera,

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, iloéci cementu, ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na
tych samych sktadnikach, z tych samych #rédet i o takich samych wlasciwosciach, jak te ktore beds
stosowane do wykonania podbudowy lub podioza ulepszonego.

Skiad mieszanek projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymatosé na Sciskanie probek (system 1),
zaggszezanych metody Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy
wytrzymalosci przyjmuje si¢ wg tablicy 2.

Wytrzymalo$¢ na sciskanie R, okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21}
powinna by¢ réwna lub wicksza od wytrzymalodci na $ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymalosei
podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymalosci wg normy PN-EN 14227-1 [23]

Wytrzymalosé charakterystyczna  na | Klasa

Lp. sciskanie R, po 28 dniach, MPa dla prébek | wytrzymalosci
walcowych o
H/D* =20 H/D* = 1,0

1 1,5 2.0 Crsno

* H/D = stosunek wysokosci do $rednicy probki
*H/D =0,8d0 1,21

Dopuszcza si¢ podawanie wytrzymalosci na sciskanie R, z dodatkowym indeksem informujgeym o
czasie pielggnaciji, np. Rer, Rors, Reas.

Okredlone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwazgledniaé wlaciwe zaggszezenie i
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat skiadnikéw w stosunka do
calkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gestosé objetosciowa. Proporcje nalezy okreslic
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych do$wiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych
skladnikow i w tych samych warunkach, spetniajace wymagania niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1
[6]. Do analizy stosuje si¢ zestaw sit podstawowy + 1, skladajacy sie z nastgpujacych sit o oczkach
kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawieraé si¢ w obszarze migdzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionych na rys. 1+5, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki,

28
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22.4 mm

Przebudowa drogi wewngtrznej polozonej na dziatkach ewid. Nr 99/34 § 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkdw na odeinku od
km 0+000,00 do km 0+53,55



100
100 73 ﬁ ob 0
90 80 10

T

20

o b |
[=] L -1
\:‘\
-
i
[ -4
8 8

£

®

£

“’ sl sg

E 50 /] 50
:g

pozostaje na sicie, % mim

3
90
10 ,_qr, 3
o L5

100

sito # mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm

100
100 ‘
T b ‘
80 an 10
g 80 Byl 1&5 20
L / 0 §
: )/ 72 E
£ w / w0 ¥
] 0 5
Y4l 5
E 50 , 58 50 @
o
) ‘ /e s
30 33
4 EApd " g
20 e /. i a0
[ 7
16 — 80
&5
0 100
E 8 8 4 TN "k g eFoanes

slto # mm
Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm
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Zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury
projektowej i/lub do$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych skladnikow.
Zawarto$¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosei przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-] [23]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, | Minimalna zawarto$¢ spoiwa, %
mm m/m

> 8,0 do 31,5

2,6do 80 4

<2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 3, jesli podczas procesu
produkeyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami tablic 4+6 niniejszej
specyfikacji.

Zawario$¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub dodwiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych skladnikdw.
Zawarto$¢ wody nalezy okre$li¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Prébki walcowe zaggszezane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN
13286-50 [22]. Prébki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem
przed wysychaniem (w komorze o wilgotno$ci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastgpnic
zapurzyé na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie probek woda odbywa si¢ pod cisnieniem
normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymalosci na $ciskanie (system I) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych
przygotowanych metoda Proctora zgednie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej
zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie okre§lone; mieszanki powinna by¢ oznaczana
zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielggnacji. Dopuszcza sie w praktyce wykonawcze]
stosowanie dodatkowo wytrzymalosci na Sciskanie okreslonegj po innym okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14
dniach. Wymagane wlasciwosci po 28 dniach pielggnacji pozostaja bez zmian.

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymaloscei
na $ciskanie RZ™ probki po 28 dniach pielegnacii i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymalosci
na $ciskanie Rc probki po 28 dniach pielggnacji.

L T
Wiskaznik mrozoodpornosct = —*

<
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Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornoscei nalezy przechowywaé przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym
piasku). Nastepnie nalezy je calkowicie zanurzyé na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni
poddac cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w
temperaturze -23 £2°C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze +18 +2°C przez 16 godzin.
Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé na 3 probkach i do obliczen przyjmowaé
srednig. Wynik badania rézniacy sig od $redniej o wigcej niz 20% nalezy odrzucié, a jako miarodajng warlos$é
wytrzymaiosci na sciskanie R;™, R. nalezy przyja¢ érednig obliczong z pozostalych dwaoch wynikow, z
doktadnoscia 0,1.

Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwiazane cementem klasyfikuje si¢ pod wzgledem wlasciwosci wytrzymalosciowych
mieszanki przez wytrzymalo$¢ charakterystyczng na Sciskanie R, probek zgodnie z przyjetym systemem L

W tablicy 4 przedstawia sig zbiorcze zestawienia wymagaii wobec mieszanek wraz z wymaganymi
wytrzymalos$ciami na $ciskanie,

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanck zwigzanych cementem do warstwy mrozoochronnej

Wymagania dla ruchu

Lp. Wihasciwosé KR1
1.0 Skladniki
1.1 Cement wgp.224
1.2 Kruszywo wg tablicy |
1.3 Woda zarobowa wgp.2.2.5
1.4 Dodatki wgp.2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Ugziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka /8 mm wgrys, 5
- mieszanka (/11,2 mm wgrys. 4
- mieszanka 0/16 mm wgrys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ | wg tablicy 3
cementu
23 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
24 Wytrzymalos¢ na $ciskanie
(system I} — klasa wytrzy- Klasa C 1,5/2,0 (nie wigcej niz 4,0 MPa)
malosci R wg tablicy 2
2.5 Mrozoodporno$é > 0,6

5.5, Odcinek préobny

Wykonawca powinien wykonaé odcinck probny w celu:
—  stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki oraz jej rozkladania i zaggszezania jest wiasciwy,
-~ okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej grubosci warstwy zaggszczonej,

—  okreslenia liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawcea powinien uzyé materialéw oraz sprzetu takich, jakie beds
stosowane do wykonania podbudowy lub podioza ulepszonego.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 m* do 800 m?, a dlugo$é nie powinna byé
mnigjsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy lub podioza ulepszonego po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
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5.6. Warunki przystgpienia do robot i przygotowanie podioza

Podbudowa lub podioze ulepszone z mieszanek zwigzanych cementern nie powinny by¢ wykonywane, gdy
temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podioze jest zamarznigte.

Podloze pod mieszank¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Zaleca si¢ do korzystania z ustalef podanych w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” .

Jeéli warstwa mieszanki kruszywa ma byé ukladana w prowadnicach, to nalezy je ustawic na podiozu
tak aby wyznaczaly $ciéle linie krawgdzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiada¢ grubodci warstwy mieszanki kruszywa w slanie niezaggszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wplywem
oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpié przy
zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o sci$le okreslonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytworniach (mieszarkach) stacj onarnych lub mobilnych zapewniajacych
ciagloé¢ produkeiji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz obj¢tosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrolg produkeji zgodnie z WT-5 [25] czgsc 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposéb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna byé ukladana przy pomocy ukladarek lub réwniarek.
Grubosé ukladania mieszanki powinna zapewniaé uzyskanie wymaganej grubodci warstwy po zageszezeniu.
Warstwe mozna wykonaé o grubosci np. 20 cm po zaggszezeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do
ukladania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze picrwszej warstwy przez Inzyniera, Przy ukladaniu
mieszanki za pomocq réwniarek konieczne jest stosowanic prowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie,
kt6re nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego
rageszezenia okredlonego wedlug normalnej préby Proctora. Zaggszezenie powinno byé zakofczone przed
rozpoczciem czasu wigzania cementu. Specjalng uwagg nalezy poswiecié zageszczeniu mieszanki w
sasiedztwie spoin roboczych podiuinych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Zaleca sig aby
Wykonawca organizowat roboty w sposob unikajacy podluzaych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej
warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gormej warstwie podbudowy powinny by¢
wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

Jesli dokumentacja projekiowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca
sic je wykonaé przez wycigeie szezelin np. grubosei 3+5 mm na glebokosé okolo 1/3 jej grubosci w
poczatkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub
prostokgtne piyty.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymalosci na $ciskanie R. powyzej 10 MPa
nalezy stosowaé dylatowanie poprzeczne i podiuzne wedlug ustalen dokumentacji projektowe;j.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymalodei Re przekraczajacej 5 do 10 MPa
nalezy stosowaé technologie przeciwspgkaniowe wedlug ustalen dokumentacji projektowej, z zastosowaniem
geosyntetykéw lub membran, odpowiadajgcych wymaganiom norm lub europejskich i krajowych aprobat
technicznych.

5.8. Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementent

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielegnacii wediug jednego z nastgpujacych sposobow:
a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym aprobat¢ techniczna,
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, ulozong na zaklad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,
¢) przykryciem matami lub widkninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,
d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,
e) innymi $rodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
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Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazdéw i maszyn po warstwic kruszywa Zwigzangj cementem w
okresie od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywaé si¢ wylacznie za
zgoda Inzyniera.

5.9. Roboty wykoiiczeniowe

Roboty wykoticzeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST, dokumentacja wiaty i wskazaniami
Inzyniera dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgeych warunkdéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

- uzupelnienie zniszczonych w czasie robét istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,

— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenic o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wiasne badania wilasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaf Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwod€ oraz zakres badail i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwosé oraz zakres badaft i pomiaréw w czasie robét

T . Czestotliwo .
Lp. { Wyszczegolnienie robét & bada Wartosei dopuszczalne
Lokalizacja | zgodnosdé granic Wa pkeu 5
1 terenu robdt z dokumentacjs| 1 raz . .o .
. i dokumentacii projektowej
projektows
. Ocena
2 jRoboty przygotowawcze ciagla Wgpktu 5.3
Dla kazdcj. partii
3 | Wiasciwosci kruszywa tﬁz&}""az,’m‘;ﬁ Tablica 1
kruszywa
Dla kazdego
4 {Wiadciwosci wody wa::ﬂplliwego PN-EN 1008 [11}
Zrédta
5 Wladciwosci cementu Dia kazdej partii | PN-EN 197-1 {5]
6 | Uziarnienie mieszanki 2razy diennie | Rys. 1 + 5
: P . i Wilgotno$¢  optymalna z
7 1 Wilgotnoéé mieszanki Iw. tolerancig +10%, 20%
8 | Grubosé¢ warstwy podbudowy Tw. Tolerancja = I cm
9 | Zaggszezenie warstwy mieszanki [ Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7)
04
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10 (?gnaczs:me wytrzymalosci na|3 ‘ prébkx PN-EN 13286-41 [21]
Sciskanie dziennie

11 |Oznaczenie mrozoodpornosci I]jlazynicrazmmie p.5.4

i2 Wykorn anie robot Ocena ciagla Wedtug punktu 5.9
wykonczeniowych

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymaloiciowych podbudowy lub ulepszonego
podloia

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 6.
Tablica 6. Czg¢stotliwosé oraz zakres badaf i pomiaréw warstwy odsaczajacej 1 odeinajacej

Lp. Wyszczego'lmen. anpn_aina (.:zc;'stothwoéc Dopuszczalne odchyiki
ie  badan 1 badari i pomiarow
pomiaréw

i Szerokodc

1 raz na 100 m

+10 em, -5 cm: roznice od
szerokosci projektowanej

2 |Roéwnosé podiuzna wg [26] wg [26]
3 | Réwnos¢ poprzeczna | wg [26] wg [26]
4 |Spadki poprzeczne ¥ |10 razyna | km * 0,5% dopuszczalna

tolerancja od dokumentacii
projekiowej

5 [Rzedne wg [26] wg [26]
wysokosciowe

6 | Uksztaltowanie osi wico 100 m Przesunigcie od osi
planie " projektowanej £ 5 cm

7 | Grubo$¢ podbudowy
i ulepszonego podloza

w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000

Réznice od grubosci projekto-
wanej dla:

m’ a) podbudowy  zasadniczej
+10%

b) podbudowy pomocniczej

i podloza ulepszonego

+10%, -15%

#) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.5.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniale] podbudowie stwierdzi si¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wiclkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zoslanie zerwana na cala grubo$¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszeza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcey, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokoéé podbudowy jest mniejsza od szerokodci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowg przez
zerwanie warstwy na peing grubosé do polowy szeroko$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawg
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie materialu z rozbiérki i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wiasciwoéciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawea wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewladciwa wytrzymalo$¢ podbudowy

Jezeli wytrzymato$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okre$lonej w SST zaleca sig
sprawdzenie wytrzymalosci podbudowy na prébkach wycigtych z warstwy lub wykonanie badan
sprawdzajacych nosno$é-metody obeiazen plytowych, W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej
nosnosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wiasciwosciach na koszt
Wykonawcy.,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru rebot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 1D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 7
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podioza ulepszonego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg, p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”
[11pkt9,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m®) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen
pomocniczych,
—  zaggszczenie warstwy,
— ew. nacigeie szczelin i wykonanie technologii przeciwspgkaniowych,
~  piclggnacja wykonanej warstwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
— uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,
— roboty wykonczeniowe,
— odwiezienie sprzetu,
Wszystkie roboty powinny byé wykonane wedlug wymagan dokumentacii projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowyeh i prac towarzyszgeych

Cena wykonania robot okre$lonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, kidre sg niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét
tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szezegdlowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
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3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4, D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza

16,2, Normy

5. PN-EN 197-1 Cement — Czeéé 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

6.  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie skiadu ziarnowego — Metoda przesicwania

7.  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosécei kruszyw —
Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomocg wskaznika
plaskosci

8. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztaltu

9.  PN-EN933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia
lub lamania kruszyw grubych

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki
do betonu — Definicje i wymagania

11.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkeji betonu

12.  PN-EN 1097-1  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Oznaczanie odpomosci na $cieranie (mikro-
Deval)

13.  PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornoéci na
rozdrabnianie

14, PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn 1
nasigkliwosci

15. PN-EN1367-1  Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czgs¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornoéci

16. PN-EN 1367-3  Badania wladciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw
na dzialanie czynnikéw atmosferycznych — C2¢$¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda
gotowania

17.  PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

18. PN-EN 1744-3  Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 3:
Przygotowanie wyciagow przez wymywanie kruszyw

19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym — Czg$¢ 2: Metody okreglania gestoscei i
zawartosci wody — Zageszezanie metoda Proctora

21.  PN-EN 13286-  Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem

41 hydraulicznym — Czg$é 41: Metoda oznaczania
wytrzymatosci na $ciskanie mieszanck zwigzanych
spoiwem hydraulicznym

22.  PN-EN 13286-  Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem

50 hydraulicznym — Czgs$¢ 50: Metoda sporzgdzania
prébek zwiazanych hydraulicznie za pomocy aparatu
Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym
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23.  PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Wymagania — Czg$¢ 1. Mieszanki zwigzane cementem
24.  PN-EN 14227-  Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym —
10 Specyfikacja — Czgs¢ 10: Grunty stabilizowane
cementem

10.3. Inne dokumenty

25. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych -- WT-5 2010 Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg
zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 1)

26. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.23a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z ?ETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA
DROG 1 ULIC ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.3.

1.3, Zakres robét objetych 88T

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza prowadzenia zwigzanych z Przebudows drogi
wewnetrznej polozonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 1 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na
odeinku od km 0+000,00 do km 0453,55 i obgjmuja:

- Wrykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm (spoiny wypetnione piaskiem),

- Wykonanie nawierzchni $cieku przykrawgznikowego z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kolor
czerwony) na podsypee cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm (spoiny wypelnione piaskiem).

1.4, Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metody wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztattem, kt6ry umozliwia wzajemne
przystawanic elementow.

Kraweznik - prosty lub hukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sig
stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od terenow nie
przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypelniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypelniony okrestonymi materialami wypehniajgcymi.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowicdnimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,, Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00,,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 00.00.00,,Wymagania ogodlne” [5] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2, Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni jezdni, zjazdow i $ciekéw stosuje si¢ betonowa kostke brukows o
gruboscei 80 mm (kolor czerwony) o ksztalcie uzgodnionym z Inwestorem.

Do wykonania nawierzchni dojs¢ do furtek stosuje sig betonows kostke brukowa o gruboéci 60 mm
(kolor szary) o ksztalcie uzgodnionym z Inwestorem.

Kolor kostek oraz desen zjazddw i chodnikéw powinien byé zgodny z dokumentacjg projektows lub
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikéw itp. okresia PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica I. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha f Egg:ﬁ; Wymaganie
! Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki wmmod | C Dlugosé szercko$é gruboéé | Réznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiardw dwoma po-miarami
kostki, grubodci, tej samej
Grubosci kostki, powinna by¢
< 100 mm +2 +2 +3 <3 mm
2 100 mm +3 +3 + 4
1.2 | Odchylki ptaskoéci i pofalowania | C Maksymalna (w mm)
(esli  maksymalne  wymiary wypuklosé wklestosé
kostki > 300 mm), przy
dlugosci pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wilasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odporno$é na | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
zamrazanie/rozmraza-nie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udzialem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zat, D)
2.2 | Wytrzymalos¢ na rozcigganie | F Wytrzymalos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa¢ obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm dlugoscei rozlupania
2.3 | Trwalosé (ze wzgledu na [ F Kostki maja zadawalajacg trwalo$¢ (wytrzymaloéé)
wylrzymalosé) jesli spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnigje
normalna konserwacia
2.4 | Odpornoéé na $cieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)
szerokiej ciernej, | Bohmego,
wg zal. G normy - | wg zal. H normy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm?/5000 mm?
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2.5 | Odpornosé na 1 a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana

poslizg/poslizgnigcic lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,

b) jedli wyjatkowo wymaga sig podania wartosci
odpornosci na  poslizg/poslizgnigeie  — nalezy
zadeklarowaé minimaina jej warto$¢ pomierzong wg
zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J aYkostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
odbiorcg,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa  §cieralna  lub  caly zabarwienia, spowodowane nicuniknionymi

element) zmianami we wiasciwosciach surowcédw i zmianach
warunkéw twardnieniza nie sa uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw {m.in, cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskows nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sig stosowanie Srodkow
stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.4. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podfoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szezelin w nawierzehni

Jeéli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN
13242:2004 {3], cementu powszechnego uzytku spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4]
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo - piaskowej
— piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 {3],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3]
Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé si¢ ma podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4,  Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonewej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwej SST ub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
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2.5,  Kraweginiki i obrzeia

Do obramowania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé obrzeza i krawezniki wg. dokumentacii
projektowej, wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania detyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00,,Wymagania ogélne” [5] pkt 3.
3.2. Sprzg¢t do wykonania nawierzehni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:

a) r¢cznie, zwlaszeza na malych powierzchniach,

b} mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukladajgcych (ukladarek), skiadajacych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sluzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzgdzenie to, po skoriczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngee (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzing elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych

SST, wymienionych w pkeie 5.4 fub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie

opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyezace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00,,Wymagania ogélne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnigeiu przez beton wytrzymalosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.,

Jako $rodki transportu wewngtrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga sluzyé
wozki widlowe, ktérymi mozna dokonaé zaladunku palet. Do zaladunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukladaé do 10 warstw kostek.

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materialy do podbudowy powinny byé przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom whasciwej
SST.

Krawezniki i obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy ukladaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uklada¢ na podkiadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byé
zabezpieczone przed przemicszezaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu,

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzei opakowania. Worki przewozone na paletach uklada
si¢ po 5 warstw workéw, po 4 szt w warstwie. Worki niespaletowane ukiada si¢ na plask, przylegajace do
siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywaé za pomoca
zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i pionowego przemieszezania ladunkéw. Cement luzem moze
by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od
pozostalosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszezeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu,
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST I 00.00.00,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.
5.2. Podioze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D 04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows.

5.3. Konstrukeja nawierzchni
Konstrukeja nawierzehni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg lub wiasciwg SST.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacia projektows.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych IBDIM  lub
indywidualnie opracowang SST zaakceptowana przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows lub wilasciwg
SST.

5.6, Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo¢é powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo§é podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3 cm. Podsypke cementowo - piaskows nalezy zwilzyC woda, réwnomiernie rozscieli¢ i
zagescié lekkimi walcami (np. recznymi) lub zaggszezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1, Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.2 oraz deseii ich ukfadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalesy
Wykonaweca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytworni kostek, InZynier moze poleci¢ Wykonawey
ufozenie po | m? wstgpnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowej.

5§.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s przymrozki kostke nalezy
zabezpieczyé materialami o zlym przewodnictwie ciepla (np. matami ze slomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzehni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sig stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktore
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke brukowsa betonowa do na zjazdach do preebrukowania nalezy ulozy¢ zgodnie ze wzorem istniejacego
zjazdu.

Ukladanie kostki mozna wykonywaé rgeznie lub mechanicznie,

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzehniach, zwlaszeza skomplikowanych
pod wzglegdem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz roinych
wymiaréw i ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
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Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby ukiadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladnoscia.
Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia poléwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, kiérzy
uzupelniajg przerwy, wyrabiajg luki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i kraweinikéw.

Kostke uklada sig okolo 1,5 em wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggszeza sig,

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupehnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci fzw. polowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia si¢ kostkg cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnaeymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Drzienng dzialk¢ roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakoficzyé
prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowej w celn wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie ulozona nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usunaé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszezarki wibracyjnej (ptytowej) z oslong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié¢ od krawedzi powierzehni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnoséci powierzchniowe mogg byé zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45° a wierzcholek utworzonego Kata prostego
pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni,

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem. Wypelnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wimieceniv go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglgdnie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wladciwosci materialow przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone w pkceie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.
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Tablica 2. Czgstotliwosé oraz zakres badain 1 pomiaréw w czasie robdt

nawierzchni z

Lp. Wys%c?cgéi?ieflie Crestotliwosé badan WartoSci
badan i porniarow dopuszezalne

1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01a [13};

nawierzchni D-08.61.02 [14};, D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]

4 | Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10} Wgpktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dzialki | odchytki od
metodg niwelacji) roboczej: grubosei, spadkéw | projektowanej

i cech konstrukcyjnych w|grubodcei 1 cm
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg

5 |Badania wykonywania kostki

a) zgodnoéé z dokumentacja
projektows

Sukcesywnie na  kazdej

dzialce roboczej

b) polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od
osi projektowanej
do 2 cm

¢) rzedne wysokosciowse

Co 25 m w osi i przy

Odchylenia:

(pomierzone instrumentem | krawgdziach oraz we | +1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnoéci do 8
podluznym tata mm
czterometrowa)

e} rownosé w przekroju Jw, Przes$wity migdzy
poprzeczaym (sprawdzona latg a
lata profilows z poziomnicg i powierzchnia do
pomiarze prze$witu kiinem 8 mm
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelaciji)

f) spadki poprzeczne Jw. Qdchylki od
(sprawdzone metoda dokumentacji
niwelacji) projektowej do

0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej do

15 cm
h) szeroko$é i glgbokosé W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5

wypelnienia spoin i szczelin
(oglgdziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dlug. 10 cm)

charakterystycznych dziennej
dzialki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezaca Wg dokumentacji
desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzynicra
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6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszezegéinienie badan i pomiaréw | Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, | wygladu, prawidlowosci desenia,

Sciekow kolorow kostek, spgkani, plam,
deformacii, wykruszen, spoin i
szezelin

2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie polozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych {dopuszczalne
przesuni¢cia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzgdne wysokosciowe, rowno$¢|Co 25 mi we wszystkich punktach
podluzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroko$¢ dopuszczalnych wartodei podanych w
tab. 2, Ip. od 3¢ do 5g)

4 |Rozmieszczenie 1 szerokos¢ spoin i|Wgpktu5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypelnienie spoin i sz¢zelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podanc w SST D 00.00.00,,Wymagania ogélne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows jest
- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 1 5.5,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00,, Wymagania ogélne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegaigeych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy,
~ wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00,,Wymagania og6lne’
[5] oraz ninigjszej SST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

¥

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D 00.00.00,,Wymagania ogdlne” [5]
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki ebmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie robdt rozbidrkowych istniejacej nawierzchni (kostka, obrzeza i krawgzniki)
— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materialdéw i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie obrzezy i krawgznikow,
— utozenie i ubicie kostek,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardéw i badann wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3, Sposob rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— toboty tymczasowe, ki6re sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement, Cze$¢ 1; Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialdow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym (W ockresie przej$ciowym mozna stosowaé PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnodéci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkeji betonu

10.2. Specyfikacje techniczne

5. D 00.00.00 Wymagania ogélne

6. D 04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie

7. D 04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. D 04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydranlicznymi

9. D 04.06.01 Podbudowa z chudego betonn

10. D 08.01.01a Ustawianie kraweznikéw betonowych

1L D 08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych

12. D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW 1 SCIEKOW

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowéw i ciekdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszezego6lnionych w p. 1.3.

1.3, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z Przebudowy drogt
wewnetrznej poloZonej na dziatkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na
odcinku ed km 6+000,00 do km 0+53,55 1 obgjmujg:

- Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci humusu (torfu) 5 cm.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Raw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Humusowanie - zespdl czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
doggszezeniem.

Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogblne” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 1.5.
2, MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekéw objetymi niniejsza SST sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych.

2.3, Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
byé wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczest obeych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$é fosforn (P20s) > 20 mg/m?,
¢) zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?,
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d) kwasowos¢ pH 235,5.
2.4, Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia, Zaleca sig
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2, Sprzet do wykonania robat

Wykonawca przystgpujgey do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac
sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek,
— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakow o recznym prowadzeniu,
— wibratorow samobieznych,
— pivt ubijajacych,
— ew. sprzetu do podwieszania i podciagania,
— cysterny z woda pod cisnieniem {do zraszania) oraz wezy do podlewania (migjsc niedostgpnych).

4. TRANSPORT
4.1, Transport materialéw
4.1.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 5.
5.2, Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolngj krawedzi, Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siggac poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm,

Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosié 5 cm po moletowaniu 1 zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywad rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci okolo 3 ¢, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m.
UloZong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowacd) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.3, Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roflinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami {raw 1 roshn
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz p. 5.2),

b} obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m? do 30 g/m? dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p. 5.4) metods
mulczowania,

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanic 1 obsianie powinno byé objete zabiegami
pielggnacyjnymi. Pielggnacja polega na nlrzymaniu w stanie wilgotnym zahumusowanych i obsianych skarp
przez 30 duni, a przy braku opadéw do szeSciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywaé zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z weza bez urzgdzen rozpryskujacych
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wode. W przypadku z6tknigcia traw po ich wzejsciu, konieczne jest uzupeinienie gleby przez nawozenie
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego {do chwili odbioru
ostatecznego robot) nalezy wykonywaé koszenie pielegnacyjne, po wyrosnigeiu fraw do wysokosci 20 cm, a
skoszong trawe usuwaé z powierzehni umocnionych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 6.
6.2, Kontrola jakofci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznos$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejéciu roélin, lgczna powierzchnia nie poroénigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m?. Na zarosniete] powierzchni nie moga wystgpowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne
ZSUWY.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
Jednostka obmiarows jest:
— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, obsianie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podanc w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiaiéw,

— ew. pielggnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
10,1, Normy

1. PN-B-1104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4, PN-B-2074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowldkning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badat
6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosei
8. PN-P-5012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-5023:1999 Material siewny. Nasiona roélin rolniczych
10. PN-S8-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popioly lotne
12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
13, BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych, Krawezaiki i obrzeza chodnikowe
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14. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drég, ulic, parkingéw
i torowisk framwajowych. Plyty chodnikowe

10.2. Inne materiaty

7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979,
8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukeje - zeszyt 60,

IBDiM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.01.01b (CPV 45233000-9) USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawicniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem faw.
1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionrych wp. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z Przebudows drogi
wewnetrznej polozonej na dzialkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w miejscowoSci Marysin, gmina Jastkéw na
odcinku od km 04000,00 do km 0+53,55 i obejmuja:

- Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na podsypee cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5
cm i lawie betonowej 2 betonu C8/10 gr. 15 cm z oporem,

- Ustawienie kraweznikéw betonowych "na plask" 15x30x100 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 gr. 5 cm i Jawie betonowej z betonu C8/10 gr. 15 ¢m z oporem.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sig na
tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a} w celu ograniczania lub wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w polgczeniu z innymi krawgznikami,
¢) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi rozmym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny — wymiar kraw¢znika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”[1} pkt 1.4,

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wyinagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacig projektowq

Materialy do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu krawgznikéw na lawach nalezy stosowaé nastgpujgce materiaty:
— kraweznik betonowy 15x30x100 cm,
~ cement do podsypki i do zapraw,
- wode,
— piasek,
— materialy do wykonania lawy - beton C8/10.
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W przypadku zniszczenia krawgznikéw podczas rozbiorki nalezy zastapi¢ je nowymi., Wymagania
techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5].

2.2.3 Sktadowanie krawginikow

Krawgzniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugodci min. § cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2,2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spelniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywaé si¢ na podloiu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszcezeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi,

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na lawy

Do wykonania taw nalezy stosowac, dla;
a) lawy betonowej — beton klasy C12/15 (B15) wg PN-88/B-06250 {6].

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetn

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 3.
3.2, Sprz¢t do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” [1] pkt 4.
4,2, Transport pozostatych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania rohdt

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

9. roboty przygotowawcze,

10. wykonanie lawy,

11. ustawienie kraweznikow,

12. wypelnienie spoin,

13. roboty wykoficzeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazai
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokodciowych,
— usungé przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.
- ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonagnie lawy
5.4.1. Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod lawe, powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7].

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatlo (odleglos¢ goémej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalett powinno wynosi¢ 12 cm.
5.5.2. Ustawienie krawgznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubodei 5 cm po zaggszczeniu,

5.5.3. Wypelnianie spoin
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 em. Spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem.
5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoiiczeniowe powinny byé zgodne z dokumentaciy projektowa i SST. Do robot
wykoficzeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgeych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D 60.00.00,,Wymagania ogélne™ {1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcéw itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnefrzne krawginikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujgeych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowaé wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatlow w pkeie 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszezenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

a) zgodnos$¢ profilu podiuznego gornej powierzchni law z dokumentacja projektowa
Profil podluzny gornej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowanag niweletg. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m lawy.
b) wymiary faw
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
WYmiarow wynosza:

- dla wysokoSci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokoSei £ 10% szerokosci projektowanej.
¢) rdwnosé gérnej powierzchni taw
Réwnosé gérnej powierzchni fawy sprawdza sig przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej laty. Przeswit pomigdzy gérng powierzchnia fawy i przytozong latg nie moze przekraczac 1 cm,
d) odchylenie linii law od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 ¢m na kazde 100 m
wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszezalne odchylenia linii krawginikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 ¢m na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cin na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomigdzy géma powierzchnig krawgznika i
przytozong lata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelnione calkowicie na pelng
glebokosé,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru rebét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [ 1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest:
- m {metr) ustawionego krawg¢znika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacig projektows, SST i wyimaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod lawg,
- wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki.
Odbi6r tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 88T D 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoine”™ [1]
pkt 9,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie koryta pod lawg,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikoéw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypelnienie spoin zaprawa,
— zasypanie zewnetrznej Sciany krawgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9,3, Sposéb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszq SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przckazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
~ prace towarzyszace, ktore sg niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt
tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D 05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betoru cementowego
10.2, Normy

3. PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz¢éé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$é 1: Wymagania, wladciwodei, produkcja i zgodnosé

5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badafi

PN-EN 340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

8 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

10.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Piasck

i1.  PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12,  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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10.3. Inne dokumenty

13, Katalog szczeg6iéw drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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