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PRZEKROJ A-A

OINACIZENIA MATERIALOWE:

ROZWIAZANIA MATERIALOWE $CIAN

O@ij =777 3 Sciana dziatowa gr. 8cm, bloczki z betonu komérkowego typ 600

% 77777 $ciana dziatowa gr. 12cm, bloczki z betonu komérkowego typ 600

‘_"‘i b 777 $ciana dziatowa gr. 15cm, bloczki z betonu komérkowego typ 600

QI v 777 $ciana dziatowa gr. 18cm, bloczki z betonu komérkowego typ 600

ﬁ Y, $ciana dziatowa gr. 24cm, bloczki z betonu komérkowego typ 600

ﬁ W, Sciana nosna gr. 24cm, bloczki murowe Technobeton

SEI - Sciana nosna prefabrykowana Pekabex gr. 18cm

SEI m Sciana usztywniajgca zelbetowa gr. 18cm

§I W/////% $ciana usztywniajgca zeloetowa gr. 24cm

Sciana dziatowa gr. 12,5cm na konstrukcjiz profiil CW 751 UW 75 z podwéjnym
obustronnym poszyciem ptytq gipsowo-kartonowgq RIGIPS PRO gr. 12,5 mm, fyp A,
o~ wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm, izolacyjno$¢ akustyczna 54dB

Sciana dziatowa gr. 12,5cm na konstrukcjiz profiil CW 751 UW 75 z podwéjnym
u# [savavaseanavanass] obustronnym poszyciem ptytq gipsowo-kartonowq RIGIPS Hydro typ H2 gr. 12,5 mm,

Q wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm, izolacyjno$¢ akustyczna 54dB
¥ exrrrrrrrrrrrrreen Sciana dziatowa gr. 7,5cm na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedyfczym
0

- obustronnym poszyciem ptytq gipsowo-kartonowgq RIGIPS PRO gr. 12,5 mm, fyp A,
wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm

PIF | STROP MIEDZYKONDYGNACY.NY FILIGRANOWY TECHNOBETON- MIESZKANIA | _ Pg2 PODLOGA NA GRUNCIE- MIESZKANIA
2cm | podioga 2cm podtoga
4cm | jastrych cementowy Scm jostrych cementowy.
1x folia budowlana z klejeniem zaktadéw 2x izolacja przeciwwodna-folia
4cm | styropian podtogowy typ akustyczny 14cm izolacja fermiczno- styropian podtogowy lambda min. 0,040
24cm | ptyty stropowe Filigran Technobeton 1x hydroizolacja -izolacja przeciwwodna z folii PE gr. 0.5mm
15cm chudy beton
30cm piasek zageszczany warstwami
P1K STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY- PLYTY KANALOWE- PRZEDSZKOLE
zz: Zi::z}?iez::;(?;isowe, wyktadzina winylowa na wylewce samopoziomujacej 2mm b1 STROPODACH.- PRZEDSZKOLE
1x folia budowlana z klejeniem zaktadow 2x papa termozgrzewalna
4cm | styropian podtogowy typ akustyczny 2-16cm kiiny spadkowe - styropian EPS 100
26,5 cm| piyly stropowe kanatowe Pekabex 20cm styropian EPS 100
sufit podwieszany kasetonowy - paroizolacja
folia PE
2 ptyty siropowe kanatowe Pekabex
w P1Kw | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY- PLYTY KANALOWE- PRZEDSZKOLE, wy sufit podwieszany kasefonowy
2 0.3cm | Wyktadzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie 7]
02mm _| Wylewka cienkowarstwowa samopoziomujgca E
O 65cm jastrych cementowy z ogrzewaniem podtogowym
ﬁ 1x folia budowlana z kiejeniem zaktadow O D2 STROPODACH- MIESZKANIE
o 4cm styropian podtogowy typ akustyczny F‘ 2x papa fermozgrzewalng
26,5 cm| PYIY stropowe kanatowe Pekabex O 2-16cm | Kliny spadkowe - styropian EPS 100
o sufit podwieszany kasetonowy o 20cm styropin EPS 100
>' paroizolacja
n Pgl PODLOGA NA GRUNCIE- PRZEDSZKOLE > folia PE
o 2cm podtoga- plytki gresowe 0 24 ptyty stropowe Filigran Technobeton
oz 5cm jastrych cementowy O
‘D 2x izolacja przeciwwodna-folia (44
w 14cm izolacja termiczna- styropian podtogowy lambda min.-0,040 0 Pb BALKON
N 1x hydroizolacja -izolacja przeciwwodna z folii PE gr. 0,2mm ]
4 15cm | chudy befon N | fugaelostyczna ZOHANrenobudC-503
0. 30cm piasek zageszczany warstwami oz 25cm | ptyika ceramiczna nienasigkliwa, mrozoodporna
o - elastyczna zaprawa klejgea IZOHAN renobud C-520
1x izolacja przeciwwodna IZOHAN EKO 2K / IZOHAN szczelny taras
Pglw PODLOGA NA GRUNCIE- PRZEDSZKOLE, wyktadzina 17em plyta zelbetowa za spadkiem
03cm Wyktadzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie farba akrylowa
02cm wylewka cienkowarstwowa samopoziomujgca
6.5cm | JOSTyCh CEmentowy Z ogrzewaniem podiogowym
2x izolacja przeciwwodna-folia cH CHODNIK
14cm izolacja termiczna- styropian podtogowy lambda min.-0,040
% hyaroizolacja -izolacja przeciwwodna  foli PE gr. 0,5mm écm kostka brukowa
15em chudy beton 5cm podsypka cementowo- piaskowa 1:8
30em piasek zageszczany warstwami 15cm podbudowa z kruszywa tamanego
[ grunt rodzimy
[ SF1 | SCIANA FUNDAMENTOWA
13cm izolacja z polistyrenu ekstrudowanego n TARAS ZIELONY NA GRUNCIE
1x grubowarstwowa powfoka uszczelnigjgca gr. 2-3mm — —
15cm konsfrukcja §ciany pref. _ rodlinnose
w 10cm humus
; SF2 | SCIANA FUNDAMENTOWA - COKOL - grunt rodzimy
o 1,5¢cm fynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z wiékna szklanego
z 9cm styropian ekstrudowany XPS
o 1x grubowarstwowa powtoka uszczelniajgca gr. 2-3mm
E 25¢cm $ciana zelbetowa/ pustaki szalunkowe Technobeton
E SZ1 | SCIANA ZEWNETRZNA
o 0 g l5cm | elewacja malowana
o § 3 15cm | PR
0 2li5cm konstrukcja
w 1.5cm | tynk gipsowy
N
E SZa $CIANA ZEWNETRZNA ATTYKA
Scm | elewacja malowana
15cm | PR
15cm | konstrukcja
10cm | styropian EPS 70-040 Klejony i kotwiony mechanicznie
1x papa podktadowa
1x papa wierzchnia termozgrzewalna
UWAGI:

Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA BUDYNKU USLUGOWO- MIESZKALNEGO
Z 6-ODDZIALOWYM PRZEDSZKOLEM
WRAZ Z OBSLtUGA KOMUNIKACYJNA
I INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI
NA DZIALCE NR EWID. 68/19, 68/18, 68/2, 68/10, 68/25, 68/11
W SNOPKOWIE

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI.

2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCUI.

3. WYMIARY PODANE NA OZNACZENIACH OKIEN DOTYCZA WYMIARU W MURZE.

4. WYMIARY PODANE NA OZNACZENIACH DRZWI DOTYCZA OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY.

5. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC | PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI
ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
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