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. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego sieci i odgatezien kanalizacji
sanitarnej do granicy dzialek w miejscowosci Snopkéw
(jed. ewid. 060907 _2 Jastkéw, obr. 24-Snopkow)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora,

e wizje robocze w terenie,

e uzgodnienia z wiascicielami terendw,

e mapa do celdéw projektowych,

e warunki techniczne wod.-kan. Wydane przez UG Jastkbw znak
S1.7021.39.2017.JKO.5 z dnia 26.04.2017

e protokdt z narady koordynacyjnej nr GGZ.6630.343.2017.AD z dnia 26.05.2017

¢ Decyzja UG Jastkéw zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami, w pasie drogowym znak GK.7236.20.2017.AS.3 z
dn. 24.05.2017r.

¢ Opinia geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej opracowana
przez A. Gorczynskiego, czerwiec 2017

e obowigzujgce normy i normatywy projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

2.1. Przedmiot inwestycii

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek nr 232/12, 232/7, 232/4 w
miejscowosci Snopkow, Gmina Jastkow.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniem bedzie przebiegaé

przez dziatki nr:
% 231/6 (obr. 24 —Snopkdéw) — zgoda wtascicieli dziatki na lokalizacje kanalizaciji
sanitarnej na dziatce

% 708 (obr.24 —Snopkdéw) - Decyzja UG Jastkdéw zezwalajgca na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami, w pasie drogowym znak
GK.7236.20.2017.AS.3 z dn. 24.05.2017r.

L)

2.3. Informacija o terenie i charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
Projektowane uzbrojenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
terenu. Na terenie niniejszej inwestycji brak jest obiektéw chronionych prawem na
mocy Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i chronionych prawem
miejscowym (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zmianami) oraz teren ten nie lezy
w strefie eksploatacji gornicze;j.
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Kolizje i zblizenia na trasie projektowanego uzbrojenia z innym uzbrojeniem
technicznym terenu zostang zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

2.4. Informacja 0 obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki nr: 231/6, 708 (obr. 24 —
Snopkow); zgodnie z:

e Prawo budowlane Dz. U. 2016 r., poz.290 wraz z pdzniejszymi zmianami,

e Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami,

e Dz.U.2001 Nr 72 poz. 747 Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw wraz z pézniejszymi
zmianami.

2.5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna jest typu podziemnego zatem nie zmieni
istniejgcego zagospodarowania terenu i nie przewiduje zmian w nawierzchni. Po
zakonczeniu robot budowlanych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego i
dopiero wowczas poddany zostanie odbiorowi koncowemu.

Budowa sieci i przytgczy kanalizacyjnych umozliwi rozwigzanie kluczowych problemow
zwigzanych z efektywniejszym zarzgdzaniem sciekami na terenie Gminy Jastkéw.
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki sciekowej na
terenie objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje zbiornikow bezodptywowych,
bedgcych czesto w ztym stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci. Pozwoli
to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do
gleby, wod gruntowych i podziemnych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci
kanalizacji sanitarnej dn200mm-PVC wraz z odgatezieniami dn160mm-PVC do
granicy dziatek nr 232/12, 232/7, 232/4 w miejscowosci Snopkdw, i tak:

e sieC kanalizacji sanitarnej dn200-PVC.:
» wigczenie do istniejgcej studni dn 1200 na kanale sanitarnym dn200mm w
na dziatce nr 231/6 , S1
» na sieci wykonac studzienke tworzywowg inspekcyjng o srednicy 425mm,
S5
» na zatamaniach trasy kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie rewizyjne
wykonac studnie z kregdéw betonowych o srednicy 1200mm, S2, S3, S4, S6
» dlugosc sieci kan. sanit. o srednicy dn 200 mm wynosi 146,5m
e odgatezienia kanalizacji sanitarnej dn160-PVC:
» wigczenie do projektowanych studni na projektowanym kanale sanitarnym
dn200-PVC, S4, S5, S6
» odgatezienia kanalizacji sanitarnej zaslepi¢ korkiem dnl160mm-PVC w
granicy dziatek, k.232/12,. k.232/7, k.232/4
> ftgczna dtugos¢ odgatezien kan. sanit. o srednicy dn 160 mm wynosi 7,0m
(=2,5+2,5+2,0)
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UWAGA:

1.Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w:

Decyzji UG Jastkow zezwalajgcej na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odgatezieniami, w pasie drogowym znak GK.7236.20.2017.AS.3 z
dn. 24.05.2017r.

Protokole z Narady Koordynacyjnej nr GGZ.6630.343.2017.AD z dnia
26.05.2017- w szczegolnosci ze wzgledu na skrzyzowania i zblizenia do istn.
uzbrojenia terenu

Warunkami technicznymi wod.-kan. wydanymi przez UG Jastkéw znak
S1.7021.39.2017.JKO.5 z dnia 26.04.2017

2. Niniejsze opracowanie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami

z zaslepieniem na_granicy dziatki. W przypadku decyzji wiascicieli dziatek

R/
o

odnoscie wykonywania przytgczy:

do studzienek inspekcyjnych dn425 na dziatkach 232/12, 232/4: kanat
sanitarny na dziatce nalezy prowadzic z jednakowym spadkiem jak
projektowane odgatezienie. Zbiornik bezodptywowy na dziatce 232/4 do
likwidaciji.

przetgczenie dziatki nr 231/6: przed rozpoczeciem robét budowlanych, nalezy
wykona¢ wykop kontrolny w celu okreslenia rzeczywistej rzednej kanatu
instalacji sanitarnej (wtgczenie do istn. zbiornika bezodptywowego).
Projektowane przytgcze nalezy poditgczy¢ z istn. instalacjg kanalizacji
sanitarnej za pomocg nasuwki dn160mm-PVC. Przylgcze kanalizacji
sanitarnej nalezy prowadzi¢ z jednakowym spadkiem jak instalacja kanalizacji
sanitarnej, umozliwiajgcym podtgczenie do istn. studni betonowej (S1). W
przypadku braku mozliwosci podtgczenia kanalizacji z jednakowym spadkiem,
w miejscu istn. zbiornika bezodptywowego nalezy zamontowac studzienke
inspekcyjng tworzywowg dn 425, umozliwiajgcg zmiane spadku kanatu.
Zbiornik bezodptywowy do catkowitej likwidacji.

3. DANE MATERIALOWE

sieC i odgatezienie kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych
z niezmiekczonego (lite)PVC-U klasy SN 8 o Srednicy dz 160x4,7 i 200x5,9
tgczonych na uszczelki gumowe,

wigczenie projektowanej sieci do istn. studni dn1200 (S1) na kanale sanitarnym
dn200mm za pomocg przejscia szczelnego systemowego,

na projektowanym kanale sanitarnym dn200mm-PVC zaprojektowano
studzienke inspekcyjng (S5) tworzywowg typu TEGRA o $rednicy ¢ 425 mm, z
zatrzaskowg pokrywg zeliwng klasy D 400, typu ciezkiego,

zaslepienie odgatezien kanalizacji sanitarnej w granicy dziatek wykonac przy
pomocy korka dn160mm-PVC (k).

na projektowanym kanale sanitarnym dn200mm-PVC zaprojektowano studnie
betonowe o sSrednicy 1200mm S2, S3, S4, S6. Konstrukcje wykonaC w
technologii tradycyjnej z betonowych kregéw prefabrykowanych o srednicach ¢
1,20 m:
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beton:

klasy nie mniejszej niz C35/45 (B45)

wykonany z cementu odpornego na siarczany

maksymalnym stosunku w/c:0,45

minimalnej zawartoSci cementu: 340 kg/m3

minimalnej zawarto$ci powietrza: 4,0%

wodoszczelny o stopniu wodoszczelno$ci odpowiadajgcym W8
maksymalnej zawartosci chlorkow odniesionej do masy cementu: 0,40%
korozja spowodowana karbonizacjg: XC4

agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2

nasigkliwo$¢ max 5% wagowych,

odpornos¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3,

elementy betonowe lub zelbetowe prefabrykowane:

przykrycie typowg ptytg prefabrykowang (najazdowg) z otworem ¢ 60 cm (z betonu
C40/50 (B45)),

kregi wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze,

dennica jednorodna prefabrykowana z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
materiatu budowanego rurociggu,

kregi wyposazone w uszczelki

kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z
PE, grubo$c otuliny nie mniejsza niz 40mm

pierscienie regulacyjne pod wilazy wykonane z Zelbetu z zastosowaniem betonu min.
C35/45,

izolacja zewnetrzna $cian Eurolan 3K lub Abizol R+P,

komin wtazowy nie moze przekraczac dtugosci 0,6m liczgc od powierzchni wtazu,

wilazy:

wtazy zatrzaskowe lub ryglowe wykonane z Zeliwa,

wtazy bez osadnikow zanieczyszczen,

wtazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,

wtazy okrggte o przeswicie 600mm,

wtazy zabezpieczone antykorozyjnie,

wyposazone we wktadke amortyzacyjng trwale zmocowang w pokrywie lub korpusie,
pokrywa bez wentylaciji,

korpus wysokosci min. 115mm,

szeroko$c¢ kotnierza korpusu min. 40mm,

zewnetrzna Srednica kotnierza min. 700mm,

min. waga wtazu wykonanego z zeliwa szarego — 105kg,

min. waga wfazu wykonanego z Zeliwa sferoidalnego — 90kg,

min. waga wtfazu mieszanego (korpus z Zeliwa szarego, pokrywa z Zeliwa
sferoidalnego) — 95kg, w tym waga pokrywy min. 52kg,

wtazy osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.

Przy zamawianiu poszczegodlnych elementéw studni nalezy skorygowacd ich wymiary i

dostosowaé¢ je do grubosci poszczegolnych elementdéw, np. grubosci piyty

nadstudziennej i wyrdwnawczych pierscieni betonowych.
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4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

UWAGA:
Na profilu wskazano standardowe zagtebienia infrastruktury podziemnej, a na planie

zagospodarowania ich usytuowanie (skrzyzowania zaznaczone kolorystycznie w
zaleznosci od istn. uzbrojenia). Brak mozliwosci doktadnego okres$lenia rzednych
zabudowy istniejgcej infrastruktury podziemnej wymaga, aby na etapie realizaciji
robot budowlanych, dla kazdego ze skrzyzowan wykonane zostaty przekopy
kontrolne, celem okreslenia nie tylko lokalizacji sieci obcych, ale takze rzeczywistej
gtebokosci utozenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przed rozpoczeciem robot zlokalizowac istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z
projektowang siecig i odejsciem kanalizacji sanitarnej i zabezpieczy¢ je zgodnie z
uwagami i zaleceniami zawartymi w Protokole Narady Koordynacyjnej, czyli:

v’ istniejgca sie¢ wodociggowa w110,

v roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywacé recznie ze
szczegolng ostroznoscig. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia
podziemnego inwestor dokona naprawy wyrzadzonej szkody wiasnym
staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji branzowe;j.

Przestrzen miedzy zaprojektowanym i utozonym uzbrojeniem, a biegngcym nad nim
istniejgcym uzbrojeniem wypetni¢ starannie piaskiem o wskazniku zageszczenia jak
dla gruntu obsypki ochronne;j.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej ...” — patrz pkt 1, w podtozu projektowanej
kanalizacji zalegajg gliny pylaste. Najmtodsze utwory to grunty humusowo —
nasypowe, tworzgce na powierzchni terenu warstwe o migzszosci 0,7 m.

Warstwy wodonosnej nie nawiercono. Obserwowano sgczenia wody gruntowej do
otworu, ponizej gtebokosci 2,0 m. Przewiercane grunty sg wilgotne. Mozna
przypuszcza¢, ze okresowo, zwtaszcza podczas roztopdw po Snieznej zimie,
wilgotnos¢ gruntow ponizej gtebokosci 2,0 m oraz intensywnosS¢ sgczeh moze
wzrosngc. W okresie suchym zjawiska te mogg zanikng¢. Warunki gruntowo — wodne
panujgce w poditozu pozwalajg na bezposrednie posadowienie kanalizacji. Przy
projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zwiekszong wilgotno$¢ gruntéw ponizej gtebokosci
2,0 m. Prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie suchym, gdy ilos¢ wody w gruncie
bedzie najmniejsza. Oddziatywania wywotane pracujgcym sprzetem budowany,
ruchem na placu budowy itp. bedg utatwiaé i przyspiesza¢ absorbowanie wody
opadowej przez spoiste podtoze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ do jego
uplastycznienia.
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Grunty pylasto — gliniaste sg gruntami nosnymi ale bardzo wrazliwymi na dziatanie
wod, pod wptywem ktérych ulegajg uplastycznieniu. Dlatego tez nalezy zapewni¢
staranng ochrone wykopdw przed zamoczeniem I|lub zalaniem wodami
atmosferycznymi bagdz technologicznymi. Grunty nasypowo — humusowe nie sg
gruntami nosnymi.

Warunki gruntowe sg proste, kategoria geotechniczna pierwsza.

5.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych mechanicznie i recznie (przy zblizeniach
do istniejgcego uzbrojenia).

Podczas wykonywania robét ziemnych w terenach zielonych Wykonawca oddzieli
humus od gruntu, w taki sposéb, zeby mdéc go wykorzysta¢c w ostatniej fazie

zasypywania wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako ciggte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wod
powierzchniowych.
Do umocnienia $cian _wykopu nalezy stosowac¢ szalunki inwentaryzowane,
wielokrotnego uzytku np. :

v’ pityty wykopowe PW-261 i PW-131,

v' szalunki do liniowych wykopéw ziemnych typu ,ZREMB”.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nastgpi¢ bez
naruszenia obsypki (zabezpieczenie scian wykopu wyciggane z jednoczesnym
warstwowym zageszczaniem).

Posadowienie rur wykonaé¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Dno wykopu nalezy
wykonac ze spadkiem okreslonym w projekcie.

Nalezy unika¢ zbednego rozspajania gruntu w obrebie dna wykopu. Pod przewody
nalezy wykonaé¢ z piasku podsypke o grubosci 20 cm zageszczong przy pomocy
ubijakéw. Obsypke rur wykonac rowniez z piasku i do jej zageszczania stosowaé
zageszczarki typu lekkiego (ptytowe) o ciezarze nie wigkszym niz 60 kg. Nie nalezy
stosowaC zageszczarek typu ,skoczek”. W celu zapewnienia statycznego
bezpieczenstwa rurociggdw obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu
stronach rurociggu rownoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury i zagesci¢ az do uzyskania wskaznika Js = 0,97.

Wszystkie wykopy w pasie drogowym nalezy wypetni¢ na catej gtebokosci piaskiem
Srednioziarnistym zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,99.
Wykopy poza pasem drogowym zasypaé¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem, ze
wielkosS¢ czgsteczek nie przekroczy 3cm) zageszczajgc je warstwami do wskaznika
1s=0,98.

Kazda warstwa po zageszczeniu powinna by¢ odebrana przez uprawnionego geologa
celem sprawdzenia czy osiggnieto wymagane zageszczenie.
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Zwraca sie uwage na zageszczanie zasypki w obrebie rury i przykrycia gdyz od 0,3 do
1,0 m ponad wierzch rury nie nalezy stosowac ciezkiego sprzetu do zageszczania, lecz
Sredniej wielkosci zageszczarki wibracyjne o ciezarze roboczym do 0,6 kN lub ptytowe
o ciezarze roboczym do 3 kN. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce mozna stosowac
dopiero przy przykryciu rury powyzej 1,0 m ponad lico rury.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

5.3. Roboty montazowe

Rury kanalizacyjne uktadaé¢ na podtozu z piasku. W miejscach ztgczy kielichowych
nalezy wykona¢ dotki montazowe (o gtebokosci ok. 10 cm) dla umozliwienia montazu
bosego konca rury w kielich. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewniac
warunki czystosci — piasek nie powinien dostac¢ sie do wnetrza kielicha.

Rury kanalizacyjne PVC tgczone na uszczelki gumowe. Przewody montowaé przy
dodatnich temperaturach otoczenia od 0+25°C. Niedopuszczalne jest spuszczanie
mas ziemi z samochoddéw bezposrednio na rury.

5.4.Préby i odbiory

Utozone kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Probe
nalezy przeprowadzaé odcinkami pomiedzy studniami. Prébe nalezy przeprowadzac
po utozeniu przewodu, przysypaniu z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia
przed przesunieciem sie przewodu.

Nalezy jg uzna¢ za pozytywna, jesli w przeciggu 1,5 h (1 h stabilizacji i 0,5 h czas
badan) nie nastgpi ubytek wody w napetnionym rurociggu do wierzchu studni i nie
zostang stwierdzone przecieki na potgczeniach rur i w przejSciach przez studnie
kanalizacyjne. llos¢ dodanej wody nie moze przekracza¢ 0,15 I/m? powierzchni
zwilzonej, np.: dla kanatu Dn200 mm o L=100m ilo$¢ uzupetnianej wody nie moze
wynosic¢ wiecej niz 9,4 litra w ciggu 0,5 h. Probe szczelno$ci na eksfiltracje wykonaé
zgodnie z PN-EN 1610/2002/Ap1:2007 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

6. UWAGI KONCOWE - kontrola jakosci, nadzér i odbiér robét
Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow o
rozpoczeciu robot oraz opracowaé harmonogram robot.
Stuzby geodezyjne wyznaczajg w sposob trwaly w terenie o$ projektowanej sieci.
Wykonawca sprawdza rzedne terenu i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a
wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z:

e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych "— oprac.

COBRRI,
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wszystkie zastosowane do budowy materiaty i urzgdzenia (rury, studnie) muszag
posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
atest i aprobate techniczng,

nastepujgcymi normami:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-85/B-01700: 1999 |Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
1610:2002/Ap1: 2007

PN-EN 1295-1: 2002 | Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych

warunkach obcigzenia. Czes¢ 1:Wymagania ogadine.

Poza powyzszym przy opracowywaniu tego projektu i przy dalszej realizacji niniejszej
inwestycji nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepisow, rozporzgdzen i ustaw:
» ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dn. 27
kwietnia 2012, Poz. 462),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r, Nr
202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389),
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr
169, poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)
Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy- Prawo Ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001
Nr100 poz.1085)
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[I. INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

nazwa obiektu budowlanego:

sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granicy
dzialek w miejscowosci Snopkow

INWESTOR: Gmina Jastkow
Ul. Chmielowa 3

21-002 Jastkow

JEDNOSTKA EWID.: 060907_2 JASTKOW
OBREB: 0024 - Snopkow
INWESTYCJA DOTYCZY DZIALEK:

nr: 231/6, 708 — 0024 Snopkow
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projektowata:
mgr inz. Agnieszka Dziaduszek
upr. bud. nr ewid. LUB/0116/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i
gazowych
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CZESC OPISOWA

do informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. 1. Zakres roboét dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeqolnych obiektow

ZAKRES ROBOT
- budowa kanalizacji sanitarnej o dn200mm-PVC i dn160mm-PVC
KOLEJNOSC REALIZACJI

- wykonanie wykopdw pod kanalizacje sanitarng o gtebokosci 1,8+2,5 m i szerokosci ok
1,0 m oraz wykopow obiektowych,

- zabezpieczenie wykopow przez oznakowanie tasmg biatg w czerwone pasy,

- montaz rur PVC oraz studni - utozenie ich na podsypce piaskowej (szczegdty wg
opisu),

- wigczenie do istn. studni 1200mm na kanale ks200 na dz. nr 231/6,

- po geodezyjnym odbiorze trasy kanalizacji sanitarnej wykonanie pozostatych prac
ziemnych

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wszystkie roboty nalezy wykonywac przy zachowaniu wymogow ,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401).

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym, wykonawca zobowigzany jest do
takiego prowadzenia ich, by byty jak najmniej ucigzliwe dla komunikacji i mieszkancéw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Sie¢ i odgatezienia kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w dziatce prywatnej oraz pasie
drogowym drogi gminnej KDG 105996L do granicy dziatek nr 232/12, 232/7, 232/4 w
miejscowosci Snopkow. W obrebie prowadzonych robét wystgpig nastepujgce podziemne
obiekty budowlane: istn. wodocigg w110.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykopy pod kanalizacje sanitarng, montaz studni,

- wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

- montaz proj. uzbrojenia na skrzyzowaniu z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym: istn. wodocigg (mozliwo$¢ zalania wykopu)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Podczas realizacji rob6t teoretycznie istnieje ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla
pracownikéw lub oséb postronnych:
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przysypania ziemig w wykopie,

upadku z wysokosci — wpadniecia do wykopu,

przygniecenia lub uderzenia przez ciezkie elementy budowlane (elementy studni oraz
niewlasciwie zabezpieczone krzyzujgce sie uzbrojenie podziemne),

porazenia pradem elektrycznym od urzgdzen budowlanych,

najechania przez samochody lub maszyny,

potkniecia, poslizgniecia lub uderzenia,

uderzenia przez czesci ruchome i wirujgce,

hatas lub wibracje pochodzace od sprzetu mechanicznego.

Zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mogg wystgpic:

v

przy realizacji wykopdéw z powodu: niewtasciwego oszalowania scian wykopow (istnieje
bezwzgledna koniecznos¢ stosowania szalunku w wykopach gtebszych od 1,0m),
braku zabezpieczenia pracownikéw przy zaktadaniu obudowy wykopow, skladowania
urobku zbyt blisko krawedzi scian wykopow, zalania wykopu wodg opadowg lub z
uszkodzonego wodociggu, niewtasciwego usuwania zabezpieczenia wykopdw
podczas zasypki, braku lub niewtasciwego zabezpieczenia wykopdw przed dostepem
0s0Ob postronnych, braku lub niewystarczajgcej ilosci drabin zejsciowych do wykopdw,
braku lub niedostatecznej ilosci barierek ochronnych oraz ktadek dla pieszych, ruchu
sprzetu ciezkiego i pojazdéw samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu,

przy realizacji wykopu wzdtuz istniejgcego uzbrojenia, przy odpowiednio matej
odlegtoéci miedzy wykopami (starym, zasypanym piaskiem i obecnie realizowanym)
zachodzi niebezpieczenstwo gwattownego zawalenia sie (oberwania sie) nie
zabezpieczonej sciany wykopu ze wzgledu na mate grubosci istniejagcego gruntu
(wykopy nalezy pogtebiac¢ z rownoczesnym opuszczeniem ptyty wykopowej).

podczas realizacji skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym moze nastgpic
uszkodzenie wodociggu (zalanie wykopu),

podczas uzywania urzadzen zasilanych energia elektryczng bez wiasciwego
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady) oraz
przez kontakt ze sprzetem oséb nieupowaznionych lub niezgodne z przeznaczeniem i
nierozwazne uzytkowanie urzgdzen,

podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewtasciwy montaz albo demontaz ciezkich
elementéw, nieprzestrzeganie wymaganych odlegtosci od krawedzi wykopdw,
przebywanie oséb pomiedzy krawedzig wykopu i koparka, obecnos¢ zbednych os6b w
strefie niebezpiecznej, nieprawidtowy zatadunek i roztadunek materiatéw,

podczas prowadzenia robot zwigzanych z podtgczeniem do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej (zagrozenie sanitarne zwigzane z wykonywaniem wtgczen do czynnej
kanalizacji sanitarnej),

podczas wykonywania robot przy uzyciu dzwigéw, podawaniu rur oraz podczas
montazu studni kanalizacyjnych zagrozenia w postaci przygniecenia lub uderzenia
przez ciezkie elementy,

podczas wykonywania robot w studniach istnieje mozliwo$¢ upadku, a w przypadku
studni kanalizacyjnych, na czynnym kanale sanitarnym, dodatkowo ryzyko zatrucia i
utraty przytomnosci,

podczas robot zwigzanych z wykonaniem sieci metodg przecisku lub przewiertu -
charakterystyczne zagrozenia wynikajgce bezposrednio z specyfiki zastosowanych
urzgdzen i technologii,

w przypadku niewtasciwego sktadowania rur, niewtasciwej wysokosci ich sktadowania
i niestarannego zamocowania istnieje ryzyko przygniecenia znajdujgcych sie w poblizu
ludzi,

podczas robot zwigzanych z uzyciem elektronarzedzi do ciecia i rozbiorki elementéw
budowlanych,

podczas robét ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad BHP okreslonych
w nastepujgcych przepisach:

v' Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

v’ Dz.U.2001.118.1263 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

v’ Dz.U.1993.96.437 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 01.10.1993r. w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;j.

v Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)

v Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy- Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001 Nr100 poz.1085)

Dla pracownikdéw muszg by¢ organizowane szkolenia BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji robot upowazniona osoba, posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje, powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikéw i operatoréw sprzetu na
stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem uwagi na zasady wykonywania robot szczegdlnie
niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia oraz
koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen.

Pracownicy wykonujgcy roboty muszg ponadto zostaé zapoznani z zagospodarowaniem placu
budowy oraz zosta¢ zapoznani z zasadami postepowania w przypadkach zagrozenia zdrowia
i zycia ludzkiego.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez ochronng wg
obowigzujgcych przepisow BHP wiasciwych dla okreslonego stanowiska pracy. Pracownicy
sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp, itp.
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6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczeqgdlneqo zagrozenia zdrowia lub w _ich sgsiedztwie, w_tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Zalezy

zapewni¢ nastepujgce s$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce

niebezpieczenstwom:

v

v

<]

AR <]

<]

AN

wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow poprzez ich obudowe zapewniajgca
stabilnos¢ gruntu, zapobiegajgca jego przemieszczeniom i osunieciom,

wygrodzi¢ i oznaczyC wykopy z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji (w tym
tymczasowe ktadki dla pieszych) dla osob postronnych,

wykopy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie mapy do celéw projektowych
okreslajgcej potozenie sieci i urzgdzen podziemnych,

wyposazy¢ pracownikow w indywidualny sprzet ochronny, wtasciwg odziez roboczg i
obuwie robocze oraz pilnowanie, aby byty one uzywane,

w czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi odziez
odblaskows,

dla robét w pasach drogowych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego
na okres realizacji robot z zamknieciem lub ograniczeniem ruchu na poszczegdlnych
odcinkach,

przestrzegaé zasady nie sktadowania urobku i materiatéw na krawedzi wykopu,
przestrzegaé instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementow, instrukcji
producentéw materiatdw, instrukcji obowigzujgcych na danym stanowisku pracy,
oznaczy¢ czynniki moggce stwarzac¢ zagrozenie,

wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci tj.: energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonane do istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu sieci podziemnych powinno odbywac sie
recznie.

zapewnic¢ przejezdnosci drog dojazdowych do istniejgcych obiektow,

wyposazyc¢ zaplecze budowy w $rodki tgcznosci, Srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéow alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

uzywac sprawne i sprawdzone urzgdzenia oraz sprzet,

przestrzegac¢ szczegodlnych srodkéw ostroznoéci przez robotnikdw przebywajgcych w
zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

spetni¢ wymogi p.poz. dla placu budowy,

przestrzega¢ by prace nie byty prowadzone bez odpowiedniego zabezpieczenia w
warunkach w warunkach mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia,
zapewniC wiasciwg lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych zwigzanych z
budowa,

roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz. oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci oraz dostatecznej
znajomosci przepisow BHP,

przestrzegac zakazu pracy po spozyciu alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych,

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
lub os6b postronnych, osoba kierujgca robotami zobowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usunigecia tego zagrozenia,
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v zapewni¢ nalezyty nadzér nad realizacjg robot o wszelkich srodkéw technicznych oraz
organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji robot
budowlanych, ze szczegdélnym uwzglednieniem zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje,

opracowata:
mgr inz. Agnieszka Dziaduszek
upr. bud. nr ewid. LUB/0116/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
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k23217 k:232/4

192,50 193,25
190,73 190,89 S9

OZNACZENIA:

- projektowana kanalizacja sanitarna z rur
PVC o dn200mm i dn160mm

$2, S3, S4, S6- projektowana studzienia betonowa o $rednicy 1200mm
S$5- projektowana studzienka inspekcyjna o $rednicy 425mm

S1- istniejgca studnia dn1200 na kanale sanitarnym ks200

k. - korek PVC dn160

za zgodnos$¢ z oryginatem mapy do celdw projektowych
mgr inz. Agnieszka Dziaduszek; upr. bud. nr LUB/0116/PWBS/15
specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz.

Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek
Wola Niemie 17M, 21-025 Niemce, NIP : 714-105-61-64 REGON: 367219406

tytut- P.B.-W. SIECI | ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ DATA
06.2017
adres obiektu: Snopkoéw (obr.0024 Snopkow)
inwestor:  Gmina Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkéw
SYTUACJA
PROJEKTOWALA: mgr inz. Agnieszka Dziaduszek podpis SKALA
upr. bud. nr LUB/0116/PWBS/15
specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz. 1:1000
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Monika Florek-Szymanska podpis RYS. NR
upr. bud. nr LUB/0383/PBS/15 A
spegj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzgdzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz. A




PROFIL SIECI | ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100/500

 MU
5 e
PP =188,00m np.m £ £
RZEDNE TERENU = = 3 2 9 g s
ISTNIEJACEGO m m m m S g 3
OZNACZENIA S1 S2 S3 S4 S5 S6 k2324
RZEDNE DNA R R < N S SN
RUROCIAGU m m m ] 3 oo o
S S S (S (S EE E
ZAGLEBIENIE 2 3 3 N ) 8<% 5
~ - o - o~ NN
& o7 7o e W92 =2 AL
SREDNICE 4200 4200 dn200 dn200 6200 dn160
HEKTOMETRY g = S 8 8 8 8
S (=} [=) [=) ~ ~ ~
OZNACZENIA:
Projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC o dn200mm i dn160mm
S2, S3, S4, S6- projektowana studzienia betonowa o $rednicy 1200mm Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek
Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemce, NIP : 715-195-61-64 REGON: 367219406

S5- projektowana studzienka inspekcyjna o srednicy 425mm
S1- istniejgca studnia dn1200 na kanale sanitarnym ks200
k. - korek PVC dn160

tytut - P.B.-W. SIECI | ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA
06.2017

adres obiektu: Snopkéw (obr.0024 Snopkéw)

inwestor:  Gmina Jastkow

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow

PROFIL SIECI | ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWALA: mgr inz. Agnieszka Dziaduszek

podpis

upr. bud. nr LUB/0383/PBS/15

specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. | kan., ciepl., went. i gaz.

upr. bud. nr LUB/0116/PWBS/15 SKALA

specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz. :100/500
. inz i - A odpis

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Monika Florek-Szymariska podp RYS. NR

2




PROFILE ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100/500

PP =188,00m n.p.m

RZEDNE TERENU 3 s e g
ISTNIEJACEGO g g g 8
OZNACZENIA S$4 k23212 S5 k2327
RZEDNE DNA RN 28 8
RUROCIAGU 85 & 83 &
EIE E EIE E
ZAGLEBIENIE KE 8 g9
—|= = NN N
A 25 20
OGLEGLOSCI, SPADKI o 5%
SREDNICE dn160 dn160
HEKTOMETRY g 8 g §
OZNACZENIA:

Projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC o dn200mm i dn160mm

S4- projektowana studzienia betonowa o srednicy 1200mm
S5- projektowana studzienka inspekcyjna o $rednicy 425mm
k. - korek PVC dn160

Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek
Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemce, NIP : 714-195-61-64 REGON: 367219406
. DATA
tytut - P.B.-W. SIECI | ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ
06.2017
adres obiektu: Snopkow (obr.0024 Snopkdw)
inwestor:  Gmina Jastkoéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow
PROFILE ODGALEZIEN ANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWALA: mgr inz. Agnieszka Dziaduszek podpis SKALA
upr. bud. nr LUB/0116/PWBS/15
specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz. :100/500
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Monika Florek-Szymanska podpis RYS. NR
upr. bud. nr LUB/0383/PBS/15 .
specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzeri: wod. i kan., ciepl., went. i gaz. 3




AR

PRZEJSCIE SZCZELNE

ﬂ I

PROJ. KANAL SANITARNY dn200

ISTNIEJACA STUDNIA S1

skala 1:25

WEAZ ZELIWNY @600

Rz. terenu
y'd N g

PROJ. KANAL SANITARNY dn160-PVC

2, 7/t

=l

PROJ. KANAL SANITARNY dn200-PVC \“ -

KREGI @ 1,20 m

PRZEJSCIE SZCZELNE

PROJ. KANAL SANITARNY ks200mm

KINETA Z BETONU B45
OO

ISTN. KANAL SANITARNY ks200mm

|
L

<
-

;
B - -
|

Przekroj P-P

Nr. studni Rz. terenu A
S1 192,09 190,30
Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek
Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemce, NP : 7141056164 REGON: 367219406
. DATA
tytut - P.B.-W. SIECI | ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ
06.2017

adres obiektu: Snopkéw (obr.0024 Snopkéw)

inwestor:  Gmina Jastkow

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow
ISTNIEJACA STUDNIA S1

PROJEKTOWALA: mgr inz. Agnieszka Dziaduszek podpis s

upr. bud. nr LUB/0116/PWBS/15 KALA
spedj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz. 1:25
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Monika Florek-Szymanska podpis RYS. NR
upr. bud. nr LUB/0383/PBS/15 .
specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz. h.




PROJEKTOWANA STUDNIA S2

skala 1:25

WEAZ ZELIWNY @600 TYPU CIEZKIEGO KLASY D400, Z |
ZATRZASKIEM | WKEADKA AMORTYZACYJNA osadzony NA

PIERSCIENIACH WYROWNAWCZYCH

Rz. terenu
STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE PLYTA NADSTUDZIENNA -
MONTOWANE CO 30 om PREFABRYKOWANA : QAN
. W PIERSCIENIE REGULACYJNE
PRZEJSCIE SZCZELNE
PRZEJSCIE SZCZELNE KREGI BETONOWE @ 1,20 m
PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ \ - “e0
dn 200-PVC IZOLACJA WILGOCIOWA e
POWLOKOWA ABIZOL R+P 2 =
4 (o]
t * wamu_o w_/_wm. KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTAWA STUDZIENNA k\ W P
—~— n 200 N PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ < — dn 200-PVC
dn 200-PVC L .
_ bt < _
p | 7 |
BETON B15 I S oy
PIASEK T T
WSZYSTKIE SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE BUDOWY STUDZIENEK
UJETO W CZESCI OPISOWEJ - patrz pkt 4.
Nr. studni Rz. terenu A
S2 192,00 190,36
Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek
Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemce, NP : 7141056164 REGON: 367219406
tytut - P.B.-W. SIECI | ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ O%WAO»_ 7
adres obiektu: Snopkéw (obr.0024 Snopkow)
inwestor:  Gmina Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow
PROJEKTOWANA STUDNIA S2
HW.OMMMA._TO‘.%%W\)OAEQ\HU,/W_,\NWMNM%N_Q Dziaduszek podpis w‘_xw_rmb
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Monika Florek-Szymanska podpis RYS. NR
e e e .t o, oo, et 5




nﬁ/

PROJ. SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ

~

dn 200-PVC

PRZEJSCIE SZCZELNE

162°

PROJEKTOWANA STUDNIA S3

skala 1:25

WELAZ ZELIWNY @600 TYPU CIEZKIEGO KLASY D400, Z

ZATRZASKIEM i WKLADKA AMORTYZACYJNA osadzony NA
PIERSCIENIACH WYREFNAWCZYCH

PLYTA NADSTUDZIENNA
PREFABRYKOWANA

Rz. terenu

QNN

PIERSCIENIE REGULACYJINE

STOPNIE ZtAZOWE ZELIWNE
MONTOWANE CO 30 cm

KREGI BETONOWE @ 1,20 m

[ZOLACJA WILGOCIOWA
POWtOKOWA ABIZOL R+P

KINETA Z BETONU B45

PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

dn 200-PVC
_

PODSTAWA STUDZIENNA \

_U PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
| dn 200-PVC ‘
_

PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ! ﬂ

upr. bud. nr LUB/0383/PBS/15

specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz.

dn 200-PVC BETON B15 I T iy
PRZEJSCIE SZCZELNE O e O N N
PIASEK T I R T T Y
Przekroj P-P
WSZYSTKIE SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE BUDOWY STUDZIENEK
UJETO W CZESCI OPISOWEJ - patrz pkt 4.
Nr. studni Rz. terenu A
S3 192,50 190,41

Iv\&ﬁo‘_ﬁoﬁnmﬁw Agnieszka Dziaduszek

Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemce, NIP : 715-195-61-64 REGON: 367219406
, DATA

tytut - P.B.-W. SIECI | ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ 06.2017

adres obiektu: Snopkéw (obr.0024 Snopkow)

inwestor:  Gmina Jastkow

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow
PROJEKTOWANA STUDNIA S3

PROJEKTOWALA Z

upr. bud. nr rcm\oéﬂ%ﬂﬁﬂmw\wﬂmm;m i o SKALA

spedj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz 1:25

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Monika Florek-Szymanska podpis RYS. NR




PRZEJSCIE SZCZELNE

PROJEKTOWANA STUDNIA S4

skala 1:25

WLAZ ZELIWNY @600 TYPU CIEZKIEGO KLASY D400, Z
ZATRZASKIEM i WKLADKA AMORTYZACYJNA osadzony NA
PIERSCIENIACH WYROWNAWCZYCH

Retoonu |

L

PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

dn 200-PVC
PRZEJSCIE SZCZELNE

PLYTA NADSTUDZIENNA
PROJ. ODGALEZIENIE KAN. SANITARNEJ NN
PREFABRYKOWANA
dn 160-PVC do dz. nr 232/12 - W PIERSCIENIE REGULACYJNE
o KREGI BETONOWE @ 1,20 m
IZOLACJA WILGOCIOWA < g | Som
POWLOKOWA ABIZOL R+P >
(o]
PODSTAWA STUDZIENNA R L
~ PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
_ PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ < dn 200-PVC
L dn 200-PVC 2
PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ _
dn 200-PVC w
BETON B15 N0 i iy
vamLmo_m wNONm_lzm // // N /.// // N /// // N /// // N /// w/ N /// // N //
PIASEK ERT L e o
STOPNIE Zt AZOWE ZELIWNE
MONTOWANE CO 30 cm

Przekroj P-P

WSZYSTKIE SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE BUDOWY STUDZIENEK
UJETO W CZESCI OPISOWEJ - patrz pkt 4.

Nr. studni

Rz. terenu

B

S4

192,50

190,73

190,774

upr. bud. nr LUB/0383/PBS/15

specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz.

Iv\&ﬁo‘_ﬁoﬁnmﬁw Agnieszka Dziaduszek
Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemce, NP : 7141056164 REGON: 367219406

. DATA
tytut - P.B.-W. SIECI | ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ

06.2017
adres obiektu: Snopkéw (obr.0024 Snopkow)
inwestor:  Gmina Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow
PROJEKTOWANA STUDNIA S4
PROJEKTOWALA: mgr inz. Agnieszka Dziaduszek podpis SKALA
upr. bud. nr LUB/0116/PWBS/15
spegj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz 1:25
- - - 3

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Monika Florek-Szymanska podpis RYS. NR




PROJEKTOWANA STUDNIA S6

skala 1:25

WELAZ ZELIWNY @600 TYPU CIEZKIEGO KLASY D400, Z
ZATRZASKIEM i WKLADKA AMORTYZACYJNA osadzony NA
PIERSCIENIACH WYROWNAWCZYCH

_ Rz. terenu
PLYTA NADSTUDZIENNA -
‘ PREFABRYKOWANA . QN AN
ﬁ PIERSCIENIE REGULACYJNE
A :
] ,\uj |
PROJ. ODGALEZIENIE KAN. SANITARNEJ !
dn 160-PVC do dz. nr 232/4
T 60cm
PRZEJSCIE SZCZELNE R .
KREGI BETONOWE @ 1,20 m
IZOLACJA WILGOCIOWA
. POWLOKOWA ABIZOL R+P
t KINETA Z BETONU B45
RN N K\ PODSTAWA STUDZIENNA
\ PROJ. ODGALEZIENIE KAN. SANITARNEJ
/ dn 160-PVC do dz. nr 232/4
waﬁw_ow,_wm KANALIZACI SANITARNE/ \ STOPNIE Zt AZOWE ZELIWNE e |
n e - S/ MONTOWANE CO 30 cm ||.WA|
/ B ;| 1_
PRZEJSCIE SZCZELNE
ﬁ BETON B15
R N SR U PIASEK
Nr. studni Rz. terenu A B
S6 193,90 191,40 191,44
Przekréj P-P
Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek
WSZYSTKIE SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE BUDOWY STUDZIENEK Wola Niiccka M, s Nimce, NIP 665 REGON: o
, tytut - P.B.-W. SIECI | Obmbnmﬂmz KANALIZACJI SANITARNEJ O%Wﬁoﬁ 7
CL m._|o << ONmmo_ O_U_mo<<m,._ - Um_”_‘.N U—A_” 4. adres obiekiu: Snopkow (0br.0024 Snopkow)
inwestor:  Gmina Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow
PROJEKTOWANA STUDNIA S6
spedj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz 1:25
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Monika Florek-Szymanska podpis RYS. NR
upr. bud. nr _ucm\owmw:umm:m%m} ot it w1 m




PRZEKROJ POSADOWIENIA RUR
KANALIZACJI SANITARNEJ W WYKOPIE

! RZEDNA WG PROFILU

| — 4
b L 49 al
| L T I
BRI
I . 3 g,4 o, '. < . |
I .. 4 . 1
AP - a .4 o |
% . ay’ L . K I
LT R Y aasveka:
5 —
| e 4 a4,
| I
| < v I
I, |
lq 44 Aq a :
4 47
OBUDOWA WYKOPU < < 4 I
a |
. 4 7 a 4 q.,l
|
OBSYPKA | ZASYPKA 7 PIASKU GRUBEGO | J:

SREDNIEGO DOBRZE UZIARNIONEGO

ZAGESZCZONEGO WARSTWAMI DO Is= 0,97%
STADARDOWEJ PROBY PROCTORA

30

ZAGESZCZONEGO WARSTWAMI DO Is= 0,97%
STADARDOWEJ PROBY PROCTORA

STREFA ZMINIEJSZONEGO
ZAGESZCZENIA ZASYPKI

waT Y R — 1s=99% - z piasku s$rednioziarnistego,
o e zageszczonego warstwami w pasie drogowym
e T C — |s=98% — gruntem rodzimym zageszczonym
LA LY s warstwami poza pasem drogowym
" - . OBSYPKA | ZASYPKA 7 PIASKU GRUBEGO |
o SREDNIEGO DOBRZE UZIARNIONEGO

RZEDNA WG PROFILU

.20

WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU
SREDNIOZIARNISTEGO

RURA o dn 200 mm-PVC
RURA o dn 160 mm-—PVC

Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek
Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemce, NIP : 714-195-61-64 REGON: 367219406

DATA

tytut - P.B.-W. SIECI | ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ 06.2017

adres obiektu: Snopkéw (obr.0024 Snopkow)

inwestor:  Gmina Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow

PRZEKROJ POSADOWIENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

PROJEKTOWALA: mgr inz. Agnieszka Dziaduszek podpis

upr. bud. nr LUB/0116/PWBS/15 SKALA
specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzgdzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz. b/S
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Monika Florek-Szymanska podpis RYS. NR
upr. bud. nr LUB/0383/PBS/15 .
specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzagdzen: wod. i kan., ciepl., went. i gaz. 9




wiaz zeliwny D400
KARTA KATALOGOWA

Rura teleskopowa D425
L=375 lub 750 mm

A[X X
XX X

D425

min. 1 00)

Uszczelka

Rura karbowana 9425

N N N N /N /N N /Y

Uszczelka

Kineta z PP
Typ LILII lub IV
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;
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|

DN

Studzienka inspekcyjna 9425 z rurg teleskopowg
| wlazem zeliwnym klasy D




Hydro-

Projekty branzy sanitarnej, nadzory inwestorskie

W

© o N

DOKUMENTACJA FORMALO-PRAWNA

oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
uprawnienia i przynaleznosc¢ do LOIIB w Lublinie
warunki techniczne wod.-kan. Wydane przez UG Jastkow znak

S1.7021.39.2017.JK0O.5 z dnia 26.04.2017

protokét z narady koordynacyjnej nr GGZ.6630.343.2017.AD z dnia 26.05.2017
+ mapa,

Decygja UG Jastkdw zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami, w pasie drogowym znak GK.7236.20.2017.AS.3 z
dn. 24.05.2017r.

Opinia geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej opracowana
przez A. Gorczynskiego, czerwiec 2017

wypis z ewidencji gruntow + mapa ewidencyjna,

wykaz wtascicieli dziatek przez ktére projektowana jest kanalizacja sanitarna,
mapa do celow projektowych — w egz. ze wszystkimi oryginatami,



Hydro-Koncept

Prajekty branzy sanitamel, nadzory inwestorskie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy - Prawo

Budowlane (Dz.U. nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

NAZWA OPRACOWANIA:

P.B.-W. sieci i odgatezien kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek

w miejscowosci Snopkow

JEDNOSTKA EWID.: 060907_2 JASTKOW
OBREB: 0024 — Snopkéw

INWESTYCJA DOTYCZY DZIALEK:

nr: 231/6, 708 — 24 Snopkéw

INWESTOR: Gmina Jastkow
Ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Agnieszka Dziaduszek
upr. bud. nr ewid. LUB/0116/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazeych

imie i nazwisko projektanta, nr uprawnien i podpis

mgr inz. Monika Florek-Szymarnska
upr. bud. nr LUB/0383/PBS/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalagji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

imie i nazwisko sprawdzajgcego, nr uprawnien i podpis

Wola Niemiecka, czerwiec 2017

HydTO—KDTprf Agnieszka Dziaduszek
Tel: 505 259521 ¢ mail : agnicsz'cu‘cfzEuduszc!c@gnmi{.com
Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemce, NIP - 714-195-61-64 REGON: 367219406



LUBELSKA

OKREGOWA
1} | Z B A Lublin, dnia 2 czerwea 2015T.
Y ” INZYNIEROW
'l * BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/172-7132/172/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierow
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z pdén. zm./ oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic / Dz U.

poz. 1278 /, po  ustaleniu, e zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka DZIADUSZEK

magister inzynier
urodzona dnia 15 czerwca 1986 r. w Lubartowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0116/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieil budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

QOd ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonel Przewgdniczacy
dr in/'/Kazimjerz Bonetyfiski drinz {Andrzej Pichla
Otrzymujg:

Pani Agnieszka Dziaduszek
ul. Langiewicza 3/28
20-032 Lublin

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Agnieszka DZIADUSZEK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoSci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrol¢ techniczna wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 i§ 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzieloych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej bez ograniczefi uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Crztonek Przewodniczacy

il
dr ipz. Kazimierz Bonetyniski inzf Andrzej A c%.\k drinz. Andczgj Pichla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZR6-6Z1-J9V *

Pani Agnieszka Dziaduszek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0003/16

adres zamieszkania ul. Mariana Langiewicza 3/28, 20-032 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa /1. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946/ art. 12 ust. 2i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. I pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane / t. j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z p6#n. zm./ oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika FLOREK-SZYMANSKA

magister inZynier

urodzona dnia 7 sierpnia 1985 r. w Chelmie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0383/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uvzasadnicnia

decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej l1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Q)

Skiad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek - Czionek Przewodpiczacy

inz. Lech Kc in2. Andrzej ﬂﬁ{zﬂk arinz. Abdrze] Pichla

Otrzymuja:

Pani Monika FLOREK-SZYMANSKA
ul. Zeromskiego 66
22-100 Chelm

Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ala Y
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pani Monika FLOREK-SZYMANSKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 34 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014r,
poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzefn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych 1 kanalizacyjnych
bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek i N Czlonek Przmﬁi{czqcy
inz. Lech Dec inz./And:zej Adam/lc/z% dr inz. Andrzej Pichla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-78Q-EVT-4QH *

Pani Monika Florek - Szymanska o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0054/14

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 66, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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