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Przedmiar Robét
Budynek uzytecznosci publicznej
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Roboty budowlane;Inkubator Przetwérstwa Produktu Lokalnego w Milocinie
1.1. Stan surowy zamkniety
1.1.1. Roboty ziemne
1 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
20,0*15,0 m2 300
razem | m2 300
2 | KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
(5,429+4,360+12,249+12,533+7,833+1,804+3,033) m3 | 47,241
razem m3 47,241
3 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0208/03  |tyzki 0,25m3 z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciggnikami
o na odlegtos¢ do 0,50km 90 % wykopow
wykopy pod fundamenty
fawa 1 ((10,35%0,90+(10,35+10,35)*(0,90+2,16)+10,35%2,16)*1,0/6)*0,90 m3 | 14,252
fawa 2 ((15,41%0,90+(15,41+15,41)*(0,90+2,16)+15,41%2,16)*1,0/6)*2*0,90 m3 | 42,439
tawa 3 m3 | 29,038
(((9,70*0,80+(9,70+9,70)*(0,80+2,16)+9,70*2,16)*1,0/6)*2+(2,40*0,80+(2,40+2,40)*(0,80+
2,16)+2,40%2,16)*1,0/6)*0,90
PLF-1 (1,00*%1,20*1,00)*0,90 m3 1,08
wykopy pod fundamenty taras ,schody zewnetrzne, podjazd
taras 0,45%9,24*1,00*0,90 m3 | 3,742
schody zewnetrzne (0,45%2,22*1,00%2+0,25%2,05%1,0%2+0,25%(0,70*2+2,58)*1,00)*0,90  m3 | 3,616
podjazd (0,45%(5,65+1,35+2,36)*0,5)*0,90 m3 1,895
razem m3 | 96,062
4 | KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii I-1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/01 |glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad 10% wykopow
wykopy pod fundamenty
fawa 1 ((10,35*%0,90+(10,35+10,35)*(0,90+2,16)+10,35%2,16)*1,0/6)*0,10 m3 1,584
tawa2 ((15,41*%0,90+(15,41+15,41)*(0,90+2,16)+15,41%2,16)*1,0/6)*¥2*0,10 m3 4,715
fawa 3 m3 3,226
(((9,70*0,80+(9,70+9,70)*(0,80+2,16)+9,70%2,16)*1,0/6)*2+(2,40*0,80+(2,40+2,40)*(0,80+
2,16)+2,40%2,16)*1,0/6)*0,10
PLF-1 (1,00%1,20*%1,00)*0,10 m3 0,12
wykopy pod fundamenty taras ,schody zewngtrzne, podjazd
taras  0,45%9,24*1,00%0,10 m3 0,416
schody zewnetrzne (0,45%2,22*1,00%¥2+0,25%2,05*%1,0%2+0,25%(0,70*2+2,58)*1,00)*0,10 |m3 0,402
podjazd  (0,45%(5,65+1,35+2,36)*0,5)*0,10 m3 | 0,211
razem | m3 | 10,674
5 ZNR 1 Przew6z samochodem samowytadowczym o tadownos$ci powyzej 20,0t na odlegtos¢ do 10km
0207/03  materialow sypkich z zatadowaniem mechanicznym i wytadowaniem przez podniesienie
skrzyni po nawierzchni kategorii I-1I1
59,495*1,5 tona 89,243
razem tona| 89,243
6  KNR 2-01 |[Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 5SkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01  kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m PIASEK
106,736-(5,429+4,360+12,249+12,533+7,833+1,804+3,033) m3 59,495
razem m3 | 59,495
7 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii
0108/05 I-1I
wWywoz
300%0,15 m3 45
ziemia pozostawiona do plantowania i skarpy
-12 m3 -12
razem m3 33
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1.1.2. Roboty betonowe i zbrojarskie
8  KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10
1101/01
podktady pod fundamenty
fawa 1 0,90%9,03*0,10+1,40%1,40*0,10 m3 1,009
fawa 2  0,90%15,41%0,10%2 m3 | 2,774
tawa 3 0,70%9,70*0,10%2+0,70%2,40*0,10 m3 1,526
PLF-1 1,00*%1,20%0,10 m3 0,12
razem m3 5,429
9 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
0202/01  |zastosowaniem pompy C16/20
fundamenty
fawa 3 0,50*9,70*0,40*2+0,50%2,40*0,40 m3 4,36
razem m3 4,36
10 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z
0202/02  zastosowaniem pompy C16/20
fundamenty
fawa 1 0,80%9,03*0,40+1,20%1,20*0,40 m3 | 3,466
fawa 2 0,70%15,41%0,40%2 m3 8,63
PLF-1 0,70*1,09%0,20 m3 0,153
razem m3 | 12,249
11 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
0201/01  |zastosowaniem pompy C16/20
wykopy pod fundamenty taras ,schody zewnetrzne, podjazd
taras 0,38%9,24*1,47 m3 5,161
schody zewnetrzne 0,38%2,22*1,47%2+0,25%2,05*1,00*%2+0,25*(0,70*%2+2,58)*1,47 m3 4,968
podjazd  (0,38%(5,65*2+1,35))*0,50 m3 2,404
razem | m3 | 12,533
12 | KNR 2-02 Shupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,0m z uktadaniem
0209/01  betonu za pomoca pompy
S1  pi*0,17572*1,00 m3 | 0,096
razem m3 0,096
13 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokos$ci przewiazek do 0,3m
0211/04
TR1 0,24%0,24*0,62*9 m3 0,321
TR2 0,24*0,40*0,62 m3 0,06
razem m3 0,381
14 NNRNKB 1 Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
$ciany fundamentowe
o$ A 0,24%9,24*%0,62 m3 1,375
o$ B 0,24%2,67%0,62 m3 0,397
0os C 0,24*%10,44*0,62 m3 1,553
os 1 0,24*%7,94%0,62 m3 1,181
0$2 0,24*%7,21*0,62 m3 1,073
0$3 0,24*%6,16%1,22 m3 1,804
04 0,24*15,15%0,62 m3 | 2,254
razem m3 9,637
15 | KNR 2-02 Wiefice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
W1  0,24%0,24%(9,24+7,21+2,67+7,94+10,44+15,15) m3 3,033
razem m3 3,033
16 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
zbrojenie
fundamenty 16,639%0,032 t 0,532
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stup  0,096%0,042 t 0,004
rygile 0,381%0,042 t 0,016
wieniec 3,033%*0,042 t 0,127
razem| t 0,679
1.1.3. Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne fundamentow
17 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa
lawy fundamentowe
fawa 1 0,80%9,03+1,20%1,20 m2 8,664
fawa2 0,70*%15,41*2 m2 21,574
tawa 3  0,70*9,70*2+0,70%2,40 m2 15,26
PLF-1 0,70*1,09 m2| 0,763
razem | m2| 46,261
18 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/10 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza m2 46,261
19 | KNR K-35 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu Scm na styku fundamentu i Sciany
0102/01
$ciany fundamentowe
oS A 924 m 9,24
osB 1,20 m 1,2
osC 10,44 m 10,44
os1 7,94 m 7,94
0$2 7,21 m 7,21
o4 15,15 m 15,15
razem m 51,18
20 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa
fawy fundamentowe
fawa 1 9,03*0,40*2-+(1,20*3*0,40) m2, 8,664
fawa 2 15,41%0,40%2%2 m2 | 24,656
fawa 3 9,70%0,40*2*2+2,40%0,40%2 m2 17,44
PLF-1 (0,70*2+1,09%2)*0,20 m2 0,716
$ciany fundamentowe
oS A 9,24%0,86%2 m2| 15,893
o$ B 2,67%0,86*2 m2 4,592
0§ C  10,44*%0,86*2 m2 17,957
o$1 7,94%0,86%2 m2 13,657
0§22 7,21*%0,86*2 m2 | 12,401
0$3  7,94*%0,86*2 m2 13,657
o$4 15,15%0,86%2 m2 26,058
razem | m2 155,691
21 | KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza m2 155,691
22 | KNR 2-02s Izolacje z plyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej STYRODUR gr.10cm
0609/08
$ciany fundamentowe
os A 9,24%0,86 m2 7,946
o$ B 1,20%0,86 m2 1,032
o$ C 10,44*%0,86 m2 8,978
o$1 7,94*%0,86 m2 6,828
0$2 7,21*%0,86 m2| 6,201
o$4 15,15%0,86 m2 13,029
razem m2 | 44,014
23 | KNR K-35 Ulozenie warstwy ochronnej na podtozu murowanym folia kubetkowa
0106/01
Sciany fundamentowe
os A 9,24*0,86 m2 | 7,946
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o$ B 1,20*%0,86 m2 1,032
os C 10,44%0,86 m2 8,978
os 1 7,94*%0,86 m2 6,828
0$2 7,21*0,86 m2 6,201
o$4 15,15%0,86 m2 | 13,029
razem m2 | 44,014
1.1.4. Podloza na gruncie
24 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
podbudowa z piasku
wewnatrz budynku  135,68*0,15 m3 | 20,352
taras 1,83%9,24*0,22 m3 3,72
schody zewnetrzne 1,99%6,75%0,22 m3 2,955
podjazd  1,29%5,40%0,10 m3 0,697
razem m3 27,724
25 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B15
1101/01
podbudowa z betonu
wewnatrz budynku  135,68*0,10 m3 | 13,568
razem m3 13,568
26 | KNR 2-02 [Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01  |szerokiej
(doptata 2x)
parter
wewnatrz budynku 135,68 m2 | 135,68
razem m2 | 135,68
27 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
0609/03  FS20 gr.6cmx2
(doptata 2x)
parter
wewnatrz budynku 135,68 m2 135,68
razem | m2 | 135,68
28 |NNRNKB 6 Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na gladko bez cokolikow wykonywane z
1128/02 |zastosowaniem wapna suchogaszonego przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni do 8m2
wewnatrz budynku 135,68 m2 | 135,68
razem m2 | 135,68
29 INNRNKB 6 Posadzki cementowe bez cokolikow wykonywane z zastosowaniem wapna suchogaszonego
1128/03  przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za zmiang
(doptata 2x) |grubosci o 1cm m2 | 135,68
30 | KNR 13-12 Zbrojenie posadzek siatka
1002/01 m2 135,68
1.1.5. Roboty murowe i Zelbetowe
31 KNR 2-02s Sciany o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komorkowego grub.24cm
0107/01
Parter
sciany zewnetrzne gr,24cm
3,28*14,67 m2 48,118
3,28*8,76+20 m2 48,733
3,28*7,21 m2 23,649
3,28*7,94 m2 26,043
3,28*10,58+20 m2 | 54,702
3,28*1,0 m2 3,28
0,75*(14,67+7,21) m2 16,41
razem m2 | 220,935
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32 | KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
Parter
o$ 1 7,94*%0,24*0,24 m3 0,457
0$2 7,21*%0,24*0,24 m3 0415
0$3 2,46*%0,24*0,24 m3 0,142
o$4 15,15%0,24*%0,24 m3 0,873
o$ A 9,24%0,24*0,24 m3 | 0,532
o$ B 1,20%0,24*0,24 m3 | 0,069
os C 10,44*%0,24*0,24 m3 0,601
poddasze
o$ 1 7,94*%0,24*%0,24 m3 0,457
0§22 7,21*%0,24*%0,24 m3 0,415
o$§ B 1,20%0,24%0,24 m3 0,069
0§ A 6,06%0,24%0,24*2 m3 0,698
0§ C  6,06%0,24%0,24*2 m3 0,698
razem m3 5,426
33 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z
0210/02  recznym uktadaniem betonu
podciagi
P1 0,240%0,50*4,74 m3 0,569
P2 0,240%0,50*10,50 m3 1,26
razem m3 1,829
34 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z
0210/02  recznym uktadaniem betonu
Nadproza wylewane
N1 0,24%0,20%1,0%6 m3 0,288
N2 0,24*%0,24%1,30%4 m3 0,3
N3 0,24*0,30%1,80%4 m3 0,518
N4 0,24%0,30%2,10*%2 m3 0,302
razem | m3 1,408
35 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokos$ci przewiazek do 0,3m
0211/04
parter
TR1 3,26%0,24*0,24*8 m3 1,502
TR2 3,26%0,24*0,38 m3 0,297
poddasze
TR1 2,45%0,24*0,24*8 m3 1,129
razem m3 2,928
36 | KNR 2-02s [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/03  |przekroju do 12
S1  0,24%0,24*3,26 m3 0,188
razem | m3 0,188
37 | KNR 2-02 Shupy zelbetowe okragle i owalne o wysoko$ci do 4,0m o obwodzie do 1,0m z uktadaniem
0209/01  betonu za pomoca pompy
S1  pi*0,17572%2,81 m3 0,27
razem m3 0,27
38 | KNR 2-02s Kanaty wentylacyjne z pustakow betonowych 2-kanatowe
0122/07
kanat wentylacyjny
6,45 m 6,45
9 m 9
razem| m 15,45
39 | KNR 2-02s Kanatly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych z podwdjna wentylacja
0122/05
przewod spalinoiwo wentylacyjny
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9,00 m 9
razem | m
40 | KNR 2-02s Reczne licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6cm KOMINA
0921/06
KOMIN
(0,87*2+0,48%2)*2,31 m2 6,237
razem | m2 6,237
41 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw 1 budowli
0290/02
zbrojenie
shup  (0,188+0,270)*0,042*1,1 t 0,021
rygle 2,928%0,042%*1,1 t 0,135
podciag i belki  3,237%0,055%1,1 t 0,196
wieniec  5,426%0,042%*1,1 t 0,251
schody 2,93875%0,050%*1,1 t 0,162
razem t 0,765
1.1.6. Stropy
42 [KNR 2-02ul Strop prefabrykowany gestozebrowany.
B-0202-0015
00/01
stropy prefabrykowane nad parterem
122 m2 122
razem | m2 122
43 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubo$ci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
15,50 m2 15,5
razem 'm2 15,5
44 | KNR 13-12 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow z prefabrykowanych siatek wykonanych
0404/04  fabrycznie fi 3,0mm oczka 150x150mm
122%*0,0038 t 0,464
razem | t 0,464
45 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
strop prefabrykowany 0,198 t 0,198
plyta stropowa  2,5%0,045 t 0,113
razem t 0,311
1.1.7. Wiezba dachowa
46 | KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
murlaty
4/14  ((10,0+8,60+6,10+3,50+4,65+3,30%2)*0,14*0,14)*1,1 m3 | 0,851
razem m3 0,851
47 | KNR 2-02 Shupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0407/06  nasyconej
shupy
Sd 16/16  (2,85*%0,16*0,16)*8*1,1 m3 0,642
razem | m3 0,642
48 | KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach
0406/06 |dachowych z tarcicy nasyconej
platwie
PL116/22 (17,30%0,16%0,22)*2%*1,1 m3 1,34
razem m3 1,34
49 | KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie o dlugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach
0406/04 |dachowych z tarcicy nasyconej
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platwi
PL2 14/14 (2,50*%0,14%0,14)*4*1,1 m3 | 0,216
razem m3 0,216
50 | KNR 2-02 Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0408/05 tarcicy nasyconej
krokwie
krokwie zwyktae 8/16 m3 4,313
((9,05*%9+7,50*10+8,90*9+6,45%3+5,35%3+4,40*3+6,10+7,10+8,00)*0,08*0,16)*1,1
krokwie zwykta lukarna (1,80%16*0,08*0,16)*1,1 m3 0,406
krokiew zwykta naczotki dachu  ((3,10*4+2,00%4+1,00%4)*0,08*0,16)*1,1 m3 | 0,344
razem | m3 5,063
51 | KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/07 nasyconej
krokwie
krokwie naroznel2/18 (4,50%0,12*0,18)*4*1,1 m3 0,428
krokwie koszowel2/18 (2,30*0,12*0,18)*4*1,1 m3 0,219
razem m3 0,647
52 | KNR 2-02s Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej wymiany i rozpory o przekroju do 180cm?2 jetki
0409/04
jetki
J18/16 (5,25%0,08*0,16*%17)*1,1 m3 1,257
razem | m3 1,257
53 | KNR 2-02 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/04
wymian
Wm  (1,50*%0,08%0,16)*2%1,1 m3 | 0,042
razem | m3 0,042
54 | KNNR-W 3 Deska czolowa okapu do mocowania uchwytéw rynien
0511/01
rynny dach  (9,98+7,21+5,16+8,45+3,57) m 34,37
rynny lukarny 1,98*2%2 m 7,92
razem | m 42,29
1.1.8. Roboty dekarskie
55 |KNR AT-09 [Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach przybite kontrtatami o rozstawie 0,8m
0103/02 'WIATROIZOLACJA
powierzchnia dachu
budynek (98,84+6,81%2+102,06)*1,31 m2 | 281,021
razem m2 281,021
56 |KNR AT-09 Lacenie tatami o rozstawie 20cm
0101/02 m2 281,021
57 |KNR AT-09 Krycie blachodachoéwka STANDARD z blachy powlekanej dachow o nachyleniu potaci do
0802/01  |60% i powierzchni do S0m2 m2 281,021
58 |KNR AT-09 Krycie z blachy powlekanej dachéw - gasiory
0802/10
dach 12,90 m 12,9
naczOtki  3,44%2%*2 m 13,76
lukarny = 3,32%2 m 6,64
razem | m 33,3
59 |KNR AT-09 Analogia Krycie dachéw - wiatrownice szczytowe
0803/09
dach 1,56*%3+3,86*2*2 m 20,12
lukarny 1,32%2%*2 m 5,28
razem | m 25,4
60 |[KNR AT-09 Krycie blacha powlekang dachéw - obrobki o szeroko$ci w rozwinigeiu do 25¢cm Rynny

0803/07

koszowe




Rodos 7.0.15 [12860]

Przedmiar Robét

Budynek uzytecznosci publicznej

Strona 14/31

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
rynny koszowe
lukarny 1,78%0,25%4+1,98%0,25%4 m2 3,76
razem m2 3,76
61 |KNR AT-09 Krycie z blachy powlekanej dachéw - obrébki o szeroko$ci w rozwinigeiu do 25cm PAS
0802/07 PODRYNNOWY
dach (9,98+7,21+5,16+8,45+3,57)*0,25 m2 8,593
lukarny 1,98%2%*2%*0,25 m2 1,98
naczotki  5,52%2 m2 11,04
razem | m2 21,613
62 INNRNKB 1 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych poétokragtych o srednicy 12cm z blachy
0517/03  jocynkowanej grubos$ci 0,55mm Z BLACHY POWLEKANEJ
rynny dach  (9,98+7,21+5,16+8,45+3,57) m 34,37
rynny lukarny 1,98*2%2 m 7,92
razem | m 42,29
63 |[NNRNKB 1 Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o $rednicy 8cm z blachy ocynkowanej
0519/01  grubosci 0,50mm Z BLACHY POWLEKANE]
5%4,21 m 21,05
razem m 21,05
64 | KNR 2-02s |Analogia Nasady wentylacyjne z PCV o $rednicy wlotu do 20cm PROSTOKATNE
0513/01
3 szt 3
razem | szt 3
65 | KNR 2-02s |Analogia Nasady wentylacyjne z PCV o $rednicy wlotu do 20cm KOLOWE
0513/01
2 szt
razem | szt
1.2. Stan wykonczeniowy
1.2.1. Roboty murarskie
66 = KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
0116/01
$ciana wewnetrzna
1,16¥3,07 m2 3,56
1,50%3,07 m2 4,61
1,98*3,07 m2 6,08
odliczenia
otwory -0,90%2,0 m2 -1,8
-0,70*0,60 m2 -0,42
razem m2 12,03
67 KNR 2-02 Scianki dzialowe z pytek z betonu komoérkowego grubosci 12cm
0121/03
Scianki dzialowe
gr.12cm m2 99,5
3,07%(2,36+4,74+1,64+2,50+2,62+1,86+1,92+1,50+1,50+1,97+4,10+2,70+1,50+1,50)
9,50*2 m2 19
2,84*2.73 m2 7,75
(4,50+1,50+2,13+2,06+2,25)*3,07 m2 38,19
odliczenie
otwory -1,20%2,20 m2 -2,64
-0,80%2,0*%4 m2 -6,4
-0,90%2,00*5 m2 -9
razem | m2 146,4
68 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komoérkowego grubosci 6¢cm
0121/01
1,50%2%3,07 m2 9,21
odliczenie
-0,80%2,0%2 m2 -3,2




Rodos 7.0.15 [12860]

Przedmiar Robét

Budynek uzytecznosci publicznej

Strona 15/31

Nr = Podstawa |Opis robot Jm | Tlosc
razem | m2 6,01
69 | KNR 2-02 Okladanie (szpatdowanie) $cian i stupdw ptytkami z betonu komdrkowego grubosci 6¢cm
0123/03
przewdd spalinowy
(0,87*%2+0,48%2)*3,07 m2 8,29
razem | m2 8,29
70 | KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
parter
nadproza prefabrykowane 1,50+1,20*9 m 12,3
razem | m 12,3
71 | KNR 2-02s Montaz podokiennikoéw o dlugosci do 1m ok.2,5m2
0129/01
podokienniki wewnetrzne
parter 4 szt 4
2 szt 2
4 szt 4
2 szt 2
razem szt 12
72 | KNR 2-02s Montaz podokiennikow o dtugosci ponad 1m ok.0,864m2
0129/02
parter 2 szt 2
razem Szt 2
73 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach bez zaluzji
0322/02 szt 5
1.2.2. Roboty izolacyjne
74 | KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane plytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci dachu
0301/07  krokwiowego z uzyciem folii paroizolacyjnej gr.15cm
pomiedzy krokwiami
klatka schodowa
15 m2 15
poddasze
dach 14,67%(2,90+4,68+2,90)-15 m2 138,74
ukarny (1,39%2,36)*1,40%2%*2 m2 18,37
razem | m2 | 172,11
75 KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na
0613/03  sucho - IZOLACJA SUCHYCH TYNKOW WELNA GR.5CM X2
(doptata 2x)
pod ptytami G-K
klatka schodowa
(4,30+1,45)*2,60 m2| 14,95
poddasze
dach 14,67*%(2,90+4,68+2,90)-15 m2 | 138,742
ukarny (1,39%2,36)*1,40%2%2 m2 18,37
razem | m2 | 172,062
76 | KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej uktadanych na sucho
0613/06  gr.10cm*2
(doptata 2x)
poddasze $ciany klatki schodowej
8,50%2+2,91%3,25 m2 26,458
odliczenia
otwory -0,90%2,00 m2 -1,8
razem m2 | 24,658
77 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j
0607/01  |szerokiej
parter pomieszczenia mokre
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pom.1/2 3,52 m2 3,52
pom.1/3 3,52 m2 3,52
pom.1/6 3,42 m2 3,42
pom.1/8 3,90 m2 3,9
pom.1/9 15,55 m2 15,55
poddasze
137,5 m2 137,5
razem m2 167,41
78 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
0609/03  |gr.17cm
poddasze
137,5 m2 137,5
razem | m2 137.,5
1.2.3. Tynki i okladziny wewnetrzne
79 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III i IV na o$ciezach o szeroko$ci 20cm w otworach o powierzchni
0810/06 |ponad 3m2 wykonywane r¢cznie
05 (1,80+1,70*2)*0,20+2 m2 3,04
bl (1,80+2,50%2)*0,20*2 m2 2,72
razem | m2 5,76
80 | KNR 2-02s Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wyk.recznie gr.3mm
2009/05 |oSciezy 1 pasow $ciennych na podtozu betonowym m2 5,76
81 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii III $cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
Parter
zewngtrzne $ciany konstrukcyjne  3,07*%(7,46+1,20+7,21+8,76+9,81+4,73+9,96) m2 | 150,83
odliczenia
05 -1,80%1,70*%2 m2 -6,12
bl -1,80%*2,50*%2 m2 -9
Scianki dzialowe
$cianki dziatowe (12,03+146,4+6,01+8,29)*2 m2 345,46
odliczenia glazura
-126,31 m2 | -126,31
razem m2 | 354,86
82 | KNR 2-02s |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wyk.recznie gr.3mm $cian
2009/02  na tynku
Parter
zewngtrzne §ciany konstrukcyjne  3,07*(7,46+1,20+7,21+8,76+9,81+4,73+9,96) m2 | 150,83
odliczenia
05 -1,80*1,70*2 m2 -6,12
bl -1,80%2,50*%2 m2 -9
$cianki dzialowe
Scianki dziatlowe (12,03+146,4+6,01+8,29)*2 m2 345,46
odliczenia glazura
-126,31 m2 -126,31
razem m2 | 354,86
83 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii 111 stropéw i podciggow wykonywane recznie
0803/06
strop nad parterem
131,70 m2 131,7
podciag
(0,50%2+0,24)*9,62 m2 11,93
razem m2 | 143,63
84 | KNR 2-02s Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wyk.recznie gr.3mm
2009/04  |stropéw na tynku m2 | 143,63
85 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach bez zaluzji
0322/02 szt 5
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86 | KNR 2-02s Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach z ksztattownikoéw
2007/03  metalowych - pojedyncze
klatka schodowa
15 m2 15
razem | m2 15
87 | KNR 2-02s |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na
2006/04  rusztach-Plyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm
klatka schodowa
15 m2 15
razem | m2 15
88 | KNR 2-02s Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach -
2006/08 |dodatek za drugg warstwe na rusztach Plyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub.
12,5 mm m2 15
89 TZKNBK VI Analogia- Mocowanie ptyt OSB gr.21mm
10-131/01
nad klatka schodowg
3,24*1,80 m2 5,83
razem | m2 5,83
1.2.4. Podloza i posadzki
90 |[NNRNKB 6 Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na gladko bez cokolikow wykonywane z
1128/02  |zastosowaniem wapna suchogaszonego przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni do 8m2
poddasze
90,50 m2 90,5
razem | m2 90,5
91 |[NNRNKB 6 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem wapna
1128/03  suchogaszonego przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 -
(doptata 2,5x) dodatek za zmiang¢ grubosci o 1cm
poddasze
90,50 m2 90,5
razem m2 90,5
92 | KNR 2-02 Analogia Utozenie wtdkniny zbrojacej
0607/01 m2 90,5
93 INNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
PARTER
pom.1/1 4,00 m2 4
pom.1/2 3,50 m2 3,5
pom.1/3 3,65 m2 3,65
pom.1/4 12,75 m2 12,75
pom.1/5 244 m2 2,44
pom.1/6 3,58 m2 3,58
pom.1/7 2,26 m2 2,26
pom.1/8 3,90 m2 39
pom.1/10 6,25 m2 6,25
pom.1/11 1,30 m2 1,3
pom.1/12 4,36 m2 4,36
pom.1/13 3,33 m2 3,33
pom.1/14 6,55 m2 6,55
razem m2 57,87
94 INNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2806/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubo$ci warstwy Smm
pom.1/9 16,33 m2 16,33
pom.1/15 51,37 m2 51,37
razem m2 67,7
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95 INNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w
2809/03  pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
parter
pom.1/1 1,70+1,11+0,52+0,12+1,11 m 4,56
pom.1/4  0,60+1,81+1,50+0,60+0,24+0,70 m 5,45
pom.1/5 1,86*2+1,37+0,40 m 5,49
pom.1/10 2,36+3,40+4,61+1,40+1,10+0,15+0,24+0,15+4,26+7,21+1,20+1,30+1,10+3,60 = m 32,08
schody
4,14+2,19+2,60+2,19+1,91+0,81 m 13,84
razem 61,42
1.2.5. Stolarka i Slusarka
1.2.5.1. Stolarka okienna
96 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2
1023/05
01 0,60*%0,90*4 m2 2,16
razem m2 2,16
97 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2
1023/06
02 1,00%1,20%2 m2 2,4
03 1,00*%1,50%4 m2 6
razem m2 8,4
98 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad
1023/07 1,5m2
04 0,90*%1,70*%2 m2 3,06
razem m2 3,06
99 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
1023/11
05 1,80%1,70*2 m2 6,12
razem | m2 6,12
100 KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych DWUSKRZYDLOWE
1023/12
Bl 1,80%2,50%2 m2
razem | m2 9
101 Kalkulacja |Dostawa i montaz nawiewnikoéw okiennych
indywidualna
16 kpl 16
razem  kpl 16
1.2.5.2. Stolarka drzwiowa
102 KNNR 2 |Oscieznice stalowe do drzwi dwuskrzydtowych
1104/01
dz12 1 szt 1
dpl2 1 szt 1
dz9 1 szt 1
razem | szt 3
103| KNNR 2 [Skrzydta drzwiowe zewngtrzne pelne wykonczone dwuskszydtowe antywlamaniowe
1104/04
dz12  1,2*2,20 m2 2,64
razem m2 2,64
104 KNNR 2 [Skrzydta drzwiowe zewngtrzne pelne wykonczone jednoskszydtowe antywlamaniowe
1104/04
dz9 0,90*%2,20 m2 1,98
razem m2 1,98
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105/ KNNR 2 [Skrzydta drzwiowe zewnetrzne pelne wykonczone dwuskszydtowe
1104/04
dpl2 1,2%2,20 m2 2,64
razem m2 2,64
106/ KNNR 2 |Oscieznice stalowe do drzwi jednoskrzydtowych
1104/01
13 szt 13
razem | szt 13
107/ KNNR 2 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne fabrycznie wykonczone pelne wg.zestawienia stolarki
1103/01
dp9 0,90*%2,00*3 m2 5,4
razem 'm2 5,4
108 KNNR 2 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone szklone wg.zestawienia
1103/01  stolarki
ds9 0,90%2,00 m2 1,8
razem m2 1,8
109 KNNR 2 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone szkolone z kratka nawiewng
1103/01 |wg.zestawienia stolarki
dt9  0,90%2,00%3 m2 5,4
razem m2 5,4
110/ KNNR 2 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone pelne z kratka nawiewna
1103/01 |wg.zestawienia stolarki
dw8 0,80*2,00*%4 m2 6,4
di8  0,80%2,00*2 m2 32
razem m2 9,6
111 KNR K-06 Montaz schodow strychowych sktadanych do pomieszczen o wysokosci do 305¢m EI 30
0801/02 szt 1
1.2.6. Okladziny wewnetrzne, malowanie
112 KNR AT-31 Analogia Malowanie reczne farbg silikonowa o podtozu silnie chtongcym
0601/02
powierzchnie z plyt gipsowych
15 m2 15
razem | m2 15
113 KNR AT-31 |Analogia Malowanie reczne farbg silikonowa o podtozu stabo chtongcym
0601/01
tynki
sufity, podciagi itp 143,629 m2 | 143,63
Sciany 354,86 m2 | 354,86
razem m2 | 498,49
114 KNR 2-02ul |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x30cm uktadanymi przy
B-0202-0017 zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu
00/03
parter
pom.1/2  (1,64*2+2,19%2)*2,10-0,90%2,00 m2 14,29
pom.1/3  (1,50%2+2,50%2)*2,10-0,80%*2,00+(1,50*%2,10%2)-0,80%2,00*2 m2 18,3
pom.1/6  (1,40+2,73+1,92)*3,07-(0,70*0,60+0,80%2,00) m2 16,55
pom.1/8 (1,50%4+2,72%2)*2,10-(0,80%2,0+0,90%2,00) m2 20,62
pom.1/9  (3,54+4,42+1,97+0,36+0,87)*3,07 m2 34,26
pom.1/13  (2,01%2+1,62%2)*3,07 m2 22,29
razem m2 126,31
1.2.7. Ocieplenie $cian zewnetrznych
115 KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 17cm z wyprawa tynkarska silikonowa
0204/05
elewacja pétnocna  3,83*15,55 m2 59,557
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elewacja potudniowa 3,83*15,15 m2 | 58,025
elewacja zachodnia 58,53 m2| 58,53
elewacja wschodnia 58,53 m2 58,53
odliczenia
otwory -0,60%0,90*2%*2 m2 -2,16
-1,00*1,20*2 m2 -2,4
-1,00%1,50*4 m2 -6
-0,90*1,70*2 m2 -3,06
-1,80%1,70*2 m2 -6,12
-1,80%2,20%2 m2 -7,92
razem m2 | 206,982
116 KNR AT-31 Ocieplenie o$ciezy plytami styropianowymi grubosci 2cm wyprawa tynkarska silikonowa
0204/06
otwory (0,60+0,90%2)*4*0,07 m2, 0,672
(1,00+1,20*2)*2*0,07 m2, 0,476
(1,00+1,50*2)*4*0,07 m2 1,12
(0,90+1,70*2)*2*0,07 m2, 0,602
(1,80+1,70*2)*2*0,07 m2 0,728
(1,80+2,20%2)*2*0,07 m2 0,868
razem | m2 4,466
117 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie - wykonanie warstwy
0505/01  |posredniej na powierzchni $cian COKOL
cokot
elewacja potnocna  0,47*15,55 m2 7,309
elewacja wschodnia  0,47*%10,84 m2 5,095
razem | m2 | 12,404
118 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na powierzchni §cian
0505/03 |COKOL
cokot
elewacja pétnocna  0,47*15,55 m2 7,309
elewacja wschodnia  0,47*10,84 m2 5,095
razem m2 | 12,404
119 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigeiu do 25cm
0541/01
parapety zwenetrzne
otwory 0,60*%0,14*4 m2 0,336
1,00*0,14*2 m2 0,28
1,00*0,14*4 m2 0,56
0,90*0,14*2 m2 0,252
1,80*0,14*2 m2, 0,504
razem m2 1,932
1200 KNNR 2 |Ruszt drewniany pod oktadzing drewniana Scianach
1108/01
oktadziny drewniane
lukarny  (1,30%2+3,24-(1,00*%1,20))*2 m2 9,28
razem m2 9,28
121 KNNR 2 |Analogia Okladzina drewniana dgbowa- Lukarny
1108/02 m2 9,28
122 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi desek i ptyt
0627/03 m2 9,28
1.3. Podbudowa , nawierzchnia taras, schody i podjazd dla niepelnosprawnych
123 KNR 2-31 |[Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
TARAS
9,24*2,16 m2 19,96
SCHODY ZEWNETRZNE
7,51*%2,00 m2 15,02
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PODJAZD
5,68*1,35 m2 7,67
razem m2 42,65
124 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za
0114/02 kazdy dalszy 1cm
(doptata 6x)
TARAS
9,24*2,16 m2 19,96
SCHODY ZEWNETRZNE
7,51*2,00 m2 15,02
PODJAZD
5,68%1,35 m2 7,67
razem m2 42,65
125 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 |zageszczana rgcznie
TARAS
9,24*2,16 m2 19,96
SCHODY ZEWNETRZNE
7,51%2,00 m2 15,02
PODJAZD
5,68*1,35 m2 7,67
razem ' m2 42,65
126 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - za kazdy dalszy lem
0104/02  ponad 10cm
(doptata 5x)
TARAS
9,24*2,16 m2 19,96
SCHODY ZEWNETRZNE
7,51*%2,00 m2 15,02
PODJAZD
5,68%1,35 m2 7,67
razem m2 42,65
127 KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6¢cm
0511/01
TARAS
9,24*2,16 m2 19,96
SCHODY ZEWNETRZNE
7,51%2,00 m2 15,02
PODJAZD
5,68*%1,35 m2 7,67
razem | m2 42,65
128 KNR 2-02s Balustrady z pochwytem stalowym podjazdu
1209/02
PODJAZD
6,22%2 m 12,44
razem | m 12,44
129 KNR 2-23 |Balustrada drewniana zewne¢trzna
0604/03
2,0+3,80+0,83 m 6,63
razem m 6,63
130 KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-II lezacego na odktadzie
0314/01
elewacja zachodnia 12,00%1,4*0,47 m3 7,9
razem m3 7,9
1.4. Wyposazenie
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