SWIETLICA w MILOCINIE
INFORMACJA BiOZ

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
] OBIEKT KULTURY
SWIETLICA w MILOCINIE
Lokalizacja :

MILOCIN, Gmina Jastkéw, dziatka nr 109/1, obreb geod.: Mitocin.

- CZESC OPISOWA -

1. Zakres robaot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow,

Zakres robot obejmuje budowe budynku $wietlicy w Mirocinie (obiekt kultury).
Projektowany obiekt jest wolnostojgcy, niepodpiwniczony z jedng nadziemng
kondygnacjg uzytkowg oraz nieuzytkowym poddaszem.

1.1. Planowana kolejnos¢ realizaciji:

Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty ziemne- wykopy i fundamenty.
Roboty budowlano - montazowe.

Roboty wykonczeniowe.
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2.  Wykaz istniejgcych na terenie opracowania obiektow budowlanych.
- Brak. Teren jest niezabudowany.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

- strefy sktadowania materiatow budowlanych,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej,

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu (zwlaszcza gazowa) w poblizu ktorych
planowane sg roboty ziemne (tylko wykopy wykonywane recznie).
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4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Skala zagrozenia - mata przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP.

Brak wystepowania rob6t budowlanych wymienionych w paragrafie 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz. 1126)
jako szczegolnie niebezpieczne.

Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot:

a.

Zagrozenia ogolne:

eurazy konczyn goérnych i dolnych, przyttuczenia, przy robotach
transportowych,

eporazenia prgdem przy uzywaniu niesprawnych elektronarzedzi ,

*0g0Ine urazy ciata, ztamania, zranienia moggce powstac na terenie budowy,

eurazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami,

e zatrucie oparami rozcienczalnikéw, farb, impregnatow,

eZzagrozenie pozarowe oparami rozcienczalnikéw, farb, impregnatow,

.b Roboty ziemne:

e zasypanie osuwajgca Sie ziemig,

eupadek do wykopu,

*potrgcenie tyzkg koparki (w przypadku prac ziemnych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego)

. Roboty zbrojarskie:

eurazy przebicia skory pretami zbrojeniowymi podczas ich giecia,
uktadania i transportu.

Roboty betoniarskie:

*Zachlapanie oczu masg betonowg podczas jej uktadania przy uzyciu pompy.

*Przygniecenie szalunkami stropow i podciggéw podczas betonowania w
przypadku ich niewtasciwego podparcia.

Roboty murarskie:

*Przytluczenie palcow podczas uktadania bloczkow i nadprozy.

*Urazy, skaleczenia konczyn gornych podczas docinania bloczkow pita.

*Upadek z wysokosci podczas murowania scian i kominow (rusztowania
zewnetrzne i wewnetrzne , balustrady).

Roboty ciesielskie:

*Przytluczenie palcéw podczas wbijania gwozdzi.

*Urazy, skaleczenia konczyn gérnych i dolnych podczas nieostroznego
uzywania narzedzi ciesielskich takich jak pity mechaniczne, wiertarki, diuta,
siekiery, miotki i inne.
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.g Roboty dekarskie:

*uszkodzenia gaitki ocznej i twarzy odpryskami blachy przy cieciu nozycami
bez uzywania oston ochronnych.

euraz, skaleczenie reki krawedziami blachy przy pracy bez rekawic
ochronnych,

supadek z wysokosci podczas poruszania sie i pracy bez stosowania szelek i
lin asekuracyjnych (rusztowania , balustrady),

eurazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami.

.h Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
eporazenie prgdem elektrycznym,
*pochwycenie konczyn przez naped urzagdzen,
*potrgcenie tyzka koparki.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

WSszyscy zatrudnieni pracownicy zostang zapoznani:

» z pelnym zakresem robot oraz technologig ich bezpiecznego wykonania,
« z rejonem rob6t i obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ.

» zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

» zasadami stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie

niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osoby sprawujgce bezposredni

nadzoér nad tymi robotami.

Instruktazu stanowiskowego udzieli kierownik budowy .

Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowac wpisem do dziennika budowy.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow
oraz substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas wykonywania robot nie planuje sie przechowywania duzych ilosci
materiatdw, ktore moglyby stanowi¢ zagrozenie.

7.  Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

wykonanie planu bioz,

ogrodzenie i o$wietlenie placu budowy,

wydzielenie drog komunikacyjnych,

. wydzielenie miejsc skladowania materiatow
budowlanych,

e. wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

aoow
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tasma bhp oraz tabliczkami ostrzegawczymi,

f. doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania,

g. stosowanie srodkow ochrony indywidualnej :kaski i rekawice ochronne,
okulary ochronne, maski przeciwpytowe, ubrania robocze, szelki bezpieczenstwa,

h. zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i
socjalnych,

I.szkolenie bhp i p.poz.

j. ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez min. 2 osoby ze
wzgledu na szczegolne zagrozenie dla zdrowia i zycia,

K. zapewnienie na miejscu budowy podstawowego sprzetu do udzielania
pierwszej pomocy oraz srodkéw technicznych do powiadamiania stuzb
ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia,

|. udostepnienie dla statego korzystania aktualnych instrukcji bhp dotyczgcych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi,

- obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,
- udzielania pierwszej pomocy.

Inwestor wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
W celu zapewnienia petnej ochrony przeciwporazeniowej punkt poboru energii
elektrycznej bedzie wpiety w obwdd elektryczny z wytgcznikiem
réznicowoprgdowym.

Prace bedg wykonywane kolejnymi etapami. Sukcesywna dostawa
wszystkich materialébw nie bedzie powodowac zaktdcen w komunikacji na
placu budowy.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowlanej oraz
dokumentow

- Projekt budowlany

- Projekty techniczne przytgczy

- Plan b.i.o.z.

- Odpis pozwolenia na budowe

- Dziennik budowy

- Atesty

- Zaswiadczenia o odbytych szkoleniach bhp
winny by¢ przechowywane na miejscu budowy.

Informacje sporzgdzita:

mgr inz.arch Katarzyna Swiecicka-Brzozowska
upr. nr 175/LB/98



