SWIETLICA w MILOCINIE

Cze$¢ 1 -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC 1.

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- CZESC OPISOWA -

1. Dane ogdlne:

1.1 Przedmiot opracowania :

Projekt zagospodarowania terenu wokot projektowanego budynku
uzyteczno$ci publicznej — Swietlica (obiekt kultury).

1.2. Lokalizacja:

MILOCIN, Gmina Jastkow, dziatka nr 109/1, obreb geod.: Mitocin.

1.3. Inwestor:

GMINA JASTKOW ul. Chmielowa 3 21- 002 Jastkéw

2. Stan istniej gcy.

2.1. Budynki i obiekty budowlane.

Teren objety opracowaniem jest niezabudowany, nie wystepujg na nim
jakiekolwiek budynki ani obiekty budowlane.

2.2. Uzbrojenie terenu.

Na terenie dziatki nr 109/1 wzdtuz jej Pd. granicy graniczgcej z drogg

wojew0dzkg sg przeprowadzone:
- Sie¢ gazowa g90

- Sie¢ wodociggowa w110

- Linia telefoniczna

Wzdtuz Zach. granicy dziatki 109/1 przebiega linia wodociggowa w50.
Napowietrzna linia energetyczna NN zlokalizowana jest po przeciwnej stronie

drogi wojewddzkiej.
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2.3. Uksztattowanie terenu.

Teren ptaski z niewielkim obnizeniem w czesci centralnej dziaiki..
Rzedna terenu w obrebie dziatki ksztattujg sie od 212,6m n.p.m. do 213,5m
n.p.m.

2.4, Zielen.
Brak istniejgcej zieleni wysokiej na obszarze opracowania .
2.5. Komunikacja .

Dojazd na dziatke od strony potudniowej istniejgcym zjazdem z drogi
wojewodzkiej KDW 830.

Wzdtuz wsch. granicy dziatki 109/1 przebiega droga gruntowa (dz. 109/2), a od
strony potnocnej wewn. droga dojazdowa do dziatki 107/2.

Teren dziafki jest czesciowo utwardzony kostkg betonowg w postaci placu

0 powierzchni ok. 190m2 bezposrednio za bramg wjazdowg na dziatke.

3. Stan projektowany.

3.1. Budynki i obiekty budowlane.

Na terenie dziatki projektuje sie budynek swietlicy (obiekt kultury).
Projektowany obiekt jest wolnostojgcy, niepodpiwniczony z jedng nadziemng
kondygnacjg uzytkowg oraz nieuzytkowym poddaszem.

3.2. Uzbrojenie terenu.

Do projektowanego obiektu projektuje sie :

- Przylgcze energetyczne z doziemng wewn. instalacjg zasilajgca.

- Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do
szczelnego bezodptywowego zbiornika sciekow o poj. do 10m3.

- Wewnetrzng wodociggowsa instalacje zasilajgca.

- Przylgcze gazowe z wewnetrzng instalacjg zasilajgca.

Projekty w/w instalacji zawarte bedg w odrebnych opracowar branzowych.

3.3. Uksztaltowanie terenu.

Planuje sie wyréwnanie terenu na przestrzeni ok. 8-10m wokot projektowanego
budynku do poziomu 213,0m n.p.m.

3.4. Zielen.

Planuje sie obsadzenie terenu zielenig wysokopienng i niskopienng
dostosowang do lokalnych warunkow siedliskowych.
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3.5. Komunikacja.

Na terenie opracowania projektuje sie nastepujgce rozwigzania komunikacyjne:
- Utwardzony plac parkingowy za wjazdem na dziatke, wzdtuz jej Pd. granicy
jako powiekszenie istniejgcego placu utwardzonego. Laczna ilos¢ miejsc
postojowych na placu -22 szt.

- Dojazd / dojscie do projektowanego budynku szerokosci 5,0m z 2
dodatkowymi odrebnymi miejscami parkingowymi dla 0sob niepetnosprawnych
zlokalizowanymi przy pochyini .

- Utwardzone tarasy przy budynku od jego Pd. oraz Zach. strony.

Taras od str. Pd. wyposazony w pochylnie dla osob niepetnosprawnych.
Utwardzenie terenu komunikacji, doj$¢ pieszych i tarasow betonowg kostkg
brukowg grub.6cm (dopuszcza sie jako nawierzchnie ttuczen granitowy).

| 4. Bilans terenu.
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
mZ2 %
Powierzchnia dziatki 109/1 4 458,0 100,0
Powierzchnia zabudowy Ogotem 158,3 3,55
w tym:

Istniejgca brak

Istn. do wyburzenia brak

Projektowana 158,3
Powierzchnia komunikacji | Ogotem ~ 868,6 19,48
utwardzona. w tym:

Proj. tarasy i pochylnia 43,0

Proj. parkingi i dojazdy 635,6

Istniejgca 190,0
Powierzchnia biologicznie ~3431,1 76,97
czynna
5. Informacje o terenie.

5.1. Warunki szczegolne.

Teren opracowania nie lezy w strefie ochrony krajobrazu .
Nie lezy rowniez w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspoétczesnej —> nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

5.2. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Wplyw eksploatacji gorniczej na terenie niniejszego opracowania nie wystepuje.

5.3. Warunki gruntowo- wodne.

Nosnos¢ gruntu — grunt jednorodny o nosnosci wystarczajgcej dla
projektowanej inwestycji. Maks. obcigzenie podtoza pod fundamentami nie
przekracza 150kPa.

Poziom wod gruntowych - ponizej poziomu posadowienia budynku.
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6. Informacje o inwestyciji.

6.1. Wplyw na srodowisko i otoczenie.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco,
jak tez potencjalnie, oddziatywac¢ na srodowisko

Nie ma negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanego obiektu jak i jego otoczenia.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach terenu inwestycji.
Wyw0z ziemi poza dziatke inwestora wytgcznie na wyznaczone do tego celu
miejsca.

Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich.

Wody opadowe z proj. budynku zostang odprowadzone powierzchniowo na
terenie inwestyciji.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen oséb trzecich
zwigzanych z uzytkowaniem terenow sasiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem, a w szczegolnosci:

- nie utrudnia dostepu do drogi publicznej,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z istn. infrastruktury technicznej,

- nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi,

- nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

- nie narusza istniejgcego drzewostanu.

- nie powoduje wzrostu poziomu ewentualnego hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych, promieniowania, zapylenia oraz innych oddziatywah ponad
wartosci okreslone w przepisach i normach i ogranicza sie do terenu wiasnosci
inwestora.

Na terenie wyznaczono utwardzone miejsce do sktadowania czasowego
odpaddw statych w mozliwoscig jego zadaszenia wiatg jako obiekt nie zwigzany
trwale z gruntem.

6.2. Kategoria geotechniczna budynku.

Projektowany budynek jest niewielki, niski, 0 typowej konstrukcji i statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérego mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych

Wg Rozporzagdzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463 z dnia 25 kwietnia
2012r) zalicza sie do | kategorii geotechniczne,;.

Przyjeto, ze jest zlokalizowany w nastepujgcych strefach oddziatywan
Srodowiskowych:

- Gilebokosc¢ przemarzania gruntu Hz =1,00m

- Strefa obcigzenia sniegiem -l

- Strefa obcigzenia wiatrem -I
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7. Obszar oddziatywania obiektu

I. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego:
- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji —dziatka nr 109/1.
- oddzialywanie obiektu w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

- przestaniania (analiza na podstawie 813.1. Rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie): umozliwione jest naturalne doswietlenie pomieszczen,
przestanianie — budynek spetnia wymagania.

- zacieniania (analiza na podstawie 860 oraz 840 rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) — budynek spetnia wymagania;

Il. Analiza innych uwarunkowar formalno-prawnych moggcych mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia
w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu:

- Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku 8 13.1. Naturalne oswietlenie -
przestanianie: umozliwione jest naturalne doswietlenie pomieszczen;
 Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych 8§18, 19 —
Usytuowanie miejsc postojowych —na terenie dziatki 109/1 zaprojektowano 24
miejsc postojowych w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych;

 Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. —Na terenie
dziatki 9/39 projektuje sie utwardzone miejsce na pojemniki na odpady state do
czasowego ich skladowania.

* Rozdziat 6, Studnie 8 31 — nie projektuje sie;

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, 8 36.1., 838 —
projektuje sie zbiornik sciekdw o pojemnosci do 10m3;

* Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, 8 40 — nie dotyczy;

- Dziat 11l. Budynki i pomieszczenia:

* Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie 8§ 60 — budynek spetnia
wymagania;

» Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe:

 Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
§ 271 — budynek spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku w stosunku do zabudowy
dziatek sagsiednich spetnia wymogi obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.
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Strefa oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu
wlasnego inwestora tzn. dziatka nr 109/1.
Obszar opracowania znajduje sie na terenie, oznaczonym na rysunku planu
zagospodarowania literami A-B-C-D.

Opracowat:
Projektant: Podpis, data
mgr inz.arch. Katarzyna Swiecicka-Brzozowska
upr. nr 175/Lb/98
Sprawdzajgcy: Podpis , data

mgr inz.arch. Mateusz Brzozowski

upr. nr 173/LBOKK/2016
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