Egzemplarz nr ...

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA : ELEKTRYCZNA

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

OBIEKT KULTURY

SWIETLICA w MILOCINIE
Lokalizacja MILOCIN, gm. JASTKOW
dz. nr 109/1, obreb geod.:Mitocin
Inwestor / Adres | GMINA JASTKOW,
ul. Chmielowa 3 21- 002 Jastkéw

TABELA PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE
(dn.15-06-2018)
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane”
( tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz.1332, z pézniejszymi zmianami) my nizej
podpisani oSwiadczamy, Zze niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc i zostato wykonane zgodnie z przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien
ztozenia dokumentacji i nadaje sie do realizacji w/w zadania.

Jednostka projektowa :
Pracownia Projektowo - Budowlana ,,POP-ART”
Katarzyna Swiecicka-Brzozowska
24-100 Putawy, ul. Skowieszynska 30 NIP 716 000 27 50

Branza Elektryczna Podpis , data opracowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Matuszak
LUB/0134/PWOE/10
06-2018r.
Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Tarnas
LUB/0013/POOE/09
06-2018r.




Spis tresci

1.1. POAStawa OPraCOWANIA. ....................cccccouuueeeeeiieee et 3
1.2. Przedmiot OPraCOWANIA. ....................cccccouuuiieaeeeiieee et e et e e 3
1.2, SPIS FYSUNKOW...............eeeeeeeeeeee ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e s 3
1. Opis techniczny — instalacje elektryczne wewnetrzne...................ccccoiiiiiiiine 3
1.1. Kablowa linia zasilajgca (zalicznikowa) ......................ccccccciiiii 3
1.2, WYHIGCZNIK P.POZ.............ooeeeeeeeeeeee et e et e e e e e e e e e e e e 4
1.3. Tablica rozdzielcza TG................oooooooii i 4
1.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 i 400V. ...................ooooiiiiiiiii 4
1.5. Instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen. ...............cccccccceieeeeiieeeeenennn.... 4
1.6. Instalacja osSwietlenia awaryjnego. ..................ccccccooiiiiiiiiiiiiiiie e 4
1.7. Zasilanie instalacji Wentylacji. ......................cccccccciiii 5
1.8. Instalacja pofgczen wyrdwnawczych ...................ccccooiiiiiiiiiiiiiiiii e 5
1.9. OcChrona przeCiWwpOraZe@niOWa...................co.uuuiiieeeeiieeeeiiiaaa e e e e e e e eeeteaa e e e e e eeeean s 6
1.10. Ochrona PrzCiwprzePi@CiOWA..................ccouuuuuiiiiee e e s 6
1.11. Instalacja odgromowa i uziemiajgca ......................cccccccciiii 6
1.12. Zasilanie placu bUAOWY. .....................oooii i 6
2, ODBlICZENIA. ... ... 7
2.1. Dobor linii wiz, wyznaczenie OBCIigzZen .........................coooeevuiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e, 7
2.2. Natezenie OSWICLIENIA. ........................ceiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e e e eeeaaean 7
3. UWaAQi KORNCOWE...........oeiiiiii et e e e e et e e e e e e e e e e e e aeeeas 7
4. INFORMACJA BIOZ — BRANZA ELEKTRYCZNA .........oooooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8



1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

e zlecenie Inwestora,

e wytyczne technologiczne

e obowigzujace normy i przepisy

e Warunki techniczne przylaczenia PGE dystrybucja

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych w pt:” Budowa Budynku uzytecznosci publicznej Obicekt kultury, Swietlica w Mitocnie w

msc. Mitocin gm. Jastkéw, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.

w zakresie:
o Linia kablowa WLZ
o Tablica rozdzielcza gtowna TG
o Instalacja o$wietlenia podstawowego ~230V;
o Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ~230V;
o Instalacja gniazd wtyczkowych ~230V;
o Instalacje zasilania urzadzen technologicznych;
o Instalacja uziemiajaca i ekwipotencjalna;
o Instalacja odgromowa;
o Ochrona przeciwporazeniowa.
1.2. Spis rysunkow
1. Schemat zasilania 01E
2. Tablica rozdzielcza TG 02E
3. Plan instalacji o$wietleniowej — rzut parteru 03E
4. Plan instalacji oswietleniowej — rzut poddasza 04E
5. Plan instalacji gniazd wtyczkowych — rzut parteru 05E
6. Plan instalacji odgromowej — rzut dachu 06E
7. Plan trasy WLZ 07E

1. Opis techniczny - instalacje elektryczne wewnetrzne
Instalacje elektryczne budynku projektuje si¢ zasili¢c z tablicy rozdzielczej gtownej TG-0,4kV
zabudowanej w przedsionku przy wejsciu do budynku. Tablice TG zasili¢ kablem YAKY4x16/1kV ze
ztacza kablowo-pomiarowego ZK+P zlokalizowanego na granicy dziatki (pomig¢dzy dziatkami 108/20 1
109/1). Ztacze kablowo-pomiarowe ZK+P oraz przytacze kablowe ujete jest odrebnym opracowaniem
PGE Dystrybucja.

1.1. Kablowa linia zasilajqgca (zalicznikowa)

Kablowg lini¢ zasilajacg (zalicznikowa) projektuje si¢ wykona¢ kablem YAKY4x16/1kV. Kable
utozy¢ w ziemi od zlacza kablowego ZK+P do tablicy gtownej TG zlokalizowanej w projektowanym
budynku. Kabel projektuje si¢ utozy¢ w wykopie o giebokosci 0,8m, na 10cm warstwie piasku. Utozony
kabel przysypa¢ 10cm warstwag piasku, nastepnie warstwg rodzimego gruntu 15 cm i przykry¢ folig
ostrzegawcza koloru niebieskiego grubosci min. 0,5mm. Po utozeniu folii wykop uzupeti¢ rodzimym
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gruntem. Kabel do pomieszczenia rozdzielni wprowadzi¢ w rurze ochronnej 75mm/HDPE. Rure nalezy
wczesniej przygotowac 1 usytuowac¢ w fundamencie.

W miejscach skrzyzowania kabla z utwardzonym chodnikiem, uzbrojeniem podziemnym kabel uktada¢ w
rurze ochronnej 110mm/HDPE kol. niebieskiego. Po wprowadzeniu kabla rury uszczelni¢. Wyznaczenia
trasy zgodnie z PZT.

1.2. Wylqgcznik p.poz.
Kubatura budynku nie przekracza 1000m’, wicc nie wymagany jest przeciwpozarowy wylacznik pradu.

1.3.  Tablica rozdzielcza TG

Tablic¢ rozdzielcza TG projektuje si¢ zabudowaé¢ w pom. przedsionka. Tablice montowac¢ na wys.
ok. 1,3m. Tablice projektuje si¢ w obudowie nasciennej z tworzywa sztucznego, 3x24 modulowe;.
Drzwiczki biate, pelne zamykane na klucz, stopien ochrony IP40. Na zasilaniu projektuje si¢ roztgcznik
izolacyjny 100A, ochronniki przeciwprzepieciowe typu I + II oraz lampki kontroli obecnos$ci napigcia. Na
odptywach tablice projektuje si¢ wyposazy¢ w aparatur¢ tgczeniowg i1 zabezpieczajaca /wylaczniki
nadmiarowo-pradowe i réznicowopradowe/. Z tablic projektuje si¢ zasili¢ obwody oswietleniowe, gniazd
wtyczkowych 230V 1 odbiory technologiczne.

Tablice TG projektuje sie zasili¢ ze ztacza kablowo-pomiarowego kablem YAKY4x16mm?/1kV.
Kabel WLZ do tablicy TG prowadzi¢ w rurze instalacyjnej pod tynkiem.

1.4.  Instalacja gniazd wtyczkowych 230i 400V.

Obwody gniazd wtyczkowych ~230V zasilane zostang z tablicy rozdzielczej TG.

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe 1 zwarciowe w tablicach zastosowano wytaczniki r6znicowopragdowe
o pradzie r6znicowym 30mA i nadpragdowe o charakterystyce typu B lub C.

Instalacje gniazd wtyczkowych ~230V zaprojektowano przewodem YDYp 3x2,5mm2/750V.
Gniazdka wtyczkowe 230V w pomieszczeniach ogodlnych (o ile na planie nie oznaczono inaczej)
montowa¢ na wys. 0,3m. W pom. sanitarnych gniazda montowa¢ na wys. 1,4m od poz. podtogi, w
pomieszczeniach technicznych 1 kuchennych — 1,2m od podtogi.

Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.
W pomieszczeniach wilgotnych 1 wszedzie na glazurze stosowaé gniazda bryzgoszczelne o stopniu
ochrony 1P44.

1.5. Instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen.

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablic rozdzielczych poprzez wyltaczniki
roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA 1 wylaczniki instalacyjne o charakterystyce typu B —
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe. Os$wietlenie zalgczane bedzie lokalnie poprzez taczniki
zlokalizowane w pomieszczeniach. Laczniki montowacé na wys. 1,4m. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykona¢ przewodem o YDYp/750V o przekroju 1.5 mm?” pod tynkiem.

Oprawy oswietleniowe projektuje si¢ w technologii LED.
W pomieszczeniach wilgotnych projektuje si¢ oprawy i osprzet bryzgoszczelny — 1P44, lub P65.
Ilo$¢ 1 moce zrodet Swiatet wynikajg z przeprowadzonych obliczen i spetniajg wymagania PN.

1.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy jedno-funkcyjne LED wyposazone w moduty awaryjne
lh oraz oprawy o$wietlenia kierunkowego z piktogramami 1 modutami awaryjnymi 1h.
Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia 1 drogi komunikacyjne w razie zaniku
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napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujagcym nie mniej niz
potowe szerokos$ci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 1x.

Awaryjny czas §wiecenia wynosi minimum 1 godz.

,» Przed zamdéwieniem i wykonaniem instalacji os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
potwierdzi¢ posiadanie §wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji ,,...w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

Oprawy awaryjne zasili¢ z obwodow oswietleniowych danych pomieszczen z przed tacznikow
oswietlenia. Tryb pracy o$wietlenia awaryjnego na korytarzach bez dostepu swiatta dziennego —
»praca na jasno”, pozostate oprawy — ,,praca na ciemno”.

1.7.  Zasilanie instalacji wentylacji.

Wentylacje pomieszczen bedzie obslugiwala centrala nawiewno-wywiewna zlokalizowana
na poddaszu. Szafke zasilajaco sterowniczg centrali zasili¢ z tablicy gtownej TG. Centrala
dostarczana jest razem z automatyka 1 okablowaniem.

Wraz z zalaczeniem centrali wentylacyjnej zostanie uruchomiony wentylator wyciaggowy z
pom. magazynowych zamontowany na poddaszu nieuzytkowym.

Wraz z zalaczeniem okapu (wentylatora dachowego) centrala wentylacyjna zostanie
przetaczona na wyzszy bieg. Centrala wysyla sygnal na zalgczenie wentylatory wyciggowe
zmywalni oraz magazynku.

Wytacznik okapu bedzie zlokalizowany w pom. kuchni, przy okapie. Na wylacznik okapu
projektuje si¢ zastosowaé taczniki krzywkowe SK16 o funkcji 0-1, tacznik w obudowie
nasciennej.
Uktad automatyki wentylacji dostarczany jest z centralg. w zakres projektu elektrycznego
wchodzi zasilanie centrali wentylacyjnej 1 wentylatorow wyciggowych, zasilanie przepustnic oraz
wystawienie zestykow bezpotencjalowych z tacznika okapu do centrali.
Do sterowania pracg uktadu wentylacji Zaplecza kuchni utozy¢ przewody:

e 4xYDY2x1,5 —relacji tablica TG+szafka centrali wentylacyjne;j

e YDY2x1,5—tacznik S1 okapu nad kuchnig+ szaftka centrali wentylacyjne;j

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej projektuje si¢ wysterowanie zaworu gazu zaleznie
od stanu pracy okapu kuchennego. Zalaczenie okapu nad kuchnig powoduje otwarcie zaworu
elektromagnetycznego gazu. Elektrozawor gazu w dostawie branzy sanitarne;.

1.8.  Instalacja polgczen wyrownawczych

W pom. sanitarnych i kuchennych przewiduje si¢ utozenie miejscowych szyn ekwipotencjalnych
(pod tynkowych lub w puszkach instalacyjnych), do ktérych nalezy podtaczy¢é wszystkie czesci
przewodzace dostepne przewodem LY4mm?. Miejscowe szyny wyrownawcze polaczyé linka LgY 10mm®
z szyna wyrownawcza gloéwna w TG.
Przew6d ochronny PE w obwodach odbiorczych podiaczy¢ do =zaciskow ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw oswietleniowych, itp.

Instalacje uziemiajacg 1 potaczen wyrownawczych wykona¢ zgodnie z norma PN-HD
60364-5-54:2010 1 PN-HD 60364-4-41:2009.



1.9.  Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie
sieci TNC-S. Rozdziat funkcji przewodu PEN na PE i N wykona¢ w tablicy rozdzielczej TG. Punkt
rozdziatu skutecznie uziemi¢, Ru>=10Q.

W pom. sanitarnych i kuchennych przewiduje si¢ utozenie miejscowych szyn ekwipotencjalnych, do
ktorych nalezy podiaczy¢ wszystkie czgsci przewodzace dostgpne. Szyny potaczy¢ linkag LgY10mm?2 z
istniejgcg gtowng szyng wyrownawczg gtowng zlokalizowang w pom. kottowni.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podiaczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw oswietleniowych, itp.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim jest zapewniona przez izolacje czesci czynnych lub
obudowy, ochrona przed dotykiem posrednim jest zapewniona przez polgczenia wyréwnawcze
oraz samoczynne wylgczenie zasilania przy uszkodzeniu.

Ochrona uzupetniajaca gniazd wtyczkowych, ktore sg przewidziane do powszechnego uzytku i
obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane jest zapewniona za pomocg wylgcznikow
roznicowopragdowych o pradzie uptywu <30mA.

1.10. Ochrona przciwprzepieciowa

W tablicy rozdzielczej TG projektuje si¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+II w uktadzie 3+1.

1.11. Instalacja odgromowa i uziemiajqca

Obiekt zaliczamy do IV kat. ochrony odgromowej. W celu ochrony budynku przed
wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalacje odgromowa. Zwody poziome niskie
wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn8mm na uchwytach. Przewody
odprowadzajagce wykona¢ drutem FeZn ¢8mm i1 prowadzi¢ w rurach odgromowych 12/3mm w
warstwie docieplenia $cian. Ztacza kontrolne M12 zlokalizowa¢ w obudowach izolacyjnych
wnekowych 150x150x100m. Wierzch pokrywy obudowy zlicowa¢ z tynkiem. Przewod
uziemiajacy FeZn30x4mm od zlacza do uziomu fundamentowego uktada¢ w rurze inst. 47/5mm
w warstwie docieplenia. Potaczenia spawane w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja masg
bitumiczna.

Instalacje uziemiajacg wykonac¢ jako sztuczne fundamentowe z wykorzystaniem zbrojenia
taw fundamentowych 1 innych zbrojen fundamentowania. Z wuziomu fundamentowego
wyprowadzi¢ przewody FeZn25x4mm dla potrzeb instalacji odgromowej oraz gldéwnej szyny
uziemiajace] GSU w tablicy TG. Gloéwng szyne wuziemiajacg przylaczy¢ do uziomu
fundamentowego budynku tasmga stalowg ocynkowana FeZn25x4mm. Rezystancja uziemienia
Ru<=10Q. Potaczenia ta§my stosowaé spawane, miejsce polaczen zabezpieczy¢ przed korozja
masg bitumiczng.

1.12. Zasilanie placu budowy.

Do zasilania placu budowy wykorzysta¢ docelowe ztacze kablowo-pomiarowe.
Na rozdzielnice budowlang zastosowa¢ typowa rozdzielnice RB w obudowie z tworzywa
sztucznego. Dla ochrony przeciwporazeniowej rozdzielnica musi by¢ wyposazona w wylgcznik
roznicowo-pradowy o pradzie uptywu 30mA. Do zacisku ,,PE” w rozdzielnicy budowlanej nalezy
przylaczy¢ uziom o wartosci rezystancji <30€2.



2. Obliczenia

2.1.  Dobor linii wlz, wyznaczenie obcigzen

Moc zainstalowang wyznaczono na podstawie :
dla odbiorow os$wietleniowych z ilo$ci i mocy punktow $wietlnych,
dla gniazd wtyczkowych przyjeto srednio 200 W/gn,
dla odbiornikéw technologicznych moc wyznaczono w oparciu o wytyczne technologiczne.
Linie zasilajace (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwzglednieniem $§rodowiska ulozenia oraz
zachowania warunku:
Ib<In<lIz
12 < 1,451z
gdzie: Ib - prad obcigzenia obwodu elektrycznego
In - znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego
Iz - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa przewodow
12 - prad zadzialania urzadzen zabezpieczonych dla 1+4 h jako
maksymalny prad zadziatania

Zabezpieczenie w zlaczu. In=25A
WLZ YAKY 4x16/1kV
Obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla Id=52A (D)
21,5<25<52
36,3 <1,45*52 36,5A <75,4A Warunek jest spetniony

Spadek napigcia na liniit WLZ wynosi:

_100x14000x97

v = =1,5% < 3%
35x16x400x400

2.2.  Natgzenie oswietlenia.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymogami PN-EN 12464-1. Wyniki w zalaczeniu
3. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa Budowlanego.
Materiaty 1 urzadzenia elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia
1 atesty techniczne.
Przepusty kablowe przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej
réwnej wytrzymatosci §ciany,
Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Matuszak
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Nazwa inwestycji:

BUDYNEK SWIETLICY W MILOCINIE

BRANZA ELEKTRYCZNA

Lokalizacja:

dziatka budowlana nr ewidencyjny 109/1 obreb Mitocin

Adres inwestyciji:
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Inwestor:

Gmina Jastkow

ul. Chmielna 3

21-002 Jastkow
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4.2.

mgr inz. Grzegorz Matuszak

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.

Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

4.3.

4.4.

4.5.

Wykonanie instalacji uziemienia fundamentowego,

Wykonanie rur ostonowych,

Wykonanie linii kablowej WLZ,

Wykonanie tablic rozdzielczych,

Wykonanie instalacji o$wietleniowej,

Wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych,

Wykonanie instalacji zasilenia odbioréw technologicznych,

Wykonanie instalacji odgromowe;j

Montaz osprzetu elektrycznego (gniazda, oprawy itp.),

Wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji wykonanych obwodéw,

Zatgczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i wykonanie pomiarow elektrycznych
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Uruchomienie uktadu technologii.

Przekazanie niezbednych dokumentéw odbiorowych m.in. dokumentacji powykonawczej, protokotéw z
wykonanych pomiarow, itd.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Istniejgce budynki wedtug planu zagospodarowania terenu.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
spowodowac zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

praca na wysokosci przy montazu instalacji ,

praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Porazenie prgdem elektrycznym



e Przewrdcenie pracownika
e Upadek do wykopu
e Stluczenia, skaleczenia

4.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Podtgczenia wykonywanych instalacji i przewodéw WLZ nalezy wykonaé po uprzednim wytgczeniu napiecia w sieci
zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy
urzagdzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane przez pracownikéw posiadajgcych zaswiadczenia
kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

4.7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroZen.

e Powotanie kierownika robot.

e Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i
P.Poz.

e Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do
realizacji rob6t na stanowiskach pracy.

e Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy,
ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.

e Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym. Przedsiebiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac¢ instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom w robotach elektroinstalacyjnych:
o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;,
o Stosowaé sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,
o Stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP.

4.8. PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czitonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr
60 poz. 278)



rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Matuszak
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PROJEKT
BUDOWLANO WYKONAWCZY

obiekt /temat oprac.:
Budowa bud. uzytecznosci publicz,

OBIEKT KULTURY
SWIETLICA w MILOCINIE

adres | MEOCIN gmina Jostkow
budowy: | dziatka 109/1
obreb ewid.: Mitocin

inwestor  GMINA JASTKOW

adres: | yl. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

projektant:

mgr inz.

Grzegorz Matuszak

upr.ir - LUB/0134/PWOE/10
do proj. w specjal. elektr. b/o

sprawdzit:
mgr inz.
Michal Tamas

upr.nr - LUB/0013/POOE/09
do proj. w specjal. elektr. b/o

faza PT.
tytut ys.
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UWAGI- OZNACZENIA:
1. Sterowanie pracg wentylatoréw wyciagowch z pom. Lu Oprawa oswietleniowa nastropows, plafon
Magazyny i Zmywaini z central wentylacyjne. BASELED 302, 19W, 1P44 4
2 .w\mss\.,mh\.m pracg wentylatora dachowego z ’ ’

wigeznikaiokapu kuchennego.
3. Sterowanie wydajnoscia pracy centrali, przepustnicy
oraz zawdrem gazu - wigcznikiem okapu kuchennego.

|

Oprawa oswietleniowa nastropowa,
REGLUX 540, 36W, P44

"o -fgcznik oswietlenia 1-biegunowy, 104/250V, p/k. IP20
“o -fgcznik oswietlenia 1-biegunowy, 10A4/250V, p/, IP44
X" - facznik oswietlenia $wiecznikowy, 10A/250V, p/t IP20
- fgcznik oswietlenia $wiecznikowy, 10A4/250V, p/t, P44
>o<. facznik oSwietlenia schodowy, 10A/250V, p/, IP44

@ AW\ Qprawa N/T aw. LED 1W, IP40, ES-SYSTEM

T Oprawa N/T. aw. zewn. LED 4W, ES-SYSTEM

<o

Oprawa o$wietleniowa Avesta Plus
15W, IP65, Il kl. ochronnosci

ZESTAWIENE POMIESZCZEN
PARTER

nazwa pomieszczenia
NN [P uytk. [material

._ 3 przedsionek

4,00 m2 _ qres
we damski /ni
A\N 3,50 m2 | gres
we_meski
A\“w 360 m2 | qres

hol
A\L. 791 m2 | qres

pom. magazyn.
A\m 2,44 m2 _ qres
komunikacja

A\m 3,30 m2 _nam

pom. socjalne-szatnia
A\N 2,26 m2 _ qres

wc personelu/techniczne
A\m 4,00 m2 _ qres

zmywalnia
119 359 m2 [ qres

pom. kuchenne
110 14,00 m2 | gres

sala $wietlicowa
111 82,68 m2 [ gres

Pu parteru = 131,28 m2

PROJEKT
BUDOWLANO  WYKONAWCZY

obiekt /temat oprac.:

Budowa bud. uzytecznosci publicz.

OBIEKT KULTURY
SWIETLICA w MILOCINIE

adres | MEOCIN gmina Jastkéw

budowy: | dziatka 109/1
obreb ewid.: Mitocin

inwestor | GMINA JASTKOW
adres: | ul, Chmielowa 3
21-002 Jastkow

projektant:

mgr inz.

Grzegorz Matuszak

upr.nr - LUB/0134/PWOE/10
do proj. w specjal. elekir. b/o

sprawdzit:

mgr inz.

Michal Tamas

upr.nr - LUB/0013/POOE/09
do proj. w specjal. elekir. b/o

faza PT.

tytut rys.

INST. OSWIETLENIA
RZUT PARTERU

branza | Elektryczna | nr rys.

skala  [1:100
3t

data  |06/2018




PROJEKT
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obiekt /temat oprac.:

Budowa bud. uzytecznosci publicz,
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UWAGI:

1. Oznaczenia jak na planie parferu

OBIEKT KULTURY
SWIETLICA w MILOCINIE

adres

MILOCIN gmina Jastkow
budowy:

dziatka 109/1
obreb ewid.: Milocin

inwestor
adres:

GMINA JASTKGW
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

projektant:

mgr inz.

Grzegorz Matuszak

upr.or - LUB/0134/PWOE/10
do proj. w specjal. elektr. b/o

sprawdzit:

mgr inz.

Michat Tamas

upr.or - LUB/0013/POOE/09
do proj. w specjal. elektr. b/o

faza PT.

tytut 1ys.

INST. OSWIETLENIA
RZUT PODDASZA

branza | Elektryczna | nr rys.
skala  |1:100

4t
data  |06/2018
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do zigcza ZK+P
Tablica giéwna TG w linif dgrodzenia dziatki
OZNACZENIA:
\2 - gniazdo wiyczkowe 16A/250V, p/t, IP20
w.w - gniazdo wilyczkowe 16A/250V, p/t, IP44
rm.LL - gniazdo wiyczkowe 16A/400V, p/t, IP44,1/ klasa ochronnosci
© - 2zaclsk polgczeri wyrownawcezych
UWAGI:

1. Elektromagnetyczny zawor gazu w stanie
bezpradowym - zamkniely

2. Przed wykonaniem tablicy rozazielczej i gniazda

obwodu nr 11, potwierazic z Inwestorem moc i

napiecie plyty grilowej elektryczney.

ZESTAWIENIE_POMIESZCZEN
PARTER

nazwa pomieszczenia

NI [P ugtk. [materia

‘_ \ ‘_ przedsionek

400 m2 [ qres
we damski /niepetnospr.
,_\M 350 m2 _ qres

we_meski

,_\w 360 m2 | qres
hol

,_R. 791 m2 | qres

pom. magazyn.
,_\m 2,44 m2 _ qres

komunikacja
‘_\O 330 m2 | qres

1 \N pom. socjalne—szatnia

2,26 m2 | qres
we personelu/techniczne]
,_\m 4,00 m2 _ qres

zmywalnia
,_\w 359 m2 | qres

pom. kuchenne
‘_\‘_O 14,00 m2 [ qres

sala $wietlicowa
‘_\‘_._ 82,68 m2 | qres

Pu parteru = 131,28 m2

PROJEKT
BUDOWLANO  WYKONAWCZY

obiekt /temat oprac.:

Budowa bud. uzytecznosci publicz.

OBIEKT KULTURY
SWIETLICA w MILOCINIE

adres | MEOCIN gmina Jastkéw

budowy: | dziatka 109/1
obreb ewid.: Mitocin

inwestor | GMINA JASTKOW
adres: | ul, Chmielowa 3
21-002 Jastkow

projektant:

mgr inz.

Grzegorz Matuszak

upr.nr - LUB/0134/PWOE/10
do proj. w specjal. elekir. b/o

sprawdzit:

mgr inz.

Michal Tamas

upr.nr - LUB/0013/POOE/09
do proj. w specjal. elekir. b/o

faza PT.

tytut rys.

INST. GN. WTYCZKOWYCH
RZUT PARTERU

branza | Elektryczna | nr rys.

skala  [1:100
5k

data  |06/2018




Przewdd odprowadzajacy Ztacze kontrolne ZK w
FeZn8mm w rurze puszce probierczej p/t
odgromowej w warstwie

docieplenia $ciany

Przylgczyé do
instalacji uziemiajgcej

(uziom fundamentowy)

_ AN
2T I
+_ 377 lalica kominowa
h=1,5m
, Bednarka FeZn30x4mm w
R47/3 w warstwie
TG/15 docieplenia $ciany
Y
/
Wentylator wyciggowy WK
OB HCCT 4/315; 150W/0,34A/400V
S (okap kuchenny)
+| 857
) _ 40 <
o Drut dFeZn @8mm 83,9%
23
=] 1w 410
= N
400 | 40 400 | 40
83.9% | 83,9% 83,9% | 83,9%
+|3,77 ZK
_ I
+_ 2,89
UWAGI:

1. Przewody odprowadzajgce wykonaé& drutem stalowym

ocynkowanym #8mm w rurce odgromowej fi12/3mm w warstwie docieplenia Sciany

Przewody uziemiajgce FeZn25x4mm utozyé w rurce fi47/3mm w warstwie docieplenia Sciany.
Z1gcza kontrolne zabudowaé w puszce probierczej p/t.

Instalacje odgromowq przytqczyé do uziomu fundamentowego.

Potqczenia spawane tasmy uziemiajqcej w ziemi zabezpieczyé przed korozjg lakierem asfaltowym.
Tasme uziemiajgcq wchodzqcq do ziemi pokryé lakierem

asfaltowym 20 cm nad poz. ziemi i 20 cm w ziemi.

Rezystancja uziomu fundamentowego musi byé Ru>10ohm.

Do inst. odgromowej przyfgczyé metalowe pokrycie dachu.

oUurUuN

o~

PROJEKT

BUDOWLANO  WYKONAWCZY

obiekt /temat oprac.:

Budowa bud. uzytecznosci publicz.

OBIEKT KULTURY
SWIETLICA w MILOCINIE

adres
budowy:

MILOCIN gmina Jastkdw

dziatka 109/1

obreb ewid.: Mitocin

inwestor
adres:

GMINA JASTKOW
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

projektant:

mgr inz.

Grzegorz Matuszak
upr.nr - LUB/0134/PWOE/10
do proj. w specjal. elekir. b/o

sprawdzit:

mgr inz.

Michat Tamas
upr.nr - LUB/0013/POOE/09
do proj. w specjal. elekir. b/o

data

06/2018

faza P.T.

tytut rys.

INST. ODGROMOWA
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