SWIETLICA w MILOCINIE
Cze$éc¢ 2— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC 2. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

| 1. Ustalenia ogdlne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy w branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej budynku swietlicy ( obiekt kultury).

Opis o0géiny projektowanego budynku:

Projektowany budynek jest murowany w technologii tradycyjnej, wolnostojgcy
niepodpiwniczony z jedng nadziemng kondygnacjg uzytkowg oraz poddaszem
nieuzytkowym.

Kryty jest dachem stromym dwuspadowym konstrukcji drewnianej.
Szczegotowy opis rozwigzan techniczno -materiatowych projektowanego
budynku w pkt.3.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie oraz wytyczne programowo-przestrzenne Inwestora.

- Ogledziny terenu opracowania.

- Uchwata nr XV1/118/2000 Rady Gminy Jastkow z dn. 12.12.2000r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jastkéw.

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa d/c projektowych w skali 1:500

- Warunki dostawy mediéw.

- Przepisy prawa budowlanego i obowigzujgce normy.

1.3. Lokalizacja:
MILOCIN, Gmina Jastkow, dziatka nr 109/1, obreb geod.: Mitocin.
1.4. Inwestor / adres :

GMINA JASTKOW ul. Chmielowa 3 21- 002 Jastkow
1.5. Program funkcjonalny:
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Parter: pow. uzytkowa ogdlna -131,28 m2

Pom. nr Nazwa pomieszczenia m2
1/1 Przedsionek 4,00
1/2 Wc damski / 0s6b niepetnosprawnych 3,50
1/3 Wc meski 3,60
1/4 Hol 7,91
1/5 Pom. magazynowe 2,44
1/6 Komunikacja wewn. personelu 3,30
1/7 Pom. socjalne - szatnia 2,26
1/8 Wc personelu / pom. techn. kotla gaz. 4,00
1/9 Zmywalnia 3,59
1/10 Pom. kuchenne 14,00
1/11 Sala swietlicowa 82,68

Poddasze - nieuzytkowe:

Uwaga: powyZzsza numeracja pomieszczen jest zgodna z numeracjg na
rysunkach rzutéw kondygnaciji.

2. Parametry techniczne obiektu.

2.1. Powierzchnie i kubatura.

Powierzchnia zabudowy 158,33 m2

Powierzchnia uzytkowa 131,28 m2
w tym:

parter — 131,28 m2

poddasze — 0,00 m2

Powierzchnia catkowita 310,73 m2
w tym:

parter — 158,33 m2

poddasze — 152,40 m2

Kubatura

1 093 m3

Poziom parteru budynku zaprojektowany jest na wysokosci 0,47 m od poziomu

przylegtego terenu.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu przylegtego terenu do poziomu
kalenicy dachowej wynosi - 9,04 m.
Szerokos$¢ elewacji frontowej (potudniowej) wynosi — 15,49 m.
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3. Rozwiazania techniczno-materiatowe.

3.1. Posadowienie — fundamenty i $ciany fundamentowe.

Budynek | kategorii geotechnicznej, niepodpiwniczony, niski, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym posadowiony na stabilnych tawach
fundamentowych w prostych warunkach gruntowych.

Warunki wodno- gruntowe:

-Nosnos¢ gruntu wystarczajgca dla planowanej budowy.

-Poziom waod gruntowych -ponizej poziomu posadowienia proj. taw
fundamentowych.

Posadowienie budynku w wykopach, na stabilnych tawach fundamentowych,
ponizej poziomu przemarzania gruntu wtasciwego dla lokalnej strefy
klimatycznej. Poziom posadowienia projektowanych taw i stop
fundamentowych pokazany na rys. konstrukcyjnym — rzut fundamentow.

Przed zalaniem taw fundamentowych na dnie wykopoéw nalezy wyla¢ warstwe
chudego betonu C8/10 (B10) o grubosci 10cm.

- Lawy projektowane oznaczone: £1(szer.80cm), £2(szer.70cm) ,

£ 3(szer.50cm) zelbetowe, grubosci 40cm, wylewane z betonu C16/20 (B-20)
Zbrojenie taw : gtdbwne pretami stalowymi 4#12 A-IIIN [RB500] , strzemiona
6 A-0 co 30m.

- Stopa fundamentowa SF-1 120x120cm i grubosci 40cm wylewana z betonu
C16/20 (B-20) zbrojona krzyzowo dotem pretami stalowymi #12 A-IIIN [RB500]
w rozstawie co 15cm.

- Piyta fundamentowa PLF-1 pod komin grubosci 20cm wylewana z betonu
C16/20 (B-20) zbrojone krzyzowo dotem pretami stalowymi #12 A-11IN [RB500]
w rozstawie co 20cm.

- Sciany fundamentowe $cian zewn. zaprojektowane jako 2-warstwowe
murowane z bloczkéw betonowych 24cm z zewn. izolacjg termiczng ze
styroduru 10cm.

- Sciany fundamentowe $cian wewn. grub. 24cm murowane z bloczk6w
betonowych.

- Sciany fundamentéw zaizolowaé z obu stron przeciwwilgociowo.

Uwaga: Detale i rozmieszczenie zbrojenia fundamentéw nalezy wykonac wg
rysunku branzy konstrukcyjnej nr 1K.

3.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne kondygnaciji nadziemnych projektowane jako
2-warstwowe murowane z bloczkow betonu komorkowego grub. 24cm
odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej ocieplone
styropianem FS15 grafit grubosci 17cm (A=0,036W/mK) w systemie BSO
(bezszczelinowy system ocieplen).
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- Wewnetrzne konstr. grub. 24cm murowane z bloczkéw betonu
komorkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej.

- Dziatowe grubosci 12cm murowane z bloczkow betonu komorkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej ( alternatywnie sciany murowane z cegty
dziurawki lub wykonane z ptyt GKF na stelazu systemowym stalowym z
wktadkg z wetny mineralnej 10cm).

- Slupy S1, S2 oraz trzpienie TR1, TR2, TR3 w $cianach zelbetowe wylewane
z betonu C20/25 (B-25), zbrojenie pretami stalowymi #12 A-11IN [RB500] ,

strzemiona z pretow 06 (A-0,stos) co 10-20cm zageszczane przy koncach
stupéwi/trzpieni.

Uwaga: Detale i rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkow branzy konstrukcyjnej.
3.3. Stropy.

W budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje przegrod poziomych (stropy):

- Prefabrykowane gestozebrowe grub. konstr. 24cm.

Nadbeton klasy C20/25 (B-25).

- Plyta stropowa zelbetowa PL1 grubosci 14cm wylewana z betonu C20/25

(B-25), zbrojona krzyzowo pretami stalowymi #12 A-11IN [RB500] co 12cm.
Uwaga:
Stropy (rozmieszczenie belek oraz Zzeber rozdzielczych) nalezy wykonac wg
rysunku nr 2K branzy konstrukcyjnej oraz wiasciwej dla typu stropu
technologii montazu.

3.4. Wience podci agi i nadpro za.

- Wience w poziomach fundamentow i strop6w monolityczne oraz wienczgce
Sciany kolankowe -zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B-25), zbrojone
podituznie pretami stal. 4#12 A-11IN [RB500], strzemiona [16 A-O w rozstawie co
30cm.

- Nadproza i podciggi zelbetowe, monolityczne wylewane z betonu C20/25
(B-25) , zbrojenie gtowne pretami stal. #12 i #16 A-llIN [RB500W] , strzemiona
(16 A-0 col10-20cm zageszczane przy kohcach nadprozy/podciggow na
odcinku 1/6 ich rozpietosci.

Detale i rozmieszczenie zbrojenia tych elementow wykonac wg rysunku nr 2K
branzy konstrukcyjnej.

3.5.  Komunikacja .

* Schody zewnetrzne 3x15/35 wykonane jako utwardzenie terenu z ksztattek
betonowych systemowych (krawezniki, palisada) razem z chodnikiem z kostki
brukowej betonowej grub.6cm na zageszczonej podbudowie piaskowo-
cementowe;.

» Klapa strychowa typowa z rozkladanym biegiem schodow konstrukcji
stalowej. Klapa o odpornosci p.pozarowej min. El 15.
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* Pochylnia dla niepetnosprawnych wraz ze schodami zewnetrznymi
zaprojektowana przy elewacji Pd. budynku posiada spadek 8%.

Projektowana szerokos¢ ptaszczyzny ruchu minimum 1,2 m. Bok ptaszczyzny
ruchu winien by¢ ograniczony kraweznikiem o wysokosci co najmniej 0,07 m.
Pochylnia wyposazona w obustronne porecze umieszczone na wysokosci
0,751 0,9 m od ptaszczyzny ruchu, przy czym odstep miedzy nimi powinien
miesci¢ sie w granicach od 1 mdo 1,1 m. Porecze przed ich poczatkiem i za
koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie. Porecze powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych
Sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

Pochylnia wykonana jako utwardzenie terenu z ksztaltek betonowych
systemowych (krawezniki, palisada) z nawierzchnig z kostki brukowe;j
betonowej grub.6cm na zageszczonej podbudowie piaskowo-cementowej.

3.6. Trzony spalinowo-wentylacyjne.

- Trzon wentylacyjno-spalinowe zaprojektowano z prefabrykowanych
gotowych betonowych pustakow wentylacyjnych i spalinowo-wentylacyjnych w
rozwigzaniu systemowym.

- Kanaly wentylacyjne z pom. nr 1/2 i 1/3 oraz wentylacja pionow kanalizaciji
wyprowadzone sg nad pota¢ dachowg i zakonczone systemowymi kominkami
wentylacyjnymi.

3.7. Dach.

- Nad budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy z naczétkami oraz z 2
lukarnami na potudniowej potaci krytymi daszkami dwuspadowymi.

Kat nachylenia potaci dachowej 40°(83,9%).

- Konstrukcja wiezby dachowej drewniana ptatwiowo-stolcowa.

- Drewno konstrukcyjne iglaste lite klasy C24 o wilgotnosci 12%.

- Pary krokwi oparte sg na murtatach 14/14 kotwionych do najwyzszego
wienca budynku oraz na ptatwiach drewnianych ozn. PL1 o przekroju 16/22
wienczacych stupy stolcowe Sd1 o przekroju 16/16.

- Kotwienie murtat co min. 100cm kotwami gwintowanymi stal. (012 .

- Pokrycie dachu — blachodachéwka w kolorze ceglastym lub grafitowym.
- Obraobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dostosowanym do
koloru pokrycia dachu.

Uwaga: Konstrukcje dachu wykonac¢ wg rysunku nr 3K branzy konstrukcyjnej.

e Odprowadzenie wody opadowe]

—Powierzchniowe na teren zielony posesji. Rynny szer. 120mm i rury spustowe
@80mm w rozwigzaniu systemowym z blachy powlekanej ( kolor ich
dostosowac do koloru pokrycia dachowego).

3.8. lIzolacje.

Izolacje $cian fundamentow:

-Przeciwwilgociowa pozioma taw fund.- gruntowanie roztworem asfaltowym +



SWIETLICA w MILOCINIE
Cze$éc¢ 2— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco potgczona z izolacjg p.wilgociowg
posadzek na gruncie.

-Przeciwwilgociowa pionowa - potgczona z izolacjg poziomg taw , powtokowa
wykonana na zimno z past bitumicznych na bazie wody (3 warstwy) na
rapéwce i dodatkowo od zewnatrz folia kubetkowa na warstwie ocieplenia.
-Termiczna - styrodur grub.10cm.

Izolacje $cian zewnetrznych nadziemnych :

-Termiczna - styropian fasadowy GRAFIT grub.17cm (A=0,036W/m¥K) w
systemie BSO (bezszczelinowy system ocieplen).

Izolacje posadzek parteru posadowionych na gruncie :

- P.wilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,5mm klejona na zaktad pod warstwg
ocieplenia, w pom. mokrych dodatkowo 1x folia budowlana PE 0,5mm nad
ociepleniem

- Termiczna — styropian twardy FS20- 10cm + styropianowe ksztaitki
systemowe do montazu ogrzewania podtogowego grub. 5¢cm.

Izolacje stropu nad parterem:

- P.wilgociowa — 1x folia budowlana PE 0,5mm klejona na zakfad
bezposrednio na stropie
- Termiczna — styropian twardy EPS20- 17cm

Izolacje potaci dachowych:

- P.wilgociowa i wiatrowa — paroprzepuszczalna membrana systemowa na
krokwie pod kontrtatami.

4. Roboty wyko Aczeniowe.

4.1. Tynki i oktadziny $cienne.

Zewnetrzne:

- Tynki silikonowe, cienkowarstwowe wykonane metodg BSO (bezszczelinowy
system ocieplen) na podtozu styropianowym, malowane farbami silikonowymi
w kol. neutralnych.

- Cokét — oktadzina z ptytek kamiennych lub alternatywnie tynk
cienkowarstwowy mozaikowy.

Uwaga: Kolorystka ostateczna elewacji do uzgodnienia z projektantem na
etapie realizacyjnym.
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Wewnetrzne:

- Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne zacierane gtadzig gipsows i
malowane farbami silikonowymi

- Sciany w pom. sanitarnych (fazienki, wc) oraz zapleczu kuchennym obtozone
glazurg wg wymogow sanitarnych.

4.2. Podtogi.

Podtogi z ptyt ceramicznych typu terakota, gres.
W pomieszczeniach technologicznych kuchennych oraz sanitarnych wykonac¢
wg wymogow sanitarnych opisanych w czesci 3.

4.3. Okna i drzwi.

Zgodnie z wykazem stolarki.
Uwaga: przed zamdwieniem stolarki wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

Stolarka okienna:

- okna i drzwi na tarasy z profili z profili PCV 6-wielokomorowych laminowane
okleing drewnopodobng , szklone zestawem szklanym, termoizolacyjnym Us
minimum =0,9W/m2K

Stolarka drzwiowa:

- zewnetrzna - drzwi drewniane, ptycinowe, antywlamaniowe izotermiczne.
- wewnetrzna — drzwi drewniane, ptytowe, typowe.

4.4. Parapety.

- Zewnetrzne z blachy powlekane,;.
- Wewnetrzne —drewniane, z kamienia sztucznego lub inne wg inwestora.

4.5. Balustrady.

Balustrady tarasu .
- wysokoséci 110cm od poziomu posadzki, konstrukcji drewniane;j.

Balustrada pochyini
- wykonana z elementéw systemowych ze stali nierdzewnej. Z obu stron
podwojne pochwyty zamontowane na wysokosci 90cm i 75¢cm (patrz pkt. 3.6).

5. Instalacje

W projektowanym budynku projektuje sie nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- elektryczng,
- gazowa,
- c.0. zasilang z kotta gazowego 2-funkcyjnego.
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- wodociggowg wody uzytkowej zimnej i cieptej,

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekow do do szczelnego
bezodptywowego zbiornika $ciekow o poj. do 10ma3.

- wentylacje pomieszczenia kuchennego i sali Swietlicowe).

Szczegotowe rozwigzania wentylacji, kanalizacji sanit. i wodociggowej zawarte
sg w projekcie branzowym instalacji sanitarnych i wentylacyjnych natomiast
rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznych w projekcie branzowym tych
instalacji.

6. Dostepno $¢ obiektu dla niepetnosprawnych.

Projekt budynku uwzglednia potrzeby oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich.

Sg to nastepujgce rozwigzania:

- Dostep na parter budynku z poziomu terenu umozliwia pochylnia ze
spadkiem 8% o wymaganych przepisami parametrach niwelujgca réznice
pomiedzy poziomem terenu i parteru

- Wszystkie drzwi do pomieszczen dostepnych dla osob niepetnosprawnych
majg szerokos¢ w swietle minimum 90cm.

- Wc dostosowane dla osob niepetnosprawnych zaprojektowano na parterze
budynku. Posiada ono wymagane przepisami wymiary i niezbedne
wyposazenie (porecze -uchwyty, umywalka z mozliwo$cig regulacji wysokosci).
- Wyznaczone na terenie w poblizu wejscia gtéwnego i pochylni 2 miejsca
parkingowe dla niepetnosprawnych o wymiarach: szer. 360cm , dlugos¢ 500cm.

7. Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

7.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem nieuzytkowym bez
podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy — 158,33 m?,

Powierzchnia uzytkowa — 131,28 m?.

Powierzchnia wewnetrzna (parter) — 137,61 m?.

Kubatura budynku — 1093 m?>.

Budynek wolnostojagcy o wysokosci 9,04 m w kalenicy dachu zaliczany do
budynkow niskich.

7.2. Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujacych i granicy dziatki.

Przedmiotowy budynek zaprojektowany z elementdéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia i kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Najblizszy budynek
usytuowany jest w odlegtosci powyzej 30 m. Odlegtos¢ od najblizszej granicy
dziatki wynosi 4,0 m.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
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W budynku bedg wystepowaly przede wszystkim materiaty palne w postaci
wyposazenia i wystroju poszczegolnych pomieszczen. Sg to gtdwnie ciata state
kwalifikujgce je do grupy materiatéw , A”, w niewielkich ilosciach materiaty grupy
,B” (W tym topigce sie ciala staite).

7.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczeh zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII nie okresla sie
gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenie z kottem gazowym i gospodarcze
zaliczane do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zaliczany jest do obiektéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII, w ktérym moze przebywac tgcznie w catym obiekcie do 50 os6b. Jest to
jednoznaczna liczba moggcych przebywaé¢ w nim uzytkownikéw. Sala swietlicy o
powierzchni 82,68 m® z przyjeta technologicznie liczbg 34 miejsc siedzgcych. W
tym przypadku nie stosowano liczby osob wedtug wskaznika 1 mzlosobe.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie wystepujg pomieszczenia, strefy czy przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 137,61 m?.
Wydzielony w odrebnym pomieszczeniu piec gazowy 0 mocy cieplnej 30KW.

7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budynku.

Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l jednokondygnacyjny (lub o dwdéch
kondygnacjach nadziemnych) o wymaganej klasie odpornosci pozarowej D.
Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO)- § 216 ust. 2.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku (8§ 216 ust. 1) dla klasy D:

» gtowna konstrukcja nosna — R 30 — NRO

e strop — REI 30 - NRO

» Sciany zewnetrzne — EI 30 — NRO,

» Sciany wewnetrzne — (bez wymagan) NRO, a stanowigce obudowe
drogi ewakuacyjnej El 15 NRO,

» konstrukcja dachu — (bez wymagan) NRO,

» przekrycie dachu — (bez wymagan) NRO,

* przepusty instalacyjne w stropie ponizej parteru El 120,

* oddzielenie od drewnianej konstrukcji dachowej ptytami - EI 30.
OBJASNIENIE SKROTOW :

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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Drewniane elementy konstrukcji dachowej zabezpieczone zostang srodkiem
ogniochronnym do granicy nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Wejscie na
poddasze nieuzytkowe zamkniete wytazem z klapg o klasie odpornosci ogniowej
nie mniejszej jak EI 15.

7.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Z sali swietlicy oraz wyjscie z budynku na zewnatrz drzwiami szerokosci 1,20 m
ze skrzydiem gtéwnym 0,90 m w Swietle oscieznicy. Drzwi otwierane na
zewnatrz. Ponadto z pomieszczenia swietlicy (ZL 11l) zaprojektowano 2 wyjscia na
zewnatrz poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci po 1,80 m otwierane do
wnetrza. Dlugosé przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego przez 1 +3
pomieszczenia do 12 m, a dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 3 m. Budynek nie
wymaga oswietlenia awaryjnego jak i przeszkodowego (8 181 ust. 1- 4
warunkow technicznych).

7.10. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy
doptyw energii do catego budynku umieszczony przy wejsciu do obiektu (kubatura
budynku powyzej 1000 m3) oraz instalacje odgromows3.

7.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek ZL 111, jednokondygnacyjny o powierzchni wewnetrznej ponizej 200 m?.
Nie sg wymagane do zabezpieczenia budynku urzgdzenia przeciwpozarowe jak
rowniez hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym.

7.12. \Wyposazenie w gasnice.

Przewidziano 1 gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego 4 kg (GP — 4x).
Umieszczenie gasnicy nalezy oznakowac oraz zapewnié¢ dostep do niej
szerokosci nie mniejszej jak 1 m.

7.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s w ramach
zaopatrzenia wodnego dla miejscowosci Mitocin.

Zabezpieczy¢ to moze 1 hydrant DN 80. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewni istniejgca przeciwpozarowa sie¢ wodociggowa w 110 z
projektowanym hydrantem nadziemnym DN 80 w odlegtosci 43,5 m od budynku.

7.14. Drogi pozarowe.

Budynek nie wymaga zapewnienia dojazdu pozarowego dla pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej - 8 12 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Budynki nalezgce do kategorii ZLIII, w ktorych strefa pozarowa ma powierzchnie
nie przekraczajgcg 1000 m® oraz gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
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przekraczajgcg 500 MI/m?, i w ktorych nie wystepujg pomieszczenia zagrozenie
wybuchem nie wymagajg uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe,;.
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