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1. DANE PODSTAWOWE

Zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne, prefabrykowany, zelbetowy, jednokomorowy, sktadajgcy sig z:
*  monolitycznego zbiornika zasadniczego
= phty gorngj (przykrywy)
= whazu zeliwnego lub betonowego podwyzszenia z deklem
Destep do szamba umozliwia wiaz rewizyjny, Ktory stuzy do przepompowania zawartosci szamba, jego
czyszczenia i sprawdzania szczelnosci. W przypadku umieszczenia whazu w miegjscu dostepnym publicznie
powinien on zgodnie z cbowigzujacg norma posiadac zamykang pokrywe
Przy instalacji standardowej (podtaczenie do kanalizacyjnego przytacza domowego) zbicrniki sg
wyposazone w otwor przytaczeniowy (doptywowy) o $érednicy 160 mm, w innych przypadkach w otwor
przytaczeniowy jest dobrany zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego.
W przypadku braku odpowietrzania przestrzeni szamba przewodem doprowadzajacym, szambe zostanie
wyposazone w otwor umozliwiajacy instalacje oddzielnego przewodu odpowietrzajacego.
Standardowo produkowane prefabrykaty pozwalaja zmontowaé szamba o maksymalnej pojemnosci
uzytkowgj 20 m3. Ponadstandardowe wielkosci i rodzaje wykonar sg produkowane jako nietypowe wedtug
zamowienia odbiorcy oraz indywidualnych wymogdw dotyczacych produkcii.

7alety 7hinrnikdéw betonowych na nieczystosci ciekte -

= diuzsza trwato$é w porownaniu z urzadzeniami w wykonaniu z tworzyw sztucznych,

= odpornosc na dziatanie Srodowiska agresywnego,

s wodeoszczelnose wykluczajaca zanieczyszczenie srodowiska przez przesigkanie zawartosci szamba oraz
przez przesigkanie wod gruntowych do szamba,

s mozliwose posadowienia przy wysokim poziomie wod gruntowych,

= mozliwodé skenfigurowania z dostepnych prefabrykatow zbiornika (zbiornikéw) o pojemncsci
dopasowanej do potrzeb.

*  nie wymaga zastosowania kotwien przeciwdziatajacych wyporowi wod gruntowych

Dane techniczne

" powierzchnia zabudowy - 5,30 m2

' jloS¢ komor -1lub 2.

" wysokosc osadnika - patrz tabela 1
" wymiary zewnegtrzne - 230 x 230 cm

pojemnosc uzytkowa - patrz tabela

Rozwigzanie konstrukcyjne korpusu szamba zostato opracowane na podstawie obliczen statycznych. Inne
zagadnienia dotyczgce konstrukcji, potozenia, zastosowania i eksploatacji szamb, reguluja obowiazujace normy i
odpowiednie przepisy prawne.

TABELA 1
Typ Pqemn(a[sn;:3§¢zyn<owa Wymiary zewnetrzne (cm) Wysokogé [cm]
L B H
K-1 4,4 130
K-2 1.5 200
K-3 T2 260
SK-1 8.8 22 = 2x 130
SK-2 15,0 2 x 200
SK-3 20,4 2 %260

2. LASTOSOWANIE

Szamba te stanowig wodoszczelne, bezodplywowe zbiorniki przeznaczone do gromadzenia $ciekdw i wod
lub réznego rodzaju odpadow ciektych, kidrych nie mozna bezposrednio z migjsca wytwarzania odprowadzaé do
kanalizacji lub oczyszczaé w oczyszczalni Sciekow, badZ unieszkodliwiaé w inny sposab.

Zawartos¢ szamba, po osiggnieciu maksymalnego poziomu, nalezy wywiezé i unieszkodliwié w
cdpowiedni sposob, zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zbiornik umieszcza sie zgodnie z obowiazujacq norma poza obrebem budynku w wykopie. Zbiorniki moga hyé
przeznaczone do migjsc, w ktorych wystepuje stale podwyzszony poziom wod gruntowych,
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Gtebokosé osadzenia zbiornika wynika z gtebokosci rurcciggu kanalizacji doprowadzajacej scieki,
Konkretne rozwigzanie budowlane umieszczenia i sposobu zainstalowania szamba okreéla odpowiednia
dokumentacja projektowa uwzgledniajgca konkretne warunki uzycia szamba Instalacje szamba zaleca sie
powierzyé wyspecjalizowangj firmie.

Dobér typu szamba i jego wielko§é przy zastosowaniu w zabudowie jednorodzinnej oblicza sie zgodnie z
obowigzujgcg norma wedtug wzoru:
V=n.qg.t[m3],
gdzie:
n - liczba mieszkancow,
q - jednostkowe $rednie zuzycie wody w m3/osobe/dzien (od 0,08 do 0,15 m3)
t- okres czasu oprézniania szamba w dniach.

W pozostatych przypadkach potrzebng wielkosé szamba okresla projektant.

3. INSTRUKCJA TRANSPORTU

Szamba mozna transportowac zwyktymi srodkami transportu, nalezy jednak zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem
i uszkodzeniem (pasy mocujgce. itp.).

oferuje swoim Klientom transport wiasny, ze wszystkimi tego
konsekwenqam Jezeli jednak Klient chee skorzystaé z transportu innego przewoznika, to wszystkie skutki, jakie
mogg z tego faktu wynikngc bierze na siebie.

W przypadku nie korzystania z transportu , Zaleca sie aby Klient:

= zabezpieczyt wtasciwy(odpowiedni) Srodek transportu do przewiezienia studm Srodek transportu
powinien by¢ wyposazony w urzadzenie(np. zurawik) zdolne do zatadowania elementow studni na pojazd
i lch wytadowania w migjscu przeznaczenia,

* nie uktadat wiecej niz dwie warstwy elementdw na pojeZdzie z zastrzezeniem, ze wystawanie gornej
warstwy elementow poza krawedZ burty, wigcej niz 1/3 ich wysokosci jest niedopuszczalne,

» zabezpieczyt przewozone elementy studni przed przemieszczaniem sie na pojeZdzie podczas
transportowania i przed spadnigciem ze Srodka transportu,

®  dostosowat predkosé jazdy do przewozonego tadunku i warunkow podrozowania,

*  zabezpieczyt wtasciwag obstuge do zatadowania, transportowania i roztadowania studni,

= zaleca sig, aby sktadowaé slementy studni na placu budowy (roztadowania) nie wigcej niz w jednej
warstwie,

Podtoze, na ktérym elementy studni sa sktadowane powinno byc réwne i gwarantowaé nieuszkodzenie elementdw

studni lub ich poszczegolnych czesci. Sktadowane elementy nie wymagaja zadaszenia (moga by¢ sktadowane na
wolnym powietrzu).

4. INSTRUKCJA MONTAZU

Producent szczelnych szamb, . zaleca przestrzeganie w trakcie
montazu zbiornikow wasnej produkgji nastepujacych zasad:

*  Przygotowa¢ wykop pod zbiornik (zbiorniki) w wariancie podstawowym o wymiarach 2,50 x 2,50 (2,5 x
5.5) i gtebokosci odpowiednio do typu 2,00, 2,50, 3,00 m. Dno wykopu wypoziomowaé warstwg piasku
o gr. 15-20 cm i zaggscic mechanicznie do stanu |d=0,70. Zbiornik zasadniczy osadzi¢ na dnie wykopu
za pomocg dawigu,

= /[biornik wyposazy¢ w wentylacje niskg, PCV O 110 mm. Przykanalik wykona¢ z rur PCY O 160 mm
taczonych kielichowo na uszczelki ze spadkiem 2,0%. Przed wlotem do osadnika zainstalowaé rewizje -
tréjnik 160/160/80°. Przeprowadzic probe szczelnodei instalagji. Catoéé obsypaé gruntem rodzimym i
zageszczac warstwami gr. 40 cm. Nadmiar gruntu zniwelowaé na dziatce

* biornik i ptyte wierzchnig nalezy podnosi¢ wytgcznie przy pomocy zawiesi hakowych o diugosci lin nie
mniejszej niz 3 m,

» /awiesia hakowe mozna mocowaé wytgcznie do uchwytdw montazowych znajdujacych sie w narozach
gornych cian zbiornika oraz gérnej phyty wierzchnigj,

* Do podnoszenia zbiornika nalezy uzywaé dZwigu o udzwigu nie mnigjszym niz 16 t. w trakcie roztadunku
dopilnowac, aby zbiornik spoczat na rownym terenie, oczyszczonym z gtazow, kamieni i przedmiotow
megacych spowodowaé uszkodzenie jege dna,

» Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu nalezy wyréwnaé jego dno i upewnié sig, ze nie wystepuja w
nim gtazy i kamienie mogace doprowadzi¢ do przebicia lub peknigcia dna zbiornika,
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Po doprowadzeniu rury kanalizacyjne] do zbiornika szczeling pomigdzy rura i otworem w $cianie
zbiornika nalezy uszczelnié materiatern specjalnie do tego przeznaczonym, wg instrukgji dostarczongj
przez producenta wyrobu. Mozna do tego celu uzyé uszczelnienia bentonitowego BENTOSIL
oferowanego przez SILICO.

Przed zamknieciem zbiornika ptyta wierzchnig nalezy wczesnigj przygotowaé ptaszczyzny styku $cian
zbiornika i ptyty (oczyscié, usunaé elementy stabo zwigzane z elementem). Piyte nalezy ufozy¢ na
elementach dystansowych. Po dopasowaniu ptyty powstatg szczeling wypetnié  materiatem
uszczelniajgcym specjalnie do tege przeznaczonym, zastosowanym wg instrukcji zamieszczonej przez
producenta np. zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniacza.

W przypadku wystapienia usterek wynikajacych z nieprzestrzegania zalecef dotyczacych montazu
producent ma prawo zazadac optaty za usunigcie w/w usterki,

PRZYKLADOWE SPOSOBY MONTAZU SZAMBA

Kominowo Szeregowo-kominowo
230 230 230
t——— ¢ o ¢ $
Ol |g Ol O |g

% :Z% g =: g :I%
Pojemn. = 4,4 m3 Pojemn. = 8,8 m3
% E ﬁ—w§_:: 5 E
Pojemn. = 7,50 m3 Pojemn. = 15,0 m3
T % i | 3 =
5 S
Pojemn. = 10,2 m3 Pojemn. = 20,4 m3

Prefabrykaty zbiornika wg katalogu firmy

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Szambo nalezy opréznié po osiggnigciu w nim maksymalnego poziomu, §. 30 cm pod poziomem
pokrywy. Oproznianie wykonuje sie przez przepompowanie zawartosci do cysterny samochodowe;,
Oprocz oprozniania zawartosci szambo nie wymaga zadnej obstugi ani konserwacji.

W przypadku oprozniania zbiornika przez wtaz nalezy zadbaé o zabezpieczenie otworu w taki sposob,
aby przypadkowa osoba nie wpadta do zbiornika,

W razie koniecznosci dokonania jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z konserwacj lub naprawa
zbiornika, Ktére wymagatyby zejscia do jego wnetrza, nalezy zapewni¢ asekuracje osoby schodzacej do
zbiornika. Zbiornik musi byé uprzednio catkowicie oprézniony a osoba schodzaca do wnetrza musi byé
Wyposazony w maske gazowa,

Niedopuszczalne jest przebywanie w poblizu otwartego wtazu do zbiornika, wchodzenie do niego z
palacym sie papierosem lub Zrodtem otwartego ognia,

Zabrania sie wrzucania niedopatkow i tiacych sie przedmiotéw do zbiornika,
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Nie nalezy doprowadzaé do przepetnienia zbiornika,
Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych mogacych doprowadzié do ostabienia
zbiornika, a w szczegdInosci jego pyty gorngj,

= Nie wolno doprowadzaé do obciazenia ptyty wierzchnigj powyzej wartosci przyjetych w projekcie.

= [ABELA 2
Typ phyty : i Maksymalne
pokrywowei Wymiary zewnetrzne (cm) Wysokosé [cm] shewserie syl
[ B H
PBL230 10 065 *
PBC230 =98 2 14 1.5 **

*)  odpowiada zasypce na plycie z gruntu rodzimego o gruboéci 30 cm
**) odpowiada zasypce z gruntu rodzimego o grubosci 30 cm i obcigzeniu zmiennemu naziomu 0,5 t/m2

6. GWARANCJA | SERWIS

Okres gwarancyjny dla korpusu szamba z betonu wynosi 36 miesiecy od odbioru przez zamawiajacego.

7. UDOKUMENTOWANIE JAKOSC]

Deklaracja zgodnosci z Aprobatg Techniczng COBRTI INSTAL nr AT/2001-02-1069-01, wydana przez producenta

8. ZAMOWIENIE

W zamdwieniu nalezy podaé typ szamba zgodnie z oferowanym typoszeregiem albo wymagania dotyczace
wykonania niestandardowego, dane o warunkach posadowienia, kréécu doptywowym, wiasciwosciach
gromadzonych §ciekow oraz wymagania dotyczace przewodu odpowietrzajgceqo i zabezpieczenia przed naporem
wad gruntowych,

9. WSKAZOWKI DLA KUPUJACYCH

Odlegtosci, kiore nalezy zachowaé przy wyborze miejsca na szambo okresla ROZPORZADZENIE MINISTRA
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)*.

Rozdziat 7:
Zbiorniki na nieczystosci ciekte

§ 34. Zbiorniki na nieczystosci ciekte mogg byé stosowane tylko na dziatkach budowlanych niemajacych
mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacyjne], przy czym nie dopuszcza sie ich stosowania na obszarach
podlegajacych szczegolnej ochronie Srodowiska i narazonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi,

§ 35. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, doty ustepcw nieskanalizowanych oraz urzgdzenia
Kanalizacyjne i zbicrniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzecego powinny mieé dno i Sciany
nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystodci i odpowietrzenie
wyprowadzone co najmniegj 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36. 1. Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylagji ze zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotow
ustepow nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych o
pojemnosci do 10 m3 powinna wynosic¢ co najmnie;:

od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazyndéw produktow
spozywczych - 15 m,

2) od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualng] odlegtodci urzadzen sanitarno-
gospodarczych, o ktérych mowa w ust. 1, powinny wynosié co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to
dotéw ustepowych w zabudowie jednorodzinnej,

2) od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 2 m.

3. Odlegtosci pokryw i wylotéw wentylagji z dotéw ustepow nieskanalizowanych o liczbie miejsc wiekszej niz 4 oraz

zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte | kompostownikéw o pojemnosci powyzej 10 m3 do 50 m3
powinny wynosi¢ co najmnigj:
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1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen wymienionych w ust. T pkt 1-30m,

2) od granicy dziatki sasiedniej - 7.5 m,

3) od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 10 m,

4, Wrasciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z panstwowym
wojewodzkim inspektorem sanitarnym, moze ustali¢ dla dziatek budowlanych potozonych przy zabudowanych
dziatkach sasiednich cdlegtosci mniejsze niz okreslone wust. 11 2.

5. Kryte zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte oraz doty ustgpowe mogg by sytuowane w odlegtosci
mnigjsze] niz 2 m od granicy, w tym takze przy granicy dziatek, jezeli sasiadujg z podobnymi urzgdzeniami na
dziatce sasiedniej, pod warunkiem zachowania odlegtosci okreslonychw § 311 § 36.

* - nalezy sprawdzi¢ aktualnogé przepisu w chwili stosowania

10. ZALACZNIKI RYSUNKOWE

Podstawa zbicrnika wys. 130 cm
Podwyzszenie zbiornika wys. 130 cm
Podwyzszenie zbiornika wys. 70 cm
Pokrywy lekkie zbiornika gr. 10 em
Pokrywa najazdowa zbiornika gr. 14 cm




PODSTAWA KWADRATOWA L =230x230 H=130cm
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/astosowanie

Podslowo bezodpiywoweqgo zbiomiko nieczysiosc)
ciekfych

Materialy

Belon: B40 - 1,585 m3
Slal zbrojeniowa: 5135 — 74.56 kg

Wytyczne produkciji

Aprobota Techniczna COBRTI INSTAL Nr AT /2001-02-1069-01
"Studzienki kanalizacyjne z prefobrykowanych elementéw belonowych
7 zelbetowych”

PN-B-1072% Studzienki kanalizocyjne

PN-B-03264:1989 Konstrukcje betonowe, Zebetowe

i spredone. Obliczeniu statyczne I projeklowanie

S1

SZAMBO BETONOWE

Asortyment Szerckose [mm] Wysokost [mm]

Dhugost [mm]

Moso [kg]

82D 2300 1300

003/05,/04

WYROBY BETONOWE




PODWYZSZENIE KWADRATOWE L =230 x 230 H = 130 cm
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Materialy

Beton:  B40 — 1,144 m3
Stal zbrojeniowa: 5t3S - 36,28 kg

Wytyczne produkciji

Aprobota Techniczno COBRTI INSTAL Nr AT/2001-02-1068-01
"Studzienki konalizocyjne z prefabrykovanych elementéw belonowych
i zelbetowych”

PN-B-10728 Studzienki konalizacyjne

PN—~B-03264:1399 Konstrukcje betonowe, Zelbelowe

i sprgzone. Obliczenio slotyczne | propkiowanie

S2

PODWYZSZENEE SZANBA BETONOWEGO KWADRATOWEGO

Asortyment Szerokost [mm] Wysokost [mm] Dhugost [mm]

Mosa [kg]

87130 2300 1300 _ 2300

004/05/04

WYROBY BETONOWE




PODWYZSZENIE KWADRATOWE L =230x230H =70cm

PRZEKROJ POZIOMY
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/Zastosowanie

Podwyzszenie bezodptywowego zbiornika nieczystosci
cieklych

Materialy

Beton: B40 — 0,616 md
Stal zbrojeniowa: 5t35 - 28,03 kg

Wytyczne produkciji

5[ & )
8 [ = 8
ety Jv PRZEKROJ POPRZECZNY.
i _
|
| 8
_ ~
!
100 2100 |
S 2300

Aprobata Techniczno COBRTI INSTAL Nr AT/2001-02-1069-01
"Studzienki kanolizacype 2 prefobrykowanych elementtw belonowych
| zelbetowych”

PN—B-10729 Studsienki kanadlizocyjne

PN-B-03264: 1999 Konstrukeje betonowe, Zelbelawe

i sprezone. Obliczenio statyczne i projeklowonie

S3

PODWYZEZENIE 8ZAWBA BETONOWEGO KWADRATOWEGO
Asortyment Sterokost [mm] Wysokost [mm] Dhugost [mm) Mosa [kg]
sz 230 0 2300 1520

WYROBY BETONOWE

004,/05/04



POKRYWA SZAMBA KWADRATOWEGO - LEKKA

TYP O

Zastosowanie

Pekrywa lekka bezodpiywowego zbiomnika nieczystoscl
ciektych

Materialy

Beton: B40 - 0,498 m3
Stal zbrojeniown: 5135 — 18,10 kg

Wytyczne

Aprobata Techniczno COBRT) INSTAL Nr AT/2001-02-1069-0
"Studzienki konolizacyjne z prefobrykowonych elementow betonowych
i zelbetowych”

PN-B-10729 Studzienki kanclizocype

PN-B-03264:1993 Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i sprezone. Obliezenia stotyezne i projekiowanie
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POKRYWA LEKKA SZAMBA BETONOWEGO M.
Psortyment Szerokose [rm] Wysokose [mm] Dtugost [mm] Mosa [kq] =)
PELZ 700 10 B0 120 g

WYROBY BETONOWE




POKRYWA SZAMBA KWADRATOWEGO - PRZEJAZDOWA

WIDOK Z GORY

Uchwyt
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S5

/astosowanie

Pokrywo przejozdowa bezodpiywowego zbiornika nieczysiosci
clekiych

Materialy

Beten: B40 — 0,741 m3
Stol zbrojeniowa: St38-7,83 kg ; 1862 - 33,90 kg

Wytyczne produkcji

Aprobata Techniczno COBRT INSTAL Nr AT/2001-02-1069-01
"Studzienki konalizocype z prefabrykowanych elementéw betenowych
i zelbetowych”

PN-B-10729 Siudzienki konalizacyjne

PN-B-03264:1999 Konstrukeje betonowe, telbelowe

i sprezone. Obliczenio statyczne i projekiowonie

POKRYWA PRZEJAZDOWA SZAMBA BETONOWEGD

Asortyment

Szerokosé [rm]

Wysokest [mm]

Drugost [mm)

Mosa [kg]

FBCZ30

2300

1300

008,/05/04

WYROBY BETONOWE




