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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam iz niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zawartg
umowag, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz normami
w tym zakresie i ze jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢ (art.20 —

Ustawy Prawo Budowlane).

_ Nr uprawnien / specjalnosc
Stanowisko | |mie i nazwisko

Projektant Jarostaw Tyszko




Tytut projektu | Projekt przytagcza wodociggowego

Tytut Projekt przytgcza wodociggowego Nr dokumentu
dokumentaciji:
S-01.075-00.00

Zamawiajacy: Gmina Jastkéw, ul. Chmielowa3, 21-002 Jastkow
Strona Stron Rew.

Nazwa
dokumentu:

Opis techniczny 4 8 0

A.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu przytgcza wodociggowego sa:

- Warunki techniczne na przylgcze wodociggowe wydane przez Urzad Gminy

Jastkow

- Plan zagospodarowania dziatki w skali 1:500,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne.
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego do
projektowanego budynku uzytecznosci publicznej- Obiekt kultury i Swietlica w
Mitocinie dziatka nr 109/1.

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Przylacze wodociggowe

Woda pitna do urzadzen sanitarnych doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej W110.

Wigczenie do wodociggu za pomocg opaski do nawiercania pod ci$nieniem

(np. HAWLE). Opaske dobra¢ po uprzednim sprawdzeniu materiatu istniejgcej sieci
wodociggowej.

Na odejsciu zaprojektowano zasuwe odcinajgcg z zeliwa sferoidalnego DN40
posiadajgca klin z powtokg elastomerowg (np. HAWLE nr kat 2600) z teleskopowym
zestawem do zabudowy podziemnej. Skrzynka zeliwna do zasuwy powinna by¢
sztywna, wg normy DIN 4056, o $rednicy min. @ 150 mm i wysokosci 270 mm. W
przypadku gdy skrzynka znajdowac sie bedzie w terenie nieutwardzonym, nalezy jg
obrukowaé¢ lub obetonowaé betonem C16/20. Potozenie skrzynki nalezy trwale
oznakowac¢ tabliczkg informacyjng z domiarami.

Przytacze projektuje sie z rur wodociggowych PE100 dz40 SDR11 tgczonych za

pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.
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Do pomiaru rozbioru wody zaprojektowano wodomierz gtéwny jednostrumieniowy
typu Js-1,5 DN20 klasy B, Qn= 1,5m3/h. przystosowany do zamontowania nadajnikéw
impulsbw z dwoma zaworami odcinajgcymi. Bezposrednio za zestawem
wodomierzowym, na instalacji wewnetrznej, zaprojektowano zawor antyskazeniowy
Danfoss typ EA-RV281 DN 1” z kurkiem spustowym. Wodomierz zlokalizowany
bedzie w pomieszczeniu fazienki w zamykanej szafce wodomierzowej. Montaz

wodomierza zgodnie z PN-B-10720:1998 w pozycji poziomej, 80 cm nad posadzka.

Rurocigg przytgcza nalezy uktada¢ na gtebokosci od 1,49 do 1,66m pod terenem, na
10 cm podsypce piaskowej. Przed przystgpieniem do wykonania przytgcza nalezy
wykona¢ odkrywke w celu sprawdzenia srednicy i materiatlu z jakiego wykonany

wodocigg.

30 cm nad rurociggiem wodociggowym nalezy uktada¢ tasme lokalizacyjng biato-
niebieskg z metalowg wktadkg, umozliwiajgcg oznaczenie trasy projektowanego
przytgcza wodociggowego. Wkitadka metalowa powinna by¢ potgczona z obudowg

zasuwy lub trzpieniem metalowym zasuwy.
3.2. Przylacze hydrantowe
Woda do hydrantu doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej w110.

Projektuje sie zabudowe trdjnika zeliwnego DN100/80 z przytgczem kotnierzowym
DN80. Na istniejgcym wodociggu zamontowal kotnierze systemowe z

zabezpieczeniem przed przesunieciem typu 0400 np. Hawle.

Na rurociggu zaprojektowano zasuwe odcinajgcg kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego
DN80 posiadajgca klin z powtokg elastomerowg (np. HAWLE nr kat 4700E2) z
teleskopowym zestawem do zabudowy podziemnej. Za zasuwg montowac krociec
dwukotnierzowy DN880 L=1000mm. Skrzynka zeliwna do zasuwy powinna by¢
sztywna, wg normy DIN 4056, o $rednicy min. @ 150 mm i wysokosci 270 mm. W
przypadku gdy skrzynka znajdowac sie bedzie w terenie nieutwardzonym, nalezy jg
obrukowaé¢ lub obetonowaé betonem C16/20. Potozenie skrzynki nalezy trwale

oznakowac tabliczkg informacyjng z domiarami.

Szczegdt montazu hydrantu wraz z zestawieniem elementéw pokazano na rys.




Tytut projektu | Projekt przytagcza wodociggowego

Tytut Projekt przytgcza wodociggowego Nr dokumentu
dokumentaciji:
S-01.075-00.00

Zamawiajacy: Gmina Jastkéw, ul. Chmielowa3, 21-002 Jastkow Strona Stron Rew
Naawa = Qpis techniczny 6 8 0

S-01.075-00.16

Rurocigg przytacza nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,6m pod terenem, na 10 cm
podsypce piaskowej. 30 cm nad rurociggiem wodociggowym nalezy uktada¢ tasme
lokalizacyjng biato-niebieskg z metalowg wktadkg, umozliwiajgcg oznaczenie trasy
projektowanego przytgcza wodociggowego. Whkiadka metalowa powinna byc¢

poftgczona z obudowg zasuwy lub trzpieniem metalowym zasuwy.

4. Wytyczne wykonawcze

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, a w obrebie istniejgcego
uzbrojenia — recznie zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Uktadanie rur i ich montaz wg:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt nr 3.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych,
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i

Klimatyzacji, W-wa 1994
- instrukcji producentow rur.
Wykonanie przytgczy Inwestor winien zleci¢ uprawnionej firmie instalacyjnej (sieci

wodno-kanalizacyjnych) a wykonanie wcinki przytgcza pod cisnieniem w sie¢

wodociggowg stuzbom eksploatacyjnym sieci do Urzedu Gminy Jastkow

Po odbiorze przytgczy, a przed zasypaniem geodeta sporzgdza dokumentacje

powykonawczg.

Na wszystkie materiaty Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty.
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Obsypywanie rurociggu mozna rozpoczgc¢, gdy przytgcze kanalizacyjne przeszto
prébe szczelnosci. Szerokos¢ obsypki powinna byé rowna szerokosci wykopu i siegac
do wierzchu rury.

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej , to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury
powinna wynosi¢ 15cm. Grunt wokét rury nalezy zagesci¢ do 90% w skali Proctora.
Dobor wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie osypki i zasypki jest
podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni. Zageszczenie zasypki
wstepnej, powinno odbywac sie recznie.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykonac¢ zasypke gtoéwng rurociggu. Jako
zasypke gtébwng mozna stosowac grunt rodzimy lub dostarczony z zewnatrz. Grunt
ten powinien by¢ gruntem nie zawierajgcym smieci gruzu, gruntéw zbrylonych itp.
Zasypke gtébwng nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci min. 15cm, przy czym

kazda z warstw nalezy doktadnie ubi¢ mechanicznie lub recznie.

5 Proéby i odbiory
5.1 Préby przylagcza wodociggowego

Podczas przeprowadzania prob szczelnosci przytgczy wodociggowych nalezy

przestrzegac¢ nastepujgcych zasad :

- napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temp. wody wykorzystywanej przy probie cisnieniowej nie powinna przekraczaé
20°C,

Szczelnos¢é przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez
okres 30 minut podczas przeprowadzani proby hydraulicznej.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosic :

- dla przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1.5 pr, lecz nie nizsze niz 1 MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z

obowigzujacg normg PN-81/B-10725. Po zakonhczeniu prob szczelnosci nalezy
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zmniejsza¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien byé
oprozniony z wody.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob szczelnosci nalezy przewdd poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczgca po
zakonczeniu piukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i

bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien
by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godz. (zalecane stezenie 1 | podchlorynu

sodu na 500 | wody).

Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10
mgCl2/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go

wyptukad.




