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Dane ogolne

1. Podstawa opracowania

* wytyczne Inwestora,
« koncepcja wielobranzowa,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujace normy i przepisy.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Budowa Budynku uzytecznosci , Obiekt kultury Swietlica w
Mitocinie” zlokalizowanego w msc. Mitocin gm. Jastkow, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow.
Projektowany budynek jest parterowy z poddaszem nieuzytkowym, na ktérym zlokalizowane sg
urzadzenia wentylacyjne.

Projektowany obiekt bedzie posiadat podigczenia do nastepujacych sieci zewnetrznych:
» zbiornika bezodptywowego $ciekéw sanitarnych,
* sieci wodociggowej,
» sieci gazowej.
Przylacza (poza zakresem tego opracowania).
Wszystkie nazwy wiasne, typy, oraz nazwy firmy urz  gdzen, armatury oraz ruroci gagéw podano
tylko i wyt acznie orientacyjnie. Dopuszcza si € zamian € na inne ni z wyspecyfikowano w niniejszej

dokumentacji pod warunkiem zamiany na nie gorsze o takich samych lub lepszych parametrach.

2.1 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekty nastepujacych instalaciji:
* wodno-kanalizacyjnej,
e grzewczej,
* wentylacji mechanicznej,

e gazowej.



3. Instalacja wodno-kanalizacyjna.

3.1 Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji.
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z przytgcza wodociggowego.
Przylacze (poza zakresem tego opracowania).
Instalacje wodociggowag wewnetrzne projektuje sie, jako jednostrefowg obejmujgca instalacje na
parterze. Wodomierz bedzie zamontowany w pomieszczeniu WC w szafce wodomierzowej, dobér
wodomierza wg proj. przytacza wodociggowego wg odrebnego opracowania. Warunki panujgce w sieci
wodociggowej zapewnig minimalne cisnienie przed najniekorzystniej potozonym przyborem na poziomie
0.05MPa oraz nieprzekraczajacym cisnienia w instalacji 0.6Mpa.
Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w pojemnos$ciowym podgrzewaczu wody
0 poj. 0,25 m?zasilanym z kotta c.o. oraz z zabudowang grzatkg elektryczng. Projektuje sie zasobnik o
powiekszonej powierzchni wezownicy przeznaczony do pomp ciepta o powierzchni wymiennika 3m?.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce wode uzytkowg prowadzone bedg w posadzce. Przewody wody
zimnej i cieptej do punktow czerpalnych zaprojektowano z rur np. Pe-Xb/Al/PE-HD w zwoju. Podtaczenia
przyboréw realizowane beda przewodami prowadzonymi w warstwach $cian oraz w posadzce
wyprowadzanymi po wierzchu $cian.
Wszystkie przewody wody zimnej cieptej do punktéw czerpalnych beda zaizolowane termicznie otuling z
pianki polietylenowe;j.
Projektuje si e nastepujgca armatur e:
« Instalacja wewnetrzna zimnej i cieptej wody - zawory kulowe gwintowe PN 1,0 MPa, temp.~
100<C z uchwytem d zwigniowym lub motylkowym
Armatura czerpalna:
¢ Umywalki — baterie umywalkowe metalowe, chromowane jednouchwytowe stojgce z
ogranicznikiem temperatury i strumienia wody, dostarczane z elastycznymi wezykami w
stalowym oplocie o srednicy Dn15
e Pisuary — zawory splukujgce natynkowe do pisuarow np. Schellomat Basic nr kat 96017
e Pluczki ustepowe - zawory kulowe katowe 1/"/3/4", chromowane, PN 1,0 MPa, temp. do 100C
Armatura czerpalna zastosowana w pomieszczeniach ku  chni
¢ Umywalki — baterie umywalkowe metalowe, chromowane jednouchwytowe stojgce z
ogranicznikiem temperatury i strumienia wody, dostarczane z elastycznymi wezykami w
stalowym oplocie o srednicy Dn15 typu
Zlew - baterie zlewozmywakowa metalowa chromowana jednouchwytowa stojgca dostarczana z

elastycznymi wezykami w stalowym oplocie o $srednicy Dn15 typu



Na rurociggu wody zimnej zasilajacej zasobniki cieptej wody musi by¢ zainstalowana zgodna z
wymogami producenta podgrzewacza ,grupa bezpieczenstwa” z membranowym zaworem

bezpieczenstwa np.: SYR 2115 R1/2” o ci$nieniu otwarcia 10bar i przeponowym naczyniem wzbiorczym

0 pojemnosci 8dma3 typu.

3.1.1 Bilans wody

OBLICZENIOWY PRZEPLYW WODY CIEPLEJ (z przyborow)

ilos¢ wydajnos¢ an
Przybor
szt. dm3/s dm3/s
bateria umywalkowa 4 0,07 0,28
bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,14
SUMA 0,42

Jcwon=0.682 x 0,42°4% — 0.14 = 0,32 dm?/s

OBLICZENIOWY PRZEP. WODY ZIMNEJ NA CELE BYTOWE (z przyboréw)

ilos¢ wydajnosé agn
Przybor

szt. dm3/s dm3/s
bateria umywalkowa 4 0,07 0,28
bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,14
ptuczka zbiornikowa miska ust. 3 0,13 0,39
pisuar 1 0,3 0,3
Zmywarka 1 0,3 0,3
SUMA 1,41

Qzwobi=0.682 x 1,41%45 — 0.14 = 0,66 dm?/s

Jconi=0.682 x 1,83%4° — 0.14 = 0,76 dm®/s

Jako catkowite zapotrzebowanie na wode dla budynku przyjeto qw=0,76 dm?s (chwilowe maksymalne

liczone z przyboréw).




3.2 Wykonawstwo instalacji wodoci  ggowych

Wykonanie instalacji, powinno odpowiadaé¢ ustaleniom zeszytu 7 Wymagan Technicznych COBRTI
INSTAL ,WTWIiO Instalacji Wodociggowych”.
Instalacje wody nalezy wykona¢ z rur np. Pe-Xb/Al./PE-HD .

Montaz rurociggéw wg Wymagan Technicznych okreslajacych:

odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegrod budowlanych,

odstepy miedzy podporami przewodéw stalowych.

Podpory musza byé oddalone od zataman trasy rurociggu tak by stworzy¢ strefe kompensaciji wydtuzen
cieplnych prostoliniowych poziomych odcinkéw rurociggu.

Instalacje nalezy podda¢ badaniu szczelnosci woda zimng o cisnieniu 10 bar.

Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng instalacji c.w. nalezy jg
podda¢ badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60°C i ciSnieniu roboczym 6,0 bar.

Badania odbiorcze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B10700.00 Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Wymagania ogéine.

Badania odbiorcze powinny obja¢ kontrole: zabezpieczen przed mozliwoscig pogorszenia, jakosci wody
wodociggowej, zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych,
zabezpieczenie instalacji wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, badania efektow regulacji instalacji wody cieptej, badanie natezenia hatasu wywotanego
przez prace instalacji

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac jej ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uznaé, ze instalacja
jest wyptukana, jezeli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe
wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce
badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Sposob ptukania przewoddéw opracuje wykonawca po

zakonczeniu prac montazowych.

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw bytowo gospodarczych z
poszczegoélnych przyboréw w pomieszczeniach. Scieki te sprowadzane bedg wspdlnymi pionami dz110,
a nastepnie laczone do wspdlnej instalacji kanalizacji pod posadzkowej. Przewody zbiorcze

odprowadzajg $cieki poprzez przykanalik do bezodptywowego zbiornika $ciekédw o wymiarach



2,3x2,3x2,6 zelbetowego z pokrywg klasy D400 o poj. uzytkowej 8,4 m3. Zbiornik dostarczany z
kominem wiazowym z pokrywa zeliwng, pokrywa najazdowg oraz wentylacjg niska.

Montaz zbiornika $cisle wg instrukcji monta zu producenta zbiornika.

Wszystkie piony odpowietrzane beda wywiewkami grawitacyjnymi dz160 wyprowadzonymi nad dach
budynku. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami do przyboréw projektuje sie rur
kielichowych PVC. Podejscia do przyboréw w pomieszczeniach tazienek, piony kanalizacyjne projektuje
sie z rur kielichowych z PVC w kolorze szarym z uszczelnieniem za pomocg uszczelek wargowych.
Poziomy kanalizacji, podej$cia do pionow wewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC-U SN4 do kanalizacji
zewnetrznej w kolorze pomaranczowym tgczonych a pomoca potgczen kielichowych uszczelnionych
uszczelkami wargowymi.

Wszystkie przybory nalezy podiaczy¢ do najblizej zlokalizowanych pionéw kanalizacyjnych. Nalezy
przyja¢é normatywne srednice podej$¢ dla kazdego z przyboréw. W celu zapewnienia kompensacji
wydtuzen cieplnych nalezy cofnaé bosy koniec o okoto 5-10 mm.

Na kazdym pionie nalezy zamontowa¢ czyszczak rewizje.

W pomieszczeniu zmywalni i kuchni nie projektuje sie czyszczakéw i rewizji.

Z uwagi na fakt, ze pomieszczenia nie bedg uzytkowane w sposéb ciagly i zrzut ew. $ciekow

zawierajgcych tluszcze bedzie sporadyczny nie projektuje sie separatora tluszczy.

Wyposa zenie sanitarne

 Umywalki porcelanowe w kolorze biatym o wymiarach 50x41 z otworem do baterii
stojacej, dostarczana z syfonem gruszkowym z potpostumentem

» Pisuary porcelanowe z doptywem z gory z odptywem poziomym dostarczana z syfonem
pisuarowym, z sitkiem

» Zestaw WC ceramiczny w kolorze biatlym o glebokosci 62,5cm szerokosci 366 i
wysokosci 40 cm z odptywem poziomym ze sptuczka ceramiczna, z deska sedesowg

* z kompletem montazowym zestawu WC

* W pomieszczeniach zmywalni, oraz WC zaprojektowano wpusty ze stali nierdzewnej o

$rednicy Dn50 wlot 0 wymiarach 150x150 mm

Wyposa zenie kanalizacyjne kuchni:

* W pomieszczeniu kuchni — montaz zlewdw ze stali nierdzewnej



3.3.1 Bilans $ciekow sanitarnych.

OBLICZENIOWY PRZEPLYW SCIEKOW SANITARNYCH (z przybor6w)

ilos¢ wydajnos¢ AWs
Przybor

szt. dm3/s dm3/s
umywalka 4 0,5 2
zlewozmywak 2 1 2
miska ustepowa 3 25 7.5
wpust dn50 4 1 4
zmywarka 1 2 2
pisuar 1 0,5 0,5
SUMA 18,00

Osob=0.5 x 18%5 = 2,12 dm?/s

taczny bilans $ciekéw sanitarnych przyjeto 2,12 dm?s (godzinowy maksymalny liczony z przyboréw).

3.3.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnych

Montaz instalacji oraz wymagane badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zeszytem 9
Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL ,WTWiO Instalacji Kanalizacyjnych”.

Wykopy pod poziomy instalacji uktadane w gruncie i inne roboty ziemne nalezy prowadzi¢ stosujgc sie
do WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH cze$é A;
Roboty ziemne i konstrukcyjne opracowane przez ITB Warszawa.2007

Szerokos¢ wykopu w poziomie posadowienia rurociggu nie moze by¢ mniejsza niz Dz(cm) + 15 cm.
Rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC.

Catos¢ instalacje kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom szczelnosci, w tym prébie szczelnosci
poziomow uktadanych pod posadzkami w gruncie. Préba szczelnosci polega na napetnieniu pozioméw
woda i obserwacji utrzymywania sie poziomu wody przez okres 120 minut. Prébe uznaje sie za udana,
jesli podczas préby poziom wody nie obnizy o 5 cm.

Badania odbiorcze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B10700.00 ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Wymagania ogolne” i PN-
81/B10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe

i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne”

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego napetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze nie 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od

poziomu terenu.



Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15l/m2 dla przewodow

- 0,2I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

4.1 Zalozenia przyj ete do oblicze n.

Projektowany zesp6t budynkéw lezy w obszarze Ill-ciej strefy klimatycznej.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen, otoczenia budynku, wspétczynniki przenikania ciepta U, oraz

zapotrzebowanie ciepta przyjeto i obliczono wg obowigzujgcych norm:

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- Dz.U. nr 75/2002 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- PN-EN ISO 6946  Op0r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

Przyjeta temperatura zewnetrzna dla lll-ciej strefy: -20°C

4.2 Opis instalacji.
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kondensacyjny kociot gazowy o mocy
30 kW i sprawnosci minimalnej n=109,4% klasa en. A+.
W budynku dla kazdego z segmentéw zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng o
parametrach 70/55< i ci Snieniu pracy 3bary, pompowa, dwururowa.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta budynku dokonano dla nastepujacych zalozen:
- strefa klimatyczna 11l (-20C) wg PN-82/B-02403,
Instalacje c.o. zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:
. grzejniki ptytowe typu CV z wbudowanym zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem
sterowane termostatycznymi gtowicami.
. Przewody rozprowadzajgce wode grzewczg do centrali wentylacyjnej projektuje sie z rur
stalowych o potaczeniach zaprasowywanych ocynkowanych jednostronnie.

. W pomieszczeniach instalacje c.o. projektuje sie z rur bialej w zwoju PE-
Xb/Al./PE-HD.

Catos¢ instalacji zaizolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej lub wetny mineralnej o grubosci

zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
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4.3 Bilanse mocy cieplnegj

Zapotrzebowanie moce cieplnej:

CO [KW] CT [kW] CWUIKW] SUMA CO+CT
[kw]

7,5 12 31 19,5

priorytet c.w.u.

4.4 Opis zrédia ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kompletny jednofunkcyjny kociot gazowy o mocy 30kW. Kociot
bedzie dostarczony wraz z niezbedna automatyka sterujgcg kompletem czujnikéw, z pompa
obiegowg zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym. Projektuje sie kociot z zamknieta
komorg spalania powietrze swieze pobierane bedzie z komina spalinowego, wyrzut spalin przez

dostarczanym w raz z kottem przewodem spalinowym.

Pompa bedaca na wyposazeniu kotta dostarczy czynnik do centrali wentylacyjnej, przed centrala
nalezy zabudowa¢ ukfad regulacyjny pokazany na rys. S-07.010-00.16.

Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do centrali prowadzi¢ pod stropem, rury obudowac
ptytami karton gips.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych

zawory spustowe.
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5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

5.1Zatozenia przyj ete do oblicze A.

Podstawowe parametry do obliczen bilanséw ciepta, chtodu oraz powietrza przedstawiono w

ponizszych tabelach:

TAB-1. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego Dla lata i zimy:

Temperatura Temperatura . .
Wilgotnosé
termometru termometru
wzgledna
suchego mokrego
ts tm ¢
LATO 32T 22T 45%
ZIMA -20C -20C 100%

TAB-2. Maksymalne wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody:

U
Lp. | Opis
[W/m?2K]
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,176
2 Strop nad ostatnig kondygnacja 0,20
3 Podtoga na gruncie 0,3
4 Okna, drzwi balkonowe, 1,300
5 Drzwi zewnetrzne 1,7

TAB-3. Projektowe parametry klimatu w poszczeg6lnych obszarach budynku:

© o g @ Q

. Q= S c

g 85588 gw| g s g € g N E % e

0 E E 2|2 ¢ 8 E o E «© 2 c = O N

o) 5] S| N @ v g o £ > 9 o ¢ 9

o S £8|lg e s - & R 2 o L 8 o

il % = 9 S ©

S S N

[(Wih] [m?3/h] [C] [C] [%] [dB(A)] [m ?/os.]

Pom. kuchni 15 - wynikowa | 20 - 40 -
Pom. Swietlicy - 30 wynikowa | 20 - 40 -
Toalety - 50/30® | wynikowa | 20 - - -
Zmywalnia 10 - wynikowa | 20 - 40 -
Magazyn 2 - wynikowa | 20 - 40 -
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gdzie:
@ - Wycigg mechaniczny w iloéci 50 m3/h na WC i 30 m3/h na pisuar

@) — Krotno$¢ wymian zalezy od typu pomieszczenia

5.2 Opis systemow wentylacyjnych

5.2.1 Opis systemu N1W1

Wentylacje pomieszczenh Swietlicy jak rowniez zaplecza kuchennego zaprojektowano z uzyciem centrali
wentylacyjnej nawiewno- wywiewnej. Parametry pracy okreslone w zataczniku nr 5.

W skiad urzadzenia wchodzi¢ bedzie filtr, wentylator nawiew/wywiew, wysokosprawny (n=60%)
obrotowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna o mocy 12 kW, dogrzewajgca powietrze po wstepnym
ogrzaniu w wymienniku ciepta, chtodnica freonowa oraz automatyka sterujgca. Temperatura
nawiewanego powietrza latem bedzie wynikowa, natomiast zimg +20C (+/-2C). Centrala wentylacyjna
bedzie zamontowana w pomieszczeniu poddasza nieuzytkowego. Swieze powietrze pobierane bedzie z
czerpni sciennej o wym. 900x400 zlokalizowanej na elewacji budynku.

Centrala zostanie dostarczona wraz z kompletng automatyka sterujaca.

Centrala zostanie dostarczona z ttumikami hatasu po stronie nawiewnej i wywiewnej z pomieszczenia.
Kanaty wentylacyjne, oraz urzadzenia beda umieszczone w przestrzeniach nad stropem podwieszonym.
Kanaly czerpne zaizolowane bedg izolacjg paroszczelng z kauczuku syntetycznego
(nierozprzestrzeniajgcego ognia), wyposazone w ttumiki akustyczne. Kanaly nawiewne i wywiewne w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego realizujgce rozdziat powietrza w budynku nalezy zaizolowa¢ wetna
mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej.

Powietrze do pomieszczen doprowadzane bedzie kanatami stalowymi ocynkowanymi spiro
prowadzonymi w przestrzeni poddasza nieuzytkowego oraz pod stropem parteru. Nawiew do
pomieszczenh za pomoca kratek STW z przepustnicami regulacyjnymi. llosci powietrza doprowadzanego

do pomieszczen wg czesci rysunkowej.

Wentylacja $wietlicy

W pomieszczeniu $wietlicy zaprojektowano wentylacje nawiewno- wywiewng za pomocg kanatow
prowadzonych pod stropem, nawiew przy scianach zewnetrznych kratkami salowymi z zabudowang
przepustnicg przeciwbiezng i zalizjami skierowanymi pod katem 45° w kierunku podtogi, wywiew za

pomocy kanatu wyciggowego pod stropem w czesci centralnej pomieszczenia.

Wentylacja zaplecza kuchennego
W pomieszczeniu kuchni projektuje sie wentylacje nawiewno wywiewng, nawiew z centrali N1IW1,
wycigg za pomoca wentylatora wyciggowego dachowego kuchennego przeznaczonego do pracy z

okapami w kuchniach przemystowych o wydajnosci 780 m®h, dP=150Pa z okapu o wymiarach
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1400x900x400 z oswietleniem zintegrowanym filtrem labiryntowym zawiesami. Wycigg zapewnia 15w/h
powietrza w pomieszczeniu.

Montaz wentylatora na podstawie ttumigcej oraz kréécu elastycznym i oraz przektadce przeciw
drganiowej. Nalezy przewidzie¢ konstrukcje stalowa pod wentylator montowana do komina
murowanego.

Wentylator uruchamiany bedzie za pomoca wiacznika nasciennego kuchni, do wiacznika nalezy
podigczy¢ styk bez potencjatowy, ktory bedzie dawat sygnat do centrali wentylacyjnej, aby uruchomiono
zostat drugi bieg wentylatora nawiewnego. Wiacznikiem uruchamiany bedzie rowniez wentylator
wyciggowy z pomieszczenia zmywalni o wydajnosci 100m3/h i sprezu ~50Pa przeznaczony do pracy w
pomieszczeniach zmywalni, oraz wentylator tazienkowy o wydajnosci min 20m3/h z pomieszczenia
magazynku. Na kanatach wyrzutowych nalezy zamontowac izolacje wetng mineralng na folii aluminiowej
0 gr 30mm.

Dodatkowo w kuchni na czas niedziatajgcej wentylacji mechanicznej projektuje sie kratki z zalizjami

otwieranymi elektrycznie wytgczenie wentylacji kuchni skutkuje otwarciem kratki.

6. Instalacja gazowa

6.1 Zalozenia projektowe

Instalacja gazowa oraz przewody wentylacyjne dla przyboréw gazowych powinny by¢ wykonane zgodnie
Z nastepujacym i przepisami:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2002r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszym i zmianami) .
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

(D z.U.Nr 74, poz.836), rozdziat 13 i (zmiana: D z.U . z 2009r. N r 205, poz. 1584

6.2 Opis instalacji

Projektowana instalacja gazowa ha cele ogrzewania zasilana bedzie z projektowanego przytgcza
gazowego. Projekt przytagcza stanowi odrebne opracowanie.
Zaprojektowano skrzynke gazowa zlokalizowane wg czesci rysunkowej. W szafce nalezy zlokalizowaé¢
zawor odcinajacy DN4O0.
Instalacja bedzie doprowadzata gaz do kotta 0 mocy 30 kW oraz urzadzen kuchennych.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu typu sredniego wg
PN-EN 10208-1:2000 tgczonych przez spawanie. Rurociagi instalacji nalezy wykonaé na $cianach w

odlegtosci 3cm od tynku mocujac je uchwytami co 2-2,5m. Przej$cia przewodow przez sciany wykonac¢
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w rurach ochronnych, przestrzen uszczelni¢ elastycznym szczeliwem. Rurociggi nalezy prowadzié¢ ze
spadkiem 0,4% w kierunku urzgdzen. Zabrania sie obudowywania przewodéw gazowych. Na zasileniu
kazdego urzadzenia wymagany jest zawor gazowy kulowy, zamontowany w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym nie nizej niz 70 cm od podiogi.

Przewody gazowe prowadzi¢ w nastepujacych odlegtosciach:

. 15 cm pod przewodami wod-kan

. 15 pod grzewczymi przewodami cieplnymi

. 10 cm od pionowych przewodow wod-kan

. 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych

. 10 cm od puszek elektrycznych

. 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych.

Zawory gazowe powinny posiada¢ atest i mie¢ wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa ,B” i
dopuszczenie do stosowania w Polsce. Doktadna lokalizacje, oraz sposéb montazu zaworow
odcinajgcych pokazano na rysunku.

Przejscia rur instalacji gazowej przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Zamontowang i pospawang instalacje gazowa nalezy podda¢ probie szczelnosci powietrzem o
cisnieniu 50 kPa.

Jezeli trzykrotna préba instalacji da wynik ujemny, nalezy instalacje zmontowaé ponownie.

Po prébach rurociggi instalacji gazowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg zabezpieczajgca,

ochronng koloru zéttego.
7. Uwagi ko ncowe.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczgcych

pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, etc.
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WARUNKI OGOLNE PODZIALU ROBOT | PRZETARGU

Informacja o dokumentach dotycz  acych Przetargu

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty niezbednych
wystarczajacych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw przetargowych bedacych podstawag danego
przetargu, w szczegoélnosci opisu technicznego, szczegétow, planéw i obliczeh, zapewnieh dostawy i
warunkow wigczenia mediow. Wraz ze ziozeniem swojej oferty na Swiadczenia objete przetargiem
przyjmuje sie, iz Oferent uwzglednit te dokumenty catkowicie. Oferent zobowigzuje sie powiadomié
Inwestora najp6zniej w dniu ztozenia oferty pismem towarzyszacym, jesli dokumenty projektu lub inne
dane dotyczace kosztorysu przetargowego sg jego zdaniem zbyt ogdlne lub w poszczegoinych
punktach niedostateczne, niejasne lub nieprawidtowe, zakres prac wyspecyfikowanych dokumentacja
nie obejmuje pelnego zakresu niezbednego do poprawnego wykonania i uruchomienia instalacji lub,

jesli wystapig inne zastrzezenia - np. natury technicznej.

Obowi gzki Oferenta

Przyjmuje sie automatycznie, ze sktadajgc oferte Oferent stwierdza, co nastepuje:

1. Dokumentacja Techniczna zostata przez niego sprawdzona pod katem objecia catosci prac
koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w zgdanej
jakosci. (W szczegolnosci dotyczy to materiatdw lub czynnosci, ktore w zatgczonej specyfikacji nie
wystapity lub ktorych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny. Jezeli materiaty lub czynnosci
takie sg w sposOb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajacymi z analizy
czesci obliczeniowej lub rysunkowej i jednocze$nie sg niezbedne do prawidlowego zakonczenia
tych prac, nalezy sprawe taka bezwzglednie wyjasni¢ w ramach watpliwosci opisanych dalej lub
nalezy przyja¢, ze automatycznie wchodzg one w zakres obowigzkéw Oferenta i zostaly przez

Oferenta ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w kosztorysie).

. Wszelkie watpliwosci zostang przedstawione w odrebnym piSmie towarzyszacym, przekazanym
najpozniej w dniu ztozenia oferty. Brak pisma automatycznie Swiadczy o braku uwag i watpliwosci
do Dokumentacji. Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Oferent, przez przyjecie zlecenia,

potwierdza wyjasnienie wszelkich mozliwych watpliwosci.

2. W uzgodnieniu Projektantéw Instalacji Mechanicznych i Elektrycznych przyjeto zasade, ze
wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z zasilaniem | sterowaniem urzadzen

mechanicznych podlega nastepujgcemu podziatowi:
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dostawa szaf zasilajgco — sterowniczych wraz ze wszystkimi elementami automatyki oraz z

ustawieniem, regulacja i uruchomieniem,

dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikébw i elementdw wykonawczych wraz z ich

podigczeniem w szafie,

utozenie przewodow zasilania sterowania i sygnalizacji zwigzanych z automatykg instalaciji
mechanicznych wraz z przygotowaniem tras zbiorczych, zgodnie z ostateczng listg kablowag wediug

roboczego projektu automatyki, lecz bez podtgczen przewoddw,

nalezy do Wykonawcy Robét Mechanicznych

utozenie przewoddw zasilajgcych do szaf zasilajgco sterowniczych oraz do pojedynczych
odbiornikdw pracujacych w instalacjach mechanicznych wraz z ich podtaczeniem i zainstalowaniem

serwisowych roztgcznikow izolacyjnych.

nalezy do Wykonawcy Robét Elektrycznych.

Materiaty instalacyjne

Podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materiatbw sg parametrami minimalnymi.
Oferent jest zobowigzany dla wtasnych potrzeb sprawdzi¢ ich prawidlowo$¢ i w razie potrzeby

odpowiednio skorygowacg.

Oferent przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatéw,

ktére beda uzyte do budowy instalaciji.

Materiaty i urzadzenia wymagajace dopuszczenia do stosowania w Polsce muszg takie
dopuszczenia posiadaé. W przypadku braku dopuszczenia Oferent zobowigzany jest do uzyskania

go na wiasny koszt.
Wykonawstwo instalaciji
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:

uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i

odbioru technicznego,
uwzglednia¢ zastosowanie howoczesnych technologii instalacyjnych,

by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
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Odbiory robot

Poprawno$é wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikaciji dla czesci i calosci
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora lubl/i
zespot projektowy.

Odbior czesciowy dotyczy w szczegolnosci elementow instalacji, ktore ulegajg zakryciu przez
wykonczenia budowlane.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materialtdbw Oferent bedzie musiat

wykona¢ niezbedne poprawki, wymiany i przekfadki instalacji.

Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i spetniajacej

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

wszystkie urzgdzenia w pomieszczeniach technicznych oraz podstawowa armatura zostang
jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w

sposoéb trwaly tabliczek (szyldow)
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