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Przedmiar Robét
Budynek uzytecznosci publicznej
Nawierzchnia - Ciagi komunikacyjne, parkingi
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilosé
1. Nawierzchnia - Ciagi komunikacyjne, parkingi
1 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
850 m2 850
razem | m2 850
2 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/02 - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doptata
4x)
m2 850
3 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,25%0,35%227 m3 19,863
razem m3 | 19,863
4 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
227 m 227
razem| m 227
5 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
14,16+7,8+3,924+3,92 m 29,8
razem | m 29,8
6 | KSNR 6 'Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubos¢
0104/03 po zaggszezeniu 10cm m2 850
7 KSNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02 m2 850
8 KSNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10cm
0113/05 m2 850
9 KNR  Nawierzchnia z kostki brukowe]j o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Scm
2-31ul
0200/03
850-(16%27,50+5%*3,5%2) m2 375
razem | m2 375
10 . KNR Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej grubosci 8cm z pasami o odmiennym kolorze na
2-31ul podsypce cementowo-piaskowej 7cm
0500/03
(16*27,50+5%3,5%2) m2 475
razem | m2 475




