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PRZEDMIAR

Mitocin przytacza.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Przytgcze wody
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1.|0217-04 ktad w gruncie kat. Il
1
1*(1.49+1.66)/2*53.1 m3 83.633
RAZEM 83.633
2|KNNR 4 Podtoza pod przytgcze wody z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
1*53.1*0.1 m3 5.310
RAZEM 5.310
3/KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 15 cm ponad wierzch rury m3
d.1.|1411-02
1
1*53.1*0.15 m3 7.965
RAZEM 7.965
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
1*53.1*[(1.49+1.66)/2-0.1-0.15] m3 70.358
RAZEM 70.358
5/KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0206-02 do 1 km pozostatego z podtoza i obsypki
1
53.1*1*(0.1+0.15) m3 13.275
RAZEM 13.275
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.65 mm m
d.1.|0705-02
1
2+2 m 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytagcza wody utozonego w ziemi tasmag z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego z wkladkg metalowg
1|analogia
53.1 m 53.100
RAZEM 53.100
1.2 Roboty instalacyjne
8/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./1702-03 niejgcych rurociggach o $r. 110/50 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. 40 mm montowane na rurocig-  |[kpl.
d.1./1112-01 gach PVCi PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR 11 |m
d.1./1009-01 dz40 mm
2
53.1 m 53.100
RAZEM 53.100
11|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.1.|0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy DN1" szt.
d.1.|0130-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe JS-1,5 DN 20 mm klasy B przystosowany do za-  |kpl.
d.1./0140-02 montowania nadajnikdéw impulséw
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Dezynfekcja przytgcza wody odc.20
d.1./1611-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
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15/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie przytacza wody odc.20
d.1./1612-01 Oom
2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci przytacza wody 200m -
d.1.|1606-01 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Przytacze wody do hydrantu
2.1 Roboty ziemne
18/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.2.|0217-04 ktad w gruncie kat. Il
1
1*1.6*1.5 m3 2.400
RAZEM 2.400
19/KNNR 4 Podtoza pod przytgcze wody z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
1*1.5*0.1 m3 0.150
RAZEM 0.150
20|KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 15 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|1411-02
1
1*1.5*0.15 m3 0.225
RAZEM 0.225
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
1*1.5*(1.6-0.1-0.15) m3 2.025
RAZEM 2.025
22|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé |m3
d.2.|0206-02 do 1 km pozostatego z podtoza i obsypki
1
1.5*1*(0.1+0.15) m3 0.375
RAZEM 0.375
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przylacza wody utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego z wkiadka metalowag
1|analogia
15 m 1.500
RAZEM 1.500
2.2 Roboty instalacyjne
24|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnieja- | kpl.
d.2.|1701-02 cych rurociggéw o $r. 100/80 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm z powloka |kpl.
d.2.|1105-02 elastomerowg
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2./1119-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 |m
d.2./1009-03 0 $r.zewnetrznej 90 mm
2
15 m 1.500
RAZEM 1.500
28|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci przytacza wody 200m -
d.2./1606-01 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
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