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OFERTA NR:

POZYCJA: OZNACZENIE:
TYP URZADZENIA:
& Wymiary gabarytowe
Blok nr Dlugosc Szerokosé Wysokos¢ Masa
1 1940 1480 495 222
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg 222
NAWIEW WYWIEW
llo&¢ powietrza m3/h 1800 780
Sprez dyspozycyjny Pa 200 200
Sprez statyczny Pa 558 487
%espé’f wentylatorowy
Sprawnosé %o 62,58 52,8
Obroty wentylatora 1/min 2560 2722
Pobor mocy max. kW 0,66 05
Cbroty max. 1/min 2900 3740
Prad max. A 29 2,2
Napigcie sterujace V 8,8 72
Prad A 21 0,9
Pobér mocy el. (filtry czyste) kW 0,42 0,18
Napiecie znamionowe vV 1~200-277 1 ~200-277
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 0,84 0,83
SFP (EN 13779) kW/m3/s 12
b Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugo$¢ G4 / kasetowy /50mm G4 / kasetowy /50mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilos¢ 590x395x1szt. 590x395x1szt.szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 88/150 82 /150
® Wymiennik przeciwpradowy
ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnoé¢ (catkowita) % 60 46 - -
Sprawnosc (wymiana sucha) % 49 46 - 2
Opory powietrza Pa 189 248 101 95
Parametry - wlot °Cl% -20/100 32 /45 20/40 25/50
Parametry - wylot °Cl% 4,1/13 28,7/54 -16,3 /100 31,5/34
Moc odzysku (catkowita) kW 14,6 -2 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw 11,9 -2 - -
Wer: 2.1.101 26.06.2017 Oferta: /

Strona: 1/2



Parametry - wlot
Parametry - wylot
Moc

Predkos¢ powietrza
Opory powietrza

Czynnik - parametry

Czynnik - rodzaj

Przeptyw
Opory czynnika

Pojemnos¢ wymiennika

Krocce

UWAGA:

Nagrzewnica wodna

°C/%
°Cl%
kW
m/s
Pa
G

m3/h
kPa

-09/13

20/3

12,7

3.4

66

70/50

woda

0.6

3,2

DN 25

Zapotrzebowanie na moc w Il trybie pracy: 12kW. Zamontowac wymiennik dla Il trybu pracy

Przepustnica

Wiot mm x mm| 400x630 | 400x630 |
Kréciec
Wiot mm x mm 400x630 400x630
Wylot mm X mm - 400x630
Hatas*
Czestotliwosé o0 455 250 500 1K 2K 4K 8K Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 40,7 50,5 56,3 57.3 54,9 h1.2 47,9 43,2 62,1
Tloczenie [dB(A)] 42,7 47.5 48,3 49,3 40,9 33,2 36,9 38,2 54
Otoczenie [dB(A)] 34,7 405 423 423 389 372 359 152 481
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 34,8 416 47,8 49 4 436 358 36,3 36,7 53
Ttoczenie [dB(A)] 40,8 516 598 624 636 608 563 507 684
Otoczenie [dB(A)] 29,8 36,6 39,8 40,4 39,6 37.8 353 13,7 46,5

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;

otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworow (wlotu/wylotu)

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, krééce wymiennikéw po stronie obstugowe;j.

Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.
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