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Branza Elektroenergetyka
Obiekt Budowa sieci o$wietlenia drogowego nn 0,4kV - linii kablowych, wraz ze stupami
wydzielonego o$wietlenia drogowego Drogi Wojewddzkiej nr 809
Wojewddztwo lubelskie
Powiat lubelski
Gmina Jastkow
Miejscowo$é Snopkow
Dziatki 3112, 1816 - Obreb ewidencyjny 024 Snopkew
Gmina Jastkow
Inwestor Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow
:,(git:ft?,na XXVI - sieci elektroenergetyczne
Jed.nOStka Mariusz Habza Tomaszowice Kol. 35D 21-008 Tomaszowice
projektowa
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Spis zawarto$ci
Wykaz tomow
Sprawdzenie projektu przez ZDW
Podstawy techniczne i prawne
— Uzgodnienie ZDW
— Opinia ZUDP Lublin z zatacznikiem graficznym
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego
Kopia przynaleznosci do LOIIB projektanta i sprawdzajacego
Plan BIOZ
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Zestawienia podstawowych materiatow dla o$wietlenia

Rysunki:
— Plan trasy oswietlenia z orientacig...........oovvvvriiiiiiiiie (rys. 1)
— Schemat strukturalny projektowanego os$wietlenia ... (rys. 2)
—  WidoK SYIWELKI STUDA ......ovieeiiieiicicsee s (rys. 3)

— Profil przejscia poprzecznego pod DW 830..........ccooiiviiiiiiiiiiiiiiiiiceeeee (rys. 4).



P,.“; ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE
UD.431.6.2.2019.bk Lublin, 2019-03-29
Gmina Jastkéw
ul. Chmielowa 3 Panienszczyzna
21-002 Jastkow
.- Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie uzgadnia projekt budowlany na zlokalizowanie

kablowej linii o$wietlenia drogowego — kable YAKXS4x35( przejscie poprzeczne 1 szt.), w rurze
ostonowej SRS110, odcinkéw wzdiuz pasa drogowego oraz stupéw oswietleniowych w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej nr 809 Lublin — Krasienin - Kierzkéwka — Przytoczno od km ok. 5+400
do km 5+900 w miejscowosci Snopkéw, gmina Jastkéw na warunkach podanych w decyzji nr
UDM.431.6.1.2019.bk z dnia 28.01.2019r.

Jednoczesnie tut. Zarzad wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscig tj. pasem
drogowym (dziatka nr ewid. 31/2, 16/6 Obreb ewidencyjny 024 Snopkoéw) drogi wojewddzkiej
nr 809 celem uzyskania wiasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym niezbednych

do wykonania powyzszej inwestycji lecz.nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Zatgcznik:
1. Projekt budowlano-wykonawczy — 1 kpl.

tel. (81) 749-53-00 ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin fax: (81) 749-53-41
www.zdw.lublin.pl



) ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

IDM.431.6.1.2019.bk W LUI UrzaghgTéTgwiagtkg:) 002 Jastkoéw LUblln, 201 a-01-28
Wplynels dn, 12-02~ zms ~— Gmina Jastkéow
it S e ] ul. Chmielowa 3
AW IIIJHIHHINIIIIHIII /W} 24.002 Snoptw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08 stycznia 2019 roku - Zarzad Drog Wojewodzkich

w Lublinie wyraza zgode na zlokalizowanie kablowej linii o$wietlenia drogowego — kable YAKXS4x35

(przejscie poprzeczne — 1 szt.) w rurze ostonowej SRS110, odcinkéw wzdluz pasa drogowego oraz

stupow oswietleniowych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 809 Lublin — Krasienin — Kierzkéwka —

Przytoczno, km od ok. 5+400 do km 5+900 w m. Snopkéw, gmina Jastkow (dziatki nr ewid. 31/2 i 16/6 —

obreb 0024 Snopkéw) wediug przebiegu wrysowanego na zatgczonym planie sytuacyjnym kolorem

czerwonym, na nastepujgcych warunkach:

1. Przejscie poprzeczne pod pasem drogowym nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego — kable
utozy¢ w rurze ostonowej na catej szerokoéci pasa drogowego na gtebokosci min. 1,50m liczac od
najnizszej rzednej terenu na trasie przejscia.

2. Kablowg linie o$wietleniowg wzdiuz pasa drogowego w zieleicu mozna utozy¢ metodg rozkopu
otwartego lub odcinkowych przewiertow sterowanych na gtebokosci min. 1,20m liczac od poziomu
terenu na trasie przejécia. Na odcinku drogi wojewédzkiej objetym gwarancja tj. od istniejgcego stupa nr
8/11/6 do stupa projektowanego 8/Il/7 nalezy wykona¢ przewiert.

3. Pod istniejacymi zjazdami i skrzyzowaniami z drogami bocznymi nalezy wykonac przewierty w rurach
ostonowych na gtebokosci min. 1,50m liczgc od rzednej terenu na trasie przejscia.

4. Stlupy oswietleniowe nalezy zlokalizowa¢ poza istniejacym i projektowanym chodnikiem a o$wietlenie
wykonac w trakcie robét zwigzanych z budowa chodnika lub przed jego wykonaniem.

5. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do
nalezytego stanu technicznego, zgodnie ze sztukg budowlang. Zageszczenie wykopéw warstwami.
Wskaznik zageszczenia wykopow |s-0,98.

6. Przed uzyskaniem Pozwolenia na budowe lub Zgtoszenia budowy nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie
projekt budowlany budowy powyzsze] infrastruktury. W projekcje nalezy podac¢ obmiar sieci
przewidziane] do wykonania w pasie drogowym oraz kolorem zielonym zaznaczyC granice pasa
drogowego.

7. Na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie tut. Zarzadu, przedkiadajac na 1 m-c przed przystgpieniem do robét, stosowny wniosek wraz
z nastepujgcymi zatgcznikami:

a. po 3 egz. mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiong lokalizacjg
planowanego zajecia pasa drogowego oraz kompletng dokumentacje projektowa.

b. kserokopia Pozwolenia na budowe lub Zgtoszenia wydane przez Lubelski Urzgd WojewodzKi
w Lublinie, ul. Spokojna 4,

c. po 3 egz. kserokopii niniejszego pisma,

d. kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej,

e. informacja o sposobie zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym.

8. Za uszkodzenia pasa drogowego w wyniku prowadzenia powyzszych robo6t odpowiada witasciciel sieci.

9. Po zakonczeniu robét zwigzanych z wykonaniem powyzszych robét nalezy przedtozy¢ do Rejonu Drog
Wojewoédzkich w Lublinie z/s w Bychawie powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

10. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewddzkiej wymagac bedzie przetozenia w/w
urzadzenia, jego wiasciciel zobowigzany bedzie do wykonania na swodj koszt niezbednych robét
majacych na celu usuniecie kolizji w terminie dwoéch miesigcy od powiadomienia przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Lublinie. W przypadku niewykonania powyzszego wiasciciel urzgdzenia obcigzony
zostanie kosztami przetozenia kolidujgcego urzgdzenia.

Niniejsze pismo:

- nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania dokumentéw wymaganych do realizacji procesu
inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018
roku, poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami),

- nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomoécig tj. pasem drogowym celem uzyskania
wiasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym i nie upowaznia do prowadzenia robot
w pasie drogowym drogi wojewodzkie).
Zatacznik:

Plan sytuacyjny — 1 szt.

Do wiadomosci:

RDW w Lublinie z/s w Bychawie mgr

Li-Cg

tel. (81) 749-53-00 ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin fax: (81) 749-53-41
www.zdw.lublin.pl
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OZNACZENIA
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Projektowat | mgr inz. Mariusz Habza upr. bud. nr LUB/0029/PWOE/03 /,-"“" Data
Opracowat 7 01/2019
Sprawdzif | mgr inz. Tomasz Hanaka upr. bud. nr LUB/0067 /PWOE/03” /L
i Urzqd Gminy Jastkow Ty
Paniefiszezyzna, Ul. Chmielowa 3 Lokalizacja sieci oéwietlenia drogowego DW 809 0,4kV
21-002 Jastkow w m—ci Snopkdw
MiejscowosC Nr rys. 7DW Skala Edycja Arkusz
Snopkéw 1:1000 |1 1/1




Lublin, 2019-03-08
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.209.2019.AD Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z pézn. zm.)

Przedmiot narady: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: Snopkéw gmina: JASTKOW

Whioskodawca: Gmina Jstkow

adres: 21-002 JASTKOW
Panienszczyzna ul. Chmielowa 3

Przewodniczgcy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposoéb przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 2019-03-06

Data narady: 2019-03-08

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwagi i zalecenia:
1. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywacé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzgdzonej szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe;.
2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
4. W przypadku braku inwentaryzaciji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi
zarzgdzajgcy dang siecia.
5. Na projektowanych kablach elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe dwudzielne.

S N~

Cigg dalszy na str. 2



Cigg dalszy ze strony nr 1

/'}m,/,;“/ ~ !
dot. gm. lj@;"i‘./f.'li/ti{'.'?". ................

GGZ.663040% 2019 ).

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 08.03.2:019

2019 r.
Lp. Instytucja Imig¢ i nazwisko Podpis Uwagi
1 Starostwo Powiatowe w Lublinie Golan Katarzyna %b\,@
Wydziat Architektoniczno- Budowlany Eleonora Nowosielska | % oy
. Krzysztof-Stopyra ( '
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego A fleadiuss Micozek (, Ll
3 Zarzad Drég Powiatowych w Lublinie { \\CO C[
z siedziba w Betzcach Franciszek Pietron \./ -
. o
4 | Urzad Gminy T/ é7¢ = o oA @ E /é:'/
PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddziat . T
° Zaktad Gazowniczy w Lublinie HorassZyczynsid //}//
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Mariusz Pawlak
6 Rejon Energetyczny Putawy (Kra$nik) Bredowski-Maciej
Rejon Energetyczny Lublin- Miasto Wiestaw Stawek
Rejon Energetyczny Putawy Andrzej Bajdowski
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é ‘ IR ey
7 Rejon Energetyczny Zamosé - ) C []V%ﬂ/
; Ty . Sandra Sienicka A7
8 | Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie P ¢ L égz/ﬂ (pf/?
9 | Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad o/Lublin | Ewa Bartoszek v 5/0‘/}/44 9
» ‘s : Wojciech Oziemczuk . . -
10 | ,WODROL” Sp. z 0.0. w Lublinie Robert Bandzarewics Jart L(//(‘{%/Z.L//
1 Zakiad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Marian Kajdzik sl 4“ '
Komunalnych w Belzycach Dorota Pasternak e enss jar
12 | NETIA S.A. Zbigniew Kielech 1) %
Operator Gazociagdw Przesytowych. GAZ-SYSTEM S.A. ) h
13 | Oddziat w Tarnowie - Terenowa Jednostka Eksploatacji Krzysztof Swider -
w Sandomierzu L Fl Ot —EE2
14 | Gminny Zaklad Komunalny Ghusk Sp. zo.0. Lukasz Wojtowicz e 5:""{57%/’/4 7
/|
Andrzej Aftyka ([
15 | Wojewddztwo Lubelskie Jarostaw Chudy @/'
Ackadiusz Galazka / Z
U

W rnigjscacn SKrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej
prace ziemne prowadzi¢ recznie,
ze szczegblng ostroznoscia w obecnosci pracownika PSG.
g é,: /T‘,'P?gl'?a"a one zgloszeniu do Gazowni
w SN v & o ul.

el , fax
ktéra dokona protokolarnego odbiory robét
przy czynnej sieci gazowvsej.
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- proj. line kablowe YAKXY 4x35
- proj. ostony rurowe SRS 110

% - proj. stup o$wietleniowy z oprawg o$wietlenio
LEGENDA

- proj. szafka pomiarowo - oéwietleniowa

istn. rurociagi wodociggowe
istn. kanalizacja
istn. rurociagi gazowe

istn. kanaly cieptownicze

- istn. linie kablowe SN i nn
/ istn. kanalizacja telefoniczna
2
mgr inz. Mariusz Habza upr. bud. nr LUB/0029/PWOE/03 //// Data
/4 03/2019

mgr inz. Tomasz Hanaka upr. bud. nr LUB/OOG?/PW/O%O{
Urzqd Gminy Jastkow T?tu’(

liefiszczyzna, Ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

Nr rys.

/
7

Lokalizacja sieci o$wietlenia drogowego DW 809 0,4kV

w m—ci Snopkdw

ZUDP

Skala

Arkus:
1:1000

Edycja
1

1/1



Bezpieczenstwo 1 Ochrona Zdrowia
- Informacja

N i k L . r L3 L3
azwaoblekit |3, dowa sieci oswietlenia drogowego nn 0,4KkV -

linii kablowych, stupéw oswietleniowych
wydzielonego oswietlenia drogowego DW 809.

Adres obiektu Snopkoéw

Inwestor Gmina Jastkow

Adres inwestora Panienszczyzna ul. Chmielowa 3 21-002 Jastkow
Projektant Mariusz Habza Tomaszowice Kol. 35D 21-008 Tomaszowice

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robét:

= Budowa kablowej linii nn oswietlenia drogowego wraz ze stupami o$wietleniowymi

Kolejnosé realizacji:

= Wytyczenie geodezyjne tras linii kablowych

* Wykonanie przewiertow, ulozenie kabli wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza
= Montaz stupéw oswietleniowych

= Zgloszenie do odbioru

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejaca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ zadne obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na trasie projektowanych linii kablowych wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:

= linie kablowe nn
= rurociagi kanalizacyjne
= gazociagi

Projektowane kable nn uktadane bedg na glebokosci nie mniejszej niz 120 i 150 cm.
Szczegoly ukladania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi
wykonane zostang zgodnie ,,Polskg Normg PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.” W zwigzku z powyzszym projektowane kable nie beda
oddziatywac na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwr6dci¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce
uzbrojenie podziemne. Miejsce skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
rozkopywaé recznie. Wykopy na catej dlugosci oznakowaé tasmag ostrzegawcza. Prace w
wykopach prowadzone w bezposredniej bliskosci ruchu kotowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikoéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku
pracy i potwierdzi¢ na pi§mie przeprowadzenie szkolenia.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu w zaktadowe;j

Dyspozycji Ruchu wiasciciela urzadzen energetycznych oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac
zgodnie z obowigzujacymi procedurami.

Na prowadzenie prac w pasie Drogi Wojewodzkiej uzyska¢ warunki techniczne i zgode na
zaj¢cie pasa drogowego. Stosowaé oznakowanie drogowe 1 bariery zabezpieczajace zgodnie z
wymogami. Opracowac¢ projekt organizacji ruchu. Prace nalezy koordynowa¢ z budowa chodnika.

Szczegbdlnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikdéw pracujacych w wykopach bezposrednio
przy drodze jest uderzenie kamieniem wypadajacym z pod kot pojazdow, dlatego nalezy zwrdceié
szczegdlng uwage na uzywanie kaskow ochronnych jak rowniez na zabezpieczenia wykopow
przed usunigciem si¢ ziemi i przygnieceniem.

Projektant:



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania projektu

» zlecenie Zamawiajgcego — Gmina Jastkow

» warunki przytgczenia,

» umowa przytgczeniowa,

» podktad sytuacyjno-wysokosciowy,

» obowigzujgce przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy
urzagdzen elektroenergetycznych,

> wizja w terenie

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci oswietlenia drogowego wraz
z kablami i stupami oswietleniowymi w miejscowosciach Snopkow, Gmina Jastkéw.

3. Zasilanie projektowanych sieci kablowych oswietleniowych
Stacja zasilajaca Snopkow ST-8

Obok ronda przy drodze wojewddzkiej 809 zlokalizowana jest istniejgca szafka
oswietleniowa. Istniejgca moc 14kW oraz zabezpieczenie przed licznikowe 25A. W
zwigzku z tym, Ze istnieje rezerwa mocy projektuje sie przedtuzenie istniejgcego
obwodu nr 8/ll o 12 stupéw oswietleniowych na ktérych zaprojektowano 13 lam LED
90W. SieC zasilajgca pracuje w ukfadzie TN, projektowane oswietlenie réwniez
przystosowano do pracy w ukfadzie TN. Schemat ideowy zasilania pokazano na rys.
nr 2. Z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 8/11/6 wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS
4x35 mm? do projektowanego stupa nr 8/Il/7 i dalej az do 8/1l/18. Dla stupow
oznaczonych na planie trasy rys. nr 1 wykonaé uziemienia o warto$ci rezystancji nie
przekraczajgcej R < 10 Q.

4. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe CN 9/3/60 stalowe ocynkowane ogniowo,
stozkowe o wysokosci tgcznie z wysiegnikiem 10m, wysiegniki W16/1/1/1 -60-15
i W16/1/2/1 -60-15 kgt rozwarcia 180st, dla stupa doswietlajgcego zawrotnice
autobusowg. Stupy nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na planie trasy.
Zastosowac fundamenty F-150 o wys. 1,5m.

Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe w Il klasie ochronno$ci
z zabezpieczeniami S191 B6A dla poszczegoélnych opraw. Zasilenie poszczegdlnych
opraw wykona¢ kablem YKY 2x1,5 mm?.

Szczegoty montazu opraw do stupdw i widoki pokazano na rysunkach.

Wykona¢ uziemienia stupow pokazanych na schemacie ideowym rys nr 2 z
ptaskownika FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R <
10 Q z uwzglednieniem wspotczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu. Kazdy stup
linii oswietleniowej powinien posiada¢c namalowany za pomocg szablonu w sposob
trwaty numer kolejny farbg odporng na czynniki atmosferyczne w taki sposéb aby byt
widoczny od strony jezdni - kolor napisu czarny. Stupy do wys. 0,5 m powinny byé
zabezpieczone masg bitumiczng trwale plastyczng zabezpieczajgcg podstawy stupa.
Sruby mocujgce powinny byé zakonserwowane smarem i zabezpieczone plastikowymi
kapturkami ochronnymi. Podstawy stupéw powinny by¢ zamontowane na rzednej +5
cm powyzej poziomu chodnika. Poniewaz obok jezdni asfaltowej projektowany jest
chodnik stupy zlokalizowano w odlegtosci 2,5 m od asfaltu poza projektowanym
chodnikiem.



5. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy LED 90 W w Il kl. ochronnosci. Projektowane oprawy majg
by¢ energooszczedne, wandaloodporne i posiada¢c dtugi okres gwarancji
zapewniajgcy tym samym niskie koszty eksploatacji.

Wymagania techniczne dla opraw:

1. Temperatura barwowa swiatta — Tc= 4000[K]+/- 5%.

2. Wspotczynnik oddawania barw Ra2 80.

3. Znamionowy strumien swietlny oprawy 211000[Im].

4.Skutecznosé¢ swietlna 2 120 [Im/W].

5. Znamionowa moc oprawy - <90[W].

6. Stopien ochrony IP - IP 66.

7. Stopien ochrony p. porazeniowej - |l klasa.

8. Stopien ochrony IK — IK208 (wandaloodporna).

9. Materiat klosza - ciSnieniowy odlew aluminium, dwukomorowy z
chtodzeniem za pomoca radiatora.

10. Zywotnos$é oprawy (elementéw elektronicznych i zrédet LED) 250 000[h].
11. Gwarancja na oprawe 2 5 lat.

12. Mocowanie dopasowane do srednicy wysiegnika i stupa, mozliwos¢
montazu bocznego do wysiegnika oraz czotowego do stupa.

13. Mozliwos¢ regulacji opraw w poziomie min. od 0 do 15[°].

6. Uktadanie kabla

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt, dokonaC¢ geodezyjnego
wytyczenia trasy kabli. Trasy projektowanych linii kablowych pokazano na mapie
w skali 1:1000. Poniewaz kable bedg znajdowaty sie w pasie drogi przewidzianej do
przebudowy nalezy stosowac sie do uzgodnienia z ZDW. Kable uktadaé na gtebokosci
min 120cm na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku liczgc od rzednej terenu,
natomiast pod wjazdami i przejsciem poprzecznym przez droge na gtebokosci min.
1,5m liczgc od najnizszej rzednej terenu. Catos¢ uktadac¢ w rurze ostonowej typu DVR
75 a pod wjazdami dodatkowo w ostonie SRS 110. Odcinek ktéry jest na gwarancji od
st. Nr 8/11/6 do st. Nr 8/11/7 wykona¢ metodg przewiertu sterowanego rurg RHDPE 110.
Na utozone kable w ziemi na ostonie rurowej zatozy¢ opaski informacyjne
rozmieszczone w odstepach, co 10 m oraz po obu stronach rur ochronnych SRS 110
pod wjazdami. Przejscia pod wjazdami wykona¢ metodg przewiertu. Opaski
informacyjne powinny zawiera¢ informacje zgodnie z PN-76/E-05125.

Przy wejsciu kabli do stupéw nalezy zostawic¢ zapasy po 1,5 m oraz wprowadzi¢
je razem z ostonami do fundamentu. Ostony wyprowadzi¢ do 20cm powyzej
fundamentu. Rury ostonowe pod wjazdami na koncach zabezpiecza¢ kitem
uszczelniajgcym przed zamuleniem.

Wykonac inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kabli i zgtosi¢ Inwestorowi
celem dokonania odbioru etapowego. Nastepnie kable przysypa¢ 15 centymetrowg
warstwg piasku i oznakowacé folig PCV koloru niebieskiego. Dalsze zasypywanie
wykonac po drugim etapie odbioru przez Inwestora. W miejscach przejscia kabli przez
trawniki zasypywa¢ row gruntem rodzimym. Dokona¢ pomiaréw kabli przed i po
wykonaniu osprzetu kablowego. Konce kabli zabezpiecza¢ za pomocg gtowiczek



termokurczliwych. Teren po robotach nalezy uporzgdkowac, obsypac warstwg humusu
i obsiac trawa.

7. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem istniejgce jako automatyczne za pomocg zegarow
astronomicznych programowalnych PSO-02PD z mozliwoscig sterowania recznego za
pomocg przetgcznika.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Uktad sieci TN-C. Dodatkowa ochrona od porazen poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania oraz zastosowanie opraw oswietleniowych wykonanych w I
klasie ochronnosci.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki: o nr 31/2 i 16/6 — Obreb
ewidencyjny 024 Snopkdw.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

z uwzglednieniem wprowadzonych pdzniej zmian.

10. Uwagi kocowe

Droge zaklasyfikowano do klasy ME4b. Prace przy czynnych urzgdzeniach
energetycznych wykonywaé na podstawie pisemnego dopuszczenia do prac przez
wiasciciela urzgdzen. Nalezy przestrzegac bezpiecznego wykonywania prac zgodnie
Z przepisami.

Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole ZUDP oraz w uzgodnieniu

z ZDW. Prace prowadzi¢ na podstawie niniejszego opracowania uwzgledniajgc
obowigzujgce normy i przepisy.

Stosowac materiaty spetniajgce wymogi norm zharmonizowanych odpowiednio
oznaczone znakiem jakosci CE. Mozna stosowac materiaty innych producentéw niz
podane w projekcie jednak muszg mie¢ parametry techniczne rownowazne lub lepsze
od zastosowanych w projekcie. Dla opraw oswietleniowych podano wytyczne
techniczne ktére powinny by¢ spetnione. Sposoéb realizacji inwestycji i jej finansowania
wg uzgodnien pomiedzy Gming Jastkbw a ZDW w Lublinie. Po wybudowaniu
oswietlenia prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Inwestora. Na prace w pasie Drogi
Wojewddzkiej opracowac i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu. Stosowac sie
do planu BIOZ.

Prace przy budowie oswietlenia na odcinku km 5+400 do 5+900 nalezy
skoordynowaé razem z budowa chodnika — projekt opracowany przez Gmine
Jastkéw. Na powyzszym odcinku prace nalezy prowadzi¢ jednoczesnie.



TABELA OBLICZEN ELEKTRYCZNYCH Oznaczenia wg PNHEC 60364-4-43 TABELANR | 1
Snopkéw ST-8 PRACA NORMALNA lg - prad obliczeniowy obwodu STR NR
Un= 230 V I, - prad znamionowy zabezpieczenia
Dane transformatora Sn | Un| AP, | AP.| AU, Ry X Z, [P X ip I, - prad dopuszczalny diugotrwale
Stacja - Snopkéw 8 KVA [ kv [ kw| % % % | Q Q Q kA - kA I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
250 | 04]32[1,28] 45 [4,31]0,01] 0,028 0,029 | 84219 1,4224 | 16,94

Jednostkowe Na odcinku Catkowite OBL. ZWARCIOWE SPADKI NAPIECIA | SPRAWDZENIE
Lp Relacja Typ przewodu I | N | BN | Pl | BPiyg [ K Porce | cosp | 15 |UKE] I [Ke| I Typ | k| 1 [145%9] vy [ Ro [Roeen| Xo R Reen X Xeen R, | Xy | Z i |l |AUw| AU, [ZAU, [ Obc[Skut] Sp.
mm’[ (PEN)| m - - kw kW - kw - A [PRZ| A - A zabezp. | A - A A [wsmm| O/km | O/km | Q/km| Q Q Q Q Q Q Q A A % | % % | dt [ zer.|nap.

1 TR - RNN 1] x [ YKY] 4] x | 240 240 | 5 8 3,931 1 3,931 | 093] 18,38 56 | 0,074 | 0,074 | 0,15 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00894] 0,0291 | 0,0305| 7402 0,009 0,009
2 RNN - ZK nr 8/3/1B 1| x |YAKY| 4| x | 120| 120 | 45 8 3 | 3931 1 3,931| 093|1838| D | 220 | 1 |2198| WTNgF. | 125 | 2,5 | 200 |318,71| 33 | 0,253 | 0,253 | 0,1 | 0,01136 | 0,01136 | 0,0045 | 0,0045 |0,03166|0,0381|0,0495| 4549,2 | 3125| 8 |0,1690,178| OK.| OK. | OK.
3 ZKnr8/3/1B |- szo 1| x |YAKY| 4| x| 35| 35 | 4 8 0,931 1 |0931| 0934353 D | 112 | 1| 112 | S311B | 25 | 5 | 40 | 1624 | 33 | 0,866 | 0,866 | 0,1 | 0,00346 | 0,00346 | 0,0004 | 0,0004 |0,03859| 0,0389(0,0548| 4113 | 125 | 8 |0,011|0,189| OK. | OK.| OK.
4 sz0 - st. Nr 8/11/18 1| x |YAKY| 4| x| 35 | 35 | 830 8 0,931 1 |0931| 0934353 D | 112 | 1| 112 | S311B | 16 | 25 | 256/ 1624 | 33 | 0,866 | 0,866 | 0,1 | 0,71861| 0,71861 | 0,083 | 0,083 |1,47582|0,2049| 1,49 | 151,28 | 40 | 8 |2,291|2,479| OK. | OK.| OK.




Zbiorcze zestawienie materiatéw
dla oswietlenia wydzielonego w m. Snopkéw gm. Jastkéw zasilanego ze
stacji transf. Snopkéw 8

L.p. [Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ Uwagi
1 |Kabel YAKXS 4x35 mm® m 568
2 |Kabel YKY 2x1,5 mm? m 143
3 |Rura DVR 75 m 496
4 |Rura SRS 110 m 64
5 |Rura RHDPE 110 m 50
6 [Folia niebieska szer. 0,2 m m 382
7 |Piasek budowlany ton 30
8 [Masa uszczelniajgca koncéw rur przepustowych typu "Olkit" kg. 30
9 [Gflowica kablowa TLP-CX 4 35 szt. 24
10 [Koncowka kablowa KA 35 szt. 96
11 |Tabliczka opisowa mata szt. 24
12 |Tabliczka opisowa na stup szt. 12
13 |Opaska oznacznikowa szt. 48
14 |Stup typu CN-9/3/60 szt. 12
15 |Wysiegnik W16/1/1/1 - 60/15 szt. 11
16 |Wysiegnik W16/1/2/1 - 60/15 kat rozwarcia 180° szt. 1
17 [Fundament typu B150 szt. 12
18 |[Oprawa LED 90W w Il kl. izolaciji. kpl. 13 parametry w opisie
19 [Przewdd uziemiajgcy stupa kpl. 12
20 |Elementy srubowe do fundamentu kpl. 12
21 |Tabliczka bezp. Stupowa TB Il kl. 1zolac;ji szt. 12
22 |Wytacznik instalacyjny S191 B 6A szt. 13
23 |Drobne $ruby i konstrukcje mocujgce kpl. 1
24 |Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 m 60
25 |Pret uziemiajacy ocynkowany f 16/1500 szt. 16
26 |Grot do uziomu fi 16 szt.

27  |Uchwyt krzyzowy UKU 10/40/4 szt.
28 |Zigczka mosigdz fi 16 szt.

UWAGA: Wykonawca przewidzi konieczno$¢ przeprowadzenia podcinki gatezi drzew
i krzewdw na trasie oswietlenia oraz drobne materiaty nie ujete w zestawieniu.
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Snopkdw 8 — Schemat ideowy oSwietlenia ulicznego DW nr 809

3'.

'.
iL1PEN
YAKS

- proj. line kablowe nn typu YAKXS 4x35 w cslonie DVR 76
- pro). przewdd YKY 2x1,56 mm2, zasliajacy proj. oprawy oéwietieniowe
- proj. slup oéwietieniowy CN 9/3/60 (12szt) z wysiggnikiem W

16/1/1/1-80-15 (siup nr 8/1/12 z podwéjnym wysiggnikiem
_o!!l; LED 90 W (13szt) wykonanqw Ii

- urzadzenia o Il kiasle ochronnoécl ochronnoécl - 12 szt.

elementy przystosowane do plombowania
slupowa tabliczka bezplecznikowa

wyposazna w zabezpleczenie typu S301

Calkowita diugoé¢ projekiowanych linll kablowych nn  496/568m

Rezystancja uziemienia siupéw nle powinna przekracza¢ 10Q, z uwzgiednieniem
wspéiczynnika sezonowej rezystywnoécl gruntu.

& wyk/dL kabla

Zgodnie z uzgodnieniem z ZDW w Lublinie kable uliadat na gigbokoéci min 1,2m.

Oddzialywanle inwestycll na érodowisko | otoczenle:
Projektowane kable nn 0,4 KV na calej diugoéci uloZone bedq na giebokoéci nie

mnlejsze] niz 100 om. Przy skrzyzowanku z istniejacymi wjezdami kable ukladas w
rurze SRS 110 na gigbokoscl 150cm.

gggg_gngé

ofoczenie | zdrowle ludzl. Stosowaé sig do uwag zawartych w protokole ZUDP.
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Karta wyrobu: Stup CN 9/3/60/F250+ wysiegnik
W16/1/1/1-60/15+oprawa LED

100 ,

'WNEKA REWIZYJNA

ns fandamencie F-150

uchwyt

Do wys. 0,5m podstswa slups
zsbezplecaons warstwy bitumiceng

Paniefiszczyzna, Ul. Chmielowa 3

Urzqd Gminy Jastkow Tytut

21-002 Jastkow
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Profil przejscia poprzecznego pod DW 809 w km 5+683.7
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