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8cm—kostka brukowa betonowa

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:10
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25¢cm—podbudowa zasadnicza—miesznaka niezwigzanego kruszywa 0/31,5
15cm—grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

opornik 12x25
tawa betonowa — beton C10/15

25cm—sqczek podfuzny — kruszywo niezwiqzane 31,5/63
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8cm—kostka brukowa betonowa
4cm—podsypka cementowo—piaskowa 1:4
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konstrukcja jezdni j.w.

SZCZEGOL "B"

25cm—podbudowa zasadnicza—miesznaka niezwiqzanego kruszywa 0/31,5
15cm—grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

opornik 12x25
tawa betonowa — beton C10/15

drenaz francuski

opornik betonowy 12x25

5 cm—podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm—tawa betonowa z betonu C10/15

SZCZEGOL 'B"
SKALA 1:10

szpilka stalowa typu
U-10-90/250 ,

zaklad 0,30 |

0,60

geowldknina separujqco—Tfiltrujgca

OBOCZE UTWARDZONE/SACZEK PODrUZNY

geowtdknina separujgco—filtrujqca

wypelnienie drenu francuskiego

kruszywem nielasujqcym sie
np. ttuczen 31,5-63mm

drenarska ¢ 200
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