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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej-ul. SZelestnej na odcinku od km 0+000 do km 0+315,00 oraz
drogi wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18 i 251/21 w miejscowosci Natalin gmina Jastkéw i obejmuje:
% wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie drenazu francuskiego,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy i zjazdow,
- wykonanie warstwy $cieralnej ulicy na calym odcinku z kostki brukowej betonowe;j,
< roboty wykoriczeniowe
2, Opis stanu istniejacego
Poczatek opracowania ul. Szelestnej znajduje sie w km 0+000,00 ( na przecieciu z krawedzig ul. Podle$na) a koniec w km
0+315,00 Poczatek opracowania drogi wewnetrznej znajduje sie w km rob. 0+000,00 (na przecigciu osi drogi z krawedzia ul.
Szelestna ), a koniec w km 0+064,90 (na przecieciu z krawedzig ul. Modrzewiowej).
Na calym odcinku droga posiada przekréj szlakowy o szeroko$é okoto 3,5-4,00m.
Po lewej stronie drogi wewnetrznej znajdujg sie drzewa, ktére nie beda kolidowaly z przebudowa ulicy.
Brak kanalizacji deszczowej w ulicy powoduje, Ze po opadach deszczu oraz po wiosennych roztopach tworzg sie zastoiska
wody zalegajace na catej diugosci drogi.
3. Warunki wodno - gruntowe
Ponizej poziomu terenu wystepuja pyly oraz pyly na granicy gliny pylastej. Do glebokosci 1,50m nie stwierdzono
wystepowania wéd gruntowych.
4. Opis elementdéw projektowanych
1. Plan sytuacyjny
Trase przebudowywanej drogi zaprojektowano po uzgodnieniu z Inwestorem.
Poczatek opracowania przebudowy ul. Szelestnej w km 0+000,00 (na przecigciu osi drogi z krawedziag ul. Podleéna ),
Poczatek opracowania przebudowy drogi gminnej w km 0+000,00 (na przecieciu osi drogi z krawedzig ul. Szelestna ),
Koniec opracowania przebudowy ul. Szelestnej w km 0+315,00.
Koniec opracowania przebudowy drogi gminnej w km 0+064,90(na przecieciu z krawedzig ul. Modrzewiowej).
Zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,00m oraz pobocze utwardzone kruszywem niezwigzanym 31,5/63 szerokosci 0,756m
peiniace funkcje saczka podiuznego.

2, Profil podtuiny
W profilu podtuznym zaprojektowano niwelete osi jezdni uwzgledniajac:
- zachowanie pochyler podtuznych i poprzecznych zapewniajacych splyw wéd opadowych,

Projektowane pochylenia podluzne niwelety wynosi od i=0,93% do i=2,75%. Zalamania niwelety wyokraglono tukami
pionowymi wklestymi, ktérych parametry przedstawiono na rys. nr 3. Na przekroju podiuznym pokazano lokalizacje drenazu
francuskiego.

3. Przekroje normalne

Przekréj normalny opracowano przy uwzglednieniu nastepujacych parametrow:

- droga gminna wewnetrzna - klasy D,

- kategoria ruchu na calym odcinku - KR1

- predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h — w obszarze zabudowanym

- grupa no$nosci podloza G2.

Na odcinku objetym opracowaniem zatozono dwa zasadnicze przekroje normalne:

Przekrdj uliczny o nastepujacych parametrach:

1. na odcinkach bez drenaiu

- szerokos$¢ jezdni —- 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni —daszkowe — 2%,

- szerokos$¢ pobocza utwardzonego 0,75m,

- pochylenie poprzeczne pobocza — 6% w kierunku terenu przylegtego,

2. na odcinkach z drenazem

- szerokos¢ jezdni - 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni —daszkowe — 2%,

- szerokos$¢ pobocza utwardzonego ( zasypki nad drenazem) 0,80m,

- pochylenie poprzeczne pobocza pomigdzy opornikiem, a drenazem 1% w kierunku drenaiu

- pochylenie poprzeczne pobocza pomiedzy drenazem, a terenem przyleglym 1% w kierunku drenazu

Jezdnig ograniczono opornikiem betonowym 12x25 na fawie betonowej z oporem z betonu C10/15 ustawionym na wysoko$¢
rzednych krawedzi nawierzchni.

4. Konstrukcje nawierzchni drogi
4.1. Konstrukcja ulicy
- 8 cm - kostka brukowa betonowa

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18
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- 4 ¢cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 25cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31,5mm
- 15 cm - grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

4.2. Konstrukcja pobocza utwardzonego

- 25cm —~mieszanka niezwigzanego kruszywa 31,5/63mm

4.3, Konstrukcja zjazdow

- 8 cm - kostka brukowa hetonowa

- 4 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

= 15¢m — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31,5mm
- 10 cm - wrastwa odsgczajaca z piasku

5. Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonano w skali 1:100/100 na podstawie pomiaréw wysokosciowych. Postuiyly one do obliczenia
ilosci roh6t ziemnych, ktére zestawiono w tabeli.
Pod nowoprojektowang konstrukcja jezdni nalezy zdjaé humus na gteboko$¢ 15m.
6. Skrzyzowania i zjazdy
6.1. Skrzyzowania
Na skrzyzowaniach dokonano niezbedna korekte lukéw.
7. Odwodnienie
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych do kanalizacji deszczowej oraz braku mozliwosci efektywnego
rozsaczania wod opadowych przewidziano odwodnienie do drenazu francuskiego.
Zaprojektowano jeden odcinek z drenazem francuskim w miejscu tuku pionowego wklestego po obu stronach drogi gminnej o

odcinkach dtugosci 30m od km 0+024,07 do km 0+054,07,
Zaprojektowano dwa odcinki z drenazem francuskim w miejscu fuku pionowego wklestego po obu stronach ul. Szelestnej o
odcinkach dlugosci 30m 1. od km 04042,40 do km 0+072,40, 2. od km 0+144,55 do km 0+174,55

Wykonanie drenaiu.

Nalezy wykonaé wykop glebokosci 60cm. W dnie wykopu oraz na skarpach wykopu nalezy rozlozy¢ geowloknine z zapasem
umozliwiajacym przykrycie kruszywa od gory oraz wykonanie zaktadu dtugosci 30cm. W tak przygotowanym wykopie nalezy
utozyc¢ rure drenarska perforowang 0200 zabezpieczona geowlékning. Po utozeniu rury perforowanej wykop nalety wypetnic
kruszywem lamanym nie lasujacym sie 31,5/63mm. Kruszywo od goéry nalezy zabezpieczy¢ wczes$niej wywinieta poza wykop
geowl6kning. Zakiad nalezy polgczy¢ szpilkg stalowg typu U. Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania oraz materialéw
drenazu francuskiego podano w SST 03.01.01 DRENAZ FRANCUSKI

8. Zadrzewienie.
Istniejgce zadrzewienie nie koliduje z przebudowa drogi.
9. Urzadzenia obce.

W drodze brak urzadzeri obcych.

5. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i ochrong na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi i nie znajduje sie w kolizji z zarejestrowanymi stanowiskami
archeologicznymi. Podczas realizacji inwestycji, w przypadku ujawnienia nieznanych dotad stanowisk, dalsze prace powinny
byé prowadzone pod nadzorem archeologa w celu zabezpieczenia ewentualnych odkry¢ przez zniszczeniem.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej nie wykracza poza obszar dziatek nr 251/22, 252/18, 251/21.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz zdrowie ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko — planowana Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko. W zasiggu Inwestycji nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W bezposrednim otoczeniu brak jest obszaréw parkéw narodowych, obszarow Natura 2000, leSnych kompleksow
promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszaréw na ktérych znajdujg si¢ pomniki historii wpisane na , liste dziedzictwa
Swiatowego”.

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18
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Przedmiar robét
Nr Opis robdt, wyliczenie iloSci robét Jm llosé

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00 do km 0+315,00 oraz drogi gminnej

wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18 i 251/21 w miejscowosci Natalin gmina

Jastkow
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |STWIOR: D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ

SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym oraz wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej

Wyliczenie ilosci robot:

Rys nr 2 1

zagospodarowanie

terenu N i ] B 1,000000

RAZEM: 1,000000|kpl 1,00
2 |ROBOTY ROZBIORKOWE -
2.1 |STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie

Wyliczenie ilo$ci robot: -

Rys nr 2 1315,00°3,70

Zagospodarowanie :

terenu N o - 1165,500000

RAZEM: 1 165,500000|m2 1165,50
2.2 [STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej, recznie

Wyliczenie ilosci robét:

- 23,20 _ ] 23,200000
) RAZEM: 23,200000/m2 23,20
2.3 |STWICR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Obrzeza trawnikowe 6x20-cm na podsypce piaskowe] - rozebranie

Wyliczenie ilosci robot:

tabela zjazdow ul. '5,2 :

SZELESTNA , g 5,200000
- ' RAZEM: 5,200000|m 5,20
2.4 |STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, zatadowanie

koparko-ladowarkg samochodéw samowyladowczych, przy obsiudze 3 samochodow na zmiang

Wyliczenie ilosci robét: o ) ] o

- ' .11656,50*0,15 - . 174,825000

zjazdy ul. Szelestna ‘23,20*0,06+5,20*0,20*0,06 ‘ ) o 1,454400]

' B RAZEM:  176,279400|m3 176,28
25 |STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady

uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transporiu

Wyliczenie ilosci robét: ) 7 o _ '

- 176,28 176,280000
RAZEM: 176,280000{m3 176,28

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18
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3 |ROBOTY ZIEMNE B
3.1 |STWIOR: D-01.02.02a ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ -
Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc warstwy do 15-cm
Wyliczenie ilosci robot:
Rys nr 2 '64,90*5,00+4*0,215*5,0*5,0
Zagospodarowanie
terenu 346,000000
1315,00*1,50 - , __ 472,500000
L B RAZEM:  818,500000|m2 818,50
3.2 |STWIOR: D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z fransportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-lI
Wyliczenie ilosci robdt: )
tabela robét ziemnych 109,58
DROGA GMINNA ‘ o 109,580000
tabela robot ziemnych 881,13 :
UL.SZELESTNA ... . 881,130000
zjazdy ul. SZELESTNA 23,20 1 23,200000
o ) RAZEM: 1 013,910000|m3 1013,91
3.3 [STWIOR: D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH -
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Naklady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochaod
5-10-t
Wyliczenie flosci robdt:
tabela robot ziemnych 104,51
DROGA GMINNA , . 104510000
tabela robot ziemnych '870,86 - -
UL. SZELESTNA ~ 870,860000
zjazdy ul. SZELESTNA 23,20 ' 3 : 23,200000
- ' ) RAZEM:  998,570000|m3 998,57
3.4 |STWIOR: D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Reczne formowanie nasypéw, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu
n-v
Wyliczenie ilosci robot:
tabela robot ziemnych 5,07
DROGA GMINNA o ~ 5,070000
labela robét ziemnych 10,10
UL. SZELESTNA o _ : 10,100000
' ' RAZEM: 15,170000|m3 15,17
4 |ROBOTY DROGOWE - DROGA
4.1 |STWIOR: D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu H-IV
Wyliczenie ilosci robot:
Rys. nr2 64,90*5,00+4*0,215*5,0*5,0
Zagospodarowanie
terenu DROGA
GMINNA o 346,000000
Rys. nr2 '315,00*5,00+240,215%6,0°6,0 ‘
Zagospodarowanie
terenu UL. SZELESTNA ‘ - 1590,480000
RAZEM: 1 936,480000{m2 1936,48

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dzialkach nr 251/22, 252/18
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4.2 |STWIOR: D - 04.05.01a PODBUDOWA | PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA
ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa warstwa po zageszczeniu
15-cm
Wyliczenie ilosci robot: B
Rys. nr2 '64,90*5,00+4*0,215%5,0*5,0
Zagospodarowanie
terenu DROGA
GMINNA , 346,000000
Rys nr 4 Przekroje 1315,0075,00+2%0,215%6,0"6,0 '
normalne i
konstrukcyjne UL.
SZELESTNA . - 1 590,480000
' ' B RAZEM: 1 936,480000|m2 1 936,48
4.3 |STWIOR: D-04.02.020 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, po zaggszczeniu 25-cm
Wyliczenie ilosci robot:
Rys. nr4 Przekroje '64,90*5,00+4*0,215*5,0*5,0
normalne i
konstrukcyjne DROGA
GMINNA o . 346,000000
UL. SZELESTNA :315,00%5,00+2*0,215%6,0*6,0 _ _1590,480000
RAZEM: 1 936,480000{m2 1936,48
4.4 |STWIOR: D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Oporniki wraz z wykonaniem taw, betonowe12x25cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilo&ci robét: - '
Rys. nr4 Przekroje '(64,90-2*5,00)*2+4*3,14*5,00/2
normalne i
konstrukcyjne DROGA
GMINNA : N o N ~ 141,200000
UL. SZELESTNA 2431 5,0-6,0+3,14*6,00/2y - o 636,840000
RAZEM: 778,040000/m 778,04
45 [STWIOR: D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Kody CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie iloscirobot.
Rys. nr2 64,90%5,00+4*0,215*5,0*5,0
Zagospodarowanie
terenu DROGA
GMINNA : ) _ ~ 346,000000
UL. SZELESTNA '315,00%5,00+2*0,215*6,0"6,0 ) 1 590,480000
- B ~ RAZEM:  1936,480000|m2 1936,48
5 |ROBOTY INSTALACYJNE 1 ODWODNIENIOWE
5.1 |Separacja warstw gruntu, geowloknina ukladana wzdluz osi drogi, sposobem recznym
Wyliczenie iloscirobot:
Rys nr 4 Przekroje ‘2*30,00*(0,30-*2*0,61 +0,50+0,30)+2*30,00*3,14*0,15
normalne i :
konstrukcyjne DROGA
GMINNA - 167,460000
UL. SZELESTNA 4*30,00*(0,30+2*0,61+0,50+0,30)+4*30,00*3,14*0,15 _334,920000
' RAZEM: 502,380000{m2 502,38

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnegj
wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18
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5.2 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, rury kamionkowe
peine lub perforowane, $rednice nominalne 200-250-mm
Wyliczenie ilosci robdt:
Rys nr 4 Przekroje 2*30,00
normaine i
konstrukcyjne DROGA
GMINNA i 60,000000
UL SZELESTNA 4*30,00 7 ___120,000000
- - RAZEM: 180,000000|m 180,00
5.3 |Obsypka rurociggu kruszywem famanym 31,5-63 )
Wyliczenie ilosci robét; N '
Rys nr 4 Przekroje  2%30,00*(0,60*(0,30+0,50)/2-3,14*0,10*0,10)
normalne i
konstrukcyjne DROGA
GMINNA : - 12,516000
UL.SZELESTNA 4*30,00*(0,60*(0,30+0,50)/2-3,14*0,10%0,10) o 25,032000
B ~ RAZEM: 37,548000 m3 37,55
6 ROBOTY DROGOWE - ZJAZDY | SKRZYZOWANIA
6.1 |STWIOR: D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu Il-IV
Wyliczenie ilosci robét;
Rys.nr6 Zjazd UL. 62,70
SZELESTNA L - 62,700000
tabela zjazdd e
| RAZEM: 62,700000|m2 62,70
6.2 |STWIOR: D-04.02.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentlowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, po zageszczeniu 15-cm
Wyliczenie ilosci robot:
tabela zjazdéw ul. 62,70
SZELESTNA ‘ ) 62,700000
RAZEM:: 62,700000 m2 62,70
6.3 |STWIOR: D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamenlowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg cementiowg
Wyliczenie ilosci robét: - '
tabela zjazdow ul. 124,00
SZELESTNA - , . ‘ j 24,000000
RAZEM: 24,000000|m 24,00
6.4 |STWIOR: D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Kody CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét:
tabela zjazdow ul, 62,70
SZELESTNA e S 62,700000
) RAZEM: 62,700000/m2 | 62,70
7 |ROBOTY DROGOWE - POBOCZE UTWARDZONE
7.1 |STWIOR: D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego 31,5-63mm , po uwatowaniu 25-cm
Wyliczenie ilosci robot:
Rys nr 2 ((64,90-2*5,00-30,00)*2+4*3,14*5,00/2)*0,75
zagospodarowanie
terenu DROGA
GMINNA ; 7 , - 60,900000
UL. SZELESTNA {(315,00-6,00-2"30,00)*2+2"3,14*6,00/2)*0,75 : 387,630000
RAZEM: 448,530000|m2 448,53

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dzialkach nr 251/22, 252/18
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Opis robét, wyliczenie ilosci robo6t

Jm

llos¢

o[
=N

ROBOTY WYKONCZENIOWE

STWIOR: D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
Humusowanie i obsianie skarp, humus gruboéci 5-cm
Wyliczenie iloci robét: _
RYS.NR 2 '((64,90-2*5,00)*2+4*3,14*5,00/2)*1,50
ZAGOSPODAROWNIA
TERENU DROGA
GMINNA
UL. SZELESTNA 315,00%1,50
' RAZEM:

211,800000

' 472,500000

684,300000

m2

684,30

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18
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slrona nr: 9
Kosztorys Ofertowy
Nr STWIOR/Kod Opis robot Jm lloé¢ [Cenajedn.| Wartosé
indywidualny
Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dzialkach nr 251/22, 252/18 i
251/21 w miejscowosci Natalin gmina
Jastkow
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D- 01.01.01a Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
ODTWORZENIE TRASY | |budowe
PUNKTOW Roboty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych,
WYSOKOSCIOWYCH trasa drog w terenie rowninnym oraz wykonanie
ORAZ SPORZADZENIE inwentaryzacji powykonawczej
INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ
| |DROGI kpl 1,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |D-01.02.04 ROZBIORKA |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
ELEMENTOW DROG, Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15-cm,
OGRODZEN | mechanicznie
B PRZEPUSTOW m2 1165,50 o
2.2 |D-01.02.04 ROZBIORKA |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
ELEMENTOW DROG, Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce
OGRODZEN | piaskowej, recznie
| |PRZEPUSTOW m2 2320
2.3 |D-01.02.04 ROZBIORKA |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
ELEMENTOW DROG, Obrzeza trawnikowe 6x20-cm na podsypce piaskowej -
OGRODZEN | rozebranie
PRZEPUSTOW m 5,20 B
2.4 |D-01.02.04 ROZBIORKA |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ELEMENTOW DROG, Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
OGRODZEN | zaladowaniu i wyladowaniu, zaladowanie
PRZEPUSTOW koparko-ladowarkg samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochodéw na zmiane m3 176,28
2.5 |D-01.02.04 ROZBIQRKA Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
ELEMENTOW DROG, Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
OGRODZEN | zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy uzupelniajgce na
PRZEPUSTOW kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transporty ~ |m3 176,28
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 |D-01.02.02a ZDJECIE Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby
WARSTWY ZIEMI Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
URODZAJNEJ pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm m2 818,50 - ]
3.2 |D-02.01.01 WYKONANIE |Kody CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie
WYKOPOW W przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
GRUNTACH Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi
NIESKALISTYCH z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odleglos¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria
- gruntu -1l m3 1013,91 -
3.3 |D-02.01.01 WYKONANIE |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie
WYKOPOW W przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
GRUNTACH Nakiady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy
NIESKALISTYCH rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-1 m3 998,57|
3.4 |D-02.03.01 WYKONANIE [Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie
NASYPOW przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona
samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu
-1V m3 15,17

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dzialkach nr 251/22, 252/18
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Nr STWIOR/Kod Opis robot Jm llo§¢ |Cena jedn.| Wartoscé
indywidualny
4 ROBOTY DROGOWE - DROGA
4.1 |D-04.01.01 KORYTO Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie
WRAZ Z przygotowania lerenu pod budowe i roboty ziemne
PROFILOWANIEM | Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy
ZAGESZCZANIEM konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
PODLOZA kategoria gruntu [I-1V m2 1 936,48
42 |D-04.05.01a Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
PODBUDOWA | konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
PODLOZE ULEPSZONE Z |nawierzchni autostrad, drog
MIESZANKI KRUSZYWA |Podbudowa zasadnicza z grunlu stabilizowanego
ZWIAZANEGO cementem C1,5/2,0 MPa warstwa po zageszczeniu
HYDRAULICZNIE 15-cm
CEMENTEM m2 1936,48
4.3 |D-04.02.02b Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
PODBUDOWA konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
ZASADNICZA Z nawierzchni autostrad, drog
KRUSZYWA Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
_ |NIEZWIAZANEGO 0/31,5mm, po zageszczeniu 25-cm m2 1 936,48
44 |D-08.01.01 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
KRAWEZNIKI BETONOWE |konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Oporniki wraz z wykonaniem {aw, betonowe12x25cm,
fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 778,04
45 |D-05.03.23 Kody CPV: 456233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni,
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI |z wyjatkiem drog
BRUKOWEJ BETONOWEJ | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$é
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka szara m2 1 936,48
5 ROBOTY INSTALACYJNE | ODWODNIENIOWE
5.1 Separacja warstw gruntu, geowloknina ukfadana wzdiuz
] osi drogi, sposobem recznym m2 502,38
5.2 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej
obsypce w wykopie suchym, rury kamionkowe peine lub
perforowane, $rednice nominalne 200-250-mm m 180,00 ]
5.3 Obsypka rurociggu kruszywem lamanym 31,5-63 m3 37,55
6 ROBOTY DROGOWE - ZJAZDY |
SKRZYZOWANIA
6.1 |D-04.01.01 KORYTO Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie
WRAZ Z przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PROFILOWANIEM | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
ZAGESZCZANIEM konstrukeyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
PODEOZA kategoria gruntu -1V m2 62,70
6.2 |D-04.02.02b Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
PODBUDOWA konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
ZASADNICZA Z nawierzchni autostrad, drog
KRUSZYWA Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
NIEZWIAZANEGO 0/31,5mm, po zageszczeniu 15-cm m2 62,70 B
6.3 |D-08.03.01 BETONOWE |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie
OBRZEZA CHODNIKOWE (konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg
cementowsg m 24,00
6.4 |D-05.03.23 Kody CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni,
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI |z wyjatkiem drog
BRUKOWEJ BETONOWEJ |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubo$é
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
_Ispoin piaskiem, kostka szara m2 62,70 B
7 ROBOTY DROGOWE - POBOCZE
UTWARDZONE
7.1 |D-04.01.01 KORYTO Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie
WRAZ Z przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PROFILOWANIEM | Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego
ZAGESZCZANIEM 31,5-63mm , po uwalowaniu 25-cm
PODLOZA m2 448,53

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminngj
wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18
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Nr STWIiOR/Kod Opis rohot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
indywidualny

8 ROBOTY WYKONCZENIOWE -
8.1 |D-06.01.01 UMOCNIENIE |Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie

POWIERZCHNIOWE ksztattowania terenow zielonych

SKARP, ROWOW | Humusowanie i obsianie skarp, humus gruboéci 5-cm

SCIEKOW m2 684,30

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18
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Nazwa

Wartosc z |% wart.
narzutami | koszt.

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00 do km 0+315,00 oraz drogi gminnej wewnetrznej na

dziatkach nr 251/22, 252/18 i 251/21 w miejscowosci Natalin gmina Jastkow

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (1.1)

ROBOTY ROZBIORKOWE (2.1 - 2.5)

ROBOTY ZIEMNE (3.1 - 3.4)

ROBOTY DROGOWE - DROGA (4.1 - 4.5)

ROBOTY INSTALACYJNE | ODWODNIENIOWE (5.1 - 5.3)

ROBOTY DROGOWE - ZJAZDY | SKRZYZOWANIA (6.1 - 6.4)

ROBOTY DROGOWE - POBOCZE UTWARDZONE (7.1)

ROBOTY WYKONCZENIOWE (8.1)

Suma elementow kosztorysu

Razem Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00 do km 0+315,00 oraz drogi gminnej wewnetrznej
na dziatkach nr 251/22, 252/18 i 251/21 w miejscowos$ci Natalin gmina Jastkéw netto

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18

i251/21 ...
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Spis dziatéw przedmiaru roboét

| Nr Nazwa dziatu robét -
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
1.1 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym oraz wykonanie inwentaryzaciji
| |powykonawczej - 1
12 ROBOTY ROZBIORKOWE ~ -
r2.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
| |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
2.2 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
| |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej, recznie -
2.3 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Obrzeza trawnikowe 6x20-cm na podsypce piaskowej - rozebranie
2.4 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu, zaladowanie koparko-tadowarkg
samochodéw samowyladowczych, przy obsiudze 3 samochodéw na zmiane B
2.5 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, naktady uzupelniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1-km ponad 1-km transporiu .
13 |ROBOTY ZIEMNE
3.1 |Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm L
3.2 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé
|____|do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-Il
3.3 [Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzone], kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t
3.4 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
| |Reczne formowanie nasypéw, ziemia dostarczona samochodami samowyladowczymi, kategoria gruntu IlI-IV
4 |ROBOTY DROGOWE - DROGA el
4.1 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu ll-1IvV
4.2 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
| |Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa warstwa po zageszczeniu 15-cm
4.3 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autosirad, drog
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, po zageszczeniu 25-cm
4.4 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamenlowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Oporniki wraz z wykonaniem faw, betonowe12x25cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
4.5 |Kody CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara
5 |ROBOTY INSTALACYJNE | ODWODNIENIOWE
5.1 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina ukiadana wzdituz osi drogi, sposobem recznym
5.2 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, rury kamionkowe pelne lub perforowane,
§rednice nominalne 200-250-mm -
5.3 |Obsypka rurociggu kruszywem famanym 31,5-63
6 ROBOTY DROGOWE - ZJAZDY | SKRZYZOWANIA
6.1 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV
6.2 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
____|Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, po zageszczeniu 15-cm
6.3 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni auloslrad, drég
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
6.4 |Kody CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
__ |kostka szara -
7 |ROBOTY DROGOWE - POBOCZE UTWARDZONE
7.1 |Kody CPV. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
__ |Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego 31,5-63mm , po uwalowaniu 25-cm
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE N
8.1 |Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5:cm

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnelrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18
i251/21 ...
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Spis tresci

A. Ogolna charakterystyka obiektOw IUD TODOL. . . ..ottt i i it ittt i et et ater s enarnnrnnnsns
B.Przadmial TODO ivivvvas svvaniis avvsios §oiat & D0 SUVET & Bioinss SUSTE CREETEE v SHEI0 e memans e smsies sosimme s
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE. . . . oo ittt ittt et ettt et e e et e et et e e e e e e et et e
1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w lerenie rowninnym oraz wykonanie inwenlaryzacji
POWYKONAWEZE] suirs s commn e e v v s Simess S Tonoes (0 G000 B8 20 BRSO RPUD 18 PFEU Be 6 NOPR SOTAE B SO 55 3
2. ROBOTY ROZBIORKGOWE s w5 svms 5 £95.5% Pt 51 530507 37 07055 50 508 55 Uh5ult i Baososastes £n somasse sosaims 2 scemsics oo o
2.1. Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie . . ... ... .. i e
2.2. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej, FECZNIB . . .. ...ttt it
2.3. Obrzeza trawnikowe 6x20-cm na podsypce piaskowe]j - rozebranie. . . ... ..ottt
2.4, Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, zatadowanie koparkoJadowarkg
samochodéw samowyladowczych, przy obstudze 3 samochodownazmiane . ......oooviiin i
2.5. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, nakigdy uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-Kmtransportu . . . . . ... oo e
3. ROBOFY ZIEMNE.: oo s svmmion s st s vt vin Sobiians warwsiiss s ey o SAenm @ Mo o w0 ba 56 Dees Brgeies »
3.1. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-.cm. . ...l ..
3.2, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu -l .. .. .. ... e
3.3. Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglo$ci transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochod 5-10t. .. ........ ... .. .o.. ..
3.4. Rgczne formowanie nasypo6w, ziemia dostarczona samochodami samowyladowczymi, kategoria gruntu HI-IV ... .........
4. ROBOTY DROGOWE - DRO G A . . o . ottt ettt e et et e e e e et e e et et e e e et et e et
4.1. Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV. . .
4.2. Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa warstwa po zageszczeniu 15:¢cm. . ...........
4.3. Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, po zageszczeniu 25:CM. . .. ..o i i vee e,
4.4. Oporniki wraz z wykonaniem taw, betonowe12x25cm, lawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa . ... .............
4.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem,
KOSEKA SZATA. . . . . oo e e e e e

5.1. Separacja warstw gruntu, geowldknina ukiadana wzdiuz osi drogi, sposobemrecznym . ......... it
5.2. Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, rury kamionkowe petne lub
perforowane, Srednice NOMINAINE 200-250 MM . . . ..ottt e e e e e
5.3. Obsypka rurociagu kruszywem famanym 31,5-83. .. . ... ... ... ...
6. ROBOTY DROGOWE - ZJAZDY | SKRZYZOWANIA. . . . oottt it e et e e e e e e e e et et s
6.1. Profilowanie | zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu 11-1V. . .
6.2. Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, po zageszczeniu 15:CM. .. ... oi v e iiiatiiie i
6.3. Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeknienie spoin zaprawg cementowg. . ... ............
6.4. Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem,
KOOSR STZAPA . ovcmmis an pmvinie, sin supmisis. fin svsisnssn, Qs +ss SUsiisms i SSwbiises o5 AN v SRENAT 6 VRTSEITNSS S G5 SN SEREI
7. ROBOTY DROGOWE - POBOCZE UTWARDZONE . . .. .ottt e e it e e e et e et et e
7.1. Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego 31,5-63mm , po uwalowaniu 25:cm. ... ... .. .ol
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE o s5 55 swmes s s 508 85 i 8 Sains 25 56 5058 55 S00ah 21 tibnid ve sessgetss someniins ot sotomisse sos
8.1. Humusowanie i obsianie skarp, humus grubodci 5-Cm . .. . o
C. Kosztorys Ofertowy. .................. N — NN RN ST ST RS ST S VESTRNYRTS BSOS O AW i WO
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWEZE i ve v i s v smwiss svsmions it ¥ arn o4 S0 fa fo@s 2 S o6 v 6 avs oas
1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie rowninnym oraz wykonanie inwentaryzacii
POWYKONAWEZE] . . . oo oottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e
2. ROBOTY ROZBIORKOWE . . . ...ttt ettt et ettt et e e e e e e e e e e e e e
2.1. Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15:-cm, mechanicznie . . ... ... ... i
2.2. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowe], TeCZnie . . ... ... iiii i e
2.3. Obrzeza trawnikowe 6x20-cm na podsypce piaskowej - rozebranie. . . . ... it e e
2.4, Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu, zatadowanie koparko-adowarkg
samochodow samowyfadowczych, przy obsiudze 3 samochodéw nazmiane ... .. .......... ...t
2.5. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, naklady uzupeiniajace na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km Iransportu . . .. oo ot ittt e i
3 ROBOTY.ZIEMNE i s mowes o 56 05050 15 050 51 D900 BLAEE 55 555000 15 Dabiils B0 oiame s moscs mer fhssuss 168 psestns Saaatse s g5 s
3.1. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé warstwy do 15-cm. . .......ooviiinnenn.
3.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglos¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-1l. .. .. .. e
3.3. Nakfady uzupeniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10+t. ... ... ... ... ........
3.4. Reczne formowanie nasypdéw, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu II-IV .. ....... ...
4. ROBOTY DROGOWE” BROBA .. s wrismes s svss o spss s s, o0 sty swe Ssveass a5 GO0 i s s aumm o e s W
4.1. Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu [I-IV. . .
4.2. Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa warstwa po zageszczeniu 15cm. . ...........
4.3. Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, po zageszczeniu 25-CM. . .. oot e et e et iie i eenn s
4.4. Oporniki wraz z wykonaniem law, betonowe12x25cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa . .. ..............
4.5. Nawierzchnia z kostki brukowe]j betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem,
KOSHRATSZEIE: «x vivom s v smwrin o vewnows warame 3 W o5 W0 55 B30T S0 IRRE S0 RBEE S SUBE 6 SRR O S B SV 1

14

10

Przebudowa ul. Szelestnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18
i251/21 ...



Szelestna dz.251_22. ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000547CD)
strona nr; 15

5.2. Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowane] obsypce w wykopie suchym, rury kamionkowe peine lub

perforowane, Srednice nominalng 200-250 MM . . .. ...ttt ittt e et e e e e e e e e e 10
5.3. Obsypka rurociggu kruszywem lamanym 371,5-63. . ... .ottt e 10
6. ROBOTY DROGOWE - ZJAZDY | SKRZYZOWANIA. . . ..ottt e e e e 10
6.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV. . . 10
B.2. Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5mm, po zageszezeniu 15:CM. .. ..ottt iie e 10
6.3. Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementowa. . .. ............. 10

6.4. Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem,
KOSIKa BZara. . . . . . e e e e 10
£ ROBOTY' DROGOWE = POBOEZE UTWARDZONE « v s s soonvins s womve v v svaeossn o siaiisma o Sa0 59 o 908 65 G950 63 03 @ad 10
7.1. Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego 31,5-63mm , po uwalowaniu 25:6m. .. ... 10
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE . . . .ottt ettt o e e e e e e et e e e e e e e e e e, 1
8.1. Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5:CmM . . . .. oottt e e e 1
D. Tabela elementéw scalonych . .............cooiiian, Wik SN S FOII ST S5 SIS SRR B SRS PR o 12
E. Spis dzialéw przedmiaru robot. . . .. ... i e e s R SRR SRR s 13
F. Spis treSci.......... G R SN S B senens me srem maminmies Bt 40 ommsagniee uNTMINE Wi SISWySimASES eisiNise sNSUAASZEIES sS4 S 14

Przebudowa ul. Szeleslnej od km 0+000,00
do km 0+315,00 oraz drogi gminnej
wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18
i251/21 ...



