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. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie zarzadzania ruchem na
drogach,

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000,

- Wiasne pomiary uzupetniajgce w terenie,

- Wytyczne, katalogi oraz normy branzowe,

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18 i
251/21 w miejscowosci Natalin gmina Jastkéw i obejmuje:
- wykonanie robo6t ziemnych,
- wykonanie drenazu francuskiego,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy,
- wykonanie warstwy Scieralnej ulicy na catym odcinku z kostki brukowej betonowe;j,
- roboty wykonczeniowe

Opis stanu istniejacego

Poczatek opracowania znajduje sie w km rob. 0+000,00 (na przecieciu osi drogi z krawedzig ul. Szelestng ),
a koniec w km 0+064,90 (na przecieciu z krawedzig ul. Modrzewiowej).

Na catym odcinku droga posiada przekroj szlakowy o szerokos$¢ okoto 3,5-4,00m.

Po lewej stronie drogi znajdujg sie drzewa, ktére nie bedg kolidowaty z przebudowa ulicy.

Brak kanalizacji deszczowej w ulicy powoduje, ze po opadach deszczu oraz po wiosennych roztopach
tworzg sie zastoiska wody zalegajgce na catej diugosci drogi.

. Warunki wodno - gruntowe

Ponizej poziomu terenu wystepujg pyty oraz pyty na granicy gliny pylastej. Do gtebokosci 1,50m nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

. Opis elementéw projektowanych

1. Plan sytuacyjny

Trase przebudowywanej drogi zaprojektowano po uzgodnieniu z Inwestorem.

Poczatek opracowania przebudowy ulicy w km 0+000,00,

Koniec opracowania przebudowy ulicy w km 0+064,90.

Zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,00m oraz pobocze utwardzone kruszywem niezwigzanym 31,5/63
szerokosci 0,75m petnigce funkcje sgczka podtuznego.

2. Profil podtuzny

W profilu podiuznym zaprojektowano niwelete osi jezdni uwzgledniajac:
- zachowanie pochylen podtuznych i poprzecznych zapewniajgcych sptyw wod opadowych,

Projektowane pochylenia podtuzne niwelety wynosi od i=0,93% do i=2,75%. Zatamania niwelety
wyokraglono tukami pionowymi wklestymi, ktérych parametry przedstawiono na rys. nr 3. Na przekroju
podtuznym pokazano lokalizacje drenazu francuskiego.

3. Przekroje normalne

Przekr6j normalny opracowano przy uwzglednieniu nastepujgcych parametréw:
- droga gminna wewnetrzna —klasy D,
- kategoria ruchu na catym odcinku — KR1
- predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h — w obszarze zabudowanym
- grupa nos$nosci podtoza G2.
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Na odcinku objetym opracowaniem zatozono dwa zasadnicze przekroje normalne:

Przekréj uliczny o nastepujgcych parametrach:
1. na odcinkach bez drenazu

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni —daszkowe — 2%,

- szerokosé pobocza utwardzonego 0,75m,

- pochylenie poprzeczne pobocza — 6% w kierunku terenu przylegtego,

2. na odcinkach z drenazem

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni —daszkowe — 2%,

- szerokosc¢ pobocza utwardzonego ( zasypki nad drenazem) 0,80m,

- pochylenie poprzeczne pobocza pomiedzy opornikiem, a drenazem 1% w kierunku drenazu

- pochylenie poprzeczne pobocza pomiedzy drenazem, a terenem przylegtym 1% w kierunku drenazu

Jezdnie ograniczono opornikiem betonowym 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C10/15
ustawionym na wysoko$¢ rzednych krawedzi nawierzchni.

4, Konstrukcje nawierzchni
4.1. Konstrukcja ulicy

- 8 cm — kostka brukowa betonowa

- 4 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 25cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31,5mm
- 15 cm — grunt stabilizowany cementem Ci 52,0

4.2. Konstrukcja pobocza utwardzonego

- 25cm —mieszanka niezwigzanego kruszywa 31,5/63mm

5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w skali 1:100/100 na podstawie pomiaréw wysokosciowych.
Postuzyty one do obliczenia ilosci robét ziemnych, ktére zestawiono w tabeli.
Pod nowoprojektowang konstrukcja jezdni nalezy zdjgé humus na gtebokosc¢ 15m.

6. Skrzyzowania i zjazdy

6.1. Skrzyzowania
Na skrzyzowaniach dokonano niezbedna korekte tukow.
7. Odwodnienie

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia woéd opadowych do kanalizacji deszczowej oraz braku
mozliwosci efektywnego rozsgczania wéd opadowych przewidziano odwodnienie do drenazu francuskiego.

Zaprojektowano jeden odcinek z drenazem francuskim w miejscu tuku pionowego wklestego po obu
stronach drogi o odcinkach dtugo$ci 30m.

1. od km 0+024,07 do km 0+054,07,

Wykonanie drenazu.

Nalezy wykona¢ wykop gtebokosci 60cm. W dnie wykopu oraz na skarpach wykopu nalezy roztozy¢
geowidknine z zapasem umozliwiajagcym przykrycie kruszywa od géry oraz wykonanie zaktadu dtugosci
30cm. W tak przygotowanym wykopie nalezy utozyé rure drenarskg perforowang @200 zabezpieczong
geowtdkning. Po utozeniu rury perforowanej wykop nalezy wypetni¢ kruszywem tamanym nie lasujgcym sie
31,5/63mm. Kruszywo od géry nalezy zabezpieczy¢ wczesniej wywinietg poza wykop geowtokning. Zaktad
nalezy potaczy¢ szpilkg stalowa typu U. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania oraz materiatéw
drenazu francuskiego podano w SST 03.01.01 DRENAZ FRANCUSKI

8. Zadrzewienie.

Istniejgce zadrzewienie nie koliduje z przebudowa drogi.
9. Urzadzenia obce.

W drodze brak urzgdzen obcych.
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7. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i ochrong na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi i nie znajduje sie w kolizji z
zarejestrowanymi stanowiskami archeologicznymi. Podczas realizacji inwestycji, w przypadku ujawnienia
nieznanych dotgd stanowisk, dalsze prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologa w celu
zabezpieczenia ewentualnych odkry¢ przez zniszczeniem.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej nie wykracza poza obszar dziatek nr 251/22, 252/18, 251/21.

9. Wplyw inwestycji ha sSrodowisko oraz zdrowie ludzi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko — planowana Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. W zasiegu Inwestycji nie wystepujg obszary
podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W bezposrednim otoczeniu brak jest obszaréw parkéw narodowych, obszaréw Natura 2000, lesnych
komplekséw promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszaréw na ktérych znajdujg sie pomniki historii
wpisane na , liste dziedzictwa swiatowego”.
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6.

Informacja BIOZ

Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.

o Zakres opracowania.

Projekt budowlany wykonawczy na ,Przebudowe drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach nr 251/22, 252/18 i
251/21 w miejscowosci Natalin gm. Jastkéw”.

« Gléwne parametry techniczne drogi:

- dtugos$c¢ odcinka — 64,90 m,

- szeroko$¢ 5,00m,

- powierzchnia jezdni — 355,5 m?,

- dtugo$¢ drenazu francuskiego — 60mb

» Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

pasie drogowym przewidzianym do przebudowy znajdujg sie wodociag.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatkach na ktérych realizowana bedzie inwestycja znajdujg sie:
- droga gminna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

roboty na drodze gminnej pod ruchem
praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem,

Projektowana przebudowa swoim zakresem obejmuje:

. w branzy drogowej

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie drenazu francuskiego,

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy,

wykonanie warstwy $cieralnej ulicy na catym odcinku z kostki brukowej betonowej,
roboty wykohczeniowe.

Kolejnos¢ wykonywanych roboét

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie drenazu francuskiego,

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy,

wykonanie warstwy $cieralnej ulicy na catym odcinku z kostki brukowej betonowej,
roboty wykonczeniowe

« Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

zasady stosowania przez pracownikébw  srodkow  ochrony  indywidualnej oraz  odziezy
i obuwia roboczego.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych.

. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w

zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
C) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e) urzadzenia skiadowisk materiatéw i wyrobéw
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkdw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich skiadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktoérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéow, powinna byc¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mnigj
niz 6,0 m.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatdw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzgdzenh, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
€) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elekirycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
wysokosé tych pomieszczen do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobéw.

Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skiadowanych materiatbw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

. Roboty przygotowawcze — wycinka krzakow, roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich przewidzianych
elementéw zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie Ilub recznie w sposob okreslony
w dokumentacji. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy prowadzeniu robét rozbiérkowych mechanicznie przy
uzyciu np. koparek. Materiaty z rozbiérki nalezy sktadowac w stosy
i wywozi¢ poza teren budowy skazany w dokumentacji.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy usung¢  wszystkie  przewidziane
w dokumentacji drzewa. Przy wykonywaniu tych prac moga powstaé zagrozenia zwigzane
z nieostrozng obstugg pity tancuchowej (skaleczenia, uszkodzenia trwate konczyn), przygniecenie pracownika
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przez drzewo, potrgcenie pracownika przez sprzet ciezki (koparki) uzyty do karczowania pni jak i upuszczenia
w trakcie prac rozbiérkowych i zatadunku elementéw nawierzchni i innych.

. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika w wykopie
waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu wykopéw lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- gazowe

powinno byé poprzedzone okresleniem przez  kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

. Roboty budowlane.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych:
- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robdt zwigzanych z
wykonaniem elementoéw ulic
- przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).
- potracenia przez pojazdy samochodowe przy nie zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania rob6t nawierzchniowych
- upuszczenia w trakcie prac elementow takich jak; $cieki, ptyty betonowe i elementy prefabrykowane
przepustow
- przysypanie 0s6b gruntem, materiatami mineralnymi w trakcie wytadunku.
Roboty montazowe konstrukcji i prefabrykowanych moga byé wykonywane na podstawie planu ,bioz”
przez pracownikdéw zapoznanych z rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Zabronione jest w szczegdlnosci:
- przechodzenie 0s6b w czasie pracy koparki (roboty rozbiérkowe, wykopy) w obszarze zasiegu ramienia
tyzki.

- przebywanie 0s6b w trakcie pracy sprzetu mechanicznego takiego jak : rowniarka, walec, rozktadarka itp. na
odcinku wykonywanych rob6t w bliskiej odlegtosci przed lub za pracujgcym sprzetem
- skiadowanie materiatow budowlanych na koronie drogi.
Wszelkie prace budowlane w pasie drogi powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

. Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t wykonczeniowych:
- potracenie pracownikdw przez pojazdy samochodowe podczas pracy ,pod ruchem”
- upuszczenie elementéw prefabrykowanych (ptyty) do umocnieh rowow.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia  wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu wykopéw,
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- porazenie pradem elektrycznym  (brak zabezpieczenia  przewoddw  zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piémie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegbine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz
raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, kierownik budowy powinien podjgc
stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow

powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik budowy obowigzany
jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.



