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Przedmiar rob6t wg SST PRZEDMIAR ROBOT Strona 1
Branza Drogowa
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obstu- ha
d.1.1 ga geodezyjna inwestycji wraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powy-
konawczej w Osrodku Geodezyjnym
0.07 ha 0.1
RAZEM 0.1
1.2 D 01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
2 D 01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1.2 cm wraz z wywozem
640 m?2 640
RAZEM 640
1.3 D 01.02.04 Rozbidrki elementow drog, ogrodzen, przepustow i inne
3 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo - pias- m
d.1.3 kowej - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
11 m 1
RAZEM 11
4 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - pias- m
d.1.3 kowej - materiat do ponownego wykorzystania
1 m 1
RAZEM 1
5 D 01.02.04 |Rozebranie odwodnienia liniowego kraweznikowego - materiat do za- m
d.1.3 gospodarowania przez Wykonawce
3 m 3
RAZEM 3
6 D 01.02.04 |Rozebranie kr6¢cow odptywowych z rur PP o $rednicy 20 cm przy m
d.1.3 studniach chtonnych - materiat do zagospodarowania przez Wykonaw-
ce
2.5 m 3
RAZEM 3
7 D 01.02.04 |Rozebranie betonowych studni chtonnych o $rednicy 1,0 m - materiat kpl.
d.1.3 do zagospodarowania przez Wykonawce
2 kpl. 2
RAZEM 2
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. lli
8 D 02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. lll-IV wraz z transportem ms3
d.2.1 urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren rob6t)
22 m3 22
RAZEM 22
9 D 02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. lll-IV wraz z transportem m3
d.2.1 urobku na odktad (zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wyko-
nawce)
605-22 m3 583
RAZEM 583
10 D 02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni m?2
d.2.1 w wykopie — grunt kat. Il
1 m?2 1
RAZEM 1
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach Kkat. Il
11 D 02.03.01 |Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. II-1ll pozyskanego z ms3
d.2.2 wykopu na terenie budowy przez Wykonawce wraz z formowaniem i
zageszczaniem
22 m3 22
RAZEM 22
12 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni m2
d.2.2 w nasypie — grunt kat. llI
99 m?2 99
RAZEM 99
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
13 D 03.02.01 |Wykonanie kro¢ca odptywowego z rur PP $r. nominalnej 200 mm na m
d.3.1 podsypce piaskowej gr. 20 cm - przykanaliki od kraweznikowej studni
odwadniajgcej do istniejacej studni rewizyjnej wraz z elementami ta-
czeniowymi - uktadanie rur przeciskiem pod konstrukcjg jezdni
15.5 m 16
RAZEM 16
14 D 03.02.01 |Wykonanie kro¢ca odptywowego z rur PP $r. nominalnej 200 mm na m
d.3.1 podsypce piaskowej gr. 20 cm - przykanaliki od istniejacych zbiorni-
koéw przeciwpozarowych do projektowanego zbiornika infiltracyjno-od-
parowujacego wraz z elementami tgczeniowymi
3.5 m 4
RAZEM 4
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15 D 03.02.01 |Wykonanie kro¢ca odptywowego z rur PP $r. nominalnej 300 mm na m
d.3.1 podsypce piaskowej gr. 20 cm - od projektowanego zbiornika infiltra-
cyjno-odparowujacego na teren przylegty
4 m 4
RAZEM 4
16 D 03.02.01 |Umocnienie wylotu kré¢ca odptywowego $rednicy 30 cm brukowcem m2
d.3.1 gr. 16-20 cm na zaprawie cementowej (0,8 m2/szt. zabruku) uktadane-
go na skarpie
1*3 m?2 3
RAZEM 3
3.2 D 03.05.01 Zbiorniki odparowujace
17 D. 03.05.01 |Wykonanie warstwy z geokraty o wysokosci 10 cm wypetnionej gry- m?2
d.3.2 sem 2-5 mm uktadanej na warstwie z klinca - dno zbiornika infiltracyj-
no-odparowujacego
127 m?2 127
RAZEM 127
18 D. 03.05.01 |Wykonanie warstwy z klinca o grubosci 5 cm uktadanej pod geokratg - m?2
d.3.2 dno zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego
127 m?2 127
RAZEM 127
19 D. 03.05.01 |Wykonanie warstwy z ttucznia o grubosci 35 cm uktadanej pod warst- m?2
d.3.2 wa z klinca, na geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej - dno zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego
127 m?2 127
RAZEM 127
20 D. 03.05.01 |Utozenie geowtokniny separacyjno-filtracyjnej pod warstwg ttucznia na m?2
d.3.2 dnie zbiornika o masie powierzchniowej 125 g/m2 i wodoprzepuszczal-
nosci min. 100 I/m2/s (dno zbiornika infiltracyjno-odparowujacego)
153 m?2 153
RAZEM 153
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
21 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i za- m?2
d.4.1 geszczeniem podtoza wykonywanym mechanicznie (dno zbiornika,
zjazdy, pobocza)
127+(50+41)+9 m?2 227
RAZEM 227
4.2 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
22 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigza- m?2
d.4.2 nego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszcze-
niu 15 cm (zjazdy)
41 m?2 41
RAZEM 1
4.3 D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego z cementem
23 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronnej) z mieszanki kru- m?2
d.4.3 szywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i
woda), gr. w-wy 15 cm (zjazdy)
41 m?2 41
RAZEM 41
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
24 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zjazdoéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.5.1 (kolor czerwony) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
41 m?2 41
RAZEM 41
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéw i sciekow
25 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci humusu m?2
d.6.1 (torfu) 5cm
100 m?2 100
RAZEM 100
26 D 06.01.01 |Umocnienie skarp zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego ptytami pre- m?2
d.6.1 fabrykowanymi azurowymi 40x60x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10
cm wraz z wypetnieniem otworéw gruntem rodzimym
265 m?2 265
RAZEM 265
27 D 06.01.01 |Umocnienie powierzchni terenu wokét zbiornika infiltracyjno-odparowu- m2
d.6.1 jacego ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40x60x8 cm na podsyp-
ce piaskowej gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otworéw gruntem rodzi-
mym
116 m?2 116
RAZEM 116
6.2 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
28 D 06.03.01a |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowa- m2
d.6.2 nym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
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9 m?2 9
RAZEM 9
29 D 06.03.01a |Uzupetnianie zjazdu gruntowego kruszywem tamanym 0/31,5 mm sta- m?2
d.6.2 bilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
50 m2 50
RAZEM 50
7 D 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D 07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydroznych
30 D 07.06.01a |Ogrodzenie z siatki powlekanej slimakowej o wymiarach oczek 50 mm m
d.7.1 w kolorze zielonym wysokosci 2,0 m usztywnionej stalowymi linkami
na stupkach 80x80 mm stalowych ocynkowanych i powlekanych farba-
mi proszkowymi w kolorze zielonym o rozstawie 2.5 m obsadzonych w
gruncie i obetonowanych w dotach o wymiarach 0,30x0,30x0,80 cm
105 m 105
RAZEM 105
31 D 07.06.01a |Brama ogrodzeniowa o szerokosci 4,0 m rozwieralna kpl.
d.7.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
32 D 08.01.01b |Ustawienie bloczkéw betonowych prefabrykowanych 38x24x12 cm na m
d.8.1 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z be-
tonu C12/15 gr. 15 cm z oporem - obramowanie dna zbiornika infiltra-
cyjno-odparowujacego
65 m 65
RAZEM 65
33 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych "najazdowych" 20x22x100 cm na m
d.8.1 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z be-
tonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
10.5 m 1
RAZEM 11
34 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na m
d.8.1 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z be-
tonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
8.5 m 9
RAZEM 9
35 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo — pias- m
d.8.1 kowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z opo-
rem - materiat pochodzacy z rozbiorki
1 m 1
RAZEM 1
36 D 08.01.01b |Ustawienie elementéw odwodnienia kraweznikowego liniowego - 2x kpl.
d.8.1 kraweznika drogowego odwadniajgcego L=1,0 m oraz 2x krawezniko-
wej studni odwadniajacej L=0,5 m zaopatrzonej w ruszt zeliwny i z rurg
odptywowa w przedniej czesci studni
1 kpl. 1
RAZEM 1
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
37 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C8/10 gr. m
d.8.2 10 cm z oporem
13.8 m 14
RAZEM 14
8.3 D 08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
38 D 08.03.01 |Utozenie trapezowego Scieku skarpowego z elementéw prefabrykowa- m
d.8.3 nych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z tgcze-
niami (Sciek skarpowy od wylotéw kré¢céw odptywowych odprowadza-
jacych wode ze zbiornikéw przeciwpozarowych)
8 m 8
RAZEM 8
8.4 D 10.00.00. INNE ROBOTY
8.4.1 D 10.02.01. Schody
39 D 10.02.01 |Wykonanie schodéw betonowych z prefabrykowanych stopni betono- kpl.
d.8.4.1 wych (klasa betonu B25) o wym. 20x34x80 cm uktadanych na warst-
wie pospotki o grubosci 20 cm wraz z obramowaniem obrzezem beto-
nowym 8x30 cm i tawg z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem pod pier-
wszymi stopniami
1 kpl. 1
RAZEM 1

Rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14 (ztobek, przedszkole)oraz drogi wewnetrznej poprzez budowe zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego

na dziatce Nr ewid. 32/13 w miejscowosci Panieriszczyzna

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857



