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Bloczek betonowy 38x24x12 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

1:1

Geokrata o wysokości 10 cm
wypełniona grysem 2-5 mm

Warstwa tłucznia układanego
na grubości 35 cm

10
35

50

Fundament betonowy
ogrodzenia

Ogrodzenie - siatka powlekana o oczku 50 mm
o wysokości 2,0 m
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60 Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Warstwa klińca układanego
na grubości 5 cm

5

Szczegół wykonania dna zbiornika oraz umocnienia skarp
 skala 1:20 [wymiary w cm]

Geowłóknina
separacyjno-filtracyjna

Umocnienie skarp  i terenu płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Istniejąca studnia betonowa

1%
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Bloczek betonowy 38x24x12 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Geokrata o wysokości 10 cm
wypełniona grysem 2-5 mm

Warstwa tłucznia układanego
na grubości 35 cm
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27
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Warstwa klińca układanego
na grubości 5 cm

i%

Krócieć odpływowy z rur PP ∅200 mm
Podsypka piaskowa gr. 20 cm

8
10

Schemat ścieku skarpowego układanego na skarpie
zbiornika od projektowanego króćca odpływowego

przekrój podłużny 1-1
skala 1:20 [wymiary w cm]

10
35

50
5

∅20
20

Ściek skarpowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

Geowłóknina
separacyjno-filtracyjna

Schemat ścieku skarpowego układanego na skarpie zbiornika
od projektowanego króćca odpływowego

widok z góry
skala 1:20 [wymiary w cm]

1 1

Ściek skarpowy
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm

Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Umocnienie terenu płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Umocnienie terenu płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

Krócieć odpływowy z rur PP ∅200 mm
na podsypce piaskowej gr. 20 cm

Istniejąca studnia betonowa

Bloczek betonowy 38x24x12 cm

Bloczek betonowy 38x24x12 cm

Geokrata o wysokości 10 cm
wypełniona grysem 2-5 mm
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Geokrata o wysokości 10 cm
wypełniona grysem 2-5 mm
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Stopień prefabrykowany 20x34x80 cm z betonu klasy B25
Pospółka gr. 20 cm

Umocnienie terenu płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną

6

6

Obrzeże betonowe 8x30 cm

1:1.5

Obrzeże betonowe 8x30 cm

18
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7 27

2
1820

80
Stopień prefabrykowany 20x34x80 cm
z betonu klasy B25

Schemat schodów technicznych z elementów prefabrykowanych
skala 1:20 [wymiary w cm]

Warstwa tłucznia układanego
na grubości 35 cm

Warstwa klińca układanego
na grubości 5 cm

Stopień prefabrykowany 20x34x80 cm z betonu klasy B25
Ława z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem
Pospółka gr. 10 cm

Geowłóknina
separacyjno-filtracyjna
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1:1

Skala 1:10

Krócieć odpływowy z rur PP ∅200 mm
Podsypka piaskowa gr. 20 cm

Studnia krawężnikowa (wielosegmentowa)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

20
20 Istniejąca studnia betonowa

Istniejący krawężnik betonowy

1%

1:1.5

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

8%
Pobocze gruntowe utwardzone
kruszywem gr. 15 cm

pas ruchu
50

pas ruchupobocze

i%i%

Szczegół odwodnienia liniowego krawężnikowego
od jezdni drogi gminnej wewnętrznej do istniejącej studni betonowej

skala 1:20 [wymiary w cm]

DNO ZBIORNIKA

rz. 202.56 m
X(N)=5686782.48
Y(E)=8390955.71

rz. 203.46 m
X(N)=5686755.93
Y(E)=8390953.79

rz. 203.48 m
X(N)=5686755.57
Y(E)=8390954.79

rz. 202.98 m
X(N)=5686765.07
Y(E)=8390961.49

rz. 202.94 m
X(N)=5686766.76
Y(E)=8390957.97

rz. 202.61 m
X(N)=5686777.70
Y(E)=8390963.15

X(N)=5686790.54
Y(E)=8390952.40

X(N)=5686753.25
Y(E)=8390949.94

X(N)=5686751.35
Y(E)=8390956.10

X(N)=5686761.82
Y(E)=8390963.48

X(N)=5686768.29
Y(E)=8390976.18

X(N)=5686773.24
Y(E)=8390979.35

SCHEMAT PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA ODPAROWUJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA
skala 1:250

Ogrodzenie o wysokości 2,0 m
z siatki powlekanej o oczku 50 mm

Dno zbiornika wykonane z geokraty o wysokości 10 cm
wypełnionej grysem 2-5 mm, położonej na warstwie klińca
gr. 5 cm i warstwie tłucznia gr. 35 cm układanych
na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej

Skarpy umocnione płytami ażurowymi gr. 8 cm
na podsypce piaskowej gr. 10 cm

Brama o szerokości 4,0 m
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Krawężnik drogowy odwadniający
 skala 1:20 [wymiary w mm] 500
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Krawężnikowa studnia odwadniająca
skala 1:20 [wymiary w mm]

Krawężnikowa studnia
odwadniająca z rurą
(wielosegmentowa)
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Krawężnik drogowy odwadniający
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Krawężnik drogowy odwadniający

Odwodnienie liniowe krawężnikowe
 skala 1:20 [wymiary w mm]

3000
1500 1500

500

127

∅200

Krawężnikowa studnia
odwadniająca z rurą
(wielosegmentowa)
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Krawężnikowa studnia
odwadniająca z rurą
(wielosegmentowa)
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Uzupełnienie przestrzeni między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni asfaltem lanym

istn.i%
jezdnia

38

1

SZCZEGÓŁ "A"
szczegół na połączeniu istniejącej jezdni

i projektowanego zjazdu z betonowej kostki brukowej
skala 1:20 [wymiary w cm]

Krawężnik betonowy 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

15

zjazd

Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 2
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Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
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15

40
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zjazd

SZCZEGÓŁ "B"
szczegół na połączeniu zjazdu z betonowej kostki brukowej

i zjazdu gruntowego utwardzonego kruszywem
skala 1:20 [wymiary w cm]

i%

Zjazd gruntowy
utwardzony kruszywem gr. 15 cm

Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 2
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Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
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40

zjazd

SZCZEGÓŁ "D"
szczegół na połączeniu zjazdu z betonowej kostki brukowej

i istniejącego terenu
skala 1:20 [wymiary w cm]

i%

Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 2
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Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Proj. konstrukcja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 2

i% 8%

zjazd pobocze utwardzone

SZCZEGÓŁ "C"
szczegół obramowania zjazdu

o nawierzchni z betonowej z kostki betonowej
skala 1:20 [wymiary w cm]

kruszywem

Pobocze gruntowe
utwardzone kruszywem gr. 15 cm
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PRZEKRÓJ 1-1

WIDOK OD CZOŁA
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Prefabrykat ścieku skarpowego
skala 1:20 [wymiary w cm]

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm

    RAZEM: 41 cm
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21

ZJAZD

ZJAZD

POBOCZE
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POBOCZE
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ZJAZD
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SZCZEGÓŁ
"A"
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"D"SZCZEGÓŁ
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SZCZEGÓŁ
"C"

SZCZEGÓŁ
"C"

R1,
0

R1,0

R5,0

R5
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R8,0

R8
,0

R1,0

R3,
0

R3,0
Krawężnik betonowy
"najazdowy" 20x22 cm

Krawężnik betonowy
"leżący" 15x30 cm

Krawężnik betonowy
"leżący" 15x30 cm

Pobocze gruntowe utwardzone
kruszywem gr .15 cm

Pobocze gruntowe utwardzone
kruszywem gr .15 cm

Proj. konstrukcja zjadzu
Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze gruntowe

Zjazd gruntowy
utwardzony kruszywem gr. 15 cm

Krawężnik betonowy
istn.

Krawężnik betonowy
istn.

+0.02

+0.02
+0.12

+0.02
+0.12

65°

2,00

2,00

SCGEMAT PROJEKTOWANYCH ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
skala 1:100 [m]

ISTN. GRANICA DZIAŁKI

SZCZEGÓŁ
"C"

Pobocze gruntowe utwardzone
kruszywem gr .15 cm

R1,
0

Proj. ogrodzenie z siatki

Proj. ogrodzenie z siatki

Proj. brama dojazdowa
o szerokości 4,0 m

20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19
'  (081) 469 15 45

,biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788
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