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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186)
oswiadcza sig, iz praca projektowa pod nazw3: ,,Rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14
(ztobek, przedszkole) oraz drogi wewnetrznej poprzez budowe zbiornika infiltracyjno-
odparowujacego na dzialce Nr ewid. 32/13 w miejscowosci Panienszczyzna” w stadium
projektu budowlano-wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowa na opracowanie dokumentacji z dnia 18 marca 2020

r. oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Lublin, 4 czerwca 2020 r.

podpis projektanta
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Rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14 (Ztobek, przedszkole) oraz drogi wewnetrznej poprzez budowe zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego na dziatce Nr ewid. 32/13 w miejscowosci Panienszczyzna

A. OPIR TECHNICZNY

. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 18 marca 2020 r. na wykonanie prac projektowych

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktérej operat techniczny zostat wpisany do
ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa
Lubelskiego, identyfikator ewidencyjny operatu technicznego:

- P.0609.2020.3140 z datg wpisania do ewidencji 3 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566),
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 2068)

Edel R.: Odwodnienie drég, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci Warszawa, 2006
Wiasne pomiary oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14 (Ztobek,

przedszkole) oraz drogi wewnetrznej poprzez budowe zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego

na dziatce Nr ewid. 32/13 w miejscowosci Panienszczyzna”, zgodnie z umowg zawartg

pomiedzy Gming Jastkow a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji

Planowana rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14 oraz drogi wewnetrznej poprzez

budowe zbiornika odparowujgcego zlokalizowana jest administracyjnie na terenie gminy

Jastkéw, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:
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Rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14 (Ztobek, przedszkole) oraz drogi wewnetrznej poprzez budowe zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego na dziatce Nr ewid. 32/13 w miejscowosci Panienszczyzna

Jednostka ewidencyjna: 060907 2 Jastkow

Obreb 0014 Panienszczyzna

32/13 — dziatka bedgca wtasnoscig Gminy Jastkéw

1.4. Inwestor
Gmina Jastkow
ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna
21-002 Jastkow

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,orogowiec — biuro ustug projektowych”, ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski —uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POQOD/03 w specjalnosci drég

w zakresie projektowania.

2. Stan istniejacy
2.1. Odwodnienie dziatki nr 32/14 i drogi gminnej wewnetrznej

Przedmiotowe opracowanie dotyczy odwodnienia zlewni obejmujacej dach budynku
przedszkola i ztobka zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 32/14, utwardzonych parkingdéw
i fragmentu chodnika przy przedszkolu oraz jezdni drogi gminnej wewnetrznej.

Woda opadowa z dachu budynku w stanie istniejgcym jest odprowadzana poprzez
system rynien do podziemnej kanalizacji sanitarnej za posrednictwem ktérej gromadzona jest
w czterech szczelnych, betonowych zbiornikach przeciwpozarowych @3,0 m zlokalizowanych
na dziatce nr ewid. 32/13. Przed zbiornikami zlokalizowana jest takze betonowa studnia
rewizyjna &@1,5 m. Ze wzgledu na szczelnosc¢ zbiornikdw, przy petnym napetnieniu, woda musi
by¢ odpompowywana, co przy obfitych opadach generuje duze koszty finansowe.

Ze wzgledu na uksztattowanie elementdéw infrastruktury drogowej w okolicach

najnizszego punktu przedmiotowej drogi wewnetrznej sptywa woda opadowa:

z odcinka ul. Pocztowej o dtugosci ok. 101 m,

» zodcinka ul. Spotdzielczej o dtugosci ok. 63 m,

* z odcinka przedmiotowej drogi wewnetrznej o dtugosci ok. 180 m,

 z fragmentu chodnika i parkingdw zlokalizowanych przy budynku przedszkola

i ztobka.

P . str.5
¢ ) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14 (Ztobek, przedszkole) oraz drogi wewnetrznej poprzez budowe zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego na dziatce Nr ewid. 32/13 w miejscowosci Panienszczyzna

W najnizszym punkcie drogi wewnetrznej zlokalizowane jest odwodnienie
kraweznikowe liniowe odprowadzajgce wode do dwoch betonowych studni chtonnych &1,0 m.
Ze wzgledu na zbyt duzg powierzchnie zlewni w stosunku do objetosci studni chtonnych oraz
matg przepuszczalnosé gruntu rodzimego (pyty) pod studniami chtonnymi, podczas obfitych
deszczéw tworzg sie zastoiska wdd opadowych na jezdni, co utrudnia korzystanie z drogi

i moze prowadzi¢ do jej degradacii.

2.2. Opinia geotechniczna podioza gruntowego

W celu okreslenia warunkdéw gruntowo-wodnych wystepujgcych w obszarze
projektowanego zbiornika odparowujgcego w lutym 2020 r. przeprowadzono dwa odwierty
badawcze do gtebokosci 4,0 m. Na ich podstawie stwierdzono wystepowanie w podtozu
gruntowym pytdbw oraz nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta woéd
gruntowych na gtebokosci odwiertu.

Okreslenie warunkéw gruntowo wodnych wykonano w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydanie 2014 r.

Z uwagi brak wystepowania swobodnego zwierciadta wody do gtebokosci 4,0 m
warunki wodne okre$lono jako dobre. W zwigzku z tym, biorgc pod uwage, ze pyty sg zaliczane
do grupy gruntow bardzo wysadzinowych przyjeto grupe nosnosci podioza G4
pod nawierzchnie drogowe (zjazdy).

Na podstawie Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 §4 projektowany zbiornik

zakwalifikowano do pierwszej kateqorii geotechnicznej.

3. Stan projektowany — zakres robét
Inwestycja pod nazwg ,Rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14 (ztobek, przedszkole)
oraz drogi wewnetrznej poprzez budowe zbiornika infiltracyjno-odparowujacego na dziatce
Nr ewid. 32/13 w miejscowosci Panienszczyzna” swoim zakresem obejmuje:
3.1. w branzy drogowej

- roboty rozbiérkowe,

- wykonanie zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego o skarpach umocnionych ptytami
betonowymi azurowymi gr. 8 cm oraz o dnie wykonanym z geokraty o wysokosci 10 cm
wypetnionej grysem 2-5 mm utozonej na warstwie klinca gr. 5 cm i warstwie ttucznia
gr. 35 cm, uktadanych na geowtékninie separacyjno-filtracyjnej,

- umocnienie terenu pomiedzy skarpami zbiornika a projektowanym ogrodzeniem
i istniejgcymi zbiornikami przeciwpozarowymi za pomoca ptyt betonowych azurowych

gr. 8 cm,
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Rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14 (Ztobek, przedszkole) oraz drogi wewnetrznej poprzez budowe zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego na dziatce Nr ewid. 32/13 w miejscowosci Panienszczyzna

- wykonanie ogrodzenia o wysokosci 2,0 m, z siatki powlekanej o oczku 50 mm wraz
z bramg wjazdowg o szerokosci 4,0 m,

- wykonanie schod6w technicznych na skarpie zbiornika z prefabrykowanych elementéw
betonowych,

- wykonanie zjazdu indywidualnego na teren wokét zbiornika o nawierzchni z kruszywa
gr. 15 cm oraz o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej),

- wykonanie zjazdu indywidualnego na dziatke nr ewid. 563/11 o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej),

- wykonanie odwodnienia liniowego kraweznikowego przy drodze gminnej wewnetrzne;j
wraz z kro¢cami odptywowymi do istniejgcej studni betonowej,

- wykonanie krdoccédw odptywowych od istniejgcych zbiornikbw przeciwpozarowych
do projektowanego zbiornika odparowujgcego,

- wykonanie sciekéw skarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych
na skarpie zbiornika odparowujgcego pod wylotami projektowanych kroccéw
odptywowych od istniejgcych studni betonowych,

- utozenie krééca odptywowego odprowadzajgcego wode od projektowanego zbiornika
odparowujgcego na teren przylegty,

- umocnienie terenu poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw.

4. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

W ramach przedmiotowej Inwestycji zaprojektowano zbiornik infiltracyjno-
odparowujgcy majacy na celu kumulacje wody opadowej odprowadzanej z dachu budynku
przedszkola i ztobka, parkingéw i chodnika oraz jezdni drog wewnetrznych. Woda opadowa
bedzie najpierw odprowadzana do istniejgcych zbiornikéw przeciwpozarowych, a w przypadku
ich zapetnienia, dalej poprzez projektowane krocce odptywowe do zbiornika infiltracyjno-
odparowujgcego.

W tym celu zaprojektowano takze wykonanie odwodnienia liniowego kraweznikowego
zbierajgcego wode z jezdni (w tym z parkingbw i chodnika przy budynku przedszkola
i ztobka) do istniejgcych zbiornikobw przeciwpozarowych.

Wody opadowe zagospodarowane beda w granicach dziatki nr 32/13. Nie

przewiduje sie zmiany stosunkow wodnych w obszarze inwestycji a wszelkie roboty

zwigzane z odwodnieniem _maja charakter przebudowy _istniejaceqgo systemu

odwodnienia.

P . str.7
¢ ) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14 (Ztobek, przedszkole) oraz drogi wewnetrznej poprzez budowe zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego na dziatce Nr ewid. 32/13 w miejscowosci Panienszczyzna

4.1. Zbiornik infiltracyjno-odparowujacy

Zbiornik infiltracyjno-odparowujgcy zostat zaprojektowany jako budowla ziemna otwarta
o gftebokosci okoto 2,5 m ze skarpami o pochyleniu 1:1.

Dno zbiornika nalezy wykona¢ o grubosci 50 cm poprzez utozenie geokraty
o wysokosci 10 cm wypetnionej grysem 2-5 mm na warstwie klinca o grubosci 5 cm
i warstwie ttucznia o grubosci 35 cm uktadanych na geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej
uktadanej na gruncie rodzimym.

Skarpy zbiornika o pochyleniu 1:1 nalezy umocni¢ poprzez utozenie betonowych ptyt
azurowych gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm z wypetnieniem otworéw
ptyt gruntem rodzimym. W celu podparcia umocnienia skarp przy krawedzi dna
zaprojektowano utozenie bloczkéw betonowych prefabrykowanych 38x24x12 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm
z oporem.

Teren wokét zbiornika, tj. od gornej krawedzi skarpy do projektowanego ogrodzenia
i istniejgcych zbiornikdw przeciwpozarowych nalezy umocni¢ poprzez utozenie betonowych
ptyt azurowych gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm z wypetnieniem
otworéw ptyt gruntem rodzimym. Powierzchnie umocnienia betonowymi ptytami azurowymi
wskazano w Czesci rysunkowej — Rys. 2 Plan sytuacyjny. Pozostaty teren umocni¢ poprzez
humusowanie i obsianie mieszankg traw.

Konstrukcje poszczegélnych elementéw zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego
oraz wspotrzedne i rzedne wysokosciowe punktow charakterystycznych projektowanego dna
przedstawiono w Czesci rysunkowej — Rys. 3 Szczegdty konstrukcyjne.

Zbiornik bedzie posiadat parametry techniczne:

* gtebokos$¢ — 2,5 m,

« powierzchnia dna zbiornika (powierzchnia infiltracyjna) — 127 m2,

» powierzchnia odparowujgca przy zapetnieniu zbiornika do wysokosci zwierciadta
wody réwnej 2,0 m — ok. 273 m?,

» powierzchnia odparowujgca przy zapetnieniu zbiornika do wysokosci zwierciadta
wody réwnego réwnej 2,5 m — ok. 314 m?,

» objetosc catkowita projektowanego zbiornika odparowujgcego — 533 ms.

4.2. Schody techniczne
Na skarpie zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego zaprojektowano schody techniczne
z prefabrykowanych stopni 20x34x80 cm wykonanych z betonu klasy B25 uktadanych
na warstwie posp6tki o grubosci 20 cm. Pierwszy stopien celem podparcia schodéw nalezy

P . str.8
¢ ) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Rozbudowa odwodnienia dziatki Nr 32/14 (Ztobek, przedszkole) oraz drogi wewnetrznej poprzez budowe zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego na dziatce Nr ewid. 32/13 w miejscowosci Panienszczyzna

utozy¢ na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem i na pospotce gr. 10 cm. Zaprojektowano
obramowanie schoddw poprzez utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm na warstwie pospotki.
Konstrukcje schodéw technicznych przedstawiono w Czesci rysunkowej — Rys. 3 —

Szczegoty konstrukcyjne.

4.3. Krocce odptywowe , scieki skarpowe

W celu odprowadzenia nadmiaru wody z istniejgcych zbiornikéw przeciwpozarowych
zaprojektowano wykonanie dwoch kroccow odptywowych do projektowanego zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego. Krééce odptywowe nalezy wykona¢ z rur PP @20 cm
o pochyleniu 1 % i o dtugoséci 1,5 m uktadanych na podsypce piaskowej gr. 20 cm:

» kréciec odptywowy — wlot 205,00 m; wylot 204,98;
» krociec odptywowy — wlot 205,06 m; wylot 205,04.

Pod wylotami projektowanych kréécow odptywowych nalezy utozy¢ na skarpie zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego scieku skarpowego z betonowych elementéw prefabrykowanych
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

Schemat utozenia kréécow odptywowych od zbiornikbw przeciwpozarowych oraz
Sciekdw skarpowych przedstawiono w Czesci rysunkowej — Rys. 3 — Szczegoty konstrukcyjne.

Przy p6tnocnej krawedzi zbiornika odparowujgcego zaprojektowano krociec odptywowy
z rur PP @30 cm o dtugosci 4,0 m uktadany na tawie zwirowej gr. 15 cm przy gérnej krawedzi
skarpy w celu odprowadzenia nadmiaru wody ze zbiornika odparowujgcego na teren przylegty.
Wilot krééca — 204,59 m, wylot krocca — 204,55 m.

4.4. Odwodnienie kraweznikowe liniowe

W celu odprowadzenia wody opadowej z jezdni drogi gminnej wewnetrznej istniejgce
kraweznikowe studnie odwadniajgce oraz betonowe studnie chionne przeznaczono
do rozbiérki. Zamiennie zaprojektowano odwodnienie liniowe kraweznikowe o dtugosci 3,0 m
sktadajace sie z dwoch kraweznikdéw drogowych odwadniajgcych (dtugos¢ 1,0 m) oraz dwéch
kraweznikowych  studni  odwadniajgcych  wielosegmentowych  (dtugos¢ 0,5 m)
z kroccami odptywowymi z rur PP @20 cm uktadanymi przeciskiem pod konstrukcjg jezdni
do istniejgcej betonowej studni rewizyjnej.

Schemat projektowanego odwodnienia kraweznikowego liniowego przedstawiono

w Czesci rysunkowej — Rys. 3 Szczegoty konstrukcyjne.
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4.5. Ogrodzenie
Teren wokot projektowanego zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego oraz istniejgcych
zbiornikdbw przeciwpozarowych i betonowej studni rewizyjnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie ogrodzenia o wysokosci 2,0 m z siatki powlekanej o oczku 50 mm wraz z bramg
wjazdowg o szerokosci 4,0 m. Wspétrzedne punktow charakterystycznych projektowanego
ogrodzenia przedstawiono w Czesci rysunkowej —Rys. nr 3 — Szczegdty konstrukcyjne.

4.6. Zjazdy

W km 0+360,49 drogi gminnej wewnetrznej zaprojektowano zjazd indywidualny
o dtugosci 19,25 m (od krawedzi jezdni) na teren wokot przedmiotowego zbiornika. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdu i nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej wyokrgglono
tukami o promieniach R=1,0 m (strona lewa) i R=8,0 m (strona prawa).
Na dtugosci 6,87 m (do 1,0 m za projektowang bramg wjazdowg) zaprojektowano
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej). Na pozostatej diugosci
zjazd zaprojektowano jako zjazd gruntowy utwardzony kruszywem gr. 15 cm.

Ponadto w km 0+004,21 powyzszego zjazdu zaprojektowano zjazd indywidualny
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na dziatke nr ewid.
563/11. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdéw wyokrgglono tukami o promieniach
R=1,0 m (strona lewa) i R=5,0 (strona prawa).

Lokalizacje oraz podstawowe parametry geometryczne zjazdéw przedstawiono

w Czesci rysunkowej Rys. nr 2 Plan sytuacyjny oraz Rys. 3 — Szczegoty konstrukcyjne.

5. Obliczenia

5.1. Powierzchnia zlewni

Powierzchnie:

Droga o nawierzchni bitumiczne; Fi=1643 m?

Parkingi i zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej F2 = 760m?
Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej F3 = 48 m?
Dach o pokryciu z papy, ptyt PW8 i ptyt poliweglowych Fs=1615m2

Powierzchnia zlewni:
F=F1+F2+F3+F4_ =4‘066m2

5.2. Powierzchnia zredukowana zlewni
Wspbtczynniki sptywu:

Droga o nawierzchni bitumicznej Y1 =0,90
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Parkingi i zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej Y2 =10,80
Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej Y3 =0,80
Dach o pokryciu z papy, ptyt PW8 i ptyt poliweglowych Y4 =0,95

Powierzchnia zredukowana zlewni:
Frog=F, W, +F, ¥, +F,-W;+F, ¥, =3660m?

5.3. Powierzchnia zbiornika infiltracyjno-odparowujacego
Na podstawie Rysunku 2 — Plan sytuacyjny przyjeto do obliczeh powierzchnie zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego (powierzchni odparowujgcej zbiornika przy jego catkowitym
zapetnieniu):
Fzo = 314 m?

5.4. Objetos¢ opadu w jednostce czasu
W latach 1991 — 2020 $rednia roczna suma opaddw wynosita okoto 598 mm.

Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p =50 %

Srednia roczna wysoko$é opadu h =598 mm
Wartos¢ wspétczynnika A A =592
Czas trwania deszczu t=10 min

Natezenie deszczu miarodajnego

A l
ar,.c = £0.667 = 1285 - ha

Objetos¢ opadu w jednostce czasu

3
m
QdOP = (Fred + on) 1077 - dr.c = 0,051T

5.5. Sprawdzenie objetosci zbiornika — metoda retencyjng
Preznos¢ pary wodnej w temperaturze powierzchni wody eo = 9,5 hPa
Aktualna preznos¢ pary wodnej w powietrzu ea=7,5hPa
Predkos$¢ wiatru na wysokos$ci 2 m nad powierzchnig wody  uz = 10,8 km/h

Wysokos¢ warstwy wody parujgcej w ciggu doby

E, =026 (o —ey) (0,5 + 0,15 u,) = 1,10%
Wspétczynnik zalezny od jednostek co = 864-10°
Wspotczynnik filtracji — grunt rodzimy - pyt ki = 108 m/s
Droga (gtebokos$¢) filtracji w gruncie — grubos¢ warstwy dna zbiornika hi=0,01 m
Dopuszczalna gtebokosé wody w zbiorniku odparowujgcym hw=2,50 m
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Usredniona objetos¢ odparowujgca w jednostce czasu

Ed - FZO hf - hW m3
ki ——-FE,, =0,000007 —
o i 2-hg-h, *° s

Qoa =

Wspétczynnik opréznienia zbiornika
_ Qod
n

B Qdop
Na podstawie wspoétczynnika oproznienia zbiornika n oraz czasu przeptywu T = 15 min
z wykresu Annena i Londonga do obliczania pojemnosci zbiornika odczytano wspétczynnik

= 0,0001

retencji
WR =1440s
Wymagana pojemnos¢ zbiornika obliczona metodg retencyjng
Ve = WR- fgg’(’) = 74 m3
Sprawdzenie warunku
V =534 m3
534 m3 > 74 m3
V > VR

Warunek zostat spetniony.

5.6. Sprawdzenie objetosci zbiornika — z uwagi na wielkos¢ sptywu

Wspotczynnik zastepczy zlewni
_Fl'llul‘l‘Fz'lle‘l‘Fg'llUg +F4'11U4_

0,9
F,+F,+F+F,

Natezenie deszczu miarodajnego dla deszczu ditugotrwajacego — wariant |

Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 %

Srednia roczna wysoko$¢ opadu h =598 mm
Wartos$¢ wspétczynnika A A =470
Czas trwania deszczu t =180 min

Natezenie deszczu miarodajnego — wariant |
l
s-ha

= 14,7

ar = £0.667

Natezenie deszczu miarodajnego dla deszczu ditugotrwajacego — wariant Il
Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 50 %

Srednia roczna wysoko$¢ opadu h =598 mm
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Wartos$¢ wspétczynnika A A =592
Czas trwania deszczu t=120 min

Natezenie deszczu miarodajnego — wariant Il
l
s-ha

an = £0.667 = 24,3

Natezenie deszczu miarodajnego dla deszczu nawalnego — wariant Il
Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 50 %

Srednia roczna wysoko$¢ opadu h =598 mm
Wartos¢ wspétczynnika A A =592
Czas trwania deszczu t=10 min

Natezenie deszczu miarodajnego — wariant lll

di £0.667 s-ha

Przeptyw obliczeniowy — wariant |

Q=F-¥-q =5,4§
Przeptyw obliczeniowy — wariant |l

Qu=F-¥-qq =8’9é

Przeptyw obliczeniowy — wariant lll

l
Qu=F-¥Y-qu = 46,9;

Catkowita objeto$¢ opadu — wariant |
3

60
l/I:Qlt—_58)3

1000 opad

Catkowita objetos¢ opadu — wariant Il
3

Vir=CQu-t 1500 = **1 5aa

Catkowita objeto$¢ opadu — wariant lll
3

60
Vi =Qup "t -7 =282

1000 opad

W nastepstwie analizy parametréw opadow deszczowych za kilkanascie ostatnich lat

stwierdzono, ze opady o duzej wysokoséci charakteryzowaty sie dtugim czasem trwania, a ich
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$rednie natezenie byto dos¢ niskie. Stwierdzono, ze najwieksze opady wynosity okoto H = 20
+40 mm, przy czasie trwania deszczu t = 460 + 760 min i przy Srednim natezeniu
g=4,2-16,0l/s-ha.

Dla powyzszych parametréw obliczono objetosci opadu — dla wysokosci opadu:
Vigy=F-20mm-¥ =73,2m3
Vy =F-45mm- ¥ = 164,7m3

Dla powyzszych parametrow obliczono objetosci opadu — dla srednich natezen oraz
czasoOw trwania deszczéw:
Vy;=F-q;-¥-760 min = 245,3m3
Vou =F - q ¥ - 460 min = 245,5m3

Bioragc jednoczesnie pod uwage maksymalng srednig miesieczng sume opaddéw jaka
w latach 1991 — 2020 wystgpita na terenie woj. Lubelskiego — 84 mm (w miesigcu lipiec)
obliczono objetos¢ opadu:
Vyiy = F - 84mm - ¥ = 307,4m3

Do sprawdzenia warunku objetosci zbiornika przyjeto najwiekszg obliczong wielko$¢
sptywu:
Ve = max(Vy, Vi, Vi, Vv, Vo, Vor, Vorr, Vo) = 307,4m3

Przyjmujgc dla celéw projektowych ok. 50 % rezerwy na nieodparowany opad
z poprzedniego okresu, do sprawdzenia warunkow przyjeto objetosc:
Vsoy, = 150% - Vs = 461,1m3
Sprawdzenie warunku
V=461,1m3
534 m3 > 461,1 m3
V > Vs0%

Warunek zostat spetniony.
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6. Przekroje konstrukcyjne

Przekroj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja zjazdu o nawierzchni

z betonowej kostki brukowej

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy czerwonej)

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/z utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci1 52

7. Urzadzenia obce

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujace urzgdzenia
infrastruktury technicznej: sie¢ elektroenergetyczna podziemna, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa.

Lokalizacje istniejacych sieci przyjeto na podstawie inwentaryzacji sytuacyjnej
przedstawionej na mapie do celow projektowych. Przed przystapieniem do prac
Ziemnych zwigzanych z projektowang inwestycja nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢
lokalizacje istniejacych sieci w terenie, z wykorzystaniem map do celow projektowych
zawierajacych inwentaryzacje geodezyjng istniejacych sieci, oraz wykonac¢ przekopy
kontrolne.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami w Czesci

rysunkowej - Rys. nr 2 Plan sytuacyjny.
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B. CZESC RYBUNKOWA

- Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 1

- Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 2

- Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20, 1:100, Rys. nr3
1:250
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