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Oświadczenie projektanta 

 Oświadczam iż niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą

umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz 

normami w tym zakresie i że jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć (art.20 – Ustawy Prawo Budowlane). 
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A. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania projektu przyłącza wodociągowego są: 

 - Warunki techniczne na przyłącze wodociągowe wydane przez Urząd Gminy Jastków 

        -    Plan zagospodarowania działki w skali 1:500, 

- Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przyłącza 

wodno-kanalizacyjnego oraz doziemnej instalacji kanalizacyjnej do 

projektowanego budynku przedszkola na działce nr 32/10 w Panieńszczyźnie. 

3. Opis rozwiązań projektowych 

3.1. Przyłącze wodociągowe  

Woda pitna do urządzeń sanitarnych doprowadzona będzie z istniejącego przyłącza  

Ø110 włączonego  do sieci wodociągowej Ø110. 

Przyłącze projektuje się z rur wodociągowych PE63 SDR11 łączonych za pomocą

kształtek zgrzewanych elektrooporowo lub łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. 

Włączenie do istniejącego przyłącza nastąpi poprzez montaż na wolnym końcu 

kołnierza specjalnego do rur PE typu 0400 DN80 np. Hawle. Do kołnierza przykręcić 

zwężkę dwukołnierzową DN80/DN50 a na odejściu montować zasuwę Typu 4041E2 

DN50 z kielichem do rur PE63 np. Hawle. 

Do pomiaru rozbioru wody zaprojektowano wodomierz główny jednostrumieniowy typu 

JS6 DN32 Qn= 6,0m3/h klasy C typu Flodis o długości zabudowy L=260 mm 

przystosowany do zamontowania nadajników impulsów z dwoma zaworami 

odcinającymi.  

Bezpośrednio za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnętrznej, 

zaprojektowano zawór antyskażeniowy Danfoss typ EA-RV281 DN40 z kurkiem 

spustowym. Wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu technicznym na 

parterze budynku.  

Montaż wodomierza zgodnie z PN-B-10720:1998 w pozycji poziomej, 80 cm nad 

posadzką.  

Rurociąg przyłącza należy układać na  głębokości od 1,6 do 1,9m pod terenem, na  10 

cm podsypce piaskowej.  
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30 cm nad rurociągiem wodociągowym należy układać taśmę lokalizacyjną biało-

niebieską z metalową wkładką, umożliwiającą oznaczenie trasy projektowanego 

przyłącza wodociągowego. Wkładka metalowa powinna być połączona z obudową  

zasuwy lub trzpieniem metalowym zasuwy.  

3.2. Przyłącze kanalizacyjne 

Ścieki z budynku odprowadzone będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø250. 

Podłączenie nastąpi poprzez włączenie do studzienki kanalizacyjnej o rzędnej dna 

205,86/203,84. 

Ze względu na charakter obiektu projektuje się separator tłuszczy typu EST4 Q=2l/s 

 f-my np. Ecol unicon. Odcinek kanalizacji od budynku do separatora tłuszczy projektuje 

się z rur żeliwnych. 

Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PCV 160 klasy SN8 kielichowych ze ścianką

litą, jednorodną o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2 wg PN-74/C-89200 

np. Wavin Buk lub równoważne. 

Przewody kanalizacyjne układać z odpowiednimi spadkami wg rysunków i instrukcji 

producenta oraz Polskiej Normy. 

Na działce projektuje się: 

-studnie  o średnicy ø425 przykryte włazami żeliwnymi monotwanymi na pierścieniu 

odciążającym,  

-studnie rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy ø1000 przykryte żelbetowymi płytami 

ustawianymi na żelbetowych pierścieniach odciążających, z włazami typu ciężkiego D400. 

Studnie rewizyjne wykonać zgodnie z PN-B-10729 oraz KB4-4.12.1.(6) i (7). 

Studnie rewizyjne przelotowe należy wykonać z kręgów betonowych, beton klasy C35/45 

wg PN-EN 206-1 „Beton cz. I. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. 

Połączenia kręgów na uszczelki gumowe lub na klej na bazie żywicy epoksydowej. 

Dolne części studni o głębokości całkowitej H>1,5m, ze względu na ich szczelność, zaleca 

się wykonać z elementów prefabrykowanych. 

Pod płytę denną wykonać podsypkę żwirowo – piaskową o grubości 15÷20cm, 

zagęszczoną do wskaźnika 1,00 oraz podłoże z betonu C8/10 grubości 10cm. 

Płyty pokrywowe zbrojone z betonu minimum C35/45 ułożone na pośrednim pierścieniu 

odciążającym żelbetowym, z otworem pod właz i włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy 

D z pokrywą żebrowaną o dopuszczalnym obciążeniu 400kN, właz z uszczelką

mrozoodporną np. Topren. 

Pokrywa włazu mocowana do korpusu włazu na zawiasie, z zamknięciem zatrzaskowym 

lub śrubowym. 
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Pod włazami osadzić stopnie włazowe żeliwne na przemian co 30cm, stopnie mocowane 

na kołki stalowe wklejane np. systemu Hilti. 

Zamiast stopni włazowych w studniach rewizyjnych może być zamontowana drabina 

wykonana z rur ze stali nierdzewnej ze stopniami co 30 cm. 

Włączenie rur do studni wykonać przez tuleje przejściowe ścienne długie, włączenia od 

strony zewnętrznej obetonować betonem z dodatkiem środków uszczelniających. 

Ściany zewnętrzne studni rewizyjnych należy zaizolować: 

- w gruntach suchych 2x Abizolem „R” i 1x Abizolem „P”, 

- na odcinkach występowania wody gruntowej 2x Abizolem „R” i 2x Abizolem „P”. 

4. Wytyczne wykonawcze 

Roboty ziemne przewiduje się wykonać mechanicznie, a w obrębie istniejącego 

uzbrojenia – ręcznie zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

Układanie rur i ich montaż wg:  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt nr 3. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, wydane 

przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, W-wa 

1994 

- instrukcji producentów rur. 

Wykonanie przyłączy Inwestor winien zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej (sieci 

wodno-kanalizacyjnych) a wykonanie wcinki przyłącza pod ciśnieniem w sieć

wodociągową służbom eksploatacyjnym sieci do Urzędu Gminy Jastków. Tyczenie 

przyłączy wykonuje uprawniony geodeta wg zatwierdzonego projektu zagospodarowania 

terenu. Po odbiorze przyłączy, a przed zasypaniem geodeta sporządza dokumentację

powykonawczą. 

Na wszystkie materiały Wykonawca winien posiadać odpowiednie atesty i 

certyfikaty. 

Obsypywanie rurociągu można rozpocząć, gdy przyłącze kanalizacyjne przeszło próbę

szczelności. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do 

wierzchu rury. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej , to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury 

powinna wynosić 15cm. Grunt wokół rury należy zagęścić do 90% w skali Proctora. 
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Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie osypki i zasypki jest 

podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. Zagęszczenie zasypki 

wstępnej, powinno odbywać się ręcznie. 

Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę główną rurociągu. Jako 

zasypkę główną można stosować grunt rodzimy lub dostarczony z zewnątrz. Grunt ten 

powinien być gruntem nie zawierającym śmieci gruzu, gruntów zbrylonych itp. 

Zasypkę główną należy wykonywać warstwami o grubości min. 15cm, przy czym 

każda z warstw należy dokładnie ubić mechanicznie lub ręcznie. 

5 Próby i odbiory 

5.1 Próby przyłącza wodociągowego 

Podczas przeprowadzania prób szczelności przyłączy wodociągowych należy 

przestrzegać następujących zasad : 

- napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

- temp. wody wykorzystywanej przy próbie ciśnieniowej nie powinna przekraczać

20°C, 

Szczelność  przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez 

okres 30 minut podczas przeprowadzani próby hydraulicznej. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić : 

- dla przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa 

Pp = 1.5 pr , lecz nie niższe niż 1 MPa 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z 

obowiązującą normą PN-81/B-10725. Po zakończeniu prób szczelności należy 

zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być

opróżniony z wody. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności należy przewód poddać

płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Woda płucząca po 

zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i 

bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. 

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien 

być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub 

roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godz. (zalecane stężenie 1 l podchlorynu 

sodu na 500 l wody). 

Po tym okresie kontaktu, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 

mgCl2/dm3. 

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go 

wypłukać. 
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5.2 Próby przyłącza kanalizacyjnego 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego napełnieniem 

badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być

mniejsze nie 10kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu terenu. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody 

do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15l/m2 dla przewodów 

- 0,2l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

6.0  Zestawienie materiałów
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