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I. CZ	��  OPISOWA.

1. Podstawa opracowania 

 Podstaw� opracowania stanowi�: 

- projekt wykonawczy wł�czenia drogi gminnej nr 106024L do dawnej drogi 
krajowej nr 12 w miejscowo�ci Jastków  

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Zał�czniki 1-4 do 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

- inwentaryzacja w terenie 

2. Przedmiot i cel opracowania 

  Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu kołowego wł�czenia drogi 
gminnej nr 106024L do dawnej drogi krajowej w miejscowo�ci Jastków. 

Celem realizacji opracowania jest aktualizacja oznakowania w zwi�zku z nowym 
wł�czeniem do dawnej drogi krajowej. 

3. Rozwi�zania projektowe 

  Ze wzgl�du na nienormatywny k�t wł�czenia drogi gminnej nr 106024L do dawnej 
drogi krajowej oraz problemy z manewrowaniem (w szczególno�ci przez samochody 
dostawcze oraz autobusy) i widoczno�ci� na wł�czeniu zaprojektowano przebudow�
skrzy�owania do parametrów technicznych zgodnych z wytycznymi dla tej klasy dróg. 
Przebudowa ma na celu popraw� bezpiecze�stwa na przedmiotowym skrzy�owaniu.  

4. Istniej�ce oznakowanie 

  Inwentaryzacje oznakowania istniej�cego pokazano na rys nr 2.  

5. Projektowana stała organizacja ruchu 
  
   Projektowane jest oznakowanie w zakresie wyznaczenia skrzy�owania z nowym 
wł�czeniem do dawnej drogi krajowej. Skrzy�owanie zaprojektowano na „lewoskr�ty”. Ze 
wzgl�du na wyst�puj�ce po przeciwnej stronie obiekty handlowe zaprojektowano 
utworzenie lewoskr�tów równie� po przeciwnej stronie. 
  Na drodze gminnej pozostawiono istniej�ce oznakowanie pionowe w postaci 
znaków B-18, B-33 i B-20 (przestawiony). 
  Na dawnej drodze krajowej w celu identyfikacji skrzy�owania ustawiono  
oznakowanie pionowe w postaci znaków A-6b, A-6c i F-6 (obustronnie). Ze wzgl�du na 
utworzenie lewoskr�tów na przedmiotowym odcinku ustawiono znaki ograniczaj�ce 
pr�dko�� B-33 oraz zakaz wyprzedzania B-25. Na lewoskr�tach ustawiono tablice F-10.  
Pozostałe istniej�ce oznakowanie pionowe bez zmian. 



  Zaprojektowano nowe oznakowanie poziome w postaci znaków P-4, P-12 i P-7a na 
drodze gminnej, natomiast na dawnej drodze krajowej patrz�c od strony Jastkowa: 
 - ze wzgl�du na utworzenie lewoskr�tów usuni�to istniej�ce oznakowanie oraz 
wprowadzono oznakowanie w postaci: znaku P-4, a na poboczach linie P-7b. Nast�pnie 
wysp� znakami P-7b oraz P-21a i pas do lewoskr�tu znakami P-4, P-8b i P1c oraz miejsce 
przejazdu P-1e oraz na kraw�dzi P-7a. Kolejny lewoskr�t wyznaczono w ten sam sposób, 
a na skrzy�owaniu wprowadzono linie zatrzymania P-14. 
Od strony Lublina równie� wyznaczono lewoskr�t poprzez wydłu�enie istniej�cej wyspy 
znakami P-7b oraz P-21a. W wyspie wyznaczono przejazd znakami P-1e. Nast�pnie pas 
lewoskr�tu wyznaczono znakami P-4, P-8b oraz P-1c, a na skrzy�owaniu linia zatrzymania 
P-14. Na kraw�dziach drogi linie P-7b oraz P-7a na zjazdach.   
  Projektowane oznakowanie przedstawione jest na rysunku „Plan sytuacyjny – 
Projektowane oznakowanie”. 

6. Zestawienie stosowanych znaków i urz�dze� BRD 

ZNAKI PIONOWE 

ZNAKI PROJEKTOWANE DO USTAWIENIA 

A-6b        - 1 szt 

A-6c        - 1 szt 

B-25        - 3 szt 

B-33        - 3 szt 

B-42        - 1 szt 

F-10        - 3 szt 

F-6        - 2 szt

RAZEM                 - 14 szt 

Ł�cznie nale�y ustawi� 14 znaków pionowych i 11 słupków do znaków.   

    

ZNAKI ISTNIEJ�CE DO PRZESTAWIENIA  

B-20        - 1 szt 

U-2         - 2 szt

RAZEM                 - 3 szt 

ZNAKI POZIOME 

ZNAKI PROJEKTOWANE  

P-1c        -  21,72m2   / 181,0mb 

P-1e        -  8,40m2   / 70,0mb 



P-4        -  38,88m2   / 162,0mb 

P-7b        -  240,48m2   / 1002,0mb 

P-7a        -  5,64m2   / 47,0mb 

P-8b        -  13,41m2   / 9,0szt 

P-12        -  5,00m2   / 10,0mb 

P-14        -  2,25m2   / 6,0mb 

P-21a        -  117,42m2   / 309,0m2

7. Wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe i poziome powinno by� wykonane zgodnie z 
niniejszym projektem. Powinno charakteryzowa� si� dobr� widoczno�ci� w dzie� i w nocy, 
dobr� i jednoznaczn� czytelno�ci� znaków, z zachowaniem prawidłowo�ci wymiarów 
geometrycznych. 

Znaki powinny charakteryzowa� si� wysok� trwało�ci�, odporno�ci� na �cieranie i 
zabrudzenie oraz posiada� wła�ciwo�ci odblaskowe. 

Wymiary zaprojektowanych drogowych znaków pionowych z grupy wielko�ci  
�rednie oraz wymagania techniczne dla ww. znaków powinny by� zgodne z zasadami 
zawartymi w Zał�czniku nr 1: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”, wymiary znaków poziomych zgodne z 
zał�cznikiem nr 2: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i 
warunki ich umieszczania na drogach” – do Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze�
bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Do 
wykonania lic znaków pionowych nale�y stosowa� materiały odblaskowe – folie 
odblaskowe typu 2.

Znaki nale�y ustawia� w odległo�ci od 0,5m do 2,0m od kraw�dzi jezdni w 
przypadku znaków umieszczanych na chodniku i od 0,5m od kraw�dzi pobocza. Znaki 
nale�y zawiesza� na wysoko�ci 2,20m od dolnej kraw�dzi znaków do poziomu chodnika i 
min. 2,0m do poziomu pobocza. Do mocowania znaków nale�y u�y� słupków 
ocynkowanych. Zamocowanie znaków powinno zapewni� ich stateczno��. Odległo��
projektowanego znaku od istniej�cego powinna wynosi� nie mniej ni� 10m. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa� si�: 

− Dobr� widoczno�ci� w ci�gu całej doby 

− Wysokim współczynnikiem odblaskowo�ci (równie� w warunkach du�ej wilgotno�ci) 

− Zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowo�ci w całym okresie 
u�ytkowania 

− Odpowiednia szorstko�ci� zbli�ona do szorstko�ci nawierzchni, na której s�
umieszczone 

− Odpowiednim okresem trwało�ci 

− Odporno�ci� na �cieranie i zabrudzenie 

− Szybka metoda aplikacji, uwzgl�dniaj�c� równie� wymogi ekologiczne. 

Do oznakowania poziomego nale�y stosowa� tylko materiały atestowane. 



Na przedmiotowym odcinku ulicy nale�y zastosowa� oznakowanie 
grubowarstwowe strukturalne 0,9 - 3,5 mm, wykonywane przy u�yciu mas 
termoplastycznych. Minimalne wymagania dla stałego oznakowania poziomego (okre�lone 
w wymaganiach technicznych zawartych w rozporz�dzeniu): 

− współczynnik luminacji � (widoczno�� w dzie�) – 0,30 

− powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/lx/m2] (widzialno�� w nocy) – 100 

− wska	nik szorstko�ci [SRT] – 45 

− trwało�� (wg skali LC PC) – 6 

8. Uwagi ko�cowe 

Wszystkie znaki pionowe nale�y wykona� z folii odblaskowej typu 2 – w wielko�ci 
znaków �rednich. 

Oznakowanie poziome nale�y wykona� w postaci oznakowania grubowarstwowego 
strukturalnego odblaskowego. 

 Wszystkie wyroby winny posiada� niezb�dne atesty, aprobaty techniczne oraz 
certyfikaty. 
   

Lublin, czerwiec 2016       

Projektował: 

       mgr in�. Grzegorz Kosior



II. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA.  



III.  Cz��� rysunkowa 

1. Plan orientacyjny       skala 1 : 10000 
2. Plan  sytuacyjny – istniej�ce oznakowanie   skala 1 : 500 
2. Plan  sytuacyjny – Projektowane oznakowanie  skala 1 : 500 
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