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DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z poéz. zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 i2 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tek st jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./,§ 18 ust. 1 pkt. 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 z pozn. Zm ./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert WOLOSZ

magister inzynier
urodzony dnia 29 maja 19811 w Parczewie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0165/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: (/\.
! ) ) l\\{% \/'\‘)
Prz/ﬁ%ﬁ&cﬁzgcy

mgrin Edwafd Wilczopolski

Otrzymuja:

(’1\ Pan Robert Wolosz
W ul. Polna 1,
21-220 Siemien

2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Robert WOLOSZ

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresw
specjalnosci objetej nlnlejszyml uprawnieniami. -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TL2-EW4-M6Y *

Pan Robert Wotosz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0092/14

adres zamieszkania ul. Polna 1, 21-220 Siemien

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-11 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (z pdzniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.

,Przebudowa ulicy Purpurowej w miejscowosci Marysin”.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Robert Wotosz

Sierpien 2017



KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zat. nr

Temat: Budowa drogi w ulicy Purpurowej w Lublinie

Data 20-07-2017

Opracowat: inz. Lech Maciag

Otwor nr 1 - km 0+460
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A. CZESC INFORMACYJNO — OGOLNA

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2. Mapa do celéow projektowych zaewidencjonowana dnia 28.11.2016 r. przez Staroste
Lubelskiego wykonana przez geodet¢ Stanistawa Kiszke.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 1. poz. 124 tekst jedn.).

1.4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22016 1. poz.778 tekst jedn. z pdzn. zm.).

1.5. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997

1.6. Wizja w terenie i wlasne pomiary wysokosciowe.

1.7. Badania podloza gruntowego z dnia 20.07.2017 r.

1.8.  Wiasne pomiary wysokosciowe.

1.9. Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
2.1 Inwestor

Gmina Jastkow
21-002 Jastkoéw, ul. Chmielowa 3
2.2 Wykonawca.

Robert Wolosz
ul. Polna 1, 21-220 Siemien

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Purpurowej w miejscowosci
Marysin.
W ramach projektu nie przewiduje si¢ podzialu dziatek. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na
dziatkach Inwestora nr: 122/8, 124, 125/8. (Obr. 0007- Marysin, Jednostka ewidencyjna 060907 2
Jastkow).
Zakres inwestycji obejmowat bedzie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ulicy o dtugosci

610 m.
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2.4 Lokalizacja i otoczenie planowanej przebudowy

Lokalizacja inwestvcji

Ulica Purpurowa znajduje si¢ na terenie administracyjnym gminy: Jastkow, powiat lubelski,

wojewddztwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem dziatki nr 122/8, 124, 125/8.

Charakter obszarow objetych inwestycja

Planowany obiekt zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czgsci gminy Jastkow. Jest
to obszar znajdujacy si¢ w poblizu miasta Lublin. Teren ten jest objety Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego.

2.5 Zakres projektowanych robot
Zakres robot obejmuje:
a) usunigcie istniejacej nawierzchni z kruszywa,
b) wykonanie drenazu francuskiego po obu stronach ulicy,
c) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
d) wykonanie warstwy z piasku gruboziarnistego,
e) wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 32/63 mm,
f) wykonanie fawy betonowe;j i utozenie kraweznikow,
g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,
h) zabezpieczenie istniejacych kabli elektrycznych i teletechnicznych,
1) wykonanie zjazdow z kostki betonowe;.

J) wykonanie trawnikow.

2.6 Bilans terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementéw infrastruktury drogowej
omawianej ulicy Purpurowe;j:
- powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 2 165 m2
- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej — 350 m2

- powierzchnia biologicznie czynna — trawniki — 600 m2

2.7 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zostat okre§lony w oparciu o przepisy nast¢pujacych aktow
prawnych:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia
23.12.2003r.).

Powyzsze akty prawne reguluja m.in. kwestie:

e konieczno$¢ zapewnienia dostgpu do drogi publicznej z posesji przydroznej,

e usytuowanie elementow drogi w pasie drogowym,

e bezpieczenstwo z uwagi na mozliwosci wystapienia pozaréw lub innych zagrozen,

e bezpieczenstwo uzytkownika,

e oznakowanie pionowe i poziome.

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji kolowej i1 pieszej oraz
poprawienie komfortu jazdy i dojscia do posesji mieszkancow ulicy Purpurowej w miejscowosci
Marysin.

Obszar oddzialywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, miesci si¢
na dziatkach Inwestora — dziatki nr 122/8, 124, 125/8 - Obr. 0007- Marysin.

Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu terenu znajdujacego si¢ na
ww. dzialkach. Jednocze$nie stworzony zostanie bezpieczny i wygodny dojazd i doj$cie dla

mieszkancéw przedmiotowej ulicy.

2.8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.8.1 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Do istniejacych elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
e Urzadzenia infrastruktury zewnegtrznej, a w szczegdlnosci przewody elektroenergetyczne
(zagrozenie porazenia pradem w przypadku przerwania, zerwania lub dotknigcia),
e Wykonywanie prac przy istniejacej drodze i zwigzany z tym ruch samochodowy, przy braku
dostatecznej uwagi i zabezpieczenia prac;

2.8.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktorych charakter,

10
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organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty przy ktorych wystepuje ryzyko przysypania pracownika w wykopie;

2) roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
napowietrznych — wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejagcymi
liniami;

3) roboty wykonywane w poblizu doziemnych kabli elektroenergetycznych;

Podczas realizacji robot moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia robot:

e potracenie przez pojazdy transportowe pracownikéw pracujacych bezposrednio na jezdni,

e skaleczenia i odcigcia konczyn podczas docinania elementéw prefabrykowanych pita,

e urazy zwigzane z r¢cznym zaladunkiem i wytadunkiem materiatow budowlanych,

e porazenie pradem przy pracy w obrebie sieci energetycznych pod napigciem,

e inne trudne do przewidzenia zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt budowlanych
(np. spowodowane spozyciem alkoholu nawet w niewielkich ilo$ciach, przez pracujacych
na budowie).

2.8.3 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz wszystkich pracownikéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju
prac nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczg¢ciem robdt szczegodlnie niebezpiecznych
przedstawiajac niebezpieczenstwa, na ktore pracownicy begda narazeni oraz S$rodki techniczne
1 organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.

2.8.4 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zastosowac nastgpujace
srodki techniczne lub organizacyjne:

1) Dla robot, przy ktoérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — zastosowac
ustalenia zwracajac uwage na zastosowanie wszystkich adekwatnych do przyjetego
sposobu prowadzenia prac srodkdw zabezpieczenia przed upadkiem;

2) Dla robot wykonywanych pod lub w poblizu przewoddéw napowietrznych linii
elektroenergetycznych zwracaé szczegdlng uwage na wysokos$¢ zawieszenia przewodow
podczas przemieszczania si¢ sprzetu budowlanego;

3) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnych srodkoéw ostroznosci.
Przed wykonywaniem zasadniczych wykopow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
uscislenia lokalizacji urzadzen podziemnych. Roboty ziemne na zblizeniach z elementami
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie;

4) Pracownikow przewidzianych do wykonywania prac budowanych nalezy przeszkoli¢ pod
katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

2.8.5 Organizacja pomocy w razie wypadku.
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kazda budowa winna posiada¢ wywieszony wykaz telefonéw alarmowych dotyczacych
wypadkow przy pracy oraz potaczenie telefoniczne;

na kazdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdowaé si¢ apteczka
zaopatrzona w niezbedny sprzet medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy w razie
zaistnialego na budowie wypadku;

wsrdd personelu winny znajdowac si¢ osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej
pomocy;

kierownictwo budowy winno zabezpieczy¢ dojazd dla personelu medycznego (np. karetka
pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku;

prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywaé osoby do tego
odpowiednio przeszkolone.

12
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B. CZESC TECHNICZNA
1. Cel opracowania

Projekt ma na celu poprawienie bezpieczenstwa, komfortu i wygody mieszkancow ulicy

Purpurowej. W projekcie przewidziano nowg nawierzchni¢ ulicy i zjazdow z kostki betonowe;.

2. Parametry techniczno - uzytkowe
2.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe drogi i parkingu

- klasa drogi — D;

- szeroko$¢ drogi — 3,5/ 4,5 m;

- ciag pieszy — 2,0 m;

- predkos¢ projektowa 50 km/h;

- odwodnienie powierzchniowe.

Z uwagi na zakres planowanych robot przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych
warunkow zwiqgzanych z ucigiliwosciq i szkodliwosciq dla Srodowiska.
2.2 Stan istniejgcy

Na ulicy objetej opracowaniem teren jest utwardzony, wystepuje nawierzchnia szutrowa z
kruszywa tamanego o szerokosci od 2,5 m do 4,5 m. Droga przebiega przez teren o zwartej
zabudowie doméw jednorodzinnych. Wiekszo$¢ dziatek sgsiadujacych z pasem drogowym posiada
ogrodzenie. Nie ma chodnika oraz o$wietlenia ulicznego. Zjazdy indywidualne posiadaja
nawierzchni¢ zwirow3 i z kostki betonowej. W ciaggu ulicy biegnie kanalizacja sanitarna ze studniami
wymagajacymi regulacji wysokos$ciowej. W pasie drogowym wystepuje ponadto uzbrojenie:
wodociag, gaz, kable telefoniczne i elektryczne. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej co

powoduje przy opadach atmosferycznych tworzenie si¢ zastoisk wody.

iy

—

'nmml

I

Obecny stan ulicy Purpurowe;j..
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3. Konstrukcja nawierzchni

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni :

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy

Kostka brukowa betonowa uktadana w dwdch wariantach 8 cm
(standardowo i azurowo) z wypelieniem grysem 8/11
Podsypka grysowa 2/8 mm 3 cm
Podbudowa z thicznia kamiennego sortowanego 32/63 mm 30 cm
Geowloknina separacyjno-filtracyjna min. 1001/m2s
Warstwa z piasku gruboziarnistego 20 cm

2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 61 cm

3.2 Konstrukcja zjazdow.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm
Podsypka grysowa 2/8 mm 3cm
Podbudowa z kruszywa lamanego (uzyskanego z rozbiorki jezdni) 20cm
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 31 cm

4. Droga w planie.
Na catej dlugosci omawianego odcinka drogi zaprojektowano przekrdj daszkowy ze spadkiem 2%.
Szeroko$¢ drogi wynosi 3,5 m oraz 4,50 m. Z uwagi na zaw¢zenie pasa drogowego na odcinku od
drogi powiatowej zaprojektowano ciag pieszy z mozliwo$cig przejazdu o szerokosci 2,0 m. Odcinek
srodkowy o dlugosci 220 m zaprojektowano o szerokosci 4,5 m. Od km 0+358 szeroko$¢ ulicy
wyniesie 3,5 m. Projekt przewiduje wykonanie jezdni chlonnej co zapewni retencje wod opadowych.
Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej ,,BEHATON” ograniczonej krawe¢znikami
ustawionymi na ,,plask”. Samo uloZenie kostki wykonane zostanie w dwoch wariantach, jako
nawierzchnia azurowa wypehiona grysem i nawierzchnia petna na srodkowej czgsci drogi tworzac
tym samym wygodny ciagg pieszy. Droga sklada si¢ z odcinkéw prostych. W ciggu drogi wystgpuja
zjazdy indywidualne. Dtugo$¢ drogi wynosi 610 m. Geometri¢ drogi przedstawiono na zatagczonym

do opracowania projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

5. Odwodnienie
Na projektowanej drodze odwodnienie zapewnione zostanie poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni. Woda opadowa i roztopowa odprowadzona bedzie
powierzchniowo do krawedzi ulicy wykonanych z kostki utozonej azurowo. Nawierzchnia azurowa
ulatwi odprowadzenie wody do dolnych warstw konstrukcyjnych wykonanych z kruszywa grubego,

geowldkniny separacyjnej 1 piasku $redniego. Dodatkowo po obu stronach ulicy wykonane zostang
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drenaze francuskie. Projektowana konstrukcja chtonna oraz drenaz francuski zapewni retencja wod

opadowych i1 zapobiegnie tworzeniu si¢ zastoisk wody.

Sposoéb utozenia kostki betonowej na ulicy Purpurowej w celu retencji wod opadowych.

6. Istniejace uzbrojenie terenu
Na dziatkach objetych inwestycja wystgpuje ponizsze uzbrojenie terenu:
- sie¢ energetyczna naziemna i podziemna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- kanalizacja sanitarna,

- wodociag.

7. Roboty ziemne.
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane beda gldwnie
Z nastepujacymi elementami projektowymi:
— wykonaniem wykopow pod drenaz francuski,
— wykonaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni,

— zakladanie trawnikow.

15
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C. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:25 000 1.0
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.0
3. | Profil podhuzny 1:100/1000 3.0
4. | Przekr6j normalny 1:50 4.0
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