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I CZESC OPISOWA
1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU w zwigzku z planowang przebudowg drogi

wewnetrznej ul. Purpurowej w m Marysin.

1.2 Lokalizacja obiektu

Planowana ulica znajduje sie na terenie administracyjnym gminy: Jastkéw, powiat lubelski, wojewddztwo
lubelskie i obejmuje swoim zakresem dziatki nr 122/8, 124, 125/8, (Obr. 0007- Marysin).

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Gming Jastkéw, Chmielowa 3, 21-002
Jastkéw, reprezentowang przez Waéjta Gminy Jastkbw — Terese Kot a Robertem Wotosz, zamieszkatym w

Siemieniu, ul. Polna 1, 21-220 Siemien.

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji ruchu dla planowanej przebudowy ulicy
Purpurowej. Zakres opracowania okre$la zatgczony plan sytuacyjny.

1.5 Materialy wyjsciowe
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 290)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. jed. Dz. U. z 2016 poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003r. ze zm.).
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2 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO OBSZARU

Ulica Purpurowa na catym odcinku wynoszgacym 610 m posiada nawierzchnig szutrowg z kruszywa tamanego
o szerokosci od 2,5 m do 4,5 m. Droga przebiega przez teren o zwartej zabudowie domow jednorodzinnych.
Wiekszos¢ dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym posiada ogrodzenie. Nie ma chodnika oraz oswietlenia
ulicznego. Zjazdy indywidualne posiadajg nawierzchnie zwirowa i z kostki betonowej. W ciggu ulicy biegnie
kanalizacja sanitarna. W pasie drogowym wystepuje ponadto uzbrojenie: wodocigg, gaz, kable telefoniczne i
elektryczne. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej co powoduje przy opadach atmosferycznych tworzenie

sie zastoisk wody i zalewanie prywatnych poses;ji.

3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe
e klasa drogi— D;
e droga wewnetrzna;
e przyjeta kategoria ruchu — KR 2;
e szeroko$¢ drogi— 6,0 m;
e predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h;
e predkos¢ miarodajna - Vm = 60 km/h;
e powierzchnia parkingu — 500 m2;
e ilo$¢ miejsc postojowych —12 szt.;
e ilo$¢ miejsc postojowych dla 0séb niepelnosprawnych -2 szt.;
e szeroko$¢ miejsc parkingowych — 2,5 /3,6 m;
e dlugos¢ miejsc parkingowych — 5,0 m;
e szeroko$¢ drogi manewrowej jednokierunkowej — 4,5 m;
e parkowanie pod kontem 60 °;
e powierzchnia wyspy dzielgcej — 106 m2;
e szeroko$¢ zjazdow — 5,0 m;
e nawierzchnia drogi wewngetrznej z betonu asfaltowego;
e nawierzchnia parkingu i wyspy z kostki betonowej;

e odwodnienie powierzchniowe.

3.2 Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przede wszystkim przeprowadzenie nastepujgcych
robot:
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e usuniecie istniejgcej nawierzchni z kruszywa,

¢ wykonanie drenazu francuskiego po obu stronach ulicy,

e wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

e wykonanie warstwy z piasku gruboziarnistego,

¢ wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego 32/63 mm,

e wykonanie fawy betonowej i utozenie kraweznikow,

¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

e zabezpieczenie istniejgcych kabli elektrycznych i teletechnicznych,
o wykonanie zjazdéw z kostki betonowe;.

¢ wykonanie trawnikow.

3.3 Projektowany przebieg w planie

Na catej diugosci omawianego odcinka drogi zaprojektowano przekrdj daszkowy ze spadkiem 2%.
Szerokos¢ drogi wynosi 3,5 m oraz 4,50 m. Z uwagi na zawezenie pasa drogowego na odcinku od drogi
powiatowe]j zaprojektowano cigg pieszy z mozliwoscig przejazdu o szerokosci 2,0 m. Odcinek srodkowy o
diugosci 220 m zaprojektowano o szerokosci 4,5 m. Od km 0+358 szerokos¢ ulicy wyniesie 3,5 m. Projekt
przewiduje wykonanie jezdni chlonnej co zapewni retencje wéd opadowych. Nawierzchnia wykonana zostanie
z kostki betonowej ,BEHATON” ograniczonej kraweznikami ustawionymi na ,ptask”. Samo utozenie kostki
wykonane zostanie w dwoch wariantach, jako nawierzchnia azurowa wypetniona grysem i nawierzchnia petna
na srodkowej czesci drogi tworzgc tym samym wygodny cigg pieszy. Droga sktada sie z odcinkéw prostych. W

ciggu drogi wystepujg zjazdy indywidualne. Dtugosé drogi wynosi 610 m

3.4 Konstrukcja nawierzchni parkingu

3.6.1 Konstrukcja jezdni

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy

Kostka brukowa betonowa uktadana w dwdch wariantach 8 cm
(standardowo i azurowo) z wypelieniem grysem 8/11
Podsypka grysowa 2/8 mm 3 cm
Podbudowa z tlucznia kamiennego sortowanego 32/63 mm 30 cm
Geowloknina separacyjno-filtracyjna min. 1001/m2s
Warstwa z piasku gruboziarnistego 20 cm

2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 61 cm

3.6.2 Konstrukcja zjazdow

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm
Podsypka grysowa 2/8 mm 3cm
Podbudowa z kruszywa lamanego (uzyskanego z rozbiorki jezdni) 20cm
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 31 cm
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4 ORGANIZACJA RUCHU

4.1 Stata organizacja ruchu

Projekt oznakowania i organizacji ruchu, jest projektem docelowym na planowanym parkingu.
Projektowane znaki nalezy ustawi¢ w grupie wielkosci ,mate”.

Znak A-7 nalezy ustawi¢ w grupie wielkosci ,Srednie”.

Znaki poziome P-24 wykonac¢ cienkowarstwowo.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
i umieszczenia na drogach znaki powinny zosta¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. stupki z rur stalowych ocynkowanych srednicy 70 mm, malowane farbg poliwinylowg, modyfikowana
w kolorze jasnoszarym,

b. stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposob trwaty,

c. tarcze znakéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekg, mocowane do stupkow
w sposéb wykluczajgcy obrot tarczy wokot stupka,

d. elementy mocujgce z materiatbw ocynkowanych.

Szczegodtowe rozwigzania organizacji ruchu pokazano na rysunku nr 2.

Wprowadzenie zmian organizacji ruchu nastgpi po wykonaniu inwestycji, w 2017 roku.

1. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny rys. nr1 skala 1:25 000
Stata organizacja ruchu rys. nr 2 skala 1:1 500
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