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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa ulicy Purpurowej w miejscowosci Marysin
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, obstuga geodezyjna inwesty- |km
d.1|01a cji wraz z wykonaniem i zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku
Geodezyjnym
0,61 km 0,610
RAZEM 0,610
2|D.01.02.02 [Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10cm wraz z  |m2
d.1 wywozem na odl. do 5km
20,5610 m?2 610,000
RAZEM 610,000
2 Podbudowy
3/D.02.01.01 |[Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci  |m2
d.2 jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 2
1370 m?2 1370,000
RAZEM 1370,000
4|D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni z pospétki, kruszywa tamanego m2
d.2 wykonywane mechanicznie /jezdnia, poszerzenia/
1415 m?2 1 415,000
RAZEM 1 415,000
5|D.04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw tamanych 31,5 - 63 gr. 30 cm m2
d.2 Krotnos$¢ = 1,5
1370 m?2 1370,000
RAZEM 1.370,000
6/D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku $redniego gr. 20cm zageszczanej mecha- |m?2
d.2 nicznie
1370 m?2 1.370,000
RAZEM 1.370,000
7/D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy zjazddw i dojs¢ do posesji z pozyskanego kruszywa tamane- |m?2
d.2 gogr. 15¢cm
340 m?2 340,000
RAZEM 340,000
8/D.04.02. |Utozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej o przeptywie min 100l//m2 sposobem m2
d.2|01a mechanicznym
3064 m?2 3 064,000
RAZEM 3 064,000
3 Nawierzchnia
9|D.05.03. |Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |[m2
d.3|23a ce z grysu 2/8 gr. 3cm uktadanej azurowo z wypetnieniem spoin grysem 8/11 gr. 8cm
2515 m?2 2 515,000
RAZEM 2 515,000
10/D.05.03. |Wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.3|23a sypce z grysu 2/8 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
11|D.05.03. |Wykonanie nawierzchni doj$¢ do posesji z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m?2
d.3|23a na podsypce z grysu 2/8 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
0 m?2 60,000
RAZEM 60,000
4 Odwodnienie ulicy
12/D.02.01.01 |Wykonanie wykopu liniowego gt. 65cm i ér szer. 50cm pod drenaz francuski. m2
d.4 Krotnos¢ = 2,17
2*466 m?2 932,000
RAZEM 932,000
13|D.04.04.02 |Wykonanie drenazu francuskiego z kruszywa tamanego 31/63 wraz z owinigciem kru- |m3
d.4 szywa geowtdkning separacyja.
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
5 Elementy ulic
14/D.08.01. |Ustawienie kraweznikow betonowych "na ptask" o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.5/01b cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15 gr. 10cm.
1245 m 1245,000
RAZEM 1245,000
6 Roboty wykonczeniowe
15/D.02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-lll m2
d.6
610 m2 610,000
RAZEM 610,000
16/D.10.02.01 |Utozenie dwudzielnych rur ostonowych PE o min. $r. 110 mm m
d.6
41 m 41,000
RAZEM 41,000
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17|D.03.02.  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.6|01a
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
18/D.03.02.  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6|01a
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
7 Oznakowanie pionowe
19|D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o ér. 70 mm szt
d.7
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
20|D.07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw szt
d.7
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
21|D.07.02.01 |Wykonanie progdw zwalniajgcych z kostki brukowej gr. 8cm i konstrukciji jak dla jezd- |szt.
d.7 ni.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma STD Wersja 4.25




