Przedmiar robét

Budowa boisk wielofunkcyjnych stuzgcych do rekreaciji
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Panienszczyzna ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkéw
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Przedmiar robét
Ne¢ Podstawa Opis roboét Jm flosé
Kosztorys Budowa boisk wielofunkecyjnych sluzacych do rekreacji
1 Element Boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia
1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
. lpostojowych e
.. 30,00718,00M0000 0,054000
RAZEM:! 0,054000|ha 0,054
1.2 |Kalkulacja Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na
wiaspa OO Cl 0 O oo
Wyliczenie floscirobot: SO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 130,001800 ... 540000000
RAZEM: 540,000000{m2 540,000
1.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-V, dodatek
.......................... za kazde dalsze 5-om gigbokosci
""""" 540,000000
540,000000{m2 540,000
1.4 |Kalkulacja Wywéz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii il
L OO
eI 08l OO e
RAZEM:: 189,000000{m3 189,000
1.5 |KNR 401/108/8_[Wywéz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
e, 189000 189,000000
B RAZEM:.  189,000000|m3 189,000
1.6 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
AT N e
| 540,000000
540,000000/m2 540,000
1.7 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8:-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
T 96,000000
96,000000|m 96,000
18 .....................................................................................................................................................................
""""" 5,760000
: 5,760000{m3 5,760
1.9 KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na calej szerokoécl drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA warstwy po zageszezeniu-10-cm -pospotka
Wyliczenie llo8ci r0D 0t e
""""""""""""""" RAZEM::  540,000000|m2 540,000
1.10 [KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - kruszywo
e KAmieNne 3,58 e
Wyliczenie itosci rob0t
e BA0000 ___540,000000
""""""""""""""" RAZEM:.  540,000000|m2 540,000
1.11 [KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - kruszywo
kamienne 31, 5-08
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 540000 ... 540000000
"""""""" | 540,000000|m2 540,000
1.12 |[KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - kKruszywo
: kamiEnne A3 S e
Wyliczenie floscirobot
___________________________________________ 540000 ... 540000000
""""""""""""""" RAZEM:|  540,000000|m2 540,000
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1.13 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, Huczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm gruboéci - kruszywo
........................... Kamienne 4-318 e
Wliozenie 0BT 108 e oo
e, BA0,000 ___540,000000
RAZEM:: 540,000000{m2 540,000
1.14 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, Huczen, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zageszezeniu 8-om - kruszywo
e RN O e
Wyliczenie ilosci rob6t:
840000 540,000000
540,000000{m2 540,000
1.15 |Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa (ET 30 mm+ SBR 10 mm+EPDM 3 mm)
indywidualng |
. 540,000000
540,000000;m2 540,000
1.16 |Kalkulacja Malowanie linii boisk
indywidualna kpt 1
2 Element Boisko wielofunkeyjne - ogrodzenie
2.1 |KNR 201/312/10 |Rgczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, gleboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu 1il
___________________________________________________________________ B e 32,000000
RAZEM:: 32,000000|szt 32,000
~~ |KNR401/108/6 |Wywoz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii il
Wyliczenie floscirobSt:
02572000 i 8000000
RAZEM:: 8,000000\m3 8,000
23
........................................................................................................................................................................ 8’000000
8,000000;m3 8,000
24
S R 8,000000
: 8,000000|m3 8,000
2.5 |Kalkuiacja Ogrodzenie z siatki polipropylenowej bezwezlowej, oczko 5x5 cm, grubosé splotu 5 mm, linki napinajace,
indywidualna na stupkach, stalowych 80x80x4 o rozstawie 3-m wysokosci 4-m. Stupki ocynkowane malowane
. |proszkowo na kolor zielony.
Wyliczenie loscl rOb Ot
30004180072 T 66,000000
' RAZEM:: 96,000000{mb 96,000
2.6 |Kalkulacja Furtka wys. 2,0 m i szer. 1,0 m systemowa ocynkowana, malowana proszkowo na zielono
indywidualna kpl 1
Kalkulacja Brama dwuskrzydiowa wys. 2,0 m i szer. 3,0 m systemowa, ocynkowana malowana proszkowo na
indywidualna zielono kpl 1
3 Element Boisko wielofunkcyjne - wyposazenie boisk do koszykéwki
3.1 |Kalkulacja Jednostupowa konstrukcja do koszykéwki
indywidualna
Wysieg 120cm;
Kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo;
Przeznaczony do betonowania na stale lub montowania w tulei;
Mozliwos< zawieszenia réznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - kratownicowe) i
obreczy do koszykéwki;
Mozna stosowad mechanizm regulacji wysokosci tablicy;
Zgodny z normg PN-EN 1270:20086;
Certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.
Tuleja stalowa, cynkowana; kpl 4
3.2  Kalkulacja Tablica do koszykéwki laminowana, 90x120 cm. Wymiary: 90x120cm; Tablica laminowana z Zywic
indywidualna epoksydowych.Dostawa | montaz. kpl 4
3.3 |Kalkulacja Obrecz do koszykéwki ocynkowana - do mocowania siatki tancuchowej. Dostawa i montaz.
indywiduaina kpl 4
3.4 |Kalkulacja Siatka laficuchowa ocynkowana do obreczy ocynkowanej. Dostawa i montaz.
indywiduaina kpl 4
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4 Element Boisko wielofunkeyjne - wyposaZenie boiska do siatkéwki
4.1  |Kalkulacja Stupki do siatkowki i tenisa ziemnego aluminiowe,
indywidualna Wysoko$¢ stupkdw - 3m
Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;
Situpki mocowane w tulejach;
Komplet dwoch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi
siatki;
Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry
w siatkéwke, tenisa oraz badmintons,
Zgodnosé z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4
Dostawa i montaz. kpl 1
4.2 |Kalkulacja Tuleja montazowa slupka z deklem maskujgca oraz wykonaniem stopy fundamentowej.
indywidualna kpl 2
4.3 Kalkulacja Siatka do siatkéwki wzmacniana tadma.
indywidualna wymiar 9,5x1m, material: PP/b 3 oko 100, kolor czarny linki naciggowe: gérna - stalowa,dolng —~
polipropylenowa df.11,70m, wzmocniona tadma z czterech stron: gérna-50mm, dolna-35mm,antenki .
Dostawa i montaz, kpl 1
5 Element Boisko wielofunkcyjne - kort tenisowy
51 |Kalkulacja Siatka do tenisa ziemnego wzmacniana taéma, splot grubosci min. 2 mm. Dostawa i montaz.
indywidualna kpl 1
6 Element Boisko wielofunkeyjne - bramki do pitki recznej
6.1 |Kalkulacja Bramka aluminiowa do pilki recznej.
indywidualna Wymiary bramki: 3,0x2,0m, glebokos¢ 80/100cm (gora/det);
Kwadratowy profil aluminiowy 80x80 ;
Stupki bramki montowane w tulejach;,
Mocowanie siatki do ramy giéwnej za pornocg haczykow z tworzywa sztucznego;
Palagki podtrzymujace siatke montowane na stale
Zgodnosé z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006;
Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
Dostawa i montaz. szt 2
6.2 |Kalkulacja Tuleja montazowa, dekiel maskujgcy + wykonanie stopy fundamentowe.
indywidualna szt 2
6.3 |Kalkulacja Siatka do pitki recznej z pilkochwytem. Grubos¢ splotu min. 2,5 mm. Dostawa i montaz.
indywidualna szt 2
7 Element Chodnik
7.1 |KNR 201/121/2 {Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
PO OOy e
Wyliczenie iloscirobét: e
SO 88410000 L 0005840
RAZEM:! 0,005840 ha 0,006
7.2 |Kalkulacja Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
wiasna ORbOKOSG 20 Cm
o 58,400000
, 58,400000|m2 58,400
KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodatek
za kazde dalsze 5.cm glebokoscl
........................................................................................................................................................................ YT
: 58,400000{m2 58,400
74 .....................................................................................................................................................................
............................................................................................... 56566666
26,280000{m3 26,280
75 ...........................................................
Y YIeZee oSt Lo, ISR o 56 386666
‘ 26,280000|m3 26,280
7.6 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
e BBGOI e
Y S L B s 58466065
i 58,400000{m?2 58,400
7.7 prawg cementowg
o 80,000000
' 80,000000im 80,000
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7.8 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
......................... warstwy po zageszezeniu-10:-cm
Wyliczenie iloscirobot:
58400 58,400000
' . 58,400000|m2 58,400
7.9 |KNR 231/109/3 |Podoudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
~ RAZEM:  58,400000|m2 58,400
710 |KNR 231/511/2 iNawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara
Wyliczenie ilodci robgt, — ~
58,400000
58,400000|m2 58,400
8 Element Plac do gry w boule I mini golfa
81 |KNR 201/121/2 {Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
e RO OO O e
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 0,003600|ha 0,004
8.2 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gleboKose 20 Cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 56660000
36,000000{m2 36,000
83 ..................................................................................................................................................................................................
SRS B 56666666
36,000000|m3 36,000
84 ..........................................................................................................................
"""" 36,000000
, 36,000000{m3 36,000
85 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA KGOl I e
Wyliczenie lo8Ci 10D Ot
""""" RAZEM:.  36,000000|m2 36,000
86 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
Gz oG Ot e e
""""""""" RAZEM::  30,000000|m 30,000
g KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na calej szerokoéci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm -pospotka
""""""" 36,000000
: 36,000000{m2 36,000
8.8 |KNR 231/104/4 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BBzt e
Wyliczenie ll08Ct 0Dt
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  36,000000/m2 36,000
8.9 [Kalkulacja Zakup zestawu do gry boule
Indywidualng |
Wyliczenie ilogcirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:\  1,000000]kpl 1
8.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz zestawu do mini goifa
Indywiduaing |
Wyliczenie ilosci robst. -
B e 1,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000] kpl 1,000
9 Element Pojemniki do segregaciji odpadéw
9.1  |Kalkulacja Dostawa pojemnikow do segregac]i odpaddw (pojemnik na szklo, plastik, papier i odpady zmieszane)
wlasna kpl 1
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