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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek bedzie budynkiem gospodarczym jednokondygnacyjnym
Kategorie obiektu okresla sie jako: Ill — inne niewielkie budynki
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Zamierzony sposob uzytkowania
Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w miejscowo$ci Jastkéw , 21-002 Jastkow, obr. 04 — Jastkéw, jedn.
ewid. 060907_2 - Jastkdéw. Obiekt bedzie petnit funkcje budynku gospodarczego zwigzanego z obstuga ujecia wody.
2.2. Program uzytkowy
Ukfad funkcjonalny budynku zostat podyktowany wymaganiami i potrzebami Inwestora. Pomieszczenie gospodarcze
zostanie wykorzystane w celu magazynowania rzeczy gospodarczych zwigzanych z obstuga ujecia wody.
2.3. Oswietlenie Swiattem dziennym
Zgodnie z § 57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.) w pomieszczeniach przeznaczonych pobyt ludzi
stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle o$cieznic do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast
w innych pomieszczeniach, w ktorych oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledu na przeznaczenie co najmniej 1:12. W
budynku nie przewiduje sie pobyt ludzi. W projektowanym budynku nie przewiduje sie statego pobytu ludzi, oraz o$wietlenia

Swiattem dziennym nie jest wymagane.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
3.1. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna
Projektowana przebudowa i nadbudowa dotyczy budynku gospodarczego, niepodpiwniczonego, o rzucie w postaci

prostokata. Projektowany dach dwuspadowy ptytami warstwowymi.

3.2. Stan istniejacy i ocena stanu technicznego
Istniejaca czes¢ budynku ze Scianami w konstrukcji tradycyjnej murowanej o grubosci 24cm oraz 12cm z bloczkéw
komorkowych, pustakéw zuzlowych oraz cegly silikatowej. Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Dach w konstrukcji
stalowej z dzwigarami w formie kratownic, dwuspadowy z pokryciem z dachdwki ceramiczne;.
Podsumowujac, istniejacy budynek jest w dostatecznym stanie technicznym i nadaje sie do projektowanej nadbudowy i
przebudowy. Czes¢ Sciany potudniowej i pétnocnej nalezy rozebra¢ i w miejsce jej na nowych fundamentach wykona¢ nowe
Sciany budynku. Projektowane $ciany nalezy zakotwi¢ w istniejgcych murach. W miejscu styku projektowanych taw

fundamentowych z istniejacymi nalezy wykonaé¢ podbicia fundamentéw w celu zwigkszenia nosnosci.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
- ilo$¢ kondygnacji — 1 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony,
- wysoko$¢ budynku: 6,08m
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4.1. Parametry geometryczne czesci objetej opracowaniem:

»  Kubatura czesci budynku objetego opracowaniem 492,00m3
*  powierzchnia uzytkowa projektowana 77,00m?
¢ powierzchnia zabudowy czesci budynku 91,66m?
»  szerokos$¢ cze$ci budynku 9,44m
e dtugos¢ czesci budynku 9,71m
= wysokos$¢ budynku 6,08m
* iloS¢ kondygnacji nadziemnych 1

¢ ilos¢ kondygnacji podziemnych 0

*  kat nachylenia dachu 13°

4.2. Zestawienie powierzchni

PARTER

NR NAZWA POSADZKA POW [m?]
1 Pom. gospodarcze =~ Wylewka betonowa 77.00
RAZEM 77.00

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.
U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
wystepujace na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielko$¢ projektowanego obiektu
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektdw budowlanych o ktérej mowa w Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Na podstawie powyzszego oraz zatozen projektowych przedmiotowy obiekt

zalicza sie do | kategorii geotechnicznej (rozporzadzenie § 7.1.). W poziomie posadowienia budynku wystepuja
grunty piaszczyste. Stosujac metode pordwnawcza, przyjeto wytrzymato$¢ gruntu 0,18 MPa.

Strefa przemarzania badanego terenu wynosi 1,00 m — posadowienie projektowanego budynku zgodnie z
projektem budowlanym wynosi ponizej

1,00 m poziomu przylegtego terenu.

Na podstawie obserwacji hydrogeologicznych stwierdza sie, iz poziom wéd gruntowych przebiega ponizej poziomu
posadowienia projektowanego obiektu.

Na podstawie rozpoznania gruntu (makroskopowa analiza jako$ciowa) przeprowadzonego na prébach pobranych
na dziatce oraz analizy materiatow archiwalnych — stwierdza sie wystepowanie na poziomie posadowienia obiektu:

DANE: Opis podtoza:

Nr | nazwa gruntu [ h [m] | nawodniona |lo®™ [/m3] |limin | limax |0u®[0] | cu® Mo M [kPa]
[kPa] | [kPa]
1 | piaszczyste |[1,00 [nie 1,95 0,90 (1,10 (17,80 31,58 |36039 |40039

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  lsop [kPa] = 150,0 kPa




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie, tel.: 667-865-337, r.wesolowski01@gmail.com

Przy zastrzezeniu § 6.1 Rozporzadzenia stwierdza sie, ze okre$lone wyzej podtoze gruntowe spetni warunki nosnosci
wymagane dla projektowanego budynku.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek posiada jeden lokal gospodarczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ O0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
negatywny wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9.1. Charakterystyka ekologiczna

Ocena Ekologiczna: Budynek nie stanowi zagrozenia dla stanu czystoSci powietrza z proceséw uzyskiwania ciepta.

Podsumowujac budynek ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla Srodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we

wszystkich komponentach $rodowiska, mieéci sie¢ w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie analizy stwierdza sie, ze

rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteridw przewidywanych przez Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw (Dz.U.

2019 poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

9.2. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania §ciekéw oraz wéd opadowych

9.21.  Zapotrzebowanie wody

Nie dotyczy.

9.2.2.  Odprowadzenie $ciekow

Nie dotyczy.

9.2.3. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzanie wad opadowych z dachéw powierzchniowo na wtasny teren nieutwardzony.

9.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytéw i plynéw, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.
Nie wystepuje.

9.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczysto$ci i odpady state.

9.5. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
Budynek gospodarczy zwigzany z obstugg ujecia wody nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych

dodatkowych Srodkéw zaradczych.

9.6. Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcych drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek gospodarczy z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia, a ptytkie fundamenty
przy braku podpiwniczenia w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegélnych
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zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
nawierzchni — doj$¢ i dojazdow do budynku.
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Budynek jest obiektem nieogrzewanym. Ze wzgledu na swoj charakter nie posiada wymogdw odno$nie parametréw
energetycznych poszczegdlnych przegrod budowlanych, nie jest wyposazony w urzadzenia cieplne stuzace do ogrzewania
pomieszczen oraz innych zuzywajacych energie bedacych podstawg do sporzadzenia bilansu cieplnego. Wymagana energia
elektryczna do o$wietlenia pomieszczen uwazana jest za nieistotng i pomijalng w rozpatrywanym przypadku.
Zgodnie z art. 3, ust 4, pkt 3, ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014
poz. 1200), charakterystyka energetyczna nie jest wymagana do projektowanego obiektu.
10.1. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej,
Projektowany zakres prac nie obejmuje kwestii zapotrzebowania na energie w budynku.
10.2.  dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.
10.3. wybdr dwdch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
Projektowany zakres prac nie obejmuje kwestii zaopatrzenia na energie w budynku.
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego
i alternatywnego,
Nie dotyczy
10.4. obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy.
10.5. wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy. . ) .
11. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Nie dotyczy.
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12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
12.1.  Charakterystyka szczegbtowa zasadniczych robé6t budowlanych i rozwigzania materiatowe
Konstrukcja

Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Uktad konstrukcyjny podtuzny. Projekt budowlany

dotyczy rozbiorki istniejacego dachu z odzyskaniem istniejacej konstrukcji oraz czeSciowej rozbiorki $cian (pdtnocna i
potudniowa) w obrebie opracowania. Pod projektowanymi $cianami nalezy wykonaé nowy fundament. Nastepnie wykonaé
nowe Sciany a istniejgce nadbudowac od wysokosci Scian szczytowych. Wykona¢ otwory okienne i drzwiowe i wyla¢ wierice.
Istnigjaca konstrukcje dachu oczysci¢, umalowaé, a nastepnie oprze¢ na projektowanym wieficu. Sciany szczytowe
nadmurowac i zakonczy¢ wieficem szczytowym. Przebudowe i nadbudowe zaprojektowano w technologii murowane;.
Konstrukcje no$ng budynku stanowig Sciany murowane z bloczkéw betonu komdrkowego. Na $cianach, stupach oraz
zelbetowych wiencach oparto istniejacy dach dwuspadowy, stalowy, kratownicowy o kacie nachylenia 13°. Obliczenia znajdujg
sie w Archiwum Projektanta. Stateczno$é przestrzenna budynku zapewniona przez $ciany konstrukcyjne oraz trzpienie. Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych. Gtéwny uktad nosny stanowig stalowa rama kratownicowa oparta na
wiencu oraz $cianach nosnych.
121.1. Fundamenty

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Posadowienia fundamentéw ponizej poziomu przemarzania
gruntu. tawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe o wysokosci 40cm i szerokosci 50 cm z betonu C16/20. Lawy
zbroi¢ wktadami zgodnie z czescig rysunkowg wykonanymi ze stali A-lll N(RB500W). Przed wykonaniem zbrojenia
zatluszczong, stal nalezy oczySciC przez opalenie, tuszczacq sie rdze usungé szczotkami recznymi lub mechanicznymi.
Zbrojenie taczy¢ przez wigzanie. Nalezy zachowa¢ min. otuliny wynoszace dla zbrojenia gtéwnego wg obowigzujacych norm.
W celu zapewnienia wtasciwego zbrojenia nalezy stosowac¢ podktadki wykonane jako klocki betonowe lub podktadki z tworzyw
sztucznych. Sciany fundamentowe o gr. 25cm z bloczkéw betonowych C16/20. Uktad fundamentow wg. czesci rysunkowej.
12.1.2. Sciany zewnetrzne

Konstrukcja oparta na $cianach zewnetrznych z bloczkéw betonu komorkowego grubo$ci 24cm.

12.1.3. Nadproza, wienice

Wience Zelbetowe wylewane na mokro 24x24cm nalezy wykona¢ z betonu C16/20; zbrojenie zgodnie z cze$cig
rysunkowa. Konstrukcja kratownicowa dachu mocowana do wieicow (rozmieszczenie — cze$¢ rysunkowa). Zbrojenie wiercow
nalezy zagina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w nadproza i podciggi na min. 60cm jezeli stanowig one ich przediuzenie.

W narozach wiencéw zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego.

NadproZze nad otworami drzwiowymi o wym. 24x50cm w $cianach no$nych jako Zelbetowe wylewane na budowie z
wienca z betonu C16/20 (wg. czesci rysunkowej). Nadproze nad otworami okiennymi w formie wierca zelbetowego 24x24cm.
Minimalna szeroko$¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych na murze wynosi 15¢m, a monolitycznych 24cm. Nadproza i wierice
zgodnie z cze$cig rysunkowa,

W miejscach oparcia nadprozy monolitycznych na $cianie no$nej, gdy w miejscu oparcia nie ma stupa zelbetowego, nalezy
wykonac poduszke betonowa grubosci min. 15¢m.
12.1.4. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci 13° z istniejacej stalowej konstrukcji kratownicowej.

Istniejace dzwigary nalezy wzmocni¢ w miejscu pasa dolnego, oczysci¢ i umalowaé a nastepnie zamocowa¢ do wienca.

Konstrukcje wsporcza pokrycia wykonac z istniejacych ptatwi stalowych z ceownika 100 w rozstawie ok. 100cm. Konstrukcje
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z innymi elementami faczy¢ po przez spawanie i skrecanie Srubami. Pokrycie dachu wykonac¢ z ptyty warstwowej o grubosci
12cm.
9.1.1.  Podciagi- monolityczne, zbrojone wg detalu. Beton C16/20.
12.1.5. Rozwiazania architektoniczne
12.2.  Przegrody zewnetrzne
12.3.  lzolacje termiczne
—  Sciany zewnetrzne — wetna mineralna gr. 20 i 10cm wg cze$ci rysunkowe;
— dach - panel dachowy gr. 12 cm z wypetnieniem izolacyjnym.
12.4.  lzolacje przeciwwilgociowe poziome
Miejsce styku stupow ze stopami fundamentowymi zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
12.4.1. lzolacje przeciwwilgociowe pionowe
Izolacja pionowa do stop fundamentowych - do potaczenia z izolacja poziomg wykonana z powlokowych mas
bitumicznych lub folii.
13. Wyposazenie budynku w instalacje:
W budynku nie projektuje sie instalacii.
« Elewacje
Tynki zewnetrzne na $cianach murowanych — tynk silikonowy, malowanie tynkow farbg silikatowa; kolorystyka
stonowana.
o  Stolarka drzwiowa
Drzwi stalowe, bramy wjazdowe stalowe systemowe wg. wytycznych producenta
»  Pokrycie dachu
Pokrycie dachu ptytg warstwowg gr. 12cm.
¢ Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Drewniane elementy wykoriczenia dachu- okapy dachu, deski elewacyjne zabezpieczy¢ $rodkami do impregnacii
drewna i pokry¢ bejc lakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne.
*  Obrébka blacharska
Obrébki blacharskie systemowe lub wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego -
zgodnie z PNB. Rury spustowe i rynny dachowe wg. rozwigzan systemowych zgodnie z katalogiem producenta.
b) Wykonczenie wewnetrzne.
e Posadzki
Wylewka betonowa (zgodnie z cze$cig rysunkowa).
¢ Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Drewno zagrozone zawilgoceniem
zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.
14. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nie projektuje sie.
15. INSTALACJE SANITARNE
Nie projektuije sie.
16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Klasyfikacja przeciwpozarowa:




RAWE PROJEKT Rafat Wesofowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie, tel.. 667-865-337, r.wesolowski01@gmail.com

Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi PM

Zaprojektowany budynek jest niski, posiada jedng kondygnacje.

Klasa odpornosci pozarowej budynku: E

Zatozenia przyjete w projekcie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2021 poz. 2351 p6zn. zmianami)

Elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ Srodkami chemicznymi grzybo — i owadobojczymi oraz ognioodpornymi do

stopnia nierozprzestrzeniajacego ognia.

Uwagi koncowe

Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadajacej

odpowiednie uprawnienia budowlane.
Stosowac wytyczne i zalecenia producentéw materiatéw budowlanych i catych systeméw. Zastosowane materiaty budowlane
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé wymagane prawem aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia.
W sprawach watpliwych nalezy kontaktowaC sie z Projektantem lub doradcami technicznymi poszczegdlnych

systemow.

Opracowali
Branza

Projektant Uprawnienia Data Podpis

Projektant: mgr inz.
Konstrukcja Tadeusz Lato

240/Lb/87 grudzien 2022




RZUT PARTERU, skala 1:100
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? A RAWE PROJEKT

RAFA+t WESOEOWSKI 24-300 Opole Lub

ul. Lubelska 28

— =P RACOMWNI As tel. 667-865-337
v\/ E ARCHITEKTURY r.wesolowski01@gmail.com

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Tytut rysunku:

Rzut parteru

Adres obiektu: Rys.

Jastkow

21-002 Jastkdw A-1
Gmina Jastkow

dz. nr ewid. 75/3 Skala:

jedn. ewid. 060907_2- 1:100
Jastkow

Inwestor:

Gmina Jastkow

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3

21-002 Jastkow

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

Projektant:
mgr inz. arch.
Rafat Wesotowski

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjainoéci architektonicznej: 221/LBOKK /2017 | Data: 12.2022

Podpis:




projektowane wzmocnienie kratownicy 50x50x4

AN

DACH OCIEPLONY

piyta warstwowa gr. 12cm
ptatew stalowa ceownik 100mm
wigzar stalowy 2xceownik 100mm

PRZEKROI A-A, skala 1:50

projektowane wzmocnienie kratownicy 50x50x4

1 [ SCIANA ZEW.KONSTR. OCIEPLONA

farba silikonowa,

tynk zewnetrzny silikonowy

podkfadowa masa tynkarska

siatka zbrojgca na zaprawie klejowej

izolacja termiczna—wetna mineralna fasada 0,036W/mK
bloczek z betonu komdrkowego

tynk cementowo—wapienny

20,0cm
24,0cm

309

190

posadzka przemystowa gr.13cm

folia pe
posadzka cementowa
grunt rodzimy

2 | SCIANR FUNDAMENTOWA

tynk cokotowy

podkladowa masa tynkarska

2xsiatka zbrojgca na zaprawie klejowy
folia kubetkowa

izolacja termiczna—styropian EPS 100
bloczek betonowy

10,0cm
25,0cm

N \\V RAWE PROJEKT

ul.

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.
Jastkéw
21-002 Jastkow A-2
P Gmina Jastkow
Przekroj A-A dz. nr ewid. 75/3 Skala:
jedn. ewid. 060907_2— 1:50
Jastkdw
Inwestor: Gmina Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:
mgr inz. arch.
Rafat Wesotowski
uprawnienia do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci architektonicznej: 221/LBOKK /2017 | Data: 12.2022

Lubelska 28
RAFAE WESOEOWSKI|54.300 Opole Lub

\I sP RACOMWNIA® tel. 667-865-337
/\/. H ARCHITEKTURY | "wesclowski0l@gmail.com




RZUT DACHU, skala 1:100
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farba silikonowa
tynk zew. mineralny, cienkowarstwowy ? /l RRA'AF\inE Wi'?g__%%g,:rl ul. Lubelska 28
24-300 Opole Lub
podkfadowa masa tynkarska = tel eeE.
f . . . . =P RACOMWNIAS® el. 667-865-337
siatka zbrojgca na zaprawie klejowej \/\/ Ml AR CHITEKTUR Y | rwesdonskioi@gmai.com
izolacja termiczna — wetna mineraina 10,0cm =
Nazwa obiektu:
beton komdrkowy 24,0cm
izolacja termiczna — weftna mineralna 10,0cm PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
smt/ka zbrojgca na zaprawie klejowej TR yR o
obrébka blacharska Jastkaw
21-002 Jastkow A=-3
Gmina Jastkow
Rzut dachu dz. nr ewid. 75/3 Skala:
jedn. ewid. 060907_2— 1:100
Jastkow
Inwestor: Gmina Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:
mgr inz. arch.
Rafat Wesotowski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjainoéci architektonicznej: 221/LBOKK /2017 | Data: 12.2022




ELEWACIE, skala1:100
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RAF A& WESd‘)tOWSKI 24-300 Opole Lub

— «PRACOWNIAS tel. 667-865-337
v\/ E ARCHITEKTURY | rwesolowski0@gmail.com

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.
Jastkow
21-002 Jastkow A-4
Gmina Jastkow

ELEWACJA dz. nr ewid. 75/3

Skala:

jedn. ewid. 060907_2— 1:100
Jastkow

| : i 5
nwestor: Gmina Jastkow

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

Projektant: Podpis:
mgr inz. arch.

Rafal Wesotowski

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjainoéci architektonicznej: 221/LBOKK /2017 | Data: 12.2022
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ELEWACIE, skala1:100
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*"PRACOWNIA®
ARCHITEKTURY

ul. Lubelska 28
24-300 Opole Lub
tel. 667-865-337
r.wesolowski01@gmail.com

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.
Jastkow
21-002 Jastkow A-5
Gmina Jastkow
ELEWACJE dz. nr ewid. 75/3 Skala:
jedn. ewid. 060907_2— 1:100
Jastkow
Inwestor: Gmina Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis:
mgr inz. arch.
Rafal Wesotowski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjainoéci architektonicznej: 221/LBOKK /2017 | Data: 12.2022




