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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, nr ewid.75/3 dla
inwestycji polegajacej na
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
w tym:
- przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego
- wykonanie cze$ci utwardzenia terenu

Prace budowlane wykona¢ wg projektdw branzowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce.
Dziatka nr ewid. 75/3 posiada dostep do sieci wodociggowej, elektrycznej oraz niezbedng infrastrukture dla czesci
istniejacej. Na dziatce projektuje sie czesciowa przebudowe i nadbudowe budynku gospodarczego.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktdre moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
- wyznaczone i 0znaczone strefy niebezpieczne
- drogi, wyjécia i przejécia dla pieszych
- strefy skladowania materiatow i wyrobow
- instalacje rozdziatu energii elektrycznej
- bliskos¢ linii elektroenergetycznych
- wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne
- sprzet p.poz.
-praca w wykopie o gt. powyzej 1,50m,
-droga montazowa
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:
a) roboty budowlano - montazowe:
- upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysoko$ci powyzej 5,0m:
balustrady, zabezpieczenia wszelkich otwordw pionowych i poziomych,
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
-upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét,
- przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatdw budowlanych,
b) roboty wykonczeniowe:
- upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m
(rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne, balustrady)
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
- prace wykonywane przez co najmniej- dwie osoby
C) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:
- porazenie pradem elektrycznym
- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)i pochwycenie koriczyn przez naped urzadzen
W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

a) stluczeniem;
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)
)
d)
)

b) skaleczeniem;
c) porazeniem pradem elektrycznym;
poparzeniem;

e) upadkiem;

f) wypadkiem komunikacyjnym;

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé przewidziane odpowiednimi

przepisami zabezpieczenia.

5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegoélnie
niebezpiecznych:
-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi,
-zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiadac aktualne badania lekarskie;
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac);
c) posiadac potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.
Przed przystapieniem do robot stwarzajacych szczegélne zagrozenie, wymienionych w pkt. 4 kierownik budowy
kazdorazowo powinien przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw wykonujacych te roboty, kiadac
szczegolny nacisk na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robdt w poblizu urzadzen i obiektdw stwarzajacych
szczegoine zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowaC wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt instruktazu potwierdzi¢ podpisem przez szkolonych pracownikéw. Zachodzi konieczno$é
stosowania przez pracownikéw rodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen ). kaski, odziez
i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego
wykonywania rob6t. Nadzorujg to kierownicy poszczegoinych zakreséw robét i kierownik budowy.
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom
Teren prac ogrodzi¢ lub wydzieli¢ tama ostrzegawcza.
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowar indywidualnych paséw zabezpieczajacych.

Roboty w wykopach prowadzi¢ przy asekuraciji, co najmniej jednego pracownika na powierzchni terenu.

el

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moggq

by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

5. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0s6b obstugujacych takie urzadzenia.

6. Nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz $rodki techniczne (m.in. sprawny telefon)

do powiadamiania stuzb ratowniczych.
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Roboty montazowe muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegoIno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i 0znakowanie miejsca pracy;

b) wylaczenie urzadzen, przy ktérych bedg wykonywane prace;

c) uniemoZliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione;

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne $wiadectwa i oznaczenia préb okresowych

w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta;

f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem;
a) sprawdzenie poprawnos$ci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytaczanych spod napiecia;

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia;

i) sprawdzenie braku napiecia w wytaczonym obwodzie;

) uziemienie wytgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

b) $rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

c) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy;

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie

pracy, petigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajacego, kierownika robdt;
e) planowane przerwy w pracy.
Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzer i instalacji powinny by¢ prowadzone z wymaganiami polskich norm,
obowigzujgcych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora

Poniewaz w trakcie budowy beda wykonywane roboty wyszczegolnione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a ust. 1 i 1a pkt. 1 Prawa budowlanego zachodzi konieczno$¢ sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczneji przepisami BHP, pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.
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