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OSWIADCZENIE

Wypetniajgc art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 07.07.199%r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
2351 z p6zn. zm.) ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji pt.:
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
Zlokalizowanej na dz. ewid. nr 75/3, w miejscowosci Jastkéw, 21-002 Jastkéw, obr. 04 - Jastkdw, jedn. ewid.
060907_2 — Jastkow, gmina Jastkow, powiat Lubelski woj. lubelskie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali
Branza

Projektant Uprawnienia Data Podpis

Projektant: mgr inz.
Konstrukcja Tadeusz Lato

240/Lb/87 grudzien 2022
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
ORAZ INWENTARYZACJA

1. Tytut projektu:
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

2. Adres obiektu: Jastkow, 21-002 Jastkow dz. nr ewid. 75/3
obr. 04 - Jastkow, jedn. ewid. 060907_2 — Jastkow
3. Inwestor: Gmina Jastkow

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3
21 - 002 Jastkow
4. Kategoria obiektu: ]

5. Dokumentacja proj. PROJEKT TECHNICZNY
Opracowali
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Projektant:
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Ekspertyza o stanie technicznym

istniejacego budynku gospodarczego oraz inwentaryzacja obiektu

Po szczegblowych ogledzinach oraz wykonaniu inwentaryzacji budowlanej, odkryciu w dwdch miejscach

fundamentow w/w obiektu stwierdza sie dla $cian szczytowych dobry stan fundamentoéw natomiast dla $ciany potudniowej i

pétnocnej zty stan techniczny gdzie wymagana jest rozbidrka.

Opis obiektu: Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym

Budynek rozplanowany na rzucie prostokata

- wymiary istniejacego budynku 64,01x 9,71m

- Fundamenty — tawy betonowe posadowione na prawidtowej gtebokosci. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z cegly

silikatowej, betonu komérkowego oraz pustaka zuzlowego, od strony pdtnocnej i potudniowej Sciany nalezy rozebraé

i wykona¢ nowe.

- Sciany fundamentowe z bloczka betonowego. Na ogledzinach budynku stwierdzono czeéciowe zarysowania i

pekniecia, projektowane $ciany wykonac jako nowe na nowym fundamencie zelbetowym.

- Konstrukcja dachu w formie dzwigara stalowego- wymagane wzmocnienie konstrukcji.

- Dach dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczna.

Podsumowujac, istniejacy budynek jest w dostatecznym stanie technicznym i nadaje sie do projektowanej nadbudowy

i przebudowy, $ciany zewnetrzne nalezy przemurowac i oprze¢ na nowym fundamencie a cato$§¢ wzmocni¢ nowym wieficem

zelbetowym. Konstrukcje dachu nalezy wzmocnié. Wody opadowe skierowa¢ na dziatke inwestora.

Opracowali

Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Projektant:

Architektura mgr inz. arch. .

Odpowiedzialny za calos¢ | Rafat Wesolowski 221/LBOKK/2017 grudzien 2022

prac projektowych

Projektant: mgr inz. -
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KONSTRUKCJA
CZESC OPISOWA
1. ZALOZENIA DO OBLICZEN I ICH WYNIKI

Przy wykonywaniu obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:
—  obcigzenie od $niegu jak dla 3-ciej strefy obcigzenia
— obcigzenia od materiatow wg normy Obcigzenia state oraz danych z kart katalogowych producentéw
—  obcigzenia od wiatru wg I-szej strefy obcigzenia
—  wytyczne Inwestora
— inwentaryzacja oraz projekt architektoniczny
—  obowigzujace przepisy i normy
2. WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.
2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace na dziatce
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a wielko$¢ projektowanego obiektu zalicza sie¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych, o ktdrej mowa w Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych.
3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Istniejaca czes¢ budynku ze Scianami w konstrukcji tradycyjnej murowanej o grubosci 24cm oraz 12cm z bloczkéw
komérkowych, pustakdw zuzlowych oraz cegty silikatowej. Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny. Dach w konstrukcii stalowej
z dzwigarami w formie kratownic, dwuspadowy z pokryciem z dachdwki ceramiczne;.
4,  Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego:
4.1. Uklad konstrukcyjny:

Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Uktad konstrukcyjny podtuzny. Projekt budowlany dotyczy
rozbidrki istniejacego dachu z odzyskaniem istniejacej konstrukcji oraz czeSciowej rozbiorki Scian (pdtnocna i potudniowa) w
obrebie opracowania. Pod projektowanymi $cianami nalezy wykonac nowy fundament.

4.2. Zastosowane schematy statyczne
Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.
Podstawowym schematem statycznym dla podciggéw i nadprozy jest belka wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa.
Podstawowy ustréj dachu to kratownica stalowa. Fundament sprawdzono jako belke na podtozu uwarstwionym.

4.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Przystepujac do wymiarowania elementéw konstrukcji nosnej budynku przyjeto warto$ci obcigzen zgodnie z:

—  PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

—  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne -Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

—  PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania
0g6ine -Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

—  PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-5: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania termiczne

—  PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania

ogdlne -Obcigzenie $niegiem
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—  PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguly dla budynkéw

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine
i reguty dla budynkow

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukgji drewnianych - Cze$¢ 1-1:

Postanowienia ogdine - Reguty ogdine i reguty dotyczace budynkéw

—  PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

—  PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murdw

—  PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine

4.4. Podstawowe wyniki obliczen konstrukcyjnych.

- Wieniec Zelbetowy, przekroj 24x24cm, beton C20/25, zbrojenie gtéwne 4 ¢ 12 mm, stal A IlI-N, strzemiona dwuciete ¢ 6
mm co 25¢cm, stal A-0

Nadpro ze N1.1

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) - fca = 10,67 MPa, fea = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw gornych @ =12 mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O0 (St0S-b) - fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
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Sity poprzeczne [kN]:

52,37

a1, AZ‘W 38,62
A B 20,07 c
38,62 -31,42

-52,37

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 25,78 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) As1 = 1,46 cm?. Przyjeto 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p =
0,20%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 25,78 KNm < Mra = 42,70 KNm  (60,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)38,62 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 350 mm na catej diugo$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)38,62 KN < Vra1 =52,49 kN  (73,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 21,21 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 15,31 kNm

Szerokose¢ rys prostopadtych:  wk = 0,103 mm < wim =0,3mm  (34,4%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 1,17 mm < aim = 4375/200 = 21,87 mm  (5,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 28,25 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msqd = (-)45,83 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 4¢l2 o As = 4,52 cm? (p = 0,40%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)45,83 KNm < Mrd = 81,87 kNm  (56,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)37,71 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)27,21 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,095 mm < wim=0,3mm (31,8%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msqg = 25,78 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) As1 = 1,46 cm?. Przyjeto 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p =
0,20%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 25,78 KNm < Mrda = 42,70 KNm  (60,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = 38,62 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 350 mm na catej diugo$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 38,62 kN < Vwra1 = 52,49 kN  (73,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 21,21 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 15,31 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,103 mm < wim =0,3mm  (34,4%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 1,17 mm < aim = 4375/200 = 21,87 mm  (5,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 28,25 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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4.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementoéw konstrukcji obiektu.
4.51. Konstrukcja

Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Projekt budowlany
dotyczy rozbiorki istniejacego dachu z odzyskaniem istniejacej konstrukcji oraz czeSciowej rozbiorki $cian (pétnocna i
potudniowa) w obrebie opracowania. Pod projektowanymi $cianami nalezy wykona¢ nowy fundament. Nastepnie wykonaé
nowe Sciany a istniejgce nadbudowac od wysokosci Scian szczytowych. Wykona¢ otwory okienne i drzwiowe i wyla¢ wierice.
Istnigjaca konstrukcje dachu oczysci¢, umalowaé, a nastepnie oprze¢ na projektowanym wieficu. Sciany szczytowe
nadmurowac i zakonczy¢ wiencem szczytowym. Przebudowe i nadbudowe zaprojektowano w technologii murowane;.
Konstrukcje nosng budynku stanowig Sciany murowane z bloczkéw betonu komdrkowego. Na $cianach, stupach oraz
zelbetowych wiencach oparto istniejacy dach dwuspadowy, stalowy, kratownicowy o kacie nachylenia 13°. Obliczenia znajdujg,
sie w Archiwum Projektanta. Stateczno$é przestrzenna budynku zapewniona przez $ciany konstrukcyjne oraz trzpienie. Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych. Gtéwny uktad nosny stanowig stalowa rama kratownicowa oparta na
wiencu oraz $cianach nosnych.
4.5.2. Fundamenty

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Posadowienia fundamentéw ponizej poziomu przemarzania
gruntu. tawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe o wysokosci 40cm i szerokosci 50 cm z betonu C16/20. Lawy
zbroi¢ wkfadami zgodnie z czesScig rysunkowa wykonanymi ze stali A-lll N(RBS0OW). Przed wykonaniem zbrojenia
zatluszczong, stal nalezy oczySciC przez opalenie, tuszczacq sie rdze usungé szczotkami recznymi lub mechanicznymi.
Zbrojenie faczy¢ przez wigzanie. Nalezy zachowa¢ min. otuliny wynoszace dla zbrojenia gtéwnego wg obowigzujacych norm.
W celu zapewnienia wtasciwego zbrojenia nalezy stosowac¢ podktadki wykonane jako klocki betonowe lub podktadki z tworzyw
sztucznych. Sciany fundamentowe o gr. 25cm z bloczkéw betonowych C16/20. Uktad fundamentow wg. czesci rysunkowej.
45.3.  Sciany zewnetrzne

Konstrukcja oparta na $cianach zewnetrznych z bloczkéw betonu komorkowego grubo$ci 24cm.

454. Nadproza, wience

Wience Zelbetowe wylewane na mokro 24x24cm nalezy wykona¢ z betonu C16/20; zbrojenie zgodnie z czeScig
rysunkowa. Konstrukcja kratownicowa dachu mocowana do wieficow (rozmieszczenie — cze$¢ rysunkowa). Zbrojenie wieAcow
nalezy zagina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w nadproza i podciggi na min. 60cm jezeli stanowig one ich przediuzenie.

W narozach wieicow zapewni¢ ciggltos¢ zbrojenia podtuznego.

NadproZze nad otworami drzwiowymi o wym. 24x50cm w $cianach no$nych jako Zelbetowe wylewane na budowie z
wienca z betonu C16/20 (wg. czesci rysunkowej). Nadproze nad otworami okiennymi w formie wierca zelbetowego 24x24cm.
Minimalna szeroko$¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych na murze wynosi 15¢m, a monolitycznych 24cm. Nadproza i wierice
zgodnie z cze$cig rysunkowa,

W miejscach oparcia nadprozy monolitycznych na Scianie nosnej, gdy w miejscu oparcia nie ma stupa zelbetowego, nalezy
wykonac poduszke betonowa grubosci min. 15¢m.
4.5.5.  Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci 13° z istniejacej stalowej konstrukcji kratownicowej.
Istniejace dzwigary nalezy wzmocni¢ w miejscach zgodnie z czescig rysunkowa, dzwigar oczysci¢ i umalowac a nastepnie
zamocowaé do wierica. Konstrukcje wsporczg pokrycia wykona¢ z istniejacych ptatwi stalowych z ceownika 100 w rozstawie
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ok. 100cm. Konstrukcje z innymi elementami fgczyé po przez spawanie i skrecanie Srubami. Pokrycie dachu wykonac z piyty
warstwowej o grubo$ci 12cm. Dla spigcia dzwigara uzy¢ $ruby rzymskiej m25.
5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

5.1. Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gérniczej

W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany budynek nie znajduje sie w rejonie wptywdw gorniczych i nie
zostat zabezpieczony przed wptywem eksploatacji gorniczej.

5.2. Warunki i sposob posadowienia (warunki gruntowo-wodne)

Do celéw projektowych przyjeto, ze obiekt posadowiony bedzie na warstwie piaskéw grubych o migzszosci co najmniej
ok. 2m. Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowanie niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentéw zatozono ich posadowienie na gtebokosci min. -1,0m ponizej
poziomu terenu, na warstwie pisakow grubych wilgotnych, Sredniozageszczonych ( o stopniu zageszczenia Ip™=0,60). Zaleca
sie obsypanie fundamentu gruntem nasypowym o wiasciwosciach zblizonych parametrami do opisanego wyzej podioza.
Fundamentu nie nalezy posadowi¢ w gruntach nieno$nych, np. na nasypach niebudowlanych, torfach itp.

Opracowali
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Projektant: inz
J _ mgrinz. 240/Lb/87 grudzien 2022
Konstrukcja Tadeusz Lato




RZUT PARTERU, skala 1:100
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1 |SCIANA ZEWNETRINA

sciana istniejgca—cegfta silikatowa 12,0cm
sciana istniejgca—pustak zuzlowy 12,0cm
styropian 10,0cm
2 | SCIANR ZEWNETRINA

sciana istniejgca—cegfa silikatowa 12,0cm
sciana istniejgca—pustak zuzlowy 12,0cm
3 | SCIANA ZEWNETRINA

bloczek z beotnu komdrkowego 24,0cm
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wiqzar stalowy 2xceownik 100mm
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grunt rodzimy
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RZUT DACHU, skala 1:100
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RZUT FUNDAMENTOW, skala 1:100
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Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.
Jastkdw —_
21-002 Jastkéw K-1
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Projektant: Podpis:
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SCHEMAT KONSTRUKCII WIENCOW, skala 1:100
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Wiefice

— wieniec W.1 24x24cm, zbrojony 4#12 A-IIN, strzemiona dwuciete #6
A-0 co 25cm, rz. spodu +2,70, rz. gory +2,94

— wieniec W.2 24x24cm, zbrojony 4#12 A-IIIN, strzemiona dwuciete #6
A-0 co 25cm, rz. spodu +4,36, rz. gory +4,60

Nadproza zelbet.

— nadproze N.1.1 24x50cm, dwuprzesfowe L=9,24m, zbrojone dofem
4412 A-IIIN, gérq 2412 A-IIN, strzemiona dwuciete 86 A—0 co
15cm,dodatkowe zbrojenie gorq nad podporq 1#12, rz. spodu +4,10
— nadproze N.1.2 z wieica 24x24cm, L=3,10m, zbrojone dofem 4#12
A-IIIN, gorq 2#12 A-IIN, strzemiona dwuciete 6 A-0 co 15cm, rz.
spodu +2,70

Trzpienie i sfupy

— trzpien zelbetowy T.1 24x24cm, zbrojony 4#12 A-IIN, strzemiona
dwuciete 86 A-0 co 25cm

— trzpien zelbetowy T.2 50x24cm, zbrojony 4#12 A-IIN, strzemiona
dwuciete 86 A-0 co 20cm

— trzpieA Zelbetowy T.3 48x24cm, zbrojony 6#12 A-IIN, strzemiona
dwuciete 6 A-0 co 20cm
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU, skala 1:100
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Wiefice

— wieniec szczytowy W.3 24x24cm, zbrojony 4412 A-IIN, strzemiona
dwuciete 6 A-0 co 25cm, rz. spodu od +5,03 do 6,01, rz. gory od
+5,22 do +6,25
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WZMOCNIENIE DZWIGARA
STALOWEGO O ROZPIETOSCI 9m

SCHEMAT DZWIGARA STALOWEGO O ROZPIETOSCI 9m
skala 1:100
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