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. CZESC OPISOWA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdziniejszymi
zmianami)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych, dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. Nr 1518 z 20 lipca 2022 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

e obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana w lutym 2022

e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w lutym 2022

e inwentaryzacja w terenie

2. DANE OGOLNE

2.1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przy budowie parkingu w ramach przebudowy i
rozbudowy istniejgcego obiektu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
ze Swietlicg wiejskg w Sieprawicach.

Dokumentacja powstata jako uzupetnienie Projektu Budowlano-Wykonawczego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa
istniejgcego obiektu wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej ze Swietlicg
wiejskg w Sieprawicach” opracowanego na zlecenie Gminy Jastkéw przez Pracownie Projektowo-Budowlang
,Pop-Art.” Kataryna Swiecicka-Brzozowska w grudniu 2016 r.

2.2. UZASADNIENIE INWESTYCII
Budowa parkingu poprawi dostepnos¢ komunikacyjng budynku dla oséb dojezdzajgcych samochodem.

2.3.NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Inwestor:

Gmina Jastkow
Ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow

Dokumentacje techniczng opracowano w biurze:

ROADWORK Michat Wierzchowski
ul. Lubelska 8, Panienszczyzna, 21-002 Jastkéw

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAINWESTOWANIA TERENU
W terenie istniejg grunty niezagospodarowane, porosniete dzikg roslinnoscia.

W podtozu zalegajg grunty kategorii G4 — pyty.



W obrebie planowanej przebudowy wystepujg nastepujgce sieci:

e sie¢ oSwietlenia drogowego.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU
e Szerokos¢ jezdni manewrowych — 2,50 m,
e  Wymiary miejsc postojowych — 5,00 x 2,50 m,
e  Wymiary miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych — 5,00 x 3,60 m,
e Rodzaj nawierzchni jezdni manewrowych — kostka brukowa, betonowa,
e Rodzaj nawierzchni miejsc parkingowych — kostka brukowa, betonowa,
e Odwodnienie — powierzchniowe,
e Kategoria gruntu — G4, pyly, dobre warunki wodne.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1.ROZWIAZANIE W PLANIE
Projektuje sie budowe parkingu na 10 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych.
Nawierzchnia parkingu zostanie wykonana z kostki brukowej. Nawierzchnia parkingu zostanie oddzielona od
strony zielerica kraweznikiem betonowym, a od strony istniejgcej drogi gruntowej kraweznikiem najazdowym.

e Powierzchnia kostki — 222 m?

5.2.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Projektowany uktad drogowy zostat dostosowany wysokos$ciowo do istniejgcego terenu oraz powierzchni drogi
gruntowe;.

5.3.PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
Grupa nosnosci podfoza G4.

Konstrukcja nawierzchni:

e Kostka brukowa, betonowa, prostokatna, koloru szarego, gr. 8 cm

e Podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm

e Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5 mm, gr. 20 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 20 cm

Nawierzchnie jezdni nalezy oddzieli¢ od obszaréw zielonych przy pomocy kraweznika betonowego 15x30 cm,
na tawie z oporem z betonu C12/15, nawierzchnie parkingu od drogi gruntowej nalezy oddzieli¢ kraweznikiem
betonowym, najazdowym, o odstonieciu 3 cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci.

5.4.ODWODNIENIE
Projektuje sie odwodnienie do kanalizacji deszczowe]j przy pomocy trzech nowo wybudowanych odwodnien
liniowych.

5.5.ZIELEN
Projektowane zadanie bedzie wymagato wyciecia 8 drzew. Uzyskanie koniecznych decyzji administracyjnych
jest obowigzkiem Inwestora, przed przystgpieniem do prac budowlanych.

6. URZADZENIA OBCE
Nalezy wykonad wszystkie urzadzenia obce zatozone w projekcie zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Opracowat:

mgr inz. Michat Wierzchowski



II. CZESC RYSUNKOWA



